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w IE alna dla Czytelników 


W numerze: 


m Od redaktora ............. 3 
m Forum Czytelników ......... 4 
m Galeria płyt 

VNntUalCDV5S ...„ucasotaiśs= 6 


m Maskujemy się 
Steganos Internet Anonym Pro / 
SPOCHLEGINÓŃ „444444444 8 


TESTY 


m Software w skrócie 
Windows Vista Beta, ZoneAlarm 
Internet Security Suite, Perfect- 
Disk 7, REALbasic 2005 Standard 
Edition, Free BSD 6.0, Macro- 
media Studio 8 


m Hardware w skrócie 
AMD Athlon 64 X2 3800+, AMD 
Sempron 3400+, NVIDIA GeForce 
7800 GT, nForce 4 SLI X16, Fujit- 
su LifeBook S2000, Creative 
Sound Blaster X-Fi, Sapphire 
Radeon X800GT 256 MB GDDR3, 
ASUS SilentCool, Hitachi 


Maxcell DP-201 .......... 12 
m Nowe technologie 

Mapy satelitarne dla każdego 

WINIEMECIE s sasdsów iS iw2 14 


m Konkurs! 
Zostań ekspertem, wygraj wspa- 
niałe nagrody 


m Pod maską procesora 
Test najnowszych procesorów 
ImtelaiAMD' waaas wów 444 16 


W tym miejscu powinna 
znajdować się 
płyta CD-ROM. Jeżeli jej 
nie ma, prosimy zwrócić 
się do sprzedawcy 


© zabezpieczanie © diagnostyc: 

© podkręcanie © edytory rejestru 
© programowanie © kodeki 

e optymalizacja systemu 

© odzyskiwanie plików 

e archiwizacja danych > 

© odtwarzacze > 





PORADY 


m Narzędzia eksperta 
Programy dla fachowców ....20 


m Moc Komandora 





Wtyczki do Total Commandera .56 


m Telewizja na życzenie 
Nadawanie obrazu przez LAN .30 


m Morfing robi wrażenie! 
Morfing obiektów w 3ds max . .34 


m Zagraj mi teraz 
Jak zrobić własny podcast ..... 39 


M Multimedialne centrum PC 
Pecet i Windows XPMCE ..... 42 


m Akwizytor we Flashu 
Interaktywny baner 


m Malowanie cyfrówką 
Efekty bez programów 


Narzędzia eksperta Hi 20 


Microsoft nie dołącza do Windows bogatych 
pakietów oprogramowania, jakie znajdziemy 
na przykład w dystrybucjach Linuksa. Sa- 
mi musimy skompletować potrzebne 
nam programy narzędziowe i administra- 
cyjne. Ekspert wykonał tę robotę za nas i wybrał 
100 najbardziej przydatnych aplikacji 


Malowanie cyfrówką EB 52 


Nauczyliśmy się już robić ładne zdjęcia cyfrowką? Czas na 
kolejny poziom wtajemniczenia! Ekspert pokaże, jak za 
pomocą aparatu otrzymać niezwykłe efekty na zdjęciach 


Software w praktyce E 54 


Gesty myszy to wygodny sposób na obsługę Opery... oraz 
Windows. Wypróbujmy nowy sposób obsługi systemu 


m Mądrość windowsowa 
Wskazówki Eksperta 


m Internet w praktyce 
Wirtualny LAN ... 


m Software w praktyce 
Gesty myszą w systemie 


m Hardware w praktyce 
Kontrola jakości wypalania płyt .65 


PROGRAMOWANIE 


m Klimat budowany światłem 
OpenGL w Delphi, cz. 2...... 66 


m (raj z procesorem 
Kurs języka Asembler, cz. 1 ...70 








od redaktora 


Wiesław Małecki 


Drodzy Czytelnicy 


Microsoft otworzył wreszcie oczy... na nasz kraj. Po , 
kilku latach zwłoki wprowadza na polski rynek multi- s „i 
medialną wersję Windows XP o szumnej, lecz wymow- 
nej nazwie Media Center Edition (MCE). Miło nam 

i sympatycznie. Szkoda, że spolszczenie tej wersji sys- 

temu trwało tak długo, bo to ciekawy i w domach wielu 
amatorów multimediów przydatny gadżet. Dla mniej 
wtajemniczonych - MCE wyposażono w przejrzysty, 

bardzo przyjazny dla użytkownika zintegrowany inter- 

fejs do obsługi multimediów, sterowany pilotem. Nowy 
system wspierają producenci komputerów - tworzone 

do współpracy z nowym systemem komputery przypo- 
minają bardziej sprzęt hi-fi niż klasyczne pecety. 





Na MCE musimy jeszcze chwilę poczekać. A gdy się 
pojawi - zapłacić. Jednak z budową domowego multi- 
medialnego centrum rozrywki możemy ruszać już 
teraz. Dziennikarze Eksperta proponują stworzenie 
równie funkcjonalnego odpowiednika MCE za pomocą 
alternatywnego programu. I to zupełnie za darmo. 
Gorąco polecam lekturę artykułu Multimedialne cen- 
trum PC (od strony 42). 


wieslaw.maleckiQ©ks-ekspert.pl 


irus /. Redakcja nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z płyty. 


m Wstęp dla upoważnionych 
System logowaniaw PHP ....72 


m Przydatne kody 


PRZE 58 Skrypt JavaScript i makro Excela 76 
m Skrypty w Linuksie 
PTY 62 Kurs pisania skryptów ......78 
PET. 64 


m Linux na wynos 
Menedżery zdalnej instalacji . .82 


INFORMATOR 


m Jak dostać pracę ......... 86 
m Listy i porady ............ 88 
m Felieton; Zapowiedzi; 

Stopka ................ 90 














Graj z procesorem Bi 70 


" Aby nauczyć się programować w Asem- 
blerze, nie wystarczy opanować składni 

tego języka. Trzeba też poznać podstawy 

budowy procesora oraz sposoby zapisywa- 
nia liczb. Pierwszy odcinek kursu Asemblera 
pomoże nam przyswoić te informacje. 





a Skrypty w Linuksie E78 


Bardzo łatwo można uprościć sobie obsługę systemu 
Linux. Wystarczy napisać skrypt, który za nas wykona 
niemal dowolne czynności. 


Linux na wynos Ei 82 


Instalowanie aplikacji w Linuksie wcale nie musi być 
trudne. Specjalne narzędzie ściągnie z internetu i za- 
instaluje wszystkie niezbędne pakiety. 
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I zawi s stanowcze nie 
W imieniu zarówno własnym, 
jak i moich niżej podpisanych 
przyjaciół, zwracam się do Pań- 
stwa z gorącą prośbą o zaniechanie 
kontynuowania działu Magazyn. 
Podejmowane tam tematy są 
dalekie entuzjastom kompute- 
rowym i (przyszłym) informaty- 
kom. Kto poszukuje informacji 
o współczesnej astronomii czy 
inteligentnych butach (Ekspert 
5/2005), ten kupi stosowne cza- 
sopismo — nie sądzę, aby szukał 
tego w Ekspercie. Zaoszczędzo- 
ne miejsce można by przezna- 
czyć na szczyptę rozluźnienia, 
na przykład felietony (Świetny 
artykuł Musisz mieć — Ekspert 
5/2005), konkursy czy chociaż- 
by więcej porad. Z góry dziękuję 
za przeczytanie tego listu oraz 
za podjęcie tematu. 
Z poważaniem 
Jarosław, stały Czytelnik — 
sygnatariusz i autor listu 
Podpisuję się pod powyższym 
listem: Kacper Bielak, Paweł Ja- 
rąbek, Milena Brzecka, Rafał 
Kuc, Adrian Gajdulewicz, Arka- 
diusz Suski, Aleksandra No- 
wak, Anna Broniewska, Jacek 
Kowalski i wielu innych... 


Od redakcji: Cóż, Magazyn 
miał być właśnie takim odpo- 
czynkiem od bardziej praktycz- 
nych tekstów. Może jeśli poja- 
wi się jakiś szczególnie atrak- 
cyjny temat, to jednak damy 
szansę Magazynowi w przy- 
szłości. 


Ocalić C++ 

Nie powinniście kończyć kursu 
C++. Kontynuujcie dalej w bar- 
dziej zaawansowanej formie. 
Może C++ Builder od podstaw. 
Podajcie tę myśl w listach, niech 
inni się wypowiedzą. 

pawelinformatykagazeta.pl 


Od redakcji: Kurs C++ po- 
wróci na łamy Eksperta po cyklu 
artykułów o asemblerze. Będzie 
to kurs w nowej formule, bar- 
dziej rozbudowany i ciekawszy. 


Chcemy portów 
Wasze czasopismo staje się 
coraz ciekawsze! Jeszcze przy- 
dałby się kurs obsługi urządzeń 
zewnętrznych i portów (COM, 
USB) w Delphi. 
xxxXxXxxQsms2mail.eranet.pl 


Tajemniczy SP2 

Dlaczego nie piszecie nic na 
temat nowego Service Packa 2 
dla Windows 98 SE? Widziałem 
już artykuły na temat SP2 dla 
Windows XP, ale nic dla Win- 
dows 98 SE! Wiele osób korzysta 
wciąż ze starszych systemów 
operacyjnych, takich jak Win- 
dows 95, 98 oraz Windows NT. 
Gdzie oni mają znaleźć pomoc, 
jak nie u was? Myślałem, że Eks- 
pert będzie takim czasopismem, 
ale jednak się pomyliłem. 

Paweł 


Od redakcji: Prawda jest ta- 
ka, że Service Pack 2 dla Win- 
dows 98 SE oficjalnie nie istnie- 
je. Jest zbiór łatek i aplikacji po- 
prawiających działanie syste- 
mu, jednak nie jest to oficjalna 
poprawka Microsoftu, lecz dzie- 
ło użytkowników - entuzjastów. 
Więcej o tak zwanym SP2 dla 
Windows 98 SE można przeczy- 
tać na stronie 59. 


Lekki tuning 

Chciałem Was przede wszyst- 
kim pochwalić. Uważam, że je- 
steście najlepsi, lecz jak każdy 
coś bym zmienił. Więcej nowo- 
Ści i nowych technologii. Testy 
programów i urządzeń zamiesz- 
czajcie w Komputer ŚWIAT Testy 
(po to on jest). Dzięki temu zy- 
skacie miejsce. Nie piszczcie ty- 
le o bezpieczeństwie. Rozu- 
miem, że jest to ważny temat, 
ale raz na jakiś czas wystarczy 
(jeden artykuł rocznie to max). 
Moglibyście też napisać, jak za- 
cząć przygodę z Delphi. Chodzi 
mi o proste rzeczy, takie jak za- 
poznanie z programem Delphi 7 
i edycja kodu. Oprócz tych kilku 
drobiazgów to wszystko jest OK. 

kojanikao2.pl 


Od redakcji: Dziękujemy za 
pochwały. Dobrym momentem 
na rozpoczęcie przygody z pro- 
gramowaniem będzie przyszły 
miesiąc. Wtedy na rynku poka- 
że się nasze wydanie specjalne 
poświęcone w całości temu za- 
gadnieniu. Polecamy! 
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Dawać kody 
Jest jakaś możliwość zdobycia 
kodów źródłowych z archiwal- 
nego numeru Eksperta? 
Chodzi głównie o pliki z kur- 
su OpenGL w C++, texture,h 
i 34 pomieszczenie2.cpp 
Angel_of_RevengeGinteria.pl 


Od redakcji: Oczywiście, że 
jest taka możliwość. Wystarczy 
włożyć do napędu płytę dołączo- 
ną do wydania i skopiować 
z niej poszukiwane kody. 


Solaris dla wszystkich 

Sporo słyszałem na temat no- 
wego systemu operacyjnego 
Open Solaris. Czy moglibyście 
zaprezentować ten system na 
waszych łamach? Przeprowa- 
dzić nas przez instalację tego OS 
i przedstawić podstawy obsługi? 
Druga prośba to raczej pomysł 
na nowy cykl, co powiecie na 
serię Delphi od podstaw? Coś na 
wzór kursu C++. Jest to intere- 
sujący język, ale mam problem 
z jego składnią. Uważam, że 
ten temat powinien zaciekawić 
także więcej osób. I prosiłbym 
też o poradę, jak zainstalować 
Neostradę TP na Mandrake Li- 
nux 2005 Limited Edition, pró- 
bowałem porad z wcześniejsze- 
go wydania waszego pisma, ale 
pod tą wersją były nieskutecz- 
ne. Z podziękowaniami, że je- 
steście:) 

Adki84 


Od redakcji: Oczywiście przyj- 
rzymy się Solarisowi, warto jed- 
nak pamiętać, że to dość niszowy 
system. Pozostałe sugestie skru- 
pulatnie rozważymy na najbliż- 
szym kolegium redakcyjnym. 





Za dużo kitu 

Jestem waszym czytelnikiem od 
pierwszego numeru. Rzadko za- 
bieram głos, lecz pewne rzeczy 
mnie irytują. Uważam, że za dużo 
piszecie o: tworzeniu animacji, 
fotografii. Dział Magazyn też jest 
do kitu. Myślę, że powinniście się 
zastanowić nad działem o bezpie- 
czeństwie, w którym moglibyście 
pisać takie artykuły jak Zarejestruj 
intruza z numeru 5/2005. Porady 
„W praktyce” są super. 

las295 


Od redakcji: Kolejny głos 
przeciwko Magazynowi. Może 
niech sobie trochę odpocznie 
rzeczywiście. Ale fotografia 
i animacja też wzbudza zainte- 
resowanie. W programiście też 
może drzemać artysta, prawda? 


Elektroniczny Ekspert 
Czy można by w dziale FTP 
zamieścić również te wydania 
Eksperta, których nie można 
już kupić? W tej chwili jest tyl- 
ko pierwszy numer. 
ArturS 


Od redakcji: Ależ naturalnie, 
to możliwe. Jednak na dziś 
wszystkie archiwalne numery 
(oprócz pierwszego) można bez 
problemu kupić na przykład na 
stronie http://kiosk.redakcja.pl 


Trudniej! 

Liczyłem na zakończenie ery 
programów zabezpieczających da- 
ne. No, a tu kolejny do kolekcji. 
Te, które już mam, wystarczą mi 
w zupełności. Uważam, że braku- 
je artykułów webmasterskich 
związanych z PHP, XHTML i CSS. 

Witold Wasiczko 


III zlot Tweak.pl 


dniach 26-28 sierpnia odbył się Ill zlot Tweak.pl. Tym razem organizatorzy 

jako miejsce spotkania wybrali Białowieżę, wokół której rozciąga się 150 ty- 
sięcy hektarów Puszczy Białowieskiej. Impreza przyciągnęła wielu fanów 
podkręcania i ulepszania pecetów. W jej ramach odbyło się także LAN-party. 
Wszyscy uczestnicy zmagali się w przeróżnych konkurencjach — od rzutu zasila- 
czem na odległość, przez podkręcanie procesora, aż po konfrontację w grach 
komputerowych. Dzięki sponsorom osoby zajmujące najlepsze miejsca otrzymały 
bardzo cenne nagrody, których wartość przekroczyła I5 tysięcy złotych. Kolejny 
zlot planowany jest już za rok. Więcej informacji na ten temat, jak i szczegółowa 
relacja z imprezy jest dostępna pod adresem: www.tweak.pl/zlot 





Podobnie jak w ubiegłym roku sponsorem i patronem medialnym zlotu Tweak.pl 
był Komputer SWIAT Ekspert 





INFORMATOR 


OLIMPIADA INFORMATYCZNA W NOWYM SĄCZU 






Koniec olimpiady. 
Polacy z medalami 


Zakończyła sie 17. Międzynarodowa 
Olimpiada Informatyczna. Ekspert był 
jej patronem medialnym, a zawodnicy 
z Polski zdobyli cztery medale 


limpiada rozpoczęła się 17 sierpnia i odbywała się przez 
kilka dni w kampusie Wyższej Szkoły Biznesu — Natio- 
nal Louis University w Nowym Sączu. Wystartowało 

w niej 283 zawodników z 72 krajów. Wszyscy byli ucznia- 
mi szkół średnich. Hu Weidong i Zhou Yuan z Chin, Eric Price ze 
Stanów Zjednoczonych oraz Jurij Znovyak z Ukrainy zostali najlep- 
szymi młodymi informatykami świata. W ogólnej klasyfikacji naj- 
lepszym z Polaków okazał się Filip Wolski, uczeń III Liceum Ogól- 
nokształcącego Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Zajął 10 miejsce, 
zdobywając 550 punktów na 600 możliwych, rozwiązując dzie- 
więć bardzo skomplikowanych zadań olimpijskich. 

Łącznie rozdano 137 
medali (w tym 24 zło- 
te). Poziom był mor- 
derczy. Aby wygrać, 
należało zdobyć mak- 





la potrzeb olimpiady przygotowano sieć składa- 
jącą się z 500 komputerów. Wszystkie pecety 

bile, l dla zawodników były takie same — Pentium 4, 512 MB 

Sylarią HCZDĘ PUK "pamięci RAM, dysk twardy 80 GB, monitor LCD. Nikt 


em, co udało się tylko nie miał dostępu do internetu. 
czwórce uczestników. 


Młodzi ludzie, którzy 
wystartowali w zawo- 
dach, mają się, zda- 
niem Krzysztofa Dik- 
sa, profesora Uniwer- 
sytetu Warszawskiego 
i zarazem członka 
Międzynarodowego 
Komitetu Olimpiady 
Informatycznej, 
przede wszystkim da- 
lej rozwijać. Rywalizacja pomiędzy nimi jest mniej ważna. Już udo- 
wodnili swoją wartość, kwalifikując się do międzynarodowych zawo- 
dów po przejściu przez trudne lokalne narodowe eliminacje. 

Medale zdobyli wszyscy startujący Polacy: Filip Wolski złoty, Adam 
Gawarkiewicz i Tomasz Kulczyński srebrne, a Daniel Czajka - brązo- 
wy. To bardzo dobry wynik. Brawa należą się też organizatorom. Zide 
Du, prezydent Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, powie- 
dział, że był świadkiem już dzie- 
więciu olimpiad. Ta w Nowym Wa rto z aj rzeć... 
Sączu była, jego zdaniem, zorga- 
nizowana najlepiej. Za rok spora Adres WWW: 
część zawodników spotka się na © www.ici2005.pl 
olimpiadzie w Meksyku. MK EB 

















la zawodników przygotowano dziewięć zadań. Wszystkie, łącznie z rozwiązania- 
mi, w formacie PDF można znaleźć na oficjalnej stronie polskiej olimpiady 
(www.ioi2005.pl). Jednak już teraz przeczytajmy pierwsze z nich — uznawane przez 
większość zawodników za dość łatwe (jego treść dla potrzeb poniższej publikacji zo- 
stała nieznacznie uproszczona): 

Alice i Bob grają w słowną grę liczbową. Najpierw Alice wymyśla dowolną dodatnią 
liczbę całkowitą k w zakresie od I do n. Bob pyta o nią, korzystając ze zwrotu „Czy k 
dzieli się przez m?” (gdzie m jest dowolną dodatnią liczbą całkowitą). Alice może 
odpowiedzieć tylko lak lub Nie. Zadaniem Boba jest odgadnąć liczbę wymyśloną 
przez Alice w jak najmniejszej liczbie pytań. Twoim zadaniem jest napisać program, 
który gra w opisaną grę zamiast Boba. 









Zyskaj więcej dzięki 
oryginalnym atramentom 
i papierom Epson 


Lepsza jakość 

Czy próbowałeś już kiedyś namalować patykiem i farbą 
olejną pejzaż na papierze do akwarel? Nie, oczywiście, że 
nie. Przecież dobrze wiesz: te materiały zupełnie do siebie 
nie pasują, a efekt końcowy będzie katastrofalny. Aby 
uzyskać perfekcyjny wynik, należy stosować odpowiednie 
materiały. 

Właśnie tą zasadą kieruje się firma Epson. W naszej ocenie 
fotografia tylko wtedy jest w pełni satysfakcjonująca, gdy 
poszczególne składniki, jak atrament, papier i drukarka są 
starannie do siebie dopasowane. Doskonałe wydruki 
fotograficzne uzyskasz tylko na oryginalnym papierze Epson, 
przy użyciu oryginalnego atramentu Epson i na drukarce 
Epson. 

Jak rozpoznać oryginalne wkłady atramentowe Epson? To 


bardzo proste: 
Numer wkładu atra- 
mentowego 


Identyfikator 
oryginalności 


Zgodność z modelami 
drukarek 


Unikalna ilustracja na 
pudełku informuje o 
rodzaju wkładu 





Bardziej dostępne 


W nowym pakiecie Epson Multi- 
pack pojedynczy wkład kosztuje 
tylko 31,25 zł”. Multipack składa 
się z wkładów atramentowych w 
kolorach czarnym, magenta, 
żółtym i niebieskozielonym. W 
skład pakietu wchodzi także 20 
arkuszy papieru fotograficznego 
10 x 15 cm. Ten pakiet oznacza 
oszczędność nawet 40%! 





Bardziej trwałe 


| Jak wiadomo, wspomnienia trwają 
M e. tylko jedno życie. Jednak zapisane w 
EK postaci fotografii w technologii 
Epson żyją znacznie dłużej! Tajemni- 
ca: Oryginalny atrament Epson na 
oryginalnym papierze Epson tworzy z całkiem normalnych 
zdjęć wartościowe obrazy, których naturalna świeżość i żywe 
barwy będą trwały ponad 100 lat**. To wszystko zapewniają 
oczywiście atramenty DURABrite Ultra. 


Firma Epson ma zawsze coś dla ciebie! Liczne promocje 
sprawiają, że koszty druku w domu stają się coraz bardziej 
atrakcyjne i łatwe do obliczenia. Sprawdź pod adresem 
www.epson.pl, co jest najodpowiedniejsze dla ciebie. 


* Sugerowana cena detaliczna łącznie z podatkiem VAT w pakiecie 
Multipack. 41,99 zł za tusz gdy ten kupowany jest oddzielnie. 
** Więcej informacji pod adresem www.epson.pl 
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F, © Windows Me, NT4, 2000, XP 
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Clony XXL freeware "HR" a c 8 =erepoezi ! arm © 20 MB na dysku twardym + miejsce na obrazy płyt 


Alcoholer freeware 
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kspert przygotował dla Czytelników pełną wersję 

programu Virtual CD v5. Aby otrzymać klucz akty- 
wujący, należy wypełnić formularz na stronie 
www.virtualcd-online.com/komputerswiat 
Czytelnicy zainteresowani programem mogą zakupić 
jego najnowszą wersję (VCD 7) z 25-procentową 
zniżką. Promocja jest ważna do końca października 
2005 roku. Wersję demonstracyjną VCD / można 


NAŃ BAW CATCH gar errory [ZY 
rh ! SPAM znaleźć na płycie Eksperta. 


| 2mi 


5x AOZGKCEGEE AA 


STRON 7 


4 Program rozpocznie kopiowanie i two- 
rzenie obrazu na dysku twardym. 
W oknie widoczny jest czas do zakończenia 


[BL m 
sl 
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od 3 zabezpieczenia. W przypadku 
płyty chronionej programem antypirackim 
zgrywanie może zająć od 15 minut do mak- 
symalnie 4 godzin. Klikając na zakładkę ©, 


irżaratnn fra oeatrg the wattni [CO resryzs<qf_------—-—-—-———— H 
Paa oweryiciu ( 1000 gertorz per block) 
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uzyskujemy dostęp do wykresu przedstawia- 

jącego postęp © kopiowania płyty. 
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Galeria płyt 


4 onglerka płytami może znacznie utrudnić korzystanie 
gier i aplikacji. Zróbmy więc ich obrazy! 


zięki dokładnym kopiom nie bę- 3 Konfigurujemy parame- 
dziemy musieli już sięgać po płyty try zgrywania płyty. Na 





Uruchamiamy obraz płyty 
Aby skorzystać ze zgranego obrazu, nale- 
ży umieścić go w wirtualnym napędzie. 









Virtual CD po instalacji umiesz- 
cza swoją ikonę w zasobniku 


NE ] Firieal TU. Image Weleei 
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CD, by skorzystać z naszych apli- początek wpisujemy nazwę, | sue mmm | E Track 11 ca] 
kacji. VCD stworzy ich obrazy na jaką będzie miał plik zobra- | | 4% seu 2 MIELNA Fact: VSTBAFNTA 


T cigł ras MEMCTA Es] esjica  ——-—-— 
+ Cresiian gł: 4 wiósał CIF - la pogijszia e | Fam | 


[e] Cicca appirakan wiorssir ady [-] Ejad płyczcai CO pehari ha artuai CO c Grirkari Marz | 


dysku twardym. Transfer danych z dysku jest _ zem ©. Najlepiej jest zosta- 
znacznie szybszy niż z płyty CD, w efekcie 














czego praca z obrazami jest wydajniejsza. Za ' płyty 
pomocą Virtual CD możemy stwo-  mszsmg —————- systemowym. Aby przejść do okna konfigu- 
rzyć do 22 wirtualnych napędów a" 6: | | Ewłam racyjnego, dwukrotnie klikamy na nią ©------' 
z obrazami płyt CD oraz DVD nieza- A I 
| ED label : 
bezpieczonych CSS-em. — y Klikamy na = | 
Doojskń PPR przycisk ©---%-: 4, Manage your virtual CDs 











Tworzymy wirtualny CD PROROCY ATE Następnie klika- | 
Aplikacja podczas instalacji po- | 77% 77% pinki my raz na ikonę zgranego obrazu ©------------ 
prosi nas o stworzenie naszej 

pierwszej wirtualnej płyty. Wtym |**""" b ie |elądk: ly ureaiier amar | 

celu zazna- LM pardzkem let on He stażćy [D. Użng delmał zetkńga foi CD) craaliań 


czamy © oraz klika- | Sposób odczytu danych z płyty określamy 
my na |Continue |, poniżej. Zaznaczamy tryb ©. Posługujemy się 
tym ustawieniem, gdy zgrywamy płyty nieza- 
bezpieczone. Dzięki temu stworzenie obrazu 
przebiegnie szybciej, ponieważ VCD nie odczy- 
tuje danych, którymi posługują się programy 
zabezpieczające. Klikamy na |Dalei >|, Se r see sj ty ofe - JĄ, na 7 aim 


|| atasi CD Drezs p | | (©=---—- 
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3 Teraz klikamy na przycisk © . Program 
zainstaluje obraz w wirtualnym napę- 
dzie, a następnie uruchomi go. 
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braz płyty po instalacji 
tworzymy, klikając na 
j przycisk ę w oknie programu. 


Tworzymy obraz z zabezpieczonej płyty CD 
Jeżeli płyta ma zabezpieczenie przed ko- 
piowaniem, które uniemożliwia wykona- 


ie M ee CDTW" ij 
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damy odpowied- 
nią płytę i klikamy 
na |Uk., 
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W przypadku płyt zabezpieczonych Ekspert zaleca 
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nie działającego obrazu na standardowych | a następnie |Dalei>|, Fazarezierz for czwating 3 witaj CT 

ustawieniach Virtual CD, musimy posłużyć | Przechodzimy w ten | =euesd | 

: , » ż [+] Fast deteckon of bad ecioia 

się dodatkowymi programami. sposób do zaawan- (7) Rand Fw sackata d hana | 
Wprawdzie Virtual CD 5 umożliwia nam | sowanych opcji two- 7P]Fesd subrcżarewi dzia »» Uan€ SUbKANAtowE - dane, które służą do przechowy- 


; ; ; : ; łuareede: relsiry ko de source CD! die ia dodatk h inf ji łycie CD. Najczęściej 
zgranie zabezpieczonej płyty, tojednak aby | rzenia obrazu. R EO A BANA AU JAM Bon WZBRJRA 




















ee : ae: WW ARMY SERMPWEN TE. o ee zc Kod GG elementem zabezpieczenia przeciwko kopiowaniu. 
obraz taki działał, musimy najpierw spraw- NREPAZNN, CE 
dzić, jak zabezpieczona jest płyta oraz jakie W oknie VCD za- O 2% » obraz płyty - plik na dysku twardym, który jest wierną 
+ + Ź ITLSTAC GATT [ZWTĘSWI H r : : : 
ustawienia zastosować, by proces tworze- znaczamy lub — kopią płyty CD. Za pośrednictwem odpowiedniego programu 


może zostać uruchomiony tak samo, jak prawdziwa płyta CD. 


» wirtualny napęd - napęd, który fizycznie nie jest za- 
montowany w komputerze. Każdemu napędowi wirtualnemu 
przydzielana jest litera alfabetu. 


nia obrazu zakończył się sukcesem. usuwamy zaznaczenie w tych samych 

W tym celu użyjemy dwóch popularnych | opcjach, jakie są widoczne w oknie progra- 
skanerów zabezpieczeń. Clony XXL pozwoli | mu Alcoholer. Na przykład dla zabezpiecze- 
nam na wykrycie rodzaju zabezpieczenia, nia SafeDisc usuwamy zaznaczenie ©. 
a Alcoholer podpowie, jakie opcje tworze- 
nia obrazu ustawić, aby zgranie płyty prze- 
biegło prawidłowo. 


» zapis RAW - tryb kopiowania polegający na bardzo do- 
kładnym odczycie płyty CD. Na przykład w trybie RAW-DAO 16 
następuje odczyt danych subkanałowych nawet w obszarach 
lead-in i lead-out. 




































































Badamy płytę za pomocą A 

ClonyXXL. Po instalacji pro- Wybieramy  |** 
gramu klikamy podwójnie na ikonę ©, 5 zlistyna | a s 
a następnie wkładamy do napędu płytę , przykład © ikli- | Fam | Lamu 
przeznaczoną do sprawdzenia. W oknie Virtual CD klikamy na |Dalej >|, kamy na|OK, | ketuw  |EGTTuim 
Saate _  EAPOPEPLAY Klikamy na |5=an CL, Pamiętajmy, by nie stosować kompresji Muzyka nagrana || Jer a a 
trze CE Po kilku sekundach danych podczas tworzenia obrazu. W przy- w postaci plików Miereeaii APCH 

Kdh. ! program wyświetla padku zabezpieczonych płyt uniemożliwia MP3 zajmie tylko |26 MB|, Pamiętajmy, że na- 
Fine że ! nam wynik testu — do- ona poprawne funkcjonowanie zgranego granie pliku w tym formacie wymaga posia- 
grocd U? | kładny rodzaj zabezpie- | programu. Klikamy na |Dalej>|, VCD przystę- | dania odpowiednich kodeków zainstalowa- 

tórę czenia płyty ©. puje do kopiowania płyty. nych w systemie. 



















gram Alcoholer v4.0b, który - = : , poinformuje nas, 
; AT flastsikr: kspert przetestował skuteczność tworzenia obrazu z płyty zabezpieczonej przed ||aneeGa <R GH 
DRA CERA > kopiowaniem. Wzięto pod uwagę dwa najbardziej popularne programy do ochrony l y 




























PARTNCU ZORAWANECO obrazu. > zakoń- I płyt: SafeDisk oraz SecuROM. Virtual CD v5 doskonale spisuje się podczas zgrywania kowej zostanie za- 
czeniu instalacji klikamy podwójnie na__ | płyt zabezpieczonych przez SafeDisk w wersjach 2.90 oraz 3.30. Zdarzało się, że na- jęte przez obraz na- 
ikonę ©. 1 Guacdna aPofa wet standardowe ustawienia pozwalały na stworzenie funkcjonującego obrazu. Proces szej płyty ©. Klika- s 
ę a P- SZLA" __JAJ p 
kopiowania trwał krótko, bo około 10 minut. W przypadku SecuROM sprawa ma się my na |Dalej>|, na- 
Następnie ak gorzej. Virtual CD nie potrafi poprawnie stworzyć obrazu tak chronionej płyty. | stępnie na |Zakańcz |, 
z listy ---! | rate Jeżeli zabezpieczony program nie zgrywa się poprawnie, zajrzyjmy na strony interne- Program rozpocz- 
. towe poświęcone tym zagadnieniom. Adresy znajdziemy w ramce Warto zajrzeć. i : i 
wybieramy nie kopiowanie 

















| | 4 Klikamy na 
EJ” JI I 






























































Space for the virtual CD M I 








W oknie tworzenia obrazu w Virtual CD i| da Editor settings, Klikamy na 








L-BLDANLIEFEES LOSE LI 


typ zabezpieczenia, płyty audio do formatu MP3. Tworzenie ko- 

który został wykryty -] Tworzymy obraz płyty audio pili płyty w skompresowanej postaci może 
„przez ClonyXXL. ESARISKEC | Zapasowe kopie są najlepszym | potrwać ponad 15 minut ze względu na ko- 
I Alcoholer na pod- IRź! Fa sę tto Hozk Met awasy dawce pp u hircienj|  SpPOSODem na ochronę przed nieczność równoległej kompresji plików | 
i stawie wykrytego za- (| Aad Sub Charned Data kam cunient chic zniszczeniem naszych cennych muzycznych. = 
| RE SWE> BRE ideas ce | Fużaj nk reż Uełault falder for virtual CLz => | | 
'je nam, jakieopcje '!|! ! | zycznych. — 
| powinny byćzazna- ! wasali pęwzzcezai Dzięki VCD szybko i bezpiecznie ORO 

czone © w progra- — | | TkaPrinetsncwi kakaskięśi by użngFiwa Bursa zrobimy obrazy naszych płyt CD  ! W Windows XP Virtual CD przechowuje 

mie wykonującym | | du Gallaga Audio. Ekspert pokaże nam tak- | pliki z obrazami w katalogu: 

obraz, a jakie należy | Maawiin Bpoed /  |Maemam -| że, jak zgrać muzykę do formatu | Maje dokumentytvirtual CDs|, Aby zmienić go na in- i 

odznaczyć ©----------- ' | EGSEE MP3, by zaoszczędzić miejsce na ' ny, klikamy na AREAS] 

- AWR NAWIE dysku twardym. r [Edit a virtual CD j, View Disk RK available BJ | | 





Gatwagr hmm awomir | mm ——a A . PEME: 
na © i podajemy ścieżkę no- 


wego katalogu. 








E paciy shei-er mijo rarkcr ara Eariian ac rnurej flaq ca dada Hisrici 
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Eresie mda rach5 ai (F| zówfal mak =-----.-. n n 

dał feu Licencja 
Longesstkiw oatinja lor ducha ile: W przypadku gdy mam 
Loedzażki cieki CHA p 5 y y 


sieć LAN, niemożliwe jest 





SrOLNM ła (rurami zefiręj 








Ando sirackon resod © Digi uruchomienie tej samej 
Wykonanie kopii zapasowej niemal każdego Analog licencji programu VCD na dwóch lub więcej 














wem każdego legalnego użytkownika pro- 
gramu. Należy pamiętać, że sporządzić moż- 

na tylko jeden egzemplarz kopii zapasowej | 
i nie wolno jej używać jednocześnie z orygi- 


W oknie programu klikamy na przycisk 
Create a virtual CD|j zaznaczamy 





nałem. Przepisy prawa autorskiego przewi- Switch to Expert Copy mode to access advanced zettinąz|, Adresy WWW: 

dują odpowiedzialność za obchodzenie za- Klikamy na Dalej > i Dalej>, Zaznaczamy ©: © wwwyirtualcd-online.com 

bezpieczeń płyt. Jednakże zachodzi ona tyl- | © www.hh-software.com 

ko wtedy, gdy usunięcie lub obejście zabez- Standardowo program nagrywa pliki mu- © www.cdrinfo.pl/downloads/Utils-Zab.-Wykrywanie 
pieczeń ma na celu bezprawne korzystanie zyczne w standardzie PCM, zapisując je © http://forum.cdrinfo.pl 





























| 

programu komputerowego jest dobrym pra- ue koarra PEM, 44.100 kite: bitów: 16 - Sletea I komputerach. MKam 7 
! 
I 








© http://forum.alcohol-soft.com 
© http://club.cdfreaks.com 


z utworu, czyli na przykład powielanie nie 


do własnego użytku. na dysku w formacie WAV. Aby zmienić go na 


/ inny, klikamy na Change audio format. 
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Z PŁYTY 


CD-ROM 


Steganos Internet 
Anonym Pro 7 
Special Edition 
PEŁNA WERSJA 





* STEGANOS INTERNET ANONYM PRO 7 SPECIAL EDITION 






ymagania programu 


© Procesor Pentium lub nowszy 
© 52 MB pamięci RAM 
© Windows 98, Me, 2000 lub XP 












resy serwerów proxy, podczas gdy nasz nu- 
mer IP jest nieznany. Dzięki temu nikt nie 


może śledzić naszych poczynań w sieci. Ste- 


ganos może nawet co sekundę zmieniać 


Serwer proxy na inny, co maskuje nas jesz- 


cze skuteczniej. 





Imontaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 





ża AWB 


m SB, 5 


 Maskujemy się 


Specjalnie dla Czytelników Ekspert przygotował pełną 
wersję programu Steganos Internet Anonym Pro. 





Dzięki niej ukryjemy naszą tożsamość w internecie 


ezpieczeństwo oraz prywatność 
w internecie to sprawa podstawo- 
hę fa wa. Adres IP, z którego korzystamy 


podczas pobytu w internecie, po- 

zwala bez większych problemów nas zidenty- 
fikować. W wielu sytuacjach stanowi to real- 
ne zagrożenie dla naszych danych zapisanych 
w komputerze. Adresu IP wprawdzie zmienić 
nie sposób, ale można go za to ukryć, korzy- 
stając z odpowiednich aplikacji, na przykład 
ze Steganos Internet Anonym Pro 7. 


Działanie programu 

Wiele witryn internetowych zapamiętuje 
adres IP komputera, z którego się łączymy, 
by śledzić nasze poczynania na stronach 
WWW. Informacje te używane są w róż- 
nych, nie zawsze przyjaznych celach- mogą 
na przykład być dowodem odwiedzania 
stron zawierających nielegalne treści. 

Adres IP to ciąg cyfr, które identyfikują 
komputer w internecie. Jeżeli ktoś zna ten 
numer, może za pomocą odpowiednich na- 
rzędzi śledzić naszą wędrówkę od jednej 
witryny internetowej do drugiej. Serwery, 
na których funkcjonują strony interneto- 
we, także mogą zapisywać informacje 
o tym, co dokładnie oglądaliśmy bądź czy- 
taliśmy. Dane te są gromadzone bez naszej 
wiedzy i zgody. 


Aby skutecznie ukryć nas w internecie, 
Steganos korzysta z systemu serwerów pro- 
xy. Pełnią one rolę pośredniczącą. Wszelkie Pzmel.__| | Szybka 
dane, które docierają do naszego kompute- 


Pamiętajmy, że program nie zapewnia 
100-procentowej skuteczności i działa 
tylko z przeglądarką stron WWW. W razie 
konieczności organy ścigania mogą wyśle- 
dzić nasz adres IP. Numer ten jest jawny, 
gdy korzystamy z aplikacji typu p2p, na 
przykład komunikatorów i klientów p2p. 


Panel informacyjny 

Po instalacji i uruchomieniu programu 
w głównym oknie aplikacji widoczne są in- 
formacje dotyczące jej działania. Steganos 
pracuje prawidłowo, gdy wskaźnik ED in- 
formuje o aktywnym maskowaniu. 

Parametr £Q> określa liczbę serwerów pro- 
xy, z jakich Steganos będzie korzystał, prze- 
łączając się okresowo z jednego na drugi, by 
zwiększyć bezpieczeństwo. Okno mapy 
pozwala nam zlokalizować aktualnie wyko- 
rzystywany przez aplikację serwer proxy. Po- 
niżej widnieje dokładny jego adres ED oraz 
nasz prawdziwy adres IP [B), który ukrywa- 
my przed innymi. 


Konfigurujemy Steganos 
Skuteczną ochronę przed szpiegowaniem 
zapewni nam poprawna konfiguracja. 


Aby zmienić opcje zabezpieczeń, klika- 
my w głównym oknie aplikacji na przy- 
cisk E'. Na zakładce || Ustawienia ogólne| ko- 


i niecznie zaznaczamy O 
3. | Uruchamiaj automatycznie przy logowaniu się do komputera |, 
Dzięki temu Steganos będzie chronił nasz 
adres przez cały czas pracy komputera. 






































aka  - | Treeniaj idartyfaatory nadające adonatyczne (ruletka pracy) 
Jak szybłu ms kqeć zmieniany kdentyfikatnr? 


ico miratę! 








l cakurej 





ra, przechodzą właśnie przez takie anoni- JOEERSEWE 


mowe serwery proxy. Dlatego ślady, które 
pozostawiamy w internecie, zawierają ad- 











I 
W zakładce lu.a. Anonimowe surfowanie Usta- | 
wiamy pasek szybkości na $------------: 


ma $teganos Internet Anonym Pro / Special Edition 


u Sprawdź sErHery 
HH 


A Wyłącz 


[EB askowanie aktywne 


| Sprawdź anonimowość | 


Anonimowe serwery proxy 
Ostatnia aktualizacja Dzisiaj 
Ostatnia optymalizacja Przed / dniarni 
Liczba serwerów 100 
Prędkość srednia Mieznany 




















Przefiltrowana zawartość 
Okienka pop-up 
Pliki cookie 
skrypty Jawa 
Formanty Actie-X 
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|24 pero traces 22 tj 


Obecne maskowanie 
E]] Holandia 


Koba. 151.36.170 


Prędkość: Mieznarry 
5) rzeczywisty adres IP: 195.177.210.13 





€kspert | 


(7) Trudne terminy 


» adres IP — każdy komputer podłączony do internetu ma swój adres IP, będący 
liczbą składającą się z czterech bajtów przedzielonych kropkami, na przykład 
195.205.41.42. W przeglądarce stron WWW nie wpisuje się zazwyczaj adresu IP, lecz 
adres składający się z nazw lub skrótów oddzielonych kropkami. 


»» Serwer proxy - serwer, który pośredniczy w połączeniach z innymi usługami 
w sieci. Na przykład jeżeli nasz komputer chce otworzyć stronę www.ks-ekspert.pl, 
to zrobi to za pośrednictwem serwera proxy, który prześle nam wszystkie dane na tej 
stronie zawarte. W ten sposób nie musimy łączyć się bezpośrednio z witryną Eksperta. 


Dzięki temu program co sekundę będzie zmieniał serwer proxy, 
znacznie zwiększając skuteczność maskowania i utrudniając śledzenie. 











Klikamy na zakładkę || W Niszczenie śladów |, Jeżeli z naszego kom- 
putera korzystają osoby nieletnie, warto zaznaczyć ©. 

















Klikamy nak. giomemussswsszwwwwwwwee 
W przypadku, gdy 





Svgnalizuj treści, które mogą być nieodpowiednie dla osób 
młodocianych (Alarm zawartości) 











odwiedzana strona 
internetowa zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci (na przy- 
kład pornografię czy przemoc), program zaalarmuje użytkowni- 
ka, blokując jej wyświetlenie. 





Trwa sprawdzanie serwera 9 z 100. Aby uzupełnić li- 
Serwer! perdragonsteneshu | stę serwerów pro- 
Loksktacja: Węgry . NEK 
Makodi: _ Aię=p---------—————OOOROGWAWA PSJ wydajniej SZE, 
klikamy w głównym 


Trwa ustalanie nowej jakosci: oknie na przycisk 


I 

I 

I 

I 

I 

I 

l Ę |! EJ 

I | W _ Sprawdz serwery | 
I 

I . 
! Program sprawdzi do- 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I 
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Prędko 








AŃOFUTER AOI 


fughanit iĘ 
użentycznadć stępnie serwery ma- 


skujące i każdemu 
z nich wystawi ocenę 





| Usunięto | zermeróń 














Po zakończeniu weryfikacji program doda najlepsze serwery © 
do listy dostępnych anonimowych serwerów proxy. 


Ekspert radzi 


p oczątkowo przeglądanie stron WWW będzie działało wolniej ze względu na ko- 
rzystanie z serwerów maskujących. Szybkość transmisji danych wróci do nor- 
my, gdy program automatycznie zaktualizuje listę serwerów proxy, wybierając tylko 
te najszybsze oraz te, które znajdują się najbliżej naszego komputera. 


Niszczymy ślady 

Steganos to nie tylko aplikacja służąca do maskowania adresu IP. 
Dzięki niej możemy także usunąć ślady pozostawiane na dysku twar- 
dym przez programy internetowe. Tymczasowe pliki internetowe czy 





pliki historii są skarbnicą wiedzy 

o tym, co robiliśmy, czego szukali- 
śmy w sieci lub jakie produkty kupo- 
waliśmy w sklepie internetowym. 
Aby zapewnić sobie pełną anonimo- 
wość, musimy je systematycznie 
usuwać. Steganos przyspiesza 

i upraszcza ten proces. 


Internet Explorer G16 
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W głównym oknie ekranu klika- 




















my na ||[W*$ Destroy traces|, Aby zniszczyć Śla- ! 
. +.» r | Finrzdllz 

dy naszego pobytu w internecie i wykaso- ': 3 

wać informacje zebrane przez przeglądarkę : ipeipamięć podręczna 

internetową, zaznaczamy te opcje ©----——----- a | [IPA cochie 
fe'iDane dotyczące histori 
e zabsszpieczenie strony główare 
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Klikamy na Warto zajrzeć... 


| 87% Uruchom niszczenie śladów , 


a następnie na |Tak , Pro- 


gram rozpocznie niszczenie www.steganos.com 
śladów internetowych http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server 
MKam www.publicproxyservers.com 


























GAT PENTAGRAM s[e|//<jąle=jofr=lejgjgfe) (ofe) 
T 


for everyone 


NE PERFECT SIMPLICITY 


horNET Giga 


wewnętrzna karta sieciowa 
i(o/4 [e 074[0 6 6) 


- magistrala PCI 
- prosta i szybka konfiguracja 


N=SjHt=)sdlEJ(e = 


8-portowy switch 10/100/ 1000 


- niewielkie gabaryty 
- wewnętrzny zasilacz 
- metalowa obudowa 


ESO) zdlE)(e = 


5-portowy switch 10/100/ 1000 


LUZIE Se=|e=|vVjn') 
- wewnętrzny zasilacz 
- metalowa obudowa 


Gigabitowe urządzenia sieciowe PENTAGRAM to produkty dla każdego, 
zapewniające 10-krotnie zwiększoną szybkość przesyłania danych i doskonały 
komfort użytkowania sieci, zwłaszcza podczas transmisji dużych plików 
(np.: DivX, mp3). Dodatkowo doskonale współpracować będą z istniejącymi 
już w Twojej sieci urządzeniami wyposażonymi w wolniejsze interfejsy 10/ 100 
lej WAZY 


7.5 GB danych w ciągu minuty* 


750 MB danych 
w ciągu minuty* 


cielo V || ZCNAŃC 74) 


* maksymalne prędkości oferowane przez wymienione standardy 


UNUISBLIEDIEMACICL ZZ NANA GYCYJ YA EN 


02-295 Warszawa, ul. Emaliowa 28, tel. (22) 338 9000, www.pentagram.pl 


PENTAGRAM 
PENTAGRAM GROUP KEG —4/THE PERFECT SIMPLICITY 


www.pentagram.com.tw —————— 


PHOTON Digital Photography Invasion | FREEZONE Xtreme Cooling | PENTAGRAM Networking and Communication 
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Wygląd interfejsu Windows Vista Beta | nie różni się od tego poznanego 
-_ zwersji Alpha systemu 


TESTY | 
SOFTWARE W SKRÓCIE 





' findows Vista Beta 


erspektywa Windows 


od koniec lipca Microsoft nadał ofi- 
p cjalną nazwę nowemu systemowi 

Windows. Do tej pory był on znany 
jako Longhorn. Teraz będzie rozpoznawany 
jako Vista (w tłumaczeniu z języka angiel- 
skiego — perspektywa). Jednak na razie jest 
to wersja beta nowego Windows, który jak 
zapewnia twórca, ostatecznie powinien 
ukazać się w drugiej połowie 2006 roku. Vi- 
sta dostępny jest na razie tylko dla abonen- 
tów MSDN i wybranej grupy testerów. Jed- 
nak można go ściągnąć (nie jest to legalne) 
z sieci BitTorrent. 


kmn ma rem 








ZoneAlarm Internet Security Suite 


_ Wszystko w jednym 











tosunkowo niedawno na stronach fir- 

my ZoneLabs pojawił się nowy 

ZoneAlarm Internet Security Suite. 
Jest to już szósta wersja programu. Pakiet 
ten przeznaczony jest do kompleksowej 
ochrony peceta zarówno w pracy, jak 


£| formkiarra rr urty Pate 
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Arest | Ertlzjszafe 
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FYPENTE LL) 


pe sku ra rypók rea, niw 
Air Tik] "PASTE 


iw domu, na komputerze stacjonarnym 
lub na laptopie. Znajdziemy w nim dobrze 
znany firewall - ZoneAlarm, który ochroni 
nasz komputer przed włamaniami z sieci. 
Dzięki niemu określimy także listę progra- 
mów korzystających z zasobów internetu. 
Oprócz tego, w nowym Internet Security mo- 
żemy zdefiniować blokowanie stron WWW, 








Razem z prezentacją nowej 
nazwy systemu i udostępnie- 
niem jej dla wybranej grupy 
użytkowników Microsoft 
zmienił nazwy niektórych ele- 
mentów przyszłego systemu. 

I tak warstwa prezentacji, 
zwana wcześniej Avalon, bę- 
dzie się nazywać Windows Pre- 
sentation Foundation, a na- 
zwa warstwy komunikacji, 
znanej jako Indigo, zmieni się 
na Windows Communication 
Foundation. Wymienione ele- 
menty wraz z WinFS (uaktual- 
nienie dla systemu plików 
NTFS - ukaże się prawdopodobnie w 2008 
roku razem z kolejnym dodatkiem Service 
Pack do nowego Windows) zapewnią cał- 
kiem nowy wygląd Visty. Dodatkowo w no- 
wym Windows znajdziemy atrakcyjne mo- 
tywy wyglądu, obsługę nagrywania płyt 
DVD i prawdopodobnie Microsoft AntiSpy- 
ware. Możliwe także, że gigant z Redmond 
umieści w nowym systemie program anty- 
wirusowy. Ciekawym dodatkiem będą też 
inaczej limitowane konta użytkowników. 
System dwustopniowy (Administrator 

i Konto z ograniczeniami) zastąpi trójstop- 
niowy sposób ograniczenia. 


pop-upów, cookies. 
Razem z pakietem 
dostarczany jest też 
moduł ochrony pocz- 
ty e-mail, dodatek 
anti-phising i obsłu- 
ga ochrony komputera 
podłączonego do sieci bezprzewodowej. 
Pojawiły się trzy nowe dodatki. Jednym 
z nich jest Triple Defense Firewall. Jest to 
narzędzie, które chroni trzy warstwy 
systemu. Pierwszą przed atakami hakerów, 
drugą przed niebezpiecznym wykorzysta- 
niem programów na dysku, a trzecią przed 
zmiami w jądrze systemu (na przykład 
w rejestrze lub w systemie plików). 
Innym nowym dodatkiem jest moduł an- 





tywirusa i anti-spyware ©. Dzięki niemu 
zabezpieczymy komputer przed wirusami 
i robakami. 

Kolejną nowością jest SmartDefense 
Service, odpowiedzialny za aktualizację baz 
wirusów i programów typu malware. 

Werdykt: Nowy produkt ZoneLabs za- P. 
pewnia nam pełną i komplekso- 


wą ochronę. Warto go wypróbować 














Nazwa programu ZoneAlarm Internet Security Suite 





Strona WWW _www.zonelabs.com 





Cena około* 230 zł 








* Według kursu dolara z dnia 12 sierpnia 2005 
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Nowe wydanie Windows Vista zawiera kilka nowości. Jedną z nich jest 
Internet Explorer w wersji 7 


Nowy produkt, który trafi na polski ry- 
nek pod koniec 2006 roku, prawdopodobnie 
będzie bardziej dopracowany od dostępnej 
obecnie wersji Beta 1, która już dzisiaj wy- 

Wersja Beta | Windows Vista 


gląda bardzo efektownie. 
już teraz potrafi zainteresować ©, 


Werdykt: 
użytkownika, mimo że nie zawiera wszyst- 
kich zapowiadanych narzędzi 





Nazwa programu Windows Vista Beta 
Strona WWW  www.windowsvista.com 
Cena darmowy* 

* Dostępny tylko dla testerów i abonentów MSDN 




















| PerfectDisk 7 





verieścyj ny dysk 


statnio po- 
wstaje wiele 
programów 
do defragmentacji 
dysków. Dzieje się 
tak głównie dlatego, 
że defrag z rodziny systemów Windows jest 
wolny i mało efektywny. Jedną z takich apli- 
kacji, doskonalących pracę dysku, jest Per- 
fectDisk 7. Defragmentator firmy Raxco za- 
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PerfectDisk ma interfejs podobny do interfejsu Luny 

z Windows XP. Dzięki temu program jest łatwiejszy w obsłudze 
wiera wszystkie potrzebne funkcje (niestety 
nie ma polskiej wersji językowej). Jak za- 
pewnia producent programu i jego użytkow- 
nicy na forum, PerfectDisk radzi sobie 

w każdej sytuacji. Pozwala nawet na defrag- 
mentację w sytuacji, gdy ilość wolnego 
miejsca na dysku jest mniejsza niż 5 procent 
jego całkowitej pojemności. Umożliwia za- 
planowanie zadań i defragmentację zdalną. 


| Poza tym (według informacji na stronie pro- 


REALbasic 2005 Standard Edition 


REALne programowanie 


bserwując specjalistycz- 


| EB 





ne serwisy internetowe — |.. - 

(na przykład www.pro- ZEKGGKA 
grammersheaven.com lub smnimem |=) (ZE 
www.osnews.comm), często mo-  |5=2 
żemy znaleźć w nich opisy no- eel 
wych języków programowania. |*==7' 
Jednak niewiele z nich można s=—A | 
wykorzystać do tworzenia apli- Ero" 
kacji pod wszystkimi popularny- zaa 

ZK 


mi systemami. Z REALbasic jest 
inaczej. Możemy pisać w nim 
pod Windows, Linux i MacOS. 
Aby móc używać tego języka, 
musimy wykorzystać środowisko 





[m zoo gioozj aa 








REALnatic 


rru 


Butrrakie 











programistyczne - REALbasic 

2005 (na przykład w wersji Stan- 

dard Edition). Dzięki niemu 

utworzymy programy działające tak samo 

w Linux, Windows i na systemach firmy 

Apple. Jest to bardzo ciekawa i kusząca pro- 
Werdykt: Środowisko programowania P. 

dostępne dla Linuksa, Windows 


i MacOS. Zawiera bardzo ciekawe rozwiąza- 
nia i jest tanie 


Nazwa programu REALbasic 2005 Standard Edition 
Strona WWW  www.realbasic.com 
Cena około* 325 zł 


* Według kursu dolara z dnia 12 sierpnia 2005, dla systemu Linux darmowy 





























gramu) jest najszybszy ze wszystkich do- 
stępnych na rynku programów. Oprócz zwy- 
kłego modułu defragmentacji ma opcję 
SmartPlacement, która zapewnia także 
optymalizację pracy dysku. Aplikacja Per- 
fectDisk 7 działa także na wersjach serwero- 
wych systemów Microsoft. 

Oprócz standardowej wersji PerfectDisk 
na stronie producenta możemy za około 
100 złotych nabyć 12-miesięczny abonament 
na wersję Live. Umożliwia ona porządko- 
wanie dysku bez potrzeby instalacji opro- 
gramowania (poprzez rozszerzenie ActiveX 


dla przeglądarki Internet Explorer). 





Bardzo wygodny i szybki pro- 
gram do defragmentacji dysków. 
Szkoda tylko, że taki drogi 


Werdykt: 





Nazwa programu PerfectDisk / 
Strona WWW - www.raxco.com 
Cena około* 130 zł 
* Według kursu dolara z dnia 12 sierpnia 2005 

















Z pomocą zintegrowanego środowiska REALbasic 2005 stworzymy 
aplikacje okienkowe dla Linuksa, Windows i Mac0S 


pozycja dla wszystkich programistów. RE- 
ALbasic to także narzędzie, które pozwala 
lepiej zrozumieć zasady programowania. 
Środowisko programistyczne firmy REAL 
bardzo mocno przypomina Microsoft Visual 
Studio - zarówno wizualnie, jak i funkcjo- 
nalnie. Dzięki temu każdy, kto używał IDE 
podobnego do Visual Studio lub Borland 
Delphi, łatwo odnajdzie się w tej aplikacji. 

Producent wychodzi naprzeciw wszyst- 
kim studentom i wersje akademickie sprze- 
daje za około 120 złotych mniej. 





Free BSD 6.0 


Nowy diabełek 


ojawienie się na rynku no- 

wej wersji systemu z ro- 

dziny BSD jest 
zawsze dużym wydarze- 
niem. Nie inaczej jest i tym ra- 
zem. FreeBSD jest systemem 
uniksowym, który stworzony 
został z 4.4BSD i 386BSD. Dzięki 
temu imponuje stabilnością i niezawod- 
nością, co powoduje, że jest wykorzystywany 
jako serwer. FreeBSD nie ma środowiska gra- 
ficznego, jednak za pomocą portów (progra- 
my z Linuksa na FreeBSD) możemy na nim 
zainstalować linuksowe KDE lub Gnome. 

Nowy FreeBSD zawiera kilka przełomowych 

rozwiązań. Największymi zmianami jest 
wprowadzenie wieloprocesorowej i wielowąt- 
kowej warstwy systemu plików VES/UES. 
Dzięki temu FreeBSD lepiej działa na maszy- 
nach wieloprocesorowych. Ważnymi elemen- 
tami nowego wydania są też baza sterowni- 


ków kart Wi-Fi oraz obsługa WPA. 
Werdykt: O. 





Lepsze działanie na maszynach 
wieloprocesorowych to najważ- 
niejsza nowość FreeBSD 6 














Nazwa programu FreeBSD 6.0 5 
Strona WWW  www.freebsd.org 

Cena darmowy* ; 
* Licencja BSD 











Macromedia Studio 8 


Studio jak marzenie 


dobe Systems Incorporated, obecny 
właściciel programów z nazwą Ma- 
cromedia, udostępnił długo oczeki- 
wany pakiet - Macromedia Studio 8. Za- 
wiera on wszystkie najważniejsze progra- 
my z logo Macromedia. W jego skład wcho- 





WiEtdiejpajjalzajikjajjefz) 





że nam zbudować i zoptymalizować wygląd 
aplikacji, strony złożonej za pomocą 
Dreamweavera. W zarządzaniu zawarto- 
ścią strony i dostępem do niej pomoże nam 
program Contribute. Flash to aplikacja do 
tworzenia prezentacji (zna ją każdy inter- 














Za pomocą Macromedia Fireworks 8 stworzymy ciekawe 
efekty, które wzbogacą naszą prezentację w technologii flash 


dzą Dreamweaver 8, Flash 8 Professional, 
Fireworks 8, Contribute 3 oraz FlashPaper 2. 
Studio 8 przeznaczone jest do tworzenia 
prezentacji i aplikacji z ciekawym, a także 
atrakcyjnym i profesjonalnym interfejsem. 
Za pomocą Dreamweavera zaprojektujemy 
wyszukane strony WWW. Fireworks pomo- 


nauta odwiedzający popularne 





= strony) i zarazem kodek do ich 
siem kompresji. Tak więc Macromedia 
mw Studio 8 to potężny zestaw zinte- 
sżwzywkczyy "vj growanych ze sobą aplikacji, które 
nem t=« | pomogą w zbudowaniu profesjo- 
za: nalnej witryny internetowej i pre- 
zentacji. 

Nad nową wersją pakietu praco- 
wano ponad dwa lata. W porówna- 
niu z poprzednią wersją nowa nie 

seksi zawiera programu FreeHand, który 
te: ". zastąpiony jest przez pozostałe do- 
|| datki. Poza tym nowe Studio 8 ma 
uaktualnione wszystkie inne pro- 
= - PM 5 


gramy w zestawie. 





Nowy pakiet z logo Macromedia 
jest potężnym narzędziem. Jed- | [ŻELE 
nak brak wersji próbnej nie daje możliwości 

przyjrzenia się bliżej nietaniej przecież aplikacji 


Werdykt: 





Nazwa programu Macromedia Studio 8 
Strona WWW  www.macromedia.com 
Cena około* 3250 zł 

* Według kursu dolara z dnia 12 sierpnia 2005 
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TESTY | 
HARDWARE W SKRÓCIE 


AMD Athlon 64 X2 3800+, AMD Sempron 3400+ 


Moc dla oszczędnych 


irma AMD wprowadziła do swojej 
oferty dwa nowe procesory. Pierw- 
szym z nich jest najtańszy dwurdze- 


"F 


' ny zegarem 2,0 GHz. Ma po 512 kB pamięci 
' poziomu drugiego na rdzeń - łącznie 1 MB. 
i „ Do komunikacji 
Y z płytą główną wy- 
korzystuje złącze 
Socket 939 i szynę 
HyperTransport 
taktowaną zega- 
tem 20 GHz, 
Wydaje się, 
że jest to odpo- 
wiedź na 
dwurdzenio- 


"_._ AMD Athlon 64 
X2 3800+ jest dobrą propo- 
zycją dla osób, które wykorzystują komputer 
do tworzenia lub obróbki obrazu i dźwięku 













NVIDIA GeForce 7800 GT, nForce 4 SLI XI16 


arta GeForce 7800 GTX, o której 
K Ekspert pisał w poprzednim nume- 

rze, okazała się bardzo udanym pro- 
duktem. Niestety, jej cena skutecznie 
ochładza zapał wielu graczy. NVIDIA za- 
uważyła ten problem i postanowiła stwo- 
rzyć tańszą wersję najnowszej karty - Ge- 
Force 7800 GT. W porównaniu z wersją 7800 
GTX liczba potoków renderujących zmniej- 
Szyła się z 24 do 20. Dla przypomnienia Ge- 
Force 6800 GT oraz Ultra mają jedynie 
16 potoków. Taktowanie karty 7800 GT tak- 
że się zmniejszyło. Zegar rdzenia wynosi 
400 zamiast 430 MHZ, 
pamięci zaś 1000 za- "3 Ma lęgi 
miast 1200 MHz. za. 


mcc== ste 
a * e"! 


bs 




















an 


Na zdjęciu widnieje ke m 
rencyjna płyta nForce 4 SLI XI6. m ti 
Wersje produkcyjne nie powinny się i 
różnić od obecnie dostępnych produktów 


Werdykt: 


Pomysł na usprawnienie układu 
jest bardzo dobry — tylko dla- | [G£LEŻ 
czego producent nie pomyślał o tym 

w pierwszej jego wersji? 























Nazwa urządzenia NVIDIA nForce 4 SLI X16 

Strona WWW  www.nidia.pl 

Cena taka sama, jak płyty na nForce 4 SLI 

Werdykt: Udana konstrukcja, jednak P. 
wciąż brakuje następcy modelu 





GeForce 6600GT z procesorem G/0 


Nazwa urządzenia NVIDIA GeForce 7800 GT 
Strona WWW  www.nidia.pl 
Cena około 1600 złotych 





































we układy firmy 
Intel, których 

ceny do tej pory 
były blisko 
dwukrotnie 

niższe od cen | 
produktów 

AMD. Za mo- zz 
del 3800+ będziemy musie- , —- 
li zapłacić około 1500 złotych, co w po- 
równaniu z układami Intela jest ceną przy- 


ność. Procesor, tak jak jego poprzednicy, 
jest 64-bitowy i obsługuje instrukcje SSE3. 
Jeśli najważniejsza jest dla nas cena, war- 


stępną, gdy pod uwagę weźmiemy wydaj- | 


to się zainteresować Sempronem 3400+ ©-----* 


Został on oparty na rdzeniu Palermo, a to 
oznacza, że ma 256 kB cache L2. Tak samo 
jak poprzedni model 3300+ oparty na rdze- 
niu Paris nowy Sempron jest taktowany ze- 
garem 2,0 GHz, ma jednak dwa razy więk- 


_ Nowe, tańsze i szybsze 


"o Nowy GeForce 7800 GT tak jak poprzednicy może 
pracować w trybie SLI © 


Wraz z pojawieniem się kart serii 7000 
NVIDIA wprowadza nowy chipset, który ma 
im zapewnić maksymalną 
wydajność. NVIDIA 

„ nForce 4 SLI X16 ©----; 
fbo o nim mowa, ma 
| a zastąpić dotychczaso- 
"Ra 4, _/ wy model SLI, ceny pozo- 
_ / stałych mostków zaś zosta- 

* / nąobniżone. 

4.  Głównąróżnicą między nForce 4 
z y/ *SLI a nForce 4 SLI X16 jest jednocze- 
! /' sna obsługa dwóch kart w trybie PCI- 
- EE ore x16. Poprzednia wersja układu 
dzieliła prędkość złącza PCI-Express x16 na 
pół. W efekcie obie karty nie korzystały 
z pełnej przepustowości $£ 
nowego złącza. Według 
NVIDII nForce 4 SLI mo- 
że być z powodzeniem 
wykorzystywany 
z kartami GeForce szó- 
stej generacji. Jednak 
gdy zależy nam na mak- 
symalnej wydajności, warto zaopatrzyć się 
w wersję X16. Wtedy będziemy mieć pew- 
ność, że moc nowych kart nie zostanie 
zmarnowana przez wolniejszy chipset. 





i „1 at 
e. 
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Niestety, nowy Sempron 
wciąż korzysta z gniazda 





późniejsza przesiadka na 
Athlona 64 wciąż łączy się 
z wymianą płyty głównej 

Ł; 'szą ilość pamięci pod- 
ręcznej. Najszybszy 
Sempron wprowadza 
także obsługę AMDG4, 
czyli 64-bitowych in- 
strukcji. 

Wraz z premierą nowe- 
go Semprona obsługa 64-bitowych aplikacji 
pojawiła się też w najnowszych modelach 
2600+, 2800+, 3000+, 3100+ oraz 3300+. 

Werdykt: Oba układy są z pewnością P. 
warte swojej ceny. Niestety, 


o ile na Semprona może sobie pozwolić wielu 
z nas, to na dwurdzeniowy układ jeszcze nie 

















Nazwa urządzenia AMD Athlon 64 X2 3800+, AMD Sempron 3400+ 
Strona WWW www.amd.pl 
Ceny Sempron - około 560 złotych; 

Athlon 64 X2 — około 1500 złotych 








Fujitsu LifeBook S2000 


Turion 64 


rocesor AMD Turion 64, o którym Eks- 


pert pisał w poprzednim numerze, zo- 


| stał stworzony głównie z myślą o lek- 


kich komputerach przenośnych. Jednym 
z nich jest Fujitsu LifeBook S2000. 

Najważniejszą cechą kom- 
putera jest waga - 1,82 kilo- 
grama. Rozmiary również są 
bardzo małe — 29 x 23 x 3 cen- 
tymetry. Oczywiście 
łączy się to z zastoso- = 
waniem mniejszej 
matrycy o przekąt- 
nej 13,3 cala wy- 
świetlającej obraz 
w rozdzielczości 1024 na 768 pikseli. 

W skład podstawowej wersji notebooka 
wchodzi procesor AMD Turion MT-28 
(1,60 GHz) o obniżonym poziomie poboru prą- 
du do 25 W. Płyta główna została wyposażona 
w mostki RS480M oraz SB400 znane jako ATI 
Mobility U4. Za generowanie grafiki odpo- 
wiada układ ATI Radeon Xpress 200M. 

Dużą zaletą urządzenia jest czas pracy na 
bateriach. W przypadku zastosowania pod- 
stawowego akumulatorka z komputera może- 
my korzystać przez cztery godziny. Gdy użyje- 
my dodatkowej baterii, czas działania może 

Produkt Fujitsu jest niewielki 


sięgnąć aż siedmiu godzin. 
i bardzo wydajny. Dzięki tym A, 


Werdykt: 
cechom możemy go mieć zawsze ze sobą. 
Jeżeli tylko nas na to stać... 






Fujitsu LifeBook 52000 ze 
względu na swoje rozmiary 
i baterie jest niezwykle mobilny 





Nazwa urządzenia Fujitsu LifeBook S2000 





Strona WWW  wwwifujitsu.pl 








Cena około 5700 złotych (podstawowa wersja) 











Creative Sound Blaster X-Fi 


Szybki dźwięk od Creative'a _ 


dźwiękowych, wprowadza na rynek 
nowy procesor - X-Fi Xtreme Fidelity. 
Wraz z układem zostały zapowiedziane no- 


= irma Creative, znana z produkcji kart 









Creative pomyślał 
o graczach, projektu- M zi 
jąc model Fatallty FPS. Gry  %wgve* 
wykorzystujące EAX 5,0 mają na 7 


nas wywrzeć jeszcze lepsze wrażenie -— 
bez obciążania procesora głównego. Nie 
zapomniano także o audiofilach, dla któ- 
rych jakość dźwięku jest najważniejsza. 
Model Elite Pro charakteryzuje się stosun- 
kiem sygnału do szumu na poziomie 116 dB. 
Pozostałe karty serilii X-Fi mają ten para- 
metr na poziomie 109 dB, 

Najbardziej wszechstronnym modelem 
jest Platinum. Tutaj konstruktorzy postawi- 


we karty. Charakteryzują się one wysoką ja- 
kością dźwięku na poziomie 24bit/96kHz. 

Główną zaletą nowego procesora ma być 
wydajność, która została oszacowana na 
10 000 MIPS. Oznacza to, że X-Fi jest czte- 
rokrotnie szybszy od Pentium 4 2,4 GHz. 
Wszystko dzięki 51 milionom tranzysto- 
rów, które znajdują się wewnątrz układu. 
Po co to wszystko? Według producenta - 
dla poprawienia jakości dźwięku. 


Sapphire Radeon X800GT 256 MB GDDR3 


Konkurencja w klasie średniej 


D miały zbyt du- 


żej konkurencji ze ta gh 
strony ATI. Producent a WM" 


dostrzegł ten błąd, pro- i jA ę 
wy. * z A 
* la, 


jektując kolejny układ - 
którym bazuje karta firmy 















o tej pory karty NVIDIA osiem potoków renderujących 
i są wykonane w procesie tech- 
nologicznym 110 nanometrów. 
Na Śledziu karty znajdzie- 
45, my wyjście telewizyjne, 
analogowe złącze D-Sub 
oraz cyfrowe DVI-I. 
Karta w wersji 256 MB zosta- 
ła wyceniona na 720 złotych, na- 
tomiast 128 MB - na 640 złotych. 
Sapphire zapowiada jednak, że pojawią się 
ich tańsze odmiany - 
z gorszym wyposażeniem 
oraz w wersji bulk. 
Pierwszy godny konkurent dla O. 
GeForce 6600GT. Niestety, 
tylko wersja z 256 MB na pokładzie 
Nazwa urządzenia Sapphire Radeon X8000T 256 MB GDDR3 


Strona WWW  www.sapphiretech.com 
Cena około 720 złotych 


ATI Radeon X800GT, na 


Sapphire ©. Urządzenie 
zostało wyposażone 

w 256 MB pamięci GDDR3 
taktowanej zegarem 980 
MHz. Wkrótce pojawi się także 
wersja karty ze 128 MB pamięci 
DDRI, jednak zegar pamięci został obniżony 
do 780 MHz. Pierwsze testy wykazały, że mo- 
del z 256 MB jest szybszy od konkurencyjne- 
go GeForce 6600GT, natomiast wersja 128 MB 
- minimalnie wolniejsza. Obie karty wyko- 
rzystują 256-bitową szynę pamięci, mają 


Nowy Radeon wykorzystuje złą- 
cze PCI-Express i obecnie nic nie 
wiadomo na temat wersji AGP 


Werdykt: 




















ASUS SilentCool 


Wydajność bez wentylatora 


ydawać by się mogło, że era bez- 
głośnych topowych kart daw- 
no już minęła. Powód jest  , 


prosty — najnowsze urządzenia wy- 
dzielają na tyle dużo cie- 

pła, że chłodzenie bez „= 
wentylatora nie zdoła 4 
utrzymać odpowied- YI. 
nich temperatur. 

ASUS postanowił temu za- 
radzić i stworzył nowy system M 
chłodzenia oznaczony symbolem KI 
SilentCool. Według zapewnień 

SilentCool będzie montowany P. 
tylko na kartach ASUS-a, 


Werdykt: 
co z pewnością odbije się na ich cenach 


producenta chłodze- 
nie zdoła odprowa- 
dzać nawet do 
80 W ciepła z najnow- 
„. szych urządzeń. 
W skład chłodzenia 
., SilentCool wchodzi 
4, jeden główny ra- 
-____„diator © z mie- 
dzianą podstawą i alu- 
miniowymi żeberkami. Po- 
przez rurki cieplne łączy się on z ko- 
lejnym radiatorem. Na końcu znajduje się 
miedziany radiator o dużej powierzchni ©---* 
Według producenta urządzenie może być 
montowane na kartach GeForce 6800 oraz 
Radeon X800 oraz X850. Chłodzenie dla mo- 
deli 6800 Ultra i 7800 GT/GTX wymaga nie- 
wielkiego przeprojektowania i będzie do- 
stępne na rynku w najbliższych miesiącach. 




















Nazwa urządzenia ASUS SilentCool 
Strona WWW  www.asus.com.pl 
Cena sprzedawane tylko z kartami ASUS 
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-..._Model Fatality FPS © będzie 
sprzedawany z pilotem © oraz 
specjalnym panelem © monto- zi KK 


4 wanym w obudowie 





li na szeroko pojętą rozrywkę, 
czyli kino domowe, muzykę i filmy. Model 
XtremeMusic ma poprawiać jakość istnieją- 
cych już plików MP3 - przynajmniej tak 
twierdzi Creative. We wszystkich kartach 
unowocześniono znaną już technolgię 
CMSS-3D, dodając jej przedrostek X-Fi. Jest 
ona odpowiedzialna za generowanie dźwię- 
ku przestrzennego nawet na słuchawkach 
stereofonicznych. 

Niestety, nie wiadomo, co zrobić, gdy 
chcemy mieć lepszej jakości pliki MP3, od- 
powiednią wydajność w grach oraz idealną 
jakość dźwięku i minimalne szumy 
jednocześnie. Podział kart Creative'a wydaje 
się nieco naciągany. Zapewne wiele osób bę- 
dzie się kierować głównie akcesoriami - jak 

Nowe karty zapowiadają się 


pilot czy dodatkowy panel. 
bardzo ciekawie. Należy się Ś, 


Werdykt: 
jednak zastanowić, czy chcemy wydać tak 
duże pieniądze za trochę lepszy dźwięk 





Nazwa urządzenia Creative Sound Blaster X-Fi 
Strona WWW  www.creative.pl 
Cena zależnie od wersji od 600 do 1700 złotych 

















Cyfrowy długopis 
na Bluetooth 


| symbolem DP-201. Za jego pomocą 


możemy dokonywać odręcznych notatek 
(dzięki mechanizmowi rozpoznawaniu 
pisma) lub rysować, Urządzenie komuni- 
kuje się z komputerem, wykorzystując 
bezprzewodową transmisję Bluetooth. 
Jeżeli nasz komputer nie ma łączności 
bezprzewodowej, długopis możemy pod- 
łączyć zwykłym kablem USB. 

Urządzenie zawiera klasyczny wkład ©-;; 
dzięki temu możemy pisać po zwykłych ! 
kartkach papieru. Ten ciekawy gadżet 
ma wbudowane specjalne czujniki, 
które rejestrują ruchy ręki i przesy- 


irma Hitachi rozpoczęła sprzedaż 





LD 


Wciąż nie wiado- 


łają je do komputera. mo, czy cyfrowy 
Długopis DP-201 jest stosunko- — długopis znajdzie 

wo niewielki - jego wymiary to polskich sklepów 

118 milimetrów długości oraz 

21 milimetrów szerokości. PL P 


Bardzo ciekawa propozycja dla 
osób, które dysponują większą 
gotówką i lubią gadżety 


Werdykt: 





Nazwa urządzenia Hitachi Maxcell DP-201 
Strona WWW  www.maxell.com 
Cena nieznana 
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FOT.: GOOGLE/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


Biaty Dom jak na dtoni 


Doskonałej jakość mapy ze zdjeć satelitarnych do niedaw- 
na były dostępne tylko nielicznym. Dziś są dla wszystkich 


o tej pory przed wyjazdem w po- 

dróż sprawdzaliśmy trasę, zaglą- 

dając do zwykłych map. Osoby 

z zasobniejszym portfelem mogły 
się pokusić o zakup palmtopa z GPS i wgra- 
ną mapą samochodową. 

Od niedawna dostępne są aplikacje, za po- 
mocą których możemy dokładnie obejrzeć cel 
naszej podróży lub interesujący nas zakątek 
świata. Wszystko dzięki takim aplikacjom 
jak Google Earth oraz NASA World Wind. 


Jak to działa 

Google Earth © to jednak nie tylko me- 
chanizm do wyświetlania map. Silnik apli- 
kacji ma zaimplementowane generowanie 
obiektów trójwymiarowych ©. Dzięki temu 
w wielu miastach (głównie USA) aplikacja 
generuje trójwymiarowe bryły wielu bu- 
dynków. Poza tym program odwzorowuje 
w trybie 3D wiele miejsc na całym świecie. 
Bezproblemowo możemy odbyć wirtualną 
wycieczkę między innymi po Wielkim Ka- 
nionie rzeki Kolorado © w USA. Poza tym 
możemy przybliżać i oddalać obiekty. 





bie aplikacje do wyświetlenia wszystkich opcji potrzebują 
bardzo mocnego komputera. Do wizualizowania obiektów 
5D program wykorzystuje środowisko OpenGL lub Direct5D. 

W trakcie testów Eksperta na komputerze wyposażonym w proce- 
sor AMD Athlon 64 4000+ oraz kartę NVIDIA GeForce 6600GT 
liczba klatek na sekundę momentami spadała do kilkunastu. 
































| liwość przyj- 









































autorzy 


Na ukształtowanie terenu Wielkiego Kanionu 
Google Earth nałożyli zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości 


Niestety, rzeźba terenu musi być zapro- 
jektowana przez autorów - program nie jest 
w stanie tworzyć jej poprzez automatyczną 
analizę map. Dane z serwera Google Earth 
są przekazywane do naszych pecetów w po- 
staci strumienia danych (streaming).Goo- 
gle Earth na bieżąco pobiera zdjęcia oraz in- 
formacje. Nie są one przechowywane w pa- 
mięci naszego komputera. 


NAS (Z) A mapa 

Autorzy programu NASA World Wind © ofe- 
rują podobną usługę jak Google Earth. Pro- 
gram NASA również wykorzystuje technologię 
streamingu. Jednak w przeciwieństwie 
do aplikacji Google możemy wskazać satelitę, 
którego mapy chcemy oglądać. Nie oznacza to 
jednak, że łączymy się bezpośrednio z danym 
satelitą. Po prostu w bazie danych są dostępne 
zdjęcia wykonane przez różne satelity. World 


144 WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 2005 HASG:ZTL 








F irma Google opublikowała także mapę wraz ze 
zdjęciami satelitarnymi dostępną bezpośrednio 
przez przeglądarkę internetową ©. Strona na bieżąco 
pobiera potrzebne zdjęcia oraz informacje i nie wy- 
maga dużej mocy obliczeniowej. Niestety dostępne 
są tam jedynie dwuwymiarowe zdjęcia satelitarne. 





Wind ma tryb map topograficznych. Dzięki 
temu na kuli ziemskiej możemy wyświetlić 
dokładne mapy topograficzne i sprawdzić 
wszystkie detale a obszaru 





Wady i zalety 
Zaletą takich 

aplikacji jak 

Google Earth 

i NASA World 

Wind jest moż- 





rzenia się na- - 
wet bardzo od- | K 
ległym miej- 

scom. Kilkoma 








|-4 LSL 





Obecnie program World Wind wy- 
świetla tylko mapy terenów USA 


| kliknięciami możemy nałożyć nazwy ulic 


i informacje o najważniejszych punktach, 
aby lepiej poznać miejsce, które planujemy 
odwiedzić. Niestety, w wielu miejscach 
zdjęcia satelitarne są stosunkowo niskiej 
rozdzielczości, więc widać jedynie zarysy 
ulic i dużych budynków. Oprócz tego wiele 
zdjęć satelitarnych zostało wykonanych kil- 
ka lat temu i jest częściowo nieaktualnych. 
Microsoft nie mógł pozostać obojętny wobec 
takich projektów jak mapy. Dlatego na stronach 
serwisu MSN pojawiła się mapa VirtualEarth 
dostępna jak Google Maps - tylko przez przeglą- 
darkę internetową ©. Niestety dużo bardziej 





W większych miastach Earth pokazuje nawet nazwy ulic oraz 
najważniejszych obiektów 


trafną nazwą byłoby VirtualUSA, gdyż w obec- 
nym stadium na terenie Europy próżno szukać 
dokładnych zdjęć, nie wspominając o nazwach 
ulic. Póki co mapa MSN nie posiada żadnych 
funkcji stawiających ją ponad konkurencję. 


Na przyszłość 

Miejmy nadzieję, że projekty będą rozwi- 
jać się dynamicznie. Mówi się, że w przyszło- 
ści takie aplikacje pokażą nam multimedial- 
ną prezentację celu podróży, a także wyświet- 
lą trasę przejazdu i pozwolą połączyć pobiera- 
ne dane z systemem nawigacji GPS w samo- 


chodzie. Nale- z m 
Warto zajrzeć... 


ży się jednak 


spodziewać, 

ZE Zaawall- © http://earth.google.com 
sowane usłu- _ © http://worldwind.arc.nasa.gov 
gi będą © http://maps.google.com 
płatne. PL F ©http:/Virtualearth.msn.com 












Konkurs Eksperta trwa przez dziesięć numerów. Można 
przystąpić do niego w każdej chwili. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie 

W kolejnych numerach publikujemy pięć podchwytliwych 
pytań (każde warte 2 punkty). Pierwsze 10 osób, które udzie- 
lą dobrych odpowiedzi na wszystkie pytania z danego nume- 
ru, otrzyma pendrive. W finale na uczestników czeka 30 na- 
gród (pokazanych poniżej) o łącznej wartości 50 000 złotych! 


z procesorem IntelQ) 
Pentium© 4 670 
z technologią HT 


I. Wartość 
Wartość 


Do wygrania 





Do wygrania 
po zgromadzeniu 
od 80 do 100 punktów 


Wartość „ Do wygrania 





Pytanie I 


Komputer A o adresie 192.168.0.2 z zainstalowanym Windows XP jest podłączony do lo- 
kalnej sieci blokowej. Serwer DHCP przypisuje wszystkim komputerom w LAN-ie 
zmienne adresy IP. mp 

Pewnego dnia serwer 
DHCP ulega awarii. | 
Po uruchomieniu kom- jag 
putera A użytkownik (Al 
nie jest w stanie połą- haska pasie ie i. 
czyć się z internetem. oaoikży ZOE 
Po uruchomieniu try- 
bu poleceń i wpisaniu komendy ipconfig wyświetlona zostaje informacja 
z niej, że komputer A ma przydzielony adres IP z nowej puli 


i Li Liga jej spia gii 
i akoaf iqgaeawc ji 





„ Wynika 


Jaki mechanizm przydzielił komputerowi ten adres IP? 
Podaj pełną nazwę lub skrót. 


— 
NI 
mam 
ZZ 


intej. 


Pentium 


Pytanie 2 


Niedawno na rynku pojawiły się najnowsze procesory SETA ADirie 
firm Intel (Pentium 4 Extreme Edition 840 © ) oraz a $ 
AMD (Athlon 64 X2 3800+ © ) przeznaczone dla do- — 

mowych użytkowników. Są to tak zwane procesory dwurdze- 

niowe. Obydwa CPU zostały wyposażone w dwie jednostki 
obliczeniowe, każda z osobną pamięcią cache. 
Rozwiązania zastosowane w tych procesorach mają za 
zadanie umożliwić równoczesne wykonywanie kilku 
operacji, na przykład jednoczesne uruchomienie i wydajną 
pracę kilku wymagających aplikacji. 

Pomimo że obydwa procesory są dwurdzeniowe, to CPU firmy AMD 
umożliwia równoczesne wykonywanie dwóch zadań, a produkt Intela aż czterech — a więc 
dwukrotnie więcej. 






Jak nazywa się rozwiązanie techniczne zastosowane w procesorze 
Pentium 4 Extreme Edition 840, które umożliwia wykonywanie aż 
czterech zadań równocześnie na dwóch rdzeniach? 


intel. 


SPONSORZY NAGRÓD: 
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po zgromadzeniu 
od 60 do 79 punktów * |! l—, 


poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania 





ZOSTAŃ EKSPERTEM! 


Aby wziąć udział w konkursie, trzeba najpierw zarejestrować się 
na stronie . Następnie, na tej samej 
stronie, należy zalogować się do specjalnego panelu konkursowego. Z je- 
go poziomu, za pomocą formularza, należy odpowiedzieć na pytania 

z danego numeru Eksperta (wszystkie lub część z nich). Przesłanie odpo- 
wiedzi możliwe jest tylko raz na numer. W panelu konkursowym można 
również sprawdzić liczbę zdobytych punktów. 


Termin przesyłania odpowiedzi na pytania z tego numeru upływa 
31 października 2005 roku. Dla każdego numeru data przesłania odpowiedzi 
jest ustalana osobno. 


Wartość 





Do wygrania po zgromadzeniu 
od 40 do 59 punktów 


10 pendrive'ów - dla osób, które jako pierwsze 


Pytanie 3 


Windows XP oferuje możliwość formatowania dysków 
twardych z wiersza poleceń ©. Podczas formatowania 
na dysku tworzone są klastry. Klaster to najmniejsza 
jednostka alokacji. Może być w nim przechowywany 
tylko fragment jednego pliku © . Małe klastry spo- 
walniają odczyt danych, ale pozwalają lepiej zagospo- 
darować miejsce na dysku. Domyślnie system 
Windows dobiera rozmiar klastrów w zależności od 
rozmiaru dysku twardego. Po dodaniu do polecenia 
format przełącznika /JA © możemy wymusić 
tworzenie klastrów o określonym rozmiarze. 


ZWIKRDOWS EystemI Zemd. exe 


A:1824 





"PEZFAT3Ł sĄ 





plik jest mniejszy od klastra, 
ale wolne miejsce nie może 
zostać wykorzystane 





SI 


od klastra 


Jaki jest największy spr 
rozmiar klastra na partycji FAT3 
w systemie Windows KP? 


plik jest większy 
, zajmuje kilka sąsiednich 














łinclude <iostream> 
using namespace std; 


Ei 
Pytanie 4 
Zadaniem napisanego w C++ programu 
powinno być pobranie z klawiatury dowolnej 
liczby © i wyświetlenie wartości O, jeśli pobra- 
na liczba jest parzysta, lub I, gdy jest nieparzysta. 


int main (int argc, char *argv []) 


int a, b; 
cin >> a; 
b = (a$%2==X)? Y: Z; 


cout << b; 


Co należy wpisać zamiast symholi 






































X, Y iZ ©, aby program właśnietaki **"”" 
zadziałał? 
| Pytanie 5 
wyświetl "x" Schemat blokowy © przedstawia działanie często wykorzy- 
zwiększ 02) stywanej w językach programowania pętli. 
< p EE Jakiego typu jest to pętla i ile znaków X 
zostanie wyświetlonych na ekranie? 
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Pod maską procesora 


Który procesor jest najszybszy? Na pewno nie dowiemy się tego z liczb znajdujących 
się na ich obudowach. Ekspert przetestował najnowsze procesory AMD i Intel 


eszcze nie tak dawno przy zakupie 
nowego procesora największy kłopot 
mieliśmy z zebraniem gotówki na 
urządzenie. Wybór konkretnego mo- 


delu nie stanowił problemu. Dla użytkowni- ron i Pentium. Obecnie nowe odmiany pro- 
ków domowych firmy AMD oraz Intel ofero- cesorów pojawiają się jak grzyby po desz- 
wały po dwie wersje procesorów (tanie oraz czu. Samych Pentium jest kilka odmian, 
wydajne). Był to Duron lub Athlon oraz Cele- o diametralnie różnych parametrach 





Oznaczenia 

Taktowanie zegara 
Taktowanie FSB/HT 
Nazwa kodowa rdzenia 
Proces technologiczny 
Ilość pamięci podręcznej LI 
Ilość pamięci podręcznej L2 
Obsługiwane rozszerzenia 
Obsługa 64 bitów 
Hyper-Threading 

Typ gniazda 


Maksymalna Ilość mocy wydzielanej w postaci ciepła 
Maksymalna temperatura obudowy procesora 


Procesory dwurdzeniowe 
Pentium Extreme Edition 


MMX, SSE, SSEŻ, SSEJ MM%, SSE, SSEŻ, SSEJ 


Procesory jednordzeniowe 


Pentium 4 Extreme Edition _ Pentium seria 600 Pentium seria 500 
brak 630, 640, 650, 660, 6/0 52], 551, 54], 551, 561, 54] 
3,73 GHz 3,0-3,8 GHz 2,8—3,8 GHz 

1066 MHz 800 MHz 800 MHz 

Prescott Prescott Prescott 

90 nm 90 rm 90 nm 

16 kB 16 kB 16 kB 

2 MB 2 MB 1 MB 

MMX, SSE, SSE2, SSE3 MMX, SSE, SSE2, SSE3 MMX, SSE, SSE2, SSE3 
EM64T EM64T EM64T 

tak tak tak 

LGA 775 LGA 775 LGA 775 

I5W 84—1]5 W 84-1]|5 W 

70,890 63,6-/0,89C 63,6-7/0,89C 


* Instrukcje SSE3 występują jedynie w rdzeniach SanDiego oraz Venice, ** Obsługa AMD64 dostępna jest jedynie w najnowszych wersjach procesorów Sempron z podstawką Socket /54 
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Z takich 30-centymetrowych wafli są wykonywane procesory 
Pentium 4 serii 600. Im bliżej środka wafla, tym procesor 
może osiągnąć większą prędkość 


i budowie. Który z nich polecić znajomemu 
lub zamontować w modernizowanym kom- 
puterze? Ekspert podpowie. 


Pożegnanie z logiką 

Wraz z wejściem czwartej generacji proceso- 
rów Pentium okazało się, że układy Athlon nie 
dorównują im taktowaniem rdzenia. Dlatego 
AMD w Athlonach XP zdecydował się ukryć 
zegar, zastępując go oznaczeniami symbolizu- 
jącymi wydajność w stosunku do układów In- 
tela - na przykład 2500+ oznacza, że układ jest 
tak szybki, jak Pentium 4 2,5 GHz. Co prawda 
firma AMD tłumaczyła się, że nowe symbole 
odnoszą się do wydajności poprzedniej gene- 
racji Athlonów, jednak każdy domyślał się, 
jaka jest prawda. 

Potem sytuacja komplikowała się jeszcze 
bardziej. AMD wprowadził nową wersję Du- 
ronów, których prędkość była 
podawana w... megahercach. Na- 
stępnie na rynku pojawiły się 
układy Sempron, których ozna- 
czenia wcale nie pokrywały się 
z tymi, znanymi z Athlonów XP. f 

Firma Intel, zwłaszcza 
w ostatnim czasie, także 
nie ułatwia życia użytkow- 
nikom. Producent zrezyg- 
nował z oznaczania Swo- 
ich układów w giga- Nowe ukła 
hercach. Od niedawna dy Intela to po prost 
obowiązują trzycyfro- 




















dwa procesory w jednej obudowie | 


we symbole określają- 
ce właściwości każde- 
go procesora. Z tego 
powodu zrobił się ba- 
łagan. Na przykład 
Pentium 4 serii 500, 
600 oraz 800 taktowa- 
ne zegarem 3,2 GHz to 
zupełnie różne układy 
pod względem wydaj- 
ności i oczywiście ce- 
ny. Jakby tego było 
mało Pentium 4 serii 


500 taktowany zega- Proces technologiczny 
rem 3,6 GHz występu- Pamięć podręczna L2 
je w trzech różnych Pamięć podręczna L3 
wersjach. Szybkość zegara 

Magistrala systemowa FSB 


Zamiast szybkości 

Według inżynierów firmy Intel architektu- 
ra NetBrust, na której bazuje Pentium 4, mia- 
ła w przyszłości pozwolić na przygotowanie 
układów taktowanych nawet 5 GHz. Oczywi- 
ście dzięki temu Intel miał zdominować ry- 
nek. Jak to czasem bywa, pojawiły się proble- 
my i póki co produkty Intela mają kłopot 
z przekroczeniem granicy 4 GHz. Producent 
zdecydował się na inny krok - wprowadzenie 
układów dwurdzeniowych. Dzięki temu moż- 
na teoretycznie podwoić wydajność bez ko- 
nieczności zwiększenia taktowania do 4 GHz. 

Nowy układ zawiera dwie oddzielne jed- 
nostki fizyczne (rdzenie). Każda z nich jest za- 
opatrzona w 1 MB pamięci cache L2, a takto- 
wanie szyny wynosi 800 MHz. Nowe układy 


odpowiednim mostkiem. W przeciwień- 
stwie do Pentium 4 procesory Athlon 64 już 
w fazie projektowania zostały przystosowa- 

ne > do pracy w parach. Dlatego ukła- 
= _ dy Athlon 64 X2 składają 
się fizycznie z jednego ka- 
wałka krzemu, a nie jak 
seria 800 — z dwóch. 


Intel dla każdego 

W przypadku jednordze- 
niowych procesorów Intel 
mamy dosyć szeroki wybór. 
Z układów Pentium 4 produ- 
cent oferuje nam serię 500 
(patrz tabela poniżej). Ma ona 


WERPPENEENEZNNATECNENTNETEENEENE EE 


ntel zdecydował się na wprowadzenie mocniejszej serii procesora Pentium 4 oznaczonej symbo- 

lem Extreme Edition (EE). W porównaniu ze standardową wersją EE zawiera dodatkowe 2 MB 
cache LL5, które wpływają na wyższą wydajność procesora. Wersja taktowana zegarem 3,46 GHz 
doczekała się także FSB taktowanego zegarem 1066 MHz. Trzeba przyznać, że tak ulepszony Pen- 
tium 4 był bardzo mocny. Ostatnio na rynku pojawiła się kolejna wersja procesora EE taktowana 
zegarem 3,/3 GHz. Pozostało FSB 1066 MHz, zniknął cache LL3, ale pojawiły się 2 MB (zamiast 512 
kB) cache L2. Jest to więc droższy o ponad 480 złotych Prescott z szyną 1066 MHz i... to koniec 
różnic. Niestety, wyższe taktowanie FSB nie zapewniło oczekiwanej wydajności. W poniższej tabeli 
Ekspert prezentuje, jak rozwijały się kolejne wersje procesora Pentium 4 Extreme Edition. 


130 nm 150 nm 90 nm 

512 KB 512 KB 2 MB 

2MB 2MB brak 

340 GHz 346 Hz 3,73 Hz 
800 MHz 1066 MHz 1066 MHz z 


1 MB pamięci cache L2 i zegar od 2,8 do 3,8 
GHz. Jest to nic innego, jak nowe wcielenie 

starego Pentium 4 na rdzeniu Prescott z ob- 

sługą 64 bitów. Dla bardziej zaawansowa- 

nych użytkowników producent przygotował 

serię 600. Jedyna różnica, w porównaniu | 
z Pentium 4 serii 500, to większa ilość pa- 
mięci cache L2. Wynosi ona 2 MB. Zakres ze- 
garów to od 3,0 do 3,8 GHz. Jeżeli zależy 
nam na największej wydajności (przynaj- 
mniej w teorii), Intel oferuje procesor Pen- 
tium 4 Extreme 


| Edition 3,/3 GHz ©. 


Ma on szynę FSB 
taktowaną zegarem | 
266 MHz (1066 QDR). 
W serii 600 ta war- 

tość wynosi 200 MHz 
(800 QDR). Ostatnim 
hitem Intela są proce- | 
sory Pentium D z serii 
800. Są to dwurdze- 
niowe układy takto- 





Dwurdzeniowy AMD Athlon X2 
wane zegarem Od 2,8 w zależności od wersji ma 512 kB 
do 3,2 GHz. Na ich lub I MB cache L2 


bazie powstał także Pentium Extreme Edi- 4: 
tion 840, który obsługuje technologię Hyper- 
-Threading. Dzięki temu system Windows 
rozpoznaje układ jako cztery odrębne proceso- 
ry! Oczywiście Intel nie zapomniał o najtań- 
szych układach - Celeron D. Bazują one na 
rdzeniu Prescott, a najnowsze ich wersje ob- 
sługują EM64T oraz SSE3, 





4200+, 4400+, 4600+, 4800+ 


326, 331, 336, 34!, 346, 35] 


FX-53, FX-55, FA-37 


3000+, 3200+, 3500+, 3700+, 3800+, 4000+ 


2500+, 2600+, 2800+, 5000+, 3100+, 3500+, 3400+ 


2,53-3,2 GHz 2,2-2,4 GHz 242,8 GHz 1,8-2,4 GHz 142,0 GHz 
533 MHz 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz 1600 MHz 
Prescott-206 Toledo, Manchester SledgeHammer, ClawHammer, SanDiego _ SledgeHammer, ClawHammer, NewCastle, Winchester, Venice, SanDiego Paris, Palermo 
90 nm 90 nm 130 lub 90 nm 130 lub 90 nm 130 lub 90 nm 
16 kB 128 kB 128 kB 128 kB 128 kB 

256 kB 1 lub 2 MB (łącznie) 1 MB 512 kB lub I MB 128 lub 256 kB 
MMX, SSE, SSE2, SSE3 MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SS£3 " MMX, 3DNow!, SSE, SSEŻ, SSE3 * MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 * MMX, 3DNow!, SSE, SSE2 
EM64T AMD64 AMD64 AMD64 AMDG4 ** 

nie nie nie nie nie 

LGA 775 Socket 939 Socket 939 Socket 939 Socket /54 

84 W 89-110 W 104 W 6/-89 W 62 W 

67/90 6500 GRC 65—/09C 69-700 
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(o ciekawe, największym elementem procesora 
AMD Athlon 64 X2 jest pamięć cache L2 ©---* 


TESTY 
NAJBARDZIEJ WYDAJNE PROCESORY 


Choć dwurdzeniowe układy 
Intela korzystają z gniazda 
LGA 775, to nie działają na 
płytach z nieco starszymi 


chipsetami i915 i 1925 


Szeroka oferta AMD 
AMD, podobnie jak 
Intel, ma duży wybór 





: procesorów jednordze- 
BRr.—. „al _ niowych. Najnowsze 
—R—— wersje produktów 


AMD wyposażone są w gniazdo Socket 939. 
Obecnie podstawowym układem dla tej firmy 
jest Athlon 64. Ma 512 kB cache L2 (choć nie 


przygotowała układy AMD Athlon 64 FX. 
W porównaniu z Athlonami 64 mają cache 
zwiększony do 1 MB. Ich taktowanie w wer- 
sjach dla Socket 939 wynosi od 2,4 do 3,8 GHz. 
Najnowszą propozycją AMD są Athlony 64 X2. 
Są to układy dwurdzeniowe. Bazują na rdze- 
niach Manchester oraz Toledo i w zależności 
od tego są wyposażone w 1 lub 2 MB cache L2. 
Najwolniejszym układem AMD jest Sempron. 
Występuje w wersjach dla gniazd Socket A 
oraz Socket 754, choć te dwa procesory łączy 
tylko nazwa. Niestety, AMD wciąż nie zdecy- 
dował się na produkcję Sempronów dla naj- 
m A popularniej- 
szych obecnie 
„ płyt z Socket 
! 939, W efekcie 
jeżeli kupimy 
Sempron te- 
raz, to aby 
w przyszłości 
wymienić go 
na szybszy 
! Athlon 64, bę- 
dziemy musie- 
li zmienić także płytę główną. Semprony 





64-bitów potrzebujemy oprogramowania. 
Praca w takim środowisku teoretycznie prze- 
kłada się na wyższą wydajność całego syste- 
mu. Niestety, tylko teoretycznie. Dlaczego? 
Przede wszstkim potrzebujemy odpowiednie- 
go, 64-bitowego systemu operacyjnego. Już od 
dawna mogliśmy w tym celu użyć różnych, 
darmowych dystrybucji Linuksa. Jednak do- 
piero w maju 2005 roku ukazała się 64-bitowa 
edycja Windows XP Professional. 

Microsoft jednak nie przewidział polskiej 
wersji językowej tego systemu. Ponadto, choć 
Windows XP 64-bit obsługuje 32-bitowe apli- 
kacje, to jednak nie radzi sobie z 32-bitowymi 
sterownikami. Spora część urządzeń peryfe- 
ryjnych (modemy, drukarki, skanery) wciąż 
nie ma 64-bitowych plików sterujących. 





thlon 64 FX jest mocniejszą wersją Athlona 64, co 

wykazują testy Eksperta. Analogicznie w przypad- 
ku Intela procesory Extreme Edition są wzmocnioną 
wersją Pentium 4 — przynajmniej w teorii. Jak się jednak 
okazuje, drogi Extreme Edition w większości testów 
wypada podobnie jak Pentium 4 670, a nawet 571! 


W praktyce więc nie ma po co przesiadać się 
na platformę 64, zwłaszcza że niewiele jest 
programów wykorzystujących jej możliwości. 
Warto także zauważyć, że system 64-bitowy 
oferuje adresowanie większej ilości pamięci 
niż 32-bitowy (gdzie istnieje ograniczenie do 
4 GB). O ile więcej? W praktyce, niewiele — 
maksymalnie 8 GB RAM w przypadku płyt na 
układzie Intel 955X. 64-bity nie dają tak wiel- 
kiego postępu, jakiego oczekiwano. 


Komu dwa rdzenie 
Wiemy już zatem, czym różnią się poszcze- 
gólne procesory AMD i Intela oraz to, że 64-bi- 
ty to póki co chwyt marketingo- 
wy. Wynika z tego, że przy zaku- 
pie powinniśmy kierować się wy- 


© Windows Task Manager 
File Oqkiure Waw Suk Down Help 


Appkcations Frmeszas Performance Natworkn Lies 


CF LUskije 


Pentium EE 840 z technologią Hyper-Threading jest rozpozna- 


CELI Lkage Hitiry 





wany przez Windows jako cztery oddzielne procesory ©- 


ki, zdołamy przedrzeć się przez gąszcz mar- 
ketingowych oznaczeń i w końcu zoriento- 
wać się, do jakich zastosowań nadają się po- 
szczególne procesory. 

Jeżeli będziemy korzystać z peceta w biurze, 
starczy nam praktycznie każdy z nowoczes- 
nych CPU. Warto jednak zwrócić uwagę na 
test SYSMark Office Productivity ©, który ko- 


Microsoft Office). Wyniki jedno- i dwurdze- 
niowych systemów pozostają praktycznie nie- 
zmienne. Dzieje się tak dlatego, że większość 
aplikacji biurowych nie ma potrzeby wykorzy- 
stywania dwurdzeniowości. Dlatego nie nale- 
ży wierzyć zapewnieniom producentów, że już 
dziś warto inwestować w CPU z dwoma jądra- 
mi. Do codziennej pracy w zupełności wystar- 
czy nam Sempron lub Celeron, ewentualnie 
tańsze modele Athlonów 64 czy Pentium. 

Gdy jednak wykorzystujemy profesjonalne 
aplikacje, w których skład wchodzi między 
innymi 3D Studio Max (test SYSMark Internet 
Content Creation), widać wyraźną różnicę. 


W indows XP Home wykorzystuje tylko jeden rdzeń 
procesora. Ograniczenie nie dotyczy jednordze- 
niowych CPU Intela z Hyper-Threadingiem, które oferują 
pod XP Home dwa wirtualne rdzenie. 


>(©0) Wydajność procesorów 











(Socket 754) bazują na rdzeniach ParislubPa- | dajnością CPU w 32-bitowych pro- : Intel Pentium D Intel Pentium EE 
lermo i w zależności od tego oferują 128 lub gramach. A czy warto w praktyce i 820 840 
256 kB cache L2, inwestować w dwa rdzenie? Teo- | 
ria, że procesor dwurdzeniowy | Gry komputerowe 
64-bitowy niewypał przyspieszy nam dwukrotnie pra-!  Doom3 62,7 fps 66,0 fps 
Jak wiemy, procesory AMD Athlon 64 od cę w stosunku do jednordzenio- |  Half-Life2 35,11 fps 37,62 fps 
początku radziły sobie z obsługą 64-bitów. In- ! wego o takich samych parame- | Fary 5/,63 fps 61,36 fps 
tel wprowadził ją dopiero z końcem 2004 ro- trach, nie jest do końca prawdzi- | ZDMarkO5 (detault) 6448 5Dmarks 6038 5DMarks 
ku. Obecnie nawet tanie układy Celeron fir- wa. Po pierwsze, potrzebujemy i ŚDMark0> (cpu) 56l> pkt 5/4] pkt 
my Intel obsługują rozszerzenia EM64T, czyli ! odpowiedniego systemu opera- |! Aplikacje biurowe 
właśnie pracę w systemach 64-bitowych. Na- cyjnego —- Windows XP Professio- | SYSMark Office Productivity 167 pkt 180 pkt "m 
tomiast Semprony AMD (Socket 754) w dal- nal lub Linux. Gdy użyjemy XP i SySMark Communication 140 pkt 152 pkt 
szym ciągu są układami 32-bitowymi, choć w wersji Home, system ! - SYSMark Document Creation __ 184pkt 197 pkt 
bazują na Athlonach 64. Jednak oprócz odpo- ! wykorzysta tylko jeden rdzeń. ! - GYSMark Data Analysis 182 pkt 194 pkt 
wiedniego procesora do wykorzystania mocy Jak widać w tabeli testowej ©----' /-Zip 4.23 (kompresja) 626 kB/s 603 kB/s 
amatorzy gier nie skorzystają na /-Lip 4.23 (dekompresja) 12 838 kB 14 227 kB/s 
| dwóch rdzeniach. Obecnie żaden Aplikacje profesjonalne 
: == | z tytułów nie obsługuje wielowąt- | 
Am task władoanwwakntaniiojcń m | zowośc 2002 ymidie każda "| Sana z 2 
tomiast | MB otrzymywaliśmy, kupując procesor AMD Athlon Sra PSE PR oaĘ (AE SYSMark 2D Creation 267 gp 332 m 
64 FX. Jednak producent wprowadził układ Athlon 64 4000+, jeden rdzeń. Według Eksperta i SYSMark Web Publication 223 pkt 251 pkt 
który ma 1 MB cache L2. Jak się okazuje, dokładnie taką samą gracze powinni zainteresować Się POV-Ray 3.7 WET 05:38 sek 
specyfikacją charakteryzował się układ Athlon 64 FX-53. Są to raczej układamy Athlon 64 FX lub CINEBENCH 2003 00:57 sek 00:43 sek 
identyczne procesory — z różnymi nazwami. najszybszymi Pentium 4. 
Niestety, takich niejasności w przypadku procesorów AMD jest Multimedia 
dużo więcej. Na przykład układ AMD Athlon 64 3000+ dziś Wyniki testów LAME (WAV->MP3) 04:30 sek 04:03 sek 
możemy obecnie kupić w trzech różnych wersjach — na rdze- Ekspert przeprowadził szczegó- _ TMPEGENC (AVI->DVD) 06:33 sek 05:12 sek 
niach NewCastle, Winchester oraz Venice. Co ważne, różnią się łowe testy wydajności najnow- CENA 1180 zł około 4500 zł 


one dostępnymi instrukcjami, co przekłada się na wydajność. 


szych CPU. Analizuj ąc ich wyni- Platforma INTEL: Intel Desktop Board D955XBK, 1 GB RAM, NVIDIA GeForce 7800GTX 


18 wRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 2005 EST 





W iększość z nowych procesorów ma dziwne oznaczenia, które nie zawsze są ja- 


wiedzieć, jaką dany 
CPU ma podstawę 
(socket). Wyjątek sta- 
nowią procesory Intel 





sne. Ekspert wyjaśnia, na czym polegają różnice. 


Procesory AMD: 
FX (na przykład Athlon 64 FX-57) — oznacza 





AMD-I 


Pentium D (dwurdze- 
niowe). Działają one 








to, że procesor jest przeznaczony dla osób potrzebujących maksymalnej wydajności 
w aplikacjach niewykorzystujących wielowątkowości (układy są jednordzeniowe). 
X2 (na przykład Athlon 64 X2 4800+) — symbol charakteryzuje procesory, 
które producent zaopatrzył w dwa niezależne od siebie rdzenie. 


Procesory INTEL: 

1 lub 6 na końcu (na przykład Pentium 4 571, 
Celeron D 346 lub Celeron D 351) — oznacza to, że 
układ oferuje obsługę 64-bitów w postaci rozszerzeń EM64 1. 


J na końcu (na przykład Celeron D 345J, Pentium 4 570J) — obsługa 
technologii Execute Disable Bit, która jeszcze nie ma zastosowania w Windows. 
D (na przykład Pentium D 820) — układ ma dwa niezależne od siebie rdzenie, 


ale nie posiada Hyper-Threadingu. 


Extreme Edition (na przykład Pentium Extreme Edition 840 lub Pen- 
tium 4 Extreme Edition 3,73 GHz) — symbol (EE) charakteryzuje wzmocnione 
wersje Pentium 4 lub Pentium D. Układy jednordzeniowe mają dodatkowo usprawnioną 
architekturę (więcej w ramce na stronie 1/), dwurdzeniowe zaś — Hyper-Threading. 


Również w innych programach do generowa- 
nia grafiki 3D - POV-Ray oraz Cinema 4D (test 
Cinebench 2003) obserwujemy wzrost 
wydajności. 

Aplikacje multimedialne jak LAME oraz 
TMPEGENC także potrafią wykorzystać 
moc dwóch rdzeni, co wyraźnie przekłada 
się na wyższe wyniki. Na obecną chwilę 
na dwóch rdzeniach skorzystają jedynie 
profesjonaliści. Niestety, gracze będą mu- 
sieli jeszcze poczekać, zanim programiści 
przystosują gry do korzystania z dobro- 
dziejstw wielowątkowości. 


Dwa rdzenie nie dla wszystkich 

Obecnie nie brakuje płyt głównych dla pro- 
cesorów Intela i AMD. Z kupnem nie będzie- 
my mieli kłopotów - zwykle wystarczy tylko 


Intel Pentium EE Intel Pentium 4 


3,73 670 57] 

71,6 fps 71,7 fps 70,0 fps 
44,86 fps 45,32 fps 42,82 fps 
71,73 fps 72,00 fps 69,24 fps 
1197 3DMarks 1187 JDMarks M7] 3DMarks 
3720 pkt 3684 pkt 354] pkt 
200 pkt 200 pkt 193 pkt 
160 pkt 160 pkt 159 pkt 
232 pkt 232 pkt 215 pkt 
216 pkt 214 pkt 211 pkt 
861 kB/s 705 kB/s 735 kB/s 

1/ 1/2 kB/s 1/ 418 kB/s 1/7 410 kB/s 
249 pkt 255 pkt 247 pkt 
242 pkt 246 pkt 239 pkt 
302 pkt 305 pkt 300 pkt 
211 pkt 215 pkt 209 pkt 
08:49 sek 08:43 sek 08:31 sek 
01:06 sek 01:05 sek 01:05 sek 
04:20 sek 04:16 sek 04:1/ sek 
07:45 sek 07:42 sek 07:43 sek 
około 4500 zł około 3800 zł około 2800 zł 


Platforma AMD: DFI LanParty SLI-D, I GB RAM, 1 GB RAM, NVIDIA GeForce 7800 GTX 


Intel Pentium 4 


tylko na płytach głów- 
nych z chipsetami In- 
tel z serii 945, 955 oraz 
NVIDIA nForce 4 SLI 
Intel Edition. Starsze 
układy Intela 915 i 925 
nie wspierają CPU 

z dwoma jądrami. 
Natomiast w przypad- 
ku Athlona 64 X2 
układy NVIDIA nForce 
4 oraz najnowsze wer- 
sje VIA K8T890 bez 
problemu obsługują 
nowy procesor. 





intel. 











AMD mistrzemwydajności 

Przed wprowadzeniem procesorów Athlon 
64 niekwestionowanym liderem wydajności 
były układy firmy Intel z serii Pentium 4. Nie- 
stety, za tę wydajność trzeba było słono pła- 
cić. Obecnie to AMD sięgnęło po palmę pierw- 
szeństwa w wyścigu wydajności. Gdy popa- 
trzymy na tabelę testową, zauważymy, że 
procesor Athlon 64 4800+ w większości testów 
bez problemów pokonuje Pentium Extreme 
Edition 840. Bardzo wyraźną przewagę widać 
w grach. W aplikacjach biurowych oba ukła- 
dy osiągają zbliżone wyniki. Programy profe- 
sjonalne znów wskazują na Athlona - za wy- 
jątkiem POV-Raya, gdzie lepszy jest Pentium. 
W grach najszybszy testowany Pentium 4 
okazuje się słabszy nawet od najwolniejszego 
testowanego Athlona 64. Niestety, najszybsze 


(7) Trudne terminy 
» EM64T i AMD64 — nowe rozszerzenia procesorów |n- 


tel oraz AMD. Odpowiadają za obsługę aplikacji 64-bitowych. 


» Hyper-Threading - technologia pozwalająca na emula- 
cję dwóch rdzeni. Jest wykorzystywana od dawna w proceso- 
rach Pentium firmy Intel. 


» magistrala systemowa - inaczej FSB. Im wyższa war- 
tość magistrali, tym procesor oferuje większą wydajność. Za- 
zwyczaj większa magistrala potrzebuje szybkich pamięci do 
pełnego wykorzystania możliwości procesora. 


» pamięć cache - zazwyczaj wyróżniamy dwa poziomy pa- 
mięci cache. L] oraz L2. Ilość oraz prędkość tego drugiego w du- 
żym stopniu wpływa na wydajność procesorów. Część układów 
ma także pamięć cache poziomu trzeciego (L3). Dzięki niej proce- 
sor działa jeszcze wydajniej. Niestety, pamięć cache to jeden 

z bardziej kosztownych elementów procesora. Właśnie dlatego 
większe jej ilości pojawiają się jedynie w najdroższych modelach. 


»» proces technologiczny — sposób wytwarzania układów 
elektronicznych. lm bardziej zaawansowany proces, tym ścieżki są 


mniejsze i położone bliżej siebie. Zwiększając zagęszczenie 

ścieżek, zmniejszamy układ i poprawiamy jego wydajność. 
CPU AMD są obecnie bardzo drogie. Z kolei ce- 
ny Pentium jednordzeniowych zdecydowanie 
spadły i obecnie za 800-1000 złotych kupimy 
bardzo wydajne Prescotty (według Eksperta 
nie warto inwestować w model EE 3,73 GHz). 
Oczywiście wybór procesora zależy od naszych 
potrzeb i zasobności portfela, ale po zapozna- 
niu się z tym poradnikiem na pewno nie 
sprawi nam już problemu. PL 


Warto zajrzeć... 


© www.amd.com/pl-pl/Processors/Productlnfor- 
mation/0,30_1l8,00.html 

© wwwiintel.com/cd/products/services/emea/pol/ 
processors/index.htm 


Intel Celeron D AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 AMD Sempron 
35] X2 4800+ FX-57 4000+ 3400+ 
48,2 fps 94,3 fps 108,2 fps 95,3 fps 74,4 fps 

25.1 fps 54,03 fps 63,08 fps 56,53 fps 40,3 fps 

43.8 fps 76,51 fps 89,61 fps 77,99 fps 63,6 fps 

5646 3DMarks 1687 5DMarks 7789 3DMarks 7697 3DMarks 7408 5DMarks 
344] pkt 6403 pkt 6003 pkt 54/6 pkt 4238 pkt 

13 pkt 198 pkt 200 pkt 183 pkt I30 pkt 

fl pkt 166 pkt 168 pkt 150 pkt 102 pkt 

152 pkt 246 pkt 234 pkt 209 pkt 158 pkt 

153 pkt 191 pkt 205 pkt 185 pkt 137 pkt 

426 kB/s 685 kB/s 824 kB/s 740 kB/s 601 kB/s 

14 395 kB/s 23 945 kB/s 27 974 kB/s 23 945 kB/s 19 772 kB/s 
150 pkt 315 pkt 24/ pkt 215 pkt 1/4 pkt 

139 pkt 290 pkt 236 pkt 195 pkt 1/1 pkt 

194 pkt 37] pkt 204 pkt 267 pkt 209 pkt 

124 pkt 290 pkt 216 pkt 190 pkt 147 pkt 

15:28 sek 06:37 sek 11:02 sek 12:54 sek 16:02 sek 
01:46 sek 00:41 sek 01:06 sek 01:1/ sek 01:33 sek 
07:18 sek 03:23 sek 04:46 sek 05:35 sek 07:01 sek 
16:54 sek 05:32 sek 00:45 sek 11:05 sek 13:13 sek 
około 550 zł 4790 zł około 4800 zł 2240 zł około 590 zł 


Sprzęt dostarczyły firmy: Intel (www.intel.pl), AMD (www.amd.pl), NVIDIA (www.nvidia.pl), Komputronik (www.komputronik.pl) 
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NARZĘDZIA EKSPERTA 


Varzę 


rzy pierwszym kontakcie z Win- 
dows (szczególnie wersją XP) wbu- 
dowane narzędzia robią dobre 
wrażenie - liczbą i możliwościa- 
mi. Niestety, doświadczeni użytkownicy 
wiedzą, że to tylko pozory. Narzędzia syste- 
mowe pozwalają wykonać wiele ważnych 
czynności, ale mają ograniczoną funkcjo- 
nalność. Gdy dłużej pracujemy na pececie 


POZIO 
|” mi 
| ) ER) | 









a U 
LB. M. i 





programów 
narzędziowych 
Aplikacje dodające nowe funkcje 








aplikacji do zarządza- R 4 
nia danymi i 

Programy do obsługi plików 

i folderów. Pozwalają odzyskiwać 

dane, tworzyć kopie zapasowe, ratować 

skasowane pliki i szyfrować dokumenty. 





do Windows i zastępujące nie- === ( i optymalizować usta- 
udane narzędzia systemowe.  śmizzzgęszz=a wienia tych urządzeń. 





programy zarządzające 
sprzętem 
Programy pozwalające spod 
Windows zarządzać pracą jj 
podzespołów peceta 4 


= 









dodatków 
Microsoftu 


2% 
Dodatkowe aplikacje | | 


Microsoftu podnoszące 
funkcjonalność systemu 
Windows. — 
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dzia dla ekspertów 
s Im bardziej zaawansowane zadania wykonujemy za pomocą peceta, tym lepszych 


i nasze wymagania rosną, okazuje się, że 
wielu funkcji po prostu brakuje. 

Na przykład systemowy defragmentator 
pracuje wręcz beznadziejnie. Uporządkowa- 
nie dysku o pojemności kilkuset gigabajtów 
może trwać kilka dni. Podobnie jest z na- 
rzędziami do zarządzania sprzętem. Mene- 
dżer urządzeń czy msinfo32 powiedzą nam, 
czy urządzenie działa i jaki ma sterownik, 


ale prawie nic po- 
nad to. Zawsze mo- 
żemy spróbować po- 
zmieniać coś w reje- 
strze, ale systemowy 
Edytor na pewno 
nam tego nie ułatwi. 
Także to narzędzie 
ma podstawową 
funkcjonalność. 

Nie pozostaje nam 
więc nic innego, jak 
samemu rozbudować 
i ulepszyć Windows, 
by sprostał naszym 








narzędzi potrzebujemy. Z Ekspertem poznamy programy z arsenału fachowców 


i oytrós 
z" gru e” 


potrzebom. W tym celu wystarczy zainstalo- 
wać dodatkowe programy. Narzędziowych 
aplikacji dla Windows jest tak wiele, że 
trudno wybrać te rzeczywiście użyteczne. Eks- 
pert wyselekcjonował 100 najciekawszych 
programów ©. Każda z aplikacji została krót- 
ko opisana w tym poradniku. Do najlepszych 
Ekspert przygotował porady. Koniecznie zapo- 
znajmy się z nimi. Dowiemy się na przykład, 
jak zautomatyzować archiwizację danych na 
płytach CD/DVD, ustawić automatyczne spo- 
wolnianie CPU czy czyszczenie pamięci RAM 
ze zbędnych danych. 

Pierwszy raz słyszymy o takich możliwo- 
ściach? Nic dziwnego. W wielu aplikacjach 
znajdziemy zupełnie nowe funkcje, których 
nie spodziewają się nie tylko użytkownicy, 
ale pewnie nawet sami twórcy Windows. 
Inne programy to ulepszone zamienniki 
niedoskonałych narzędzi systemowych. Na 
przykład Diskeeper to znacznie lepsza alter- 
natywa dla defragmentatora. Aby się o tym 
przekonać, sami wypróbujmy polecane 
przez Eksperta programy. 


POZIOM 


PORADY 
NARZĘDZIA EKSPERTA 





ŁATWY 





Rewelacyjne dodatki 


Razem z Ekspertem dowiemy sie, jak można Ę 
zwiększyć funkcjonalność Windows. Poznamy 
najciekawsze programy narzędziowe 








tym artykule Ekspert przedstawia EM 
programy pozwalające ulepszyć — 
Windows. Poznamy narzędzia, 
które zastąpią swoje mało udane odpowied- 
niki wbudowane w Windows, oraz aplika- 
cje, które dodadzą nowe potrzebne funkcje = ( 
do systemu. Przedstawione programy mają 1 
różne zastosowania i możliwości, ale wszyst- 

kie służą do zarządzania Windows oraz opty- 

malizacji pracy systemu. Gdy je poznamy, 

przekonamy się, jak profesjonalnie można 22. 








' kontrolować działanie naszego Windows. 











/-Zip dodaje obsługę formatu ZIP do wersji Windows pozbawionych tej funkcji www./-zip.org (freeware) w 
rare Angeliux wyświetla informacje o aktualnym stanie systemu i umożliwia zmianę ukrytych parametrów Windows http://angeliux.scot.sk (shareware) w 
kkk _ Mshampoo Unlnstaller umożliwia całkowite odinstalowanie aplikacji i utrzymanie rejestru w czystości www.ashampoo.com (shareware) w 
kkk _ Comandiux specjalna wersja linii komend, o powiększonej funkcjonalności http://comandiux.scot.sk (freeware) W 
kkk  (oolMon wyświetla na pulpicie najważniejsze i aktualne informacje o stanie systemu www.coolmon.org (licencja BSD) w 
kkk _ Diskeeper 9.0 lepszy zamiennik systemowego defragmentatora www.execsoft.com (shareware) w 
kk% _ Everest Home narzędzie kontroli systemu i komputera, które podaje szczegółowe dane o podzespołach i niektórych parametrach Windows  www.lavalys.com (freeware) w Ra 
kkk _ FireLogXP dodatek do firewalla z Windows XP, umożliwia filtrowanie i odczytywanie logów http://2BrightSparks.com (freeware) w 5 
kkk _ FreeRAM XP Pro rozbudowana aplikacja do zwalniania pamięci RAM www,yourwaresolutions.com (freeware) w 
kkk _ FreshUl narzędzie do konfiguracji Windows i innych aplikacji. Umożliwia zmianę niedostępnych normalnie ustawień __ www.freshui.com (shareware) W 
kkk  NOD32 szybki antywirus, którego brakuje w systemie Microsoftu. Po wyekspirowaniu wystarczy go usunąć i ponownie zainstalować _ www.noda2.com (freeware) w 
kkk _ Notepad++ Notepad++ to zamiennik systemowego Notatnika, stworzony z myślą o programistach http:/ /notepad-plus.sourceforge.net (freeware) w 
kk _ Process Explorer menedżer zadań, wyposażony w dodatkowe funkcje w porównaniu do narzędzia Windows www.sysinternals.com (freeware) UŚ 
kkk _ RegSeeker narzędzie optymalizacji systemu poprzez oczyszczenie i usprawnienie rejestru www.hoverdesk.net (freeware) w 
kkk _ Service Controller XP wygodny zamiennik konsoli zarządzania usługami systemu wwwW.freeware-alternative.uni.cc (freeware) — — 
kkk _TuneXP narzędzie do usprawnienia działania Windows i kontroli wydajności systemu www.driverheaven.net/dforce (freeware) — 
kkk _ Windows Mechanic optymalizuje system poprzez usuwanie niepotrzebnych plików i uwalnianie zajętego RAM-u www.openwares.org (shareware) — 
kkk XP SysPad alternatywny Panel sterowania z dodatkowymi opcjami www.xtort.net (freeware) — 
kk l2Ghosts Superlee zbiór różnych programów narzędziowych www.l2ghosts.com (shareware) W 
kk Active Power Management Lite pozwala na wykonanie restartu (lub innej funkcji systemowej) we wskazanym czasie www.hive-stucdios.com (freeware) w 
kk Ad-Aware SE Personal dobry program do usuwania spyware U www. lavasoft.de (freeware) w 
kk Cyber Tweak program usprawnia działanie sieci poprzez odpowiedni dobór parametrów przesyłania pakietów www.cybertweak.co.uk (freeware) w 
kk EditPlus edytor tekstu z wieloma ciekawymi opcjami i kolorowaniem kodu (przy pisaniu programów) www.editplus.com (shareware) w 
kk Fresh RAM narzędzie monitorowania pamięci RAM, które pozwala także usunąć z niej zbędne clane www.reohix.com (shareware) w 
kk fddshow zbiór najważniejszych kodeków do odtwarzania filmów i muzyki wWW.k-litemegacodecpack.com (freeware) w 
kk 080 Defrag bardzo dobry defragmentator, z powodzeniem zastąpi systemowe narzędzie www.o0-Software.com (shareware) w 
kk RAMBooster optymalizuje użycie pamięci RAM www.sci.fi/ ” borg (freeware) w 
kk Reg(ool rozbudowany edytor rejestru. Ma kilka ciekawych funkcji http://home.tiscali.de/zdata (freeware) w 
kk Startup Mechanic aplikacja określająca, jakie programy są uruchamiane razem z systemem www.startupmechanic.com (freeware) — 
kk styleXP program umożliwia zmianę kompozycji, tematów i wyglądu Windows www.tgtsoft.com (freeware) w 
kk TweakNow RegCleaner Professional _ narzędzie do optymalizacji rejestru. Oferuje trzy tryby wyszukiwania błędów i defragmentator www.tweaknow.com (shareware) W 
kk TDIMon monitor aktywności połączeń TCP i UDP, wygodniejszy od narzędzia wbudowanego w Windows www.Sysinternals.com (freeware) w 
kk NTFS for Windows 98 dodaje obsługę systemu plików NTFS pod Windows 95/98 www.sysinternals.com (freeware) w 
kk WINner Tweak narzędzie pozwalające przeprowadzić optymalizację systemu www.winnertweak.com (shareware) w ih „gYŁ 
*k Free Shutdown Master pozwala zarządzać restartowaniem i zamykaniem systemu lokalnego lub zdalnego www.softwareż23.c0m (freeware) W | uch 
k Optimizer XP program optymalizuje system dla naszego procesora brak (autor: Windows X] (freeware) — ; 
*k XP Optimisation Project program wspomaga zmianę statusu niektórych funkcji systemowych http:/ /sourceforge.net/projects/xpop (freeware) w 


Programy zaznaczone akc pogrubioną są dokładnie opisane w dalszej części artykułu 


eśli mamy mało pamięci RAM, to 

z pewnością przyda się nam program 

FreeRAM XP. Dzięki niemu możemy 
kontrolować poziom wykorzystywanej pa- 
mięci i w razie potrzeby zwalniać jej zaso- 
by. Ekspert pokaże, jak ustawić aplikację, 
aby zaczynała działać, jeśli poziom wolnej 
pamięci spadnie poniżej 60 MB. 


| Po zainstalowa- i . 
niu FreeRAM XP : 4 ara 


ma 7A 


FreeRAM XP ASXP [3 


Lzysty RAM o 
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3 2 Pokazuje się okno o. Z menu © wybie- 


2U0E-0E-223 


IJ! 


Zaznaczamy opcję ©. 

Teraz musimy wska- 
zać, przy jak małej ilości wolnej pamięci 
program ma rozpocząć usuwanie niepo- 
trzebnych danych z RAM- -U „ Ustalamy na _ 


przykład 60 megabajtów ©. Na koniec po- 
twierdzamy ustawienia i klikamy na Ok. 


© Szybkie oczyszczanie RAM 

© Automatyczne optymalizowanie pamięci 

© Ram-cut - uruchomienie wybranego programu po 
zwolnieniu pamięci 


jeże fun 



































w zasobniku poka- | 
zuje się jego ikona ©. Klikamy na nią dwu- 
krotnie. 


ramy configure Settings... Otwiera się okno 


5 FreeRAM XP Pro Settings f Przechodzimy 


wnim na zakładkę |HMemory |, 
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Jeśli zabraknie nam pamięci, 
program ją zwolni. W zasobniku widzi- 










GR PORADY 
>, NARZĘDZIA EKSPERTA 


| Gmi a5Xp || 2$ 4 El 
_ Lepszy Wiersz poleceń p 




















R INETA Wfserver]Udisk1] s: mapuje dysk sieciowy 
jg omandiux jest rozszerzeniem linii i jak używać - na ! - /REPLACE [plik_żródłowy] [nowa_nazwa] zamienia plik przy powtórnym uruchomieniu komputera 
! poleceń systemu Windows, oferują- przykład łatwo do-!  /GETNETUSER Winumer IP]l[nazwa udziału] _ wyświetla nazwę użytkownika udostępniającego dane 
i cym dodatkowe funkcje ©. Ekspert daj PPALOWY dysk : _/KILLUSER [nazwa_użytkownika] zamyka wszystkie procesy podanego użytkownika 
| pokaże, jak zainstalować go jako usługę : SIECIOWY. i IWINLISTA wyświetla zainstalowane aplikacje 
i i Jshutdowninit [komputer] pozwala wyłączyć komputer o wskazanym czasie. Użycie 
J Uruchamiamy | [czas w sekundach] Y/N przełącznika reboot spowoduje restart peceta. 
i | Comandiux. | - /MEMFREE: n przeprowadza oczyszczenie wskazanej ilości pamięci RAM 
> © Dodatkowe komendy Wiersza poleceń W oknie progra- I przez usunięcie z niej części niepotrzebnych danych 
p © Wyświetlanie parametrów systemowych I Dane podane w nawiasach [ ] należy zastąpić odpowiednimi wartościami 


'. mu widzimy 
niektóre dostępne komendy © (najciekaw- A zamiast z systemowej konsoli Wiersza pole- 








































































TATĘ? SEE TST: sze Ekspert opisał w ramce ©). Klikamy | | ceń. Program możemy teraz uruchamiać po- 

LUB,NREN FSH, RRA.LE Fuga, CICHE CET LET I EH FEi!'-TuHi", FEELILSJ=L"F, ZEE. JAM. 1.1 ż 
Frziadius, © Trenach TEŃ, "| _ na ©. Otwiera się okno [EMrEEBIERUEUTLEE leceniem cax. 
En crmmand ira typu czamani are 1cw parmmataru ug: eric Motagać Urcitlzi — fiotapa "Wskazuj emy plik programu fi cax. ExĘ i kli- 

EPT". [| a „ . . 

ZP ZIE > paka nę agenta in tert fab by inter zania, if ma kamy na |Otwórz|, W miejscu © pojawia pojawia się | Teraz dodamy przykładowy dysk sieciowy. 
gii 1) mi rk ETiausl= ko LP RE SUK WIR "O REGAT EWG SRER ENER NAEE a r 
ANOAJ: Ba ore ża i ścieżka ©. Dopisujemy do niej |/5Y%C-TA|i kli- _G W polu © wpisujemy |Cax.exe_/NETA], Na- 





FIAARE Fur. Terwemi Znaur i i 
yTDŁó a: DO ie fade "CiyDecumerts and SettTngs 4pnalkowsk1|FulpitiCax. exe stępnie dopisujemy adres zasobu sA MAE 





















| | (na przykład MiMamailusers4pmalkowski)), Na ko- 
| A instalod Soryo: ! niec podajemy literę, pod którą ma być do- 
I Cnersredlr zerwie | stępny dysk (w naszym przykładzie |*:). Klika- 


jam Lucy dr zanie on wiedT | wirzk * "Pz , 
ję re dwte, tem arzi tut to Tila ("7 — HEÓNU KU tEst] 








„ilu Fila tat 


„BENT | 
, KLai! 


PIATLI. ZZA 





Tu Errri-trz= GEF lie Careful lp 
Turn Morrito" GQ 











ml wrril tie aporifi=d la JA ow WINT"UFaE< lg fiówf | 
qbFena Maj bab oazy wish Ha, poje agat Mine c alle FET 
wii 3 





DETTTEETFTTWC 














[Donu xd Sai 1 prradkósawi KP ALiżć „ek Geir Ń 

I fs and Ssattefezs lpr PUPE|PEOJNANYCE A my na Execute), potem otwieramy Eksplorator 
Windows lub Mój komputer. W oknie widzi- 
my = pmalkowski na „namal users” (0:) nowy dysk. 








kamy na |E*ECLTE |, Program zainstalował się ć 
' jako usługa. Będziemy mogli korzystać z niego 


ję ! Guin Widów 1; 
| lod kreca my Wi n d 0WS Dzięki tej wskazówce 














Uruchamianie przed optymalizacją 405 usprawnimy działanie 
5 Uruchamianie po optymalizacji 255 systemu plików NTES. 
czasem system zaczyna pracować co- | Szybki start Odczyt, zapis i wyszuki- 
raz wolniej. Niestety, autorzy nie 1! W tej wskazówce przedstawimy, jakzwięk- | wanie plików na dysku stanie się szybsze. 
pomyśleli o dodaniu narzędzia opty- ; szyć prędkość uruchamiania się Windows XP. 
malizującego Windows. Wystarczy jednak AE AS WERŻCRE REGGAE WB WEAR i ol 
zastosować bezpłatny TuneXP 9, aby sys- | 1: Instalujemy program z płyty Eksperta 
tem zaczął pracować lepiej. i i uruchamiamy go. Pokazuje się okno ©---* 
PRZEZE. | 2 Z menu |Memory and file system wybieramy 
Z menu © wybieramy polecenie Increase NTFS performance j ustawia- 
Ultra-Fast booting ieSane. boot Files |, Poka- „ my jego wartość 
na |Enable|, Następ- 


nie, aby dokonać 
zmian, restartuje- 
i my komputer. 


© BrleacHumnin TueZP 1.7 | i 
Ele Hansy are] Fis zyrtan, Haha |tarrażć Garym Fiuralarwnz 6 z paka 
alęi 4 | = Rearranging boot files 
NA, 1 ap 


u Kopiowanie pliku przed optymalizacją _ 65 
Da net reheat nur machie, untól (ki procezz ta done Kopiowanie pliku po optymalizacji 45 


U driuerheasen tunekp  Rieeaskne ia Lacatng flar tn praca... Rozmiar pliku: 160 MB 
rw 








Uruchamiamy program. Pokazuje się 


okno programu [ETNMKELGSTEMEARKJ. 























Ważne funkcje 


























© Przyspieszenie bootowania i zamknięcia systemu  ! 
© Zwiększenie wydajności systemu plików NTFS I 














© Zwiększenie priorytetu CPU 
© Deframentacja plików startowych 














pcess Explorer asXp | |--A[]2000 -„sa/98 | 2) r 
Zamykamy drzewo procesów Ę7 









Fide jpłions Wwa Pracem Find Hnde Limrs Fein 
JJ MR KMMÓ 
"-*TIWW FO [Fil  Casrpiin Lrarqu 
40 | spitem Ide Proce 0 * 1] ZF 









I nea Husżeac |rimrzedi 
ż . za . ul kr p f- 
omyślny Menedżer zadań Windows A Dietsaed Procedu 
l 





jest przydatny, ale warto go zastąpić : M się okno ©. Klikamy na ©. Ustawiamy 
lepszym programem Process Explo-  ; listę procesów tak, żeby tworzyło drzewo ©:--- 
EC. Ada opisze jego funkcje © oraz po- Widzimy w nim wszystkie procesy, które 


muszą być wykonywane, aby dana aplika- 
cja działała poprawnie. Dzięki temu może- 
my się zorientować, które procesy są po- 
trzebne, a które mogą stanowić niebezpie- 
czeństwo i lepiej je wyłączyć. 














© Szukanie informacji o procesach w Google i MSN | Wszystkie procesy w danym drzewie za- 
© Wyświetlanie blokowanych plików DLL mykamy, klikając na wybrany nadrzęd- 
© Wyświetlanie dokładnych informacji na temat dane- ny proces __żelvices.exe| prawym przyciskiem 

go procesu myszy. Z menu wybieramy [Kill Process Tree, 


22 WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2005 EFNS 


ożemy ustawić Process Explorer jako domyślny 


menedżer zadań. W oknie programu z menu 
(Options wybieramy |w F.eplace Task Manager 



















































































Ukryta konf 


indows XP ma wiele . 
> h EJ 
opcji zabezpieczeń "Barry" Taba 





które są domyślnie niedostępne. 


Aby z nich skorzystać, musimy Sp" = czarni 


modyfikować rejestr lub użyć od- 

powiedniej aplikacji, na przykład 
FreshUI (shareware) © . 
j Ekspert pokaże, jak za pomo- 
cą FreshUI zdefiniować upraw- 
nienia i możliwości działania 
w systemie poszczególnym użytkownikom. 
W ten sposób zwiększymy bezpieczeństwo 


naszego komputera. 


= a rl ui Firm 
Ccetrii Buie) ŚotarA 
Ha Tożiesi m Cerdecd Furud 












; WT zzerarnwcyy” uko wryzóżąci spa 
HI wraz Interior "Prowaranca” tak w cbkia jm 
SH kras” La Frrjdcc| = 
Gi watiea Dqskipp” butan wnażłed oaz 








(s] Central Panel 




















© Ograniczenie dostępu do funkcji systemowych 
© Zaawansowana konfiguracja ustawień Windows 


ji konfiguracji wyglądu, row car: shake wana tażabatizrw ir Contyci Pisa =Daziię: Landrol. kai check fu br: after atuairą Fa fur by 


skosgłsży uaterj rz ał tere r Fur gd | fm: atam kra botobugttewy, areci urckancje ku Pei i 


(arant tarurigji| | bpósca ini zakładkę <abezpieczenia |, Klikamy na przycisk ZJAWANSOWAIE , , 
Zoowięm 2 młteyme: | | - W oknie KZEWEYWYYYWYWNO odznaczamy opcję 6-—-. | 
wadi PELCUE i klikamy na | Usuń], Klikamy na |0K., Następnie klikamy na |E'od4l., 


Esikrri 11 EE LIMETCF 
Kirrirzuy NrfSĘ CTCEAUT 


z kategorii jej zawartość jest wyświetlana 


i w polu ©. Aby zabezpieczyć Panel sterowa- Panelu sterowania użytkownikowi, z którego 
! nia, otwieramy ©. 


I m a | 
Ważne ULLA 2 Wybieramy , a następnie tach wszystkich użytkowników, którym chce- 
€4 Control Panel Options|, Pokazują się dwie my ograniczyć uprawnienia. Restartujemy 


opcje ©. Klikamy podwójnie na © 








by użytkownicy nie mogli przywrócić sobie zmienionych 
ustawień, powinniśmy im odciąć dostęp do FreshUI. 

Uruchamiamy Eksplorator Win- | Dzedzez pa obietcw padszędrym 
dows. Wchodzimy do katalogu ROZW WYRA PRA ZRT 
(0 £:|Program FilestFreshDevices | klikamy prawym przycis- SHE 


kiem myszy na katalog [2 FreshuI, Z menu wybieramy I ! : 
właściwości W oknie KEGEIBI NET EE Pzd. przechodzimy na I 


















































































































































W oknie KEELUEGTU=EFaA U ATB ALT OTTLCETK ALT LET 





wpisujemy nazwę naszego konta, na przykład ©, i klikamy 


w trzech kolejnych oknach na |0E., Teraz tylko my możemy 
zarządzać programem. Wipęoewacki nazwy obiektów do nytrania pczyckachi 




































| ZE] 


profilu aktualnie korzystamy. Wykonujemy 
procedurę opisaną w punktach 2 i 3 na kon- 


nm A NA A HO NA A KA KA NA A NN A A O O O odd 













































© Czyszczenie i defragmentacja rejestru pianysj Y Cursrt żełtne(=) | Supported on . I 
© Prerent access to Corkrol anel ne windawri ZODO<P Wykonujemy poradę ©. Teraz dostęp do 
Śg) Central Panel style : Litr=defnad Wired NP Panelu sterowania ma tylko Administra- 
Logujemy się na konto użytkownika, któ- tor. Jeśli inny użytkownik spróbuje otworzyć 
remu chcemy ograniczyć uprawnienie, na Otwiera się okno (ESMZTEMWNEJ, Za- Panel sterowania, zobaczy informację y ; 
przykład odciąć dostęp do Panelu sterowa- znaczamy pole | 
nia. Uruchamiamy program. Widoczny jest Iv Prewent access to Control Panel «w WACC ACEON + SACO EA r 
spis kategorii, zawierających różne narzę- i klikamy na wf |. Za- C=] 
dzia i modyfikatory. Po wybraniu jednej ' blokowaliśmy dostęp do 





Diskeeper 


Program ma szereg zalet ©. Przede wszyst- 


|| E E [4 E I Furtórmare | Sudlydkika | Earfornetmaap "grami SgjitiawdFaugair Oriae kip | 
Si rei bodów I aoaiawić ji = Fagrą fe fidjrest ar, i 
I wena = WB e atattnżwzcó BoE wiz 
Sał Smart Sctwdue after tous | | s wdzei Ę 3 Ą 
: | , I patiaa x z e" | Daily aren az 
efragmentator dostarczany z Win- pory w menu HASELCIE DER ZECKE i kimęgkalyj SAW o da R 
. . . . . Fr: i ę i En cr e - m MH 
dows jest wolny i mało efektywny dostępny będzie już tyl- | FFe"menweskendzony | || | ==araiwamie = 0% R 
> Ą 4 : Szał TEan Saya Mzeja gf" — — — 1 I pasie Ę 2) | Na a 8 "LT"] 
Przez tę wadę wiele osób w ogóle nie | ko Diskeeper. Urucha- || | uteaetmo e łbewy AD JEREÓ p 
. . . . . F i. TE u m y 
wykonuje porządkowania dysku. Według | miamy aplikację. RNA I salka || u  ŃR Tłalkrińama 2 
. 2 ż 80. _. gissiaiicGiats sacz GE GA Tidygi cizracticai (5j = SF] 
Eksperta powinniśmy zrezygnować nie z de- PAM I poli stesi bagetwei = 1 | art 
fragmentacji, ale systemowego defragmen- Ustawimy Diskeeper tak, żeby urucha- i SW NEST | Okiinanctia mać heranieć żer af" 
| 
l 
I 
l 
l 
I 


tatora. Zastąpmy go programem Diskeeper. | miał się przy włączonym wygaszaczu 


| kim może automatycznie defragmentować 


© Zaawansowane ustawienia czasu defragmentacji 
© Ustawienie priorytetu defragmentacji 
© Bardzo wydajna defragmentacja 


| dysk, gdy nie używamy komputera. na ©. Następnie na liście © klikamy na ©----* chodzimy na zakładkę © i klikamy na ©------ i 
= WWW i TERZNEWINA „, Woknie widzimy listę 
Ważne ULLA Pokazuje się informacja 6. Zaznacza- | plików, które są w dużym stopniu pofrag- 
my © i klikamy na SK], Tryb defrag- . mentowane ©, W kolumnie pierwszej opi- 


Wygaszacz 


się, kiedy nie korzystamy z naszego systemu. 
Będzie pracował wydajnie i nie przeszkadzał 
nam w codziennych 





Wyaria Mast Dafracrrant ation Srtecduka Typa 

















mentacji został ustawiony © 


| Optymalizacja 






















































r 
I 
I 
i 
I 
I 
l 
l 
l 
l Ka m m m AE A AE A A A A A A O A A A 1 
I 
I 
| 
l 
I 
I 
I 
i 
I 
P 


! Wiele osób przechowuje na dysku 
! duże, ale niepotrzebne już pliki. Po 

Ustawimy program tak, żeby uruchamiał i co je defragmentować — lepiej skaso- 
i wać. Diskeeper pomoże wyszukać 
i zbędne dokumenty. 


mma © Trudne terminy 


(wtedy gdy nie pracujemy i obciążenie pece- 














Rozpoczyna się analiza zdefragmento- 
wania danych. Po jej zakończeniu prze- 


sane jest, w ilu są częściach, w drugiej po- 
Y dany jest ich rozmiar, a w trzeciej - Ścieżka 





Thiz zcwrkiw val bra zt un tra eołurrani zmłan-żwcd dostępu. Jeśli wy- 


I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
Z4 WE | 
I posuwa lo ho set upo rea secha ony odl chwilach: i świetlone pliki nie I 
ifea Cas tar bszloga Są Nam Juz po- I 
O RR trzebne, możemy | 
The qpóon Hal srabie Ściegr żayr wode, Liakoeper wil ż 2 ; 
run: sej tree thee sobzón drei i Bolfek. When ike screen je usunąc — pizy- I 
rect sogi, deliagrieniatow dl słop: ranna z I 
spieszy to defrag- i 

I 

I 


mentację. PM 














zadaniach. Śmóc: reż słżr de Bret | Stesń Str Uruchamiamy Diskee- Fragóreżrdi Fit zż6  Filerykiież 
EBD) screen zawar mode ssać Screen arer per. Klikamy prawym przyci- 193 26GZ3HB  WpkoamartyCireedosde FCI DT m 3 
. | A r, 2 ER "ipkoamardy" Kl Fatual Hactinactetrekwey 2F Prgleazmnal Sfuereasisj 
Instalujemy program. Systemowy de- skiem myszy na wybrany dysk ©. Z menu 4 E2KB. WckumariyiMicieael Bela Pialejpaltn Iria nbi 
Ń ś Ć . . E z2 KB UokureciyóKiaczo Hela Pań Ind. hir 
fragmentator zostaje zastąpiony i od tej wybieramy Aralyze |, | 2  1EKB WohanańiktiynoPiknes |imkmd 
O EÓ PP A OPO > 2 KKB ioloamenty Directoyć 











»» drzewo proceSÓW - lista procesów, które są 
zależne od siebie. 


»» proces — jest to uruchomiony program. 
Może być uruchomiony w wielu kopiacyh. 
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POZIOM 


PORADY = 
pe) NARZĘDZIA EKSPERTA  karwy 









m ważniejsze dane przechowujemy w pe- 
cecie, tym bardziej musimy o nie dbać, 
Kradzież ważnych plików, przypadkowe 
skasowanie dokumentów czy awaria dysku 
może się bowiem zdarzyć każdemu. 

Jak się zabezpieczyć przed przykrymi nie- 


d k 
spodziankami? Ekspert pokaże, co zrobić, 


Niestety, Windows nie oferuje narzędzi pozwa- SS= 
u LJ p E | aby pliki były automatycznie zapisywane 
ających wykonać zaawansowane operacje na plikach. sed mi e | sha 


Aby utworzyć profesjonalny backup, odzyskać czy trwale | wykasowane iane (e różnych nośników), 


zaszyfrować ważne informacje czy też cał- 


ykasować pliki, musimy użyć specjalnych programów | kowicieusunąćpiiki 

























Acronis True Image Rozbudowana aplikacja służąca do zarządzania danymi na dysku twardym www.acronis.com (shareware) w 
= CD Reader Program odzyskuje dane z uszkodzonych płyt CD/DVD http:/ /alievrenkut.sitemynet.com (freeware) — 
kkk _DrClonerXP Potrafi stworzyć dokładną kopię partycji. Umożliwia przeniesienie systemu operacyjnego na nowy dysk www.lexundesigns.com/LexunFreeware (freeware) w 
kkk _ East-Tec FormatSecure Bezpowrotnie formatuje dyski twarde, całkowicie uniemożliwiając ich późniejszy odczyt www.east-tec.com (trial) w 
kkk _ Eraser Pozwala dokładnie usunąć dane z dysku twardego, dyskietek i płyt wielokrotnego zapisu www.heidi.ie/eraser (freeware) w 
kkk _ (enie Backup Manager Home 6 Rozbudowany i wygodny program do tworzenia kopii zapasowych www.genie-soft.com (shareware) w 
kkk _ mmCARD Recovery Aplikacja umożliwiająca odzyskiwanie danych z pamięci flash www.digitalleo.com (shareware) w 
kokk — MyDrivers Służy do robienia kopii oraz odzyskiwania sterowników podzespołów peceta www.zhangduo.com (shareware) W 
kk _ PC Inspector File Recovery Skuteczny darmowy program służący do odzyskiwania danych z partycji FAT32 i NTFS www.pcinspector.de (freeware) W 
kkk _ PClnspector Smart Recovery Darmowa aplikacja stworzona z myślą o odzyskiwaniu danych z pamięci typu flash www.pcinspector.de (freeware) W 
%kk% _ Undelete Rozbudowany program służący do odzyskiwania danych www.executive.com (shareware) = 
kk ABC Backup Prosty program do tworzenia kopii zapasowych www.abcbackup.com (trial) w 
kk Backup To DVD/CD Aplikacja umożliwiająca tworzenie kopii bezpieczeństwa na CD/DVD www.willowsoft.com/backup (shareware) w 
kk Deep Delete Aplikacja umożliwia całkowite usuwanie danych z dysków twardych http:/ methlabs.org/projects/deepdelete (freeware) — 
kk Deleted File Analysis Utility Darmowe narzędzie do odzyskiwania danych www.executive.com (freeware) — 
kk East-[ec Eraser 2005 Umożliwia zatarcie śladów używania komputera. Usuwa informacje na temat używania dowolnych programów www.east-tec.com (trial) W 
kk Flobo Floppy Bad Sector Repair Niewielka aplikacja, dzięki której możemy naprawić uszkodzone sektory dyskietek www.floborecovery.com (freeware) — 
kk Recover My Files Aplikacja służąca do odzyskiwania skasowanych plików z dysku twardego www.recovermyfiles.com (shareware) W 
kk SE Backup Prosty, darmowy program do tworzenia backupów. Niestety, brakuje kilku ważnych funkcji www.simplyeng.com (freeware) = 
k Cobian Backup Beta Darmowy i rozbudowany program do robienia kopii zapasowych. Czasami działa niestabilnie www.educ.umu.se/ " cobian/cobianbackup.htm (freeware) w 


AE zaznaczone czcionką pogrubioną są dokładnie opisane w dalszej części artykułu 


ACZ” e £ 
7 
m 


nie Backup Manager Home 6 AKP [--AJ2000]| 98 QE | ——— 






























































































































































8 Zaznaczamy © ADY | gina 
m a zachować wszystkie Sp nasa: 
(o (on i ad Ża D d SOWa Ważne funkcje dane. Wybranie kopii __ i| ©4= 
Er FalkackT. j 
© Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa przyrostowej © spowodu- | * am | > : 
indows XP i 2000 zawierają narzę- © Szyfrowanie zabezpieczanych danych je zachowanie tylko danych zmienionych od : 
dzie ntbackup do wykonywania © Powiadamianie o problemach e-mailem czasu ostatniego backupu (korzystamy z tej ' 
kopii bezpieczeństwa danych. Pro- opcji tylko, gdy mamy osobną kopię wyko-__ | 
gram ma niestety poważną wadę. Pozwala Backup as żel-ezecutablej, aby pliki były możliwe naną w trybie |Mermal ), Zaznaczamy ©, aby 
zapisać automatycznie kopię danych na taś-m | do odzyskania bez użycia Genie Backup. ' zachować strukturę katalogów. 
mie streamera lub twardym dysku, alenie 
za pomocą nagrywarek CDiDVD. Dlatego W dolnej części Musimy zdefiniować, czy 
de. ź . fackup tp a DYCEFP WTA TEFUTUFW ma COHFI . . 
warto go zastąpić programem Genie Backup okna wybiera- kde 3 = kopia będzie poddana 
+ > . Area Mim EH DYTFa' SOHWTETIE JEJ e 
Manager. Aplikacja automatycznie wykona my nagrywarkę 6-—1——---—=T=n=5="- gt - z kompresji © czy nie ©. 
kopię i zapisze ją na płycie. Ekspert pokaże, | orazzaznaczamy _ | ARA giyroczE —— NR | ARÓW a na 
jak używać programu. pole © (możemy I Archiwum możemy zabez- i | 
, > I | [2] Lisa packań adr zokowe DLA, DacCT), [DT Initani CDIAOTYD._ aiz] | | ; " . I I 
rank s bneskotap uh tez wybrać e RWSSCH []Eiacu enróarii ol 6 aiiabia DAOAD kuinie baku i | des przed PEEL I I 
©: rmaia nas barki ch iw polu © ZOO s REG WO WÓD I przez nieuprawnione osobo-  !! 
FANPACNA niować maksymalny rozmiar pliku back- __Wy poprzez nadanie hasła © lub zastosowa- | 
upu). Klikamy na |NEXT|, 1 nie 128-bitowego klu- [zerem I I 
Backup ich Haraz: - |Eegia Mcja O churuarży ! Cza AES ©. Ekspert za- NE | Bach without campenzninn <A" 1-1 
Bacha Denon: | Tentraree koza kala Moje Diokuannty an 2ADGÓA005 DÓŁ PW af |- Wskażemy, jakie dane mają zostać zacho- | ! leca wybranie drugiej = chaióh cceęneiżn [Ep kroli 
I I + 2 + + Ź Ii + Ligue je Wsi  Ugnak 
I I wane. Aby zrobić kopię bezpieczeństwa 1 metody, gdyż jest bar- 
aa aaa i. konkretnego folderu, I | dziej bezpieczna „ Hasło wpisujemy w pola ©. 
Uruchamiamy Genie Backup Manager. || przechodzimy na zakładkę(80 nrepnaprz | | Teomif ą I 
. i I | I osiwdakżej I = i I 
Klikamy na | back 'P.. Zaznaczamy | | [MY FOLDERS)| Zaznaczamy | |= DĄ aja dyśewkisiwj | k „kpkansć "hirii EE 
| ! Ą | | a= [p rmy [CI cacy | EA Pipaeecadi prolwokaoni I Ceonfuru Pazycać zal 
|| katalog, który chcemy za- ; |, koki igi Toa =" oi | 
czeństwa. wpisujemy nazwę kopii © oraz | pisać ©. Klikamy na NEXT|.i | = Dw bykktawiE:) 








Jeżeli chcemy stworzyć szybką kopię, 
































DORDSRRETWAWNESTREAE iza bi klikamy na Backup Now|, Gdy chcemy póź- 
Wybieramy sposób archiwizacji danych. ów Gansacnóka fi ARG dac i niej uruchomić archiwizację, klikamy na 
Aby zostały wypalone na płycie CD bądź O Fare FTP lecatań save Job and Fietum to Startup Page] j przechodzimy 

DVD, wskazujemy o. Zaznaczamy opcję PZ EDO media. [Eve wyDHDARCVD-RAMUCD-Fiw a CED-F] , do porady Regularny backup. 
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Reg U la [ ny ba C ku D J eżeli dane w komputerze często się zmieniają, a chcemy 


codziennie wykonywać kopie bezpieczeństwa (na przy- 
dy po utworzeniu zadania kopii za- 2 Klikamy na |Advanced Settings..|, W nowym kład gdy administrujemy i WWW), musimy dobrze 
pasowej, wybraliśmy funkcję oknie zaznaczamy opcję ©. Warto także granat rpecie Pre ereka ArteBiszcIE GO" 


, > tna ngeononacna " dziennie pełnej kopii danych mocno obciąży pecet i będzie 
I 
save Job and Fetum to Startup Page. możemy | zadbać, aby ewentualne włączenie stanu i: WIELE O dla wlne| rzezkzenii Zerniki: sElNESO wieże: 





























skonfigurować Genie Backup tak, aby regu- czuwania | akwa my wykonać backup przyrostowy. Należy wtedy przygoto- 
larnie tworzył kopie tych samych danych nie prze- PASMA ANEKSEM wać dwa zadania — wykonywanie raz w tygodniu zwykłej ko- 
(co określony czas). Wystarczy, że przygotu- | szkodziło U pap tackug eg pii, a w pozostałe dni tygodnia — kopii przyrostowej (tylko 
jemy wolne miejsce na dysku lub zostawi- w wykony-  |-lCbieGtu pliki zmienione od czasu wykonania ostatniej kopii). Aby od- 
my płytę w nagrywarce. waniu ko- tworzyć dane, będzie trzeba przywrócić pliki z kopii normal- 

















funkcję ©--- 
odpowiedzialną za budzenie komputera 

przed rozpoczęciem tworzenia kopii. Klika- 
my na |NEXT), 


eżeli mamy starszą nieużywaną już nagrywarkę 

CD lub DVD, można ją zainstalować jako dodat- 
kowy napęd wykorzystywany tylko do tworzenia 
backupów. W takim napędzie zawsze trzymajmy pły- 
tę gotową do zapisu, aby Genie Backup nie miał ni- 
gdy problemów z wypalaniem kopii. 


ka Pineda Mangerńeni. | [i 
pii, Dlatego kę -SWIÓEJ s nej oraz kopii przyrostowych. 
 ielyte piajatawniętntetncdni B—| lant dart baczip cempuża s narwaryj on baltees R 
I włączamy wake Fa oongdei to kn Fi bachip pon wt cb zd pt 




















kopia normalna iazzzzge kopie przyrostowe oz me | 














z 7 listy „a wybie- Bacha jeb nere|ogi Hcęg Dok ureenóy 
ramy częstotli- 


W głównym oknie Backup Job ! wość tworzenia kopii 
programu klikamy na  |$kerisMofe Dokunent<£; | zapasowych. Gdy 





Ds wr 


nie chcemy zmieniać tego ustawienia, klika- 
my na |[Cśneel|, a następnie wybieramy |NEXT|, 
































































































































schedule wizard | Wybieramy opcję | (oset ARG R A RAE AAA + |Run scheduked tak au 
(reate New Schedule| i z listy |Available Backup Jobej ! i dzienny ©, musimy I Windows w trakcie wy- '| © 
wybieramy skonfigurowane przez nas za- : ! określić godzinę rozpo- zzz TR konywania kopii nie mo- i w 
danie ---—————————————-——n—nnnnnnnnnnn—»—d 1 CZECIĄ archiwizacji ©---—-iwiwe 50m 3 | że znajdować się w trybie "PR | 
! oraz co ile dni ma być emu 2, =|dsjij || UŚpienia. Dlatego w Genie e 
©) Ekspert radzi | wykonywana ©. A | Backup Managermusi-i | —— og 
TE WERWNTWWE || TNS GOGGIGNNGA ! my podać nazwę 6------* |U:= Hire 

J | OE NEE COLI JJEGESAGIEGZJONA | Klikamy na |Eśckup Type... Możemy teraz ! Oraz hasło © do nasze- p... F I 

mó opcję ©, aby kopia nie była wykonywana, gdy 4 4 o w. JfSsaaekawAki=na=nisjsNie i ada |... | ZBIDBE 

komputer pracuje na bateriach. zmienić ustawienia © , aby kopia była na go konta. N astępnie Fle-ertet Pzezwęcnć poli 

przykład przyrostowa. Klikamy na |UK |, Jeżeli klikamy na |Elhisk, 
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PC Inspector [asXP |] 2000) 4 


File Recovery 


Zachowujemy profile i ustawienia Odzyskujemy dane 


EL" outlook Express 





enie Backup jest Jeżeli chcemy zachować wybraną 


L]8ż Tożsamość główna 

































w stanie nie tylko [syf msu 8,3 aplikację w całości, przechodzimy ażdemu może się zdarzyć, że przez 
£4 / . . 

zachować dane, EA] Eudora na zakładkę EJ adebe Acrobst Raade przypadek skasuje ważne dane. Mo- 

ale także ustawienia nie- Registry —ap=------——- |, [MY PROGRAMS) Za- | |Hótwinamp żemy spróbować odzyskać je za po- 
za . .. I . I sz . . . 

których aplikacji. Warto IE EMEEEEUFEJ <-- ZnNaczamy Intere- | Liś$ winamę 5 mocą PC Inspector File Recovery. Aplikacja 
. . ż 1) ” . | HB. F Sałinon +7. . . . ż . 
je zapisać, aby w przyszło- |L]4Ż Internet Explorer isujący nas pro- I |-1 Age of Mythołogsettngs - umożliwia odzyskanie plików po ich usu- 























ści uniknąć powtórnej DJŚ Favorites i gram ©. Jeżeli przy jego opisie widnie- | z z | 
konfiguracji programów. Ua windows Address Book | i je |5ettings| ©, oznacza to, że zachowane Ważne ULLA "R 
sk I . ć . > . .. a al 
LŚ Desktop ! zostaną jedynie ustawienia aplikacji. Fo Cech 


m 1 
|. © Odzyskiwanie plików po usunięciu przez (hit) [delete]. 8 


A 1 
Wykonujemy punkty 1-3 wskazówki GA 
y p y © Odzyskiwanie danych po szybkim formatowaniu y 


Kopia zapasowa. Następnie w oknie pro- 


5 „ 
- 


1 CGE 





3 Po wykonaniu wszystkich czynności i za- 























gramu wybieramy zakładkę |MY PROFILE), Za- znaczeniu odpowiednich programów kli- nięciu oraz szybkim formatowaniu dysku. 
znaczamy programy, których ustawienia kamy na [NEXT |j przechodzimy do punktu 5 Nawet jeżeli przez przypadek usuniemy 
Mają zostać zachowane Was<=—>ós poprzedniej porady. partycję, dzięki tej aplikacji będzie 








Pe — 0EĘ>>>>— | — IG — 1 3 możliwe odzyskanie wszystkich danych. 
= . , , HONANE on windóweć dies C 
Uruchamiamy aplikację. NONAKE or window dres () 


Genie Backup Manager Home 6 asXp | |--[[2000 
i 1UREKE or winaowei rec E 
Drz Wra Ca m ko | Fieiióre Ała b Uignal kt: sli nA ; Aby odzyskać Bao NORA : > | 
Y || p ę (R < 1 | plik, klikamy na ikonę =*|. Przechodzimy 


poz zn oasis oco az WARWERAENTWECAONEWH I na zakładkę Logical drive] j wybieramy dysk, 
I 2 Przechodzimy na zakładkę |MY FOLDERS|. Za | z którego wykasowaliśmy dokument ©- 
| pomocą listy definiujemy, czy pliki mają _ | Klikamy na |w|. 





























































eżeli utworzyliśmy kopię samorozpako- 

wującą, wystarczy, że klikniemy na nią 

dwukrotnie i dane zostaną automatycz- ; : być zapisane do oryginalnej lokacji ©, alter- 
nie odzyskane. W przeciwnym wypadku mu- 























natywnej | lub ushan a hia bars iericiacj errtr n dacńnainn |okdei W lewej części Mamie SIZE Late modified 

































































przycisk |'=store] j [© Browse, Wskazujemy plik klikamy na przycisk |śdvanced.., Musi- wolny plik, a następnie klikamy na przy- 
z kopią bezpieczeństwa i klikamy na [Utwórz , |; my zdefiniować, kiedy przywracane pliki —; cisk In|. Wybieramy katalog, w którym 
Podajemy hasło do archiwum ©. Po jego mają zastąpić oryginalne ©. Klikamy na aplikacja ma zapisać odzyskany plik, i kli- 


wpisaniu klikamy na |0K|, Wybieramy NEXT), OK, a następnie na NEXT), kamy na |* |. PL 
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simy użyć aplikacji Genie Backup Manager. | w pojedynczym CDa reż replace wdiliryj ke IR okna klikamy diagnose.exe T2JF350 30.06. 20LG 14:53 
Plusze art por patrza folderze ©. R EINR WLASNE iza ! na (gf Deleted, Po prawej stronie pojawi się i 
> MISIE] —af-------------- (Li iwa replace ikea órń det Corn SEE "e Ż - 
Uruchamiamy pro- 1 i listą plików, które zostały wykasowane, ale; 
gram i klikamy na omieez re Jeżeli wybraliśmy oryginalną lokację, : mogą zostać odzyskane ©. Zaznaczamy do- 
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l 
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POZIOM 





se: PORADY 
s NARZĘDZIA EKSPERTA ŁATWY 





ystem Windows jest wyposażony 
tylko w proste narzędzia do zarzą- 
dzania sprzętem. Oczywiście mene- 

dżer urządzeń czy moduł zarządzania na- 
' pędami przydają się ©, ale zaawansowani 
"użytkownicy potrzebują dodatkowych 
funkcji. Dostarczą nam je narzędzia, po- 
kazane przez Eksperta. 

Z ich pomocą możemy na przykład 

zmniejszyć pobór prądu przez procesor 
i kartę graficzną ATI oraz NVIDIA. 
Dowiemy się, w jaki sposób dbać o bezpie- 








 Szlifujemy sprzęt 


| Ę e > 
rj lie zdołamy zoptymalizować peceta, zajmując 1 
_ się tylko systemem i danymi. | jg = === === 
__ Musimy jeszcze użyć programów | 
I ci rzedziowych usprawniających =: czeństwo dysku twardego, aby nie stracić 
[4 = dasz Hz i wszystkich danych. Nauczymy się także, 
racę podzespołów = z m... os obce 


jimodmamamak iwskamnimał kaca Ha ' puterową bardziej precyzyjną. 











ke 
|| 
1 
Ł 
| 
ę 
kł 
i 
F 
* s u : 














ATITool Dzięki tej aplikacji dowiemy się, kiedy zmiana taktowania karty AT| jest jeszcze bezpieczna www.techpowerup.com/atitool (freeware) 
- ATI Tray Tools Alternatywny i rozbudowany program do panelu sterowników ATI Catalyst www.radeon2.ru/atitray (freeware) : 
kkk _BySoft FreeRAM Ten program umożliwia optymalizację pamięci operacyjnej naszego peceta www.bysoft.com/freeram.asp (freeware) w 
kkk _ CachemanXP Odpowiada za optymalizację pamięci RAM, cache oraz pliku wymiany http://outertech.com (shareware) — 
kkk _ (Central Brain Identifier Aplikacja umożliwia zmiane nazwy oraz parametrów procesorów AMD http://cbid.amdclub.ru (freeware) — 
kkk  (lockCen Programowe zarządzanie zegarem procesora www.cpuid.org/cpuz.php (freeware) — 
kk*k  (PUCooL /.3.6 Monitorowanie parametrów komponentów, programowe chłodzenie procesora, zmiana taktowania www.podien.de (shareware) w 
kkk  (PUFSB Umożliwia programową zmianę magistrali FSB www.cpufsb.de (shareware) w 
%k% _ FreeRAM XP Pro Kolejna aplikacja umożliwiająca optymalizację pamięci RAM komputera www.yourwaresolutions.com (shareware) w 
kkk Fresh RAM Aplikacja umożliwiająca optymalizację pamięci RAM komputera www.reohix.com (shareware) w 
%kk% HDD Temperature Monitoruje temperature dysku twardego www.hddtemp.com (trial) w 
kkk _ NVIDIA ForceWare Sterownik kart NVIDIA. Pozwala obniżyć zużycie prądu przez GeForce FX, 6000 i 7000 www.nvidia.com (freeware) w 
kkk  PowerStrip Rozbudowana aplikacja służąca do zarządzania kartą graficzną. Umożliwia także zmiane taktowania http:/ /entechtaiwan.net/util/ps.shtm (shareware) w 
kkk _ RefreshLock Program pozwala ustawić dowolne odświeżanie ekranu w trybie 3D www.pagehosting.co.uk/rl (freeware) w 
%k%k% _ RightMark CPU Clock Utility Aplikacja umożliwiająca programowe chłodzenie procesora http://cpu.rightmark.org (freeware) W 
kkk _ Rialuner Program do konfiguracji kart graficznych NVIDIA. Podstawowe funkcje działają także z kartami ATI www.gurud.com/rivatuner (freeware) w 
kkk  Sealools Pakiet służy do analizowania dysków twardych firmy Seagate i umożliwia zmianę parametrów ich pracy _  www.seagate.com/support/seatools (freeware) w 
kkk _ [hrottleWatch Informuje nas o spowalnianiu procesorów Pentium 4, gdy przekroczą określoną temperaturę www.panopsys.com (freeware) w 
%k%k% _ USB Mouserate Switcher Dzięki niemu możemy zwiększyć taktowanie portu USB, co zwiększy precyzję działania myszy _ www.tcmagazine.info/forums/index.php?showtopic=543 (freeware) W 
kk CPU Eat n" Cool Aplikacja umożliwia programowe chłodzenie procesora www.kiki-koko.com/cpueatncool (freeware) w 
kk Data Lifeguard Diagnostic Kontroluje sprawność dysków WD Caviar. Potrafi naprawić wady napedu http:/ /support.wdc.com/download (freeware) w 
kk MaxBlastą Umożliwia łatwe przeniesienie systemu z dysku na dysk firmy Maxtor www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast).htm (freeware) — 


Programy zaznaczone czcionką pogrubioną są dokładnie opisane w dalszej części artykułu 


DD Temperature | asXp | 
Na zakładce |8*_ an overheat| możemy usta- 


u jez e CZ n e da [| e " p wić powiadamianie e-mailem o prze- 
D | Er4i[- LLC grzewaniu się dysku. Z tej funkcji warto 


gira5 korzystać, gdy zostawiamy pracujący kom- 















































cie aplikacji HDD Temperature, służącej do ry ostrzegawczej na 50 stopni ©. W wypad- 





a t p przeciwieństwie do urządzeń SCSI : a R a puter i na przykład idziemy do pracy. Musi- 
«0 dyski ATA nie są projektowane do raturze dysku 
ko z. a pracy 24 godziny na dobę. Proble- © Hibernacja systemu w wypadku przegrzewania dysku LD show By" e wiry wyd sarslaiaśj 
r mem jest nadmierne nagrzewanie się napę- | Ko micke a pri oreesheai (aindow: 20005:P oniy| 
h dów. Długotrwałe (zazwyczaj powyżej 10 Instalujemy i uruchamiamy aplikację | pzerrr=" apoci | 5 NS fa rocka zacz | 
godzin dziennie) utrzymywanie się wyso- HDD Temperature. Przechodzimy na za- || 7======— ! 
kiej temperatury może uszkodzić dysk. .__kładkę [LF_General. Zaznaczamy ©,abyapli- ||. Karaa a= i oi EEEE doi m" [I 
Jeżeli chcemy zostawić włączony kompu- kacja uruchamiała się razem z Windows. kiatracak. mreragya: ly | M | 
ter na ponad 10 godzin, Ekspert zaleca uży- Ekspert zaleca także ustawienie temperatu- ALER | ©. Fnd | | F Test I 
I 
I 


| ku jej przekroczenia wyświetlony zostanie 
i komunikat ostrzegawczy ©. 


my podać adres e-mail, serwer SMTP, użyt- 


temu programowi dowiemy się o calej 
temperaturze, a gdy krytyczna wartość zo- 


kownika oraz hasło ©. W celu przetestowa- 
nia powiadamiania klikamy na ©. 





| Następ- A, WA£NIKG! THE HARD DRIVE 4 OWERHEATEH 






























































stanie przekroczona, HDD Temperature spo- 
woduje hibernacje systemu operacyjnego. nieusta- |gemmamm o 
| t mmm A W wiamy tem- palne piż=aż BÓLFE 5 zet ie Z7C. Bui he ramenć | 
I ku ra HBE RE PE [|| ESĘRSW 0 ZWZ OR PTWP | R GÓM 
| IE kwa 2 | joKE a | ©; » | | D odatkowo możemy być RACE o każdej 
- po > ARNE AA 2) I zmianie temperatury dysku komunikatem ©----; 
Temperatura I | | _ pojej przekroczeniu system prze- | I włączyć tę funkcję, przechodzimy na zakładkę — : 
© Cekan I ZA [a ja | „Szedł w stan hibernacji ©. Może I ES Tray con|| za | i, Hard Drive Temperature: changed 
© Fułewież I i : | | touratować zarówno dane, jaki dysk twardy. :  znaczamy pole ©. / | voc woztocE-t0arco tereorate 283 
Wimet tet owyechecać y FF| Hibemata on oeetówat || Program wyświetla bieżącą temperaturę : HWNSTSSNENKNNNWEAGEAREGEW 
ki i ES" ji dysku WzasobnikU yi" : 
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USB Mouserate Switcher 


Przyspieszamy mysz 








tandardowo porty Windows XF/ZkI UGA Houcerate Evitchei Gdy zwiększymy takto- 
USB naszego kom- wanie USB, opóźnienie 
putera działają Czztani louzaraa! 125 Na mę może się zmniejszyć nawet 











do 1 ms (przy 1000 Hz). 
Dzięki temu w grach FPP i TPP będzie się 
nam łatwiej grało. Uruchamiamy aplikację 
USB Mouserate Switcher i klikamy na przy- 
cisk |Patch|, Aplikacja pokaże nam informacje 


o aktualnym taktowaniu portu USB ©. 


W efekcie opóźnienie reakcji (na przykład 
ruch kursora względem przesunięcia myszy) 
wynosi około 8 ms. Dla zwykłych użytkowni- 
ków nie ma to dużego znaczenia, jednak dla 
graczy komputerowych jest bardzo ważne. 


z prędkością 125 Hz. A 


© Wyświetlanie informacji o aktualnym taktowaniu 
USB 
© Zmiana taktowania magistrali USB 


Następnie program będzie nam zadawał 
pytania o taktowanie- Ekspert zaleca 
500 HZ. Gdy chcemy ustawić najwyższą war- 
i tość, to w przypadku 250 Hz oraz 500 Hz kli- 
kamy na przycisk NJ. Dopiero przy 1000 Hz © 
klikamy na (YJ. 


V 





Skorzystamy ze specjalistycznego narzędzia 





Windows nie oferuje zarządzania USB. | 


Enfurcte a gólliliug Fate uf 1LKHMM lipsl mz$ CFSMI 





USE Mólserate ŚWiicnar(d coon Ra? 











ATI Tray Tools | 25X]) | 


Niepotrzebna moc c ATI 


m mniejsze taktowanie rdzenia i pamięci, 
tym mniejszy pobór prądu i wydzielanie 
ciepła. Dlatego gdy nie korzystamy 
z gier 3D, warto taktowanie zmniejszyć. Z pew- 
nością przyczyni się to do dłuższej żywotności 
sprzętu. W tym celu musimy użyć aplikacji ATI 


wia się ikona programu El. Klikamy na nią 
prawym przyciskiem myszy i z wyświetlo- 
nego menu wybieramy |Hsrdware |, następnie 
klikamy na |e*erclocking Settings... W nowym 























zegar taktujący. Klikamy na 











Ok |, 








Tray Tools, która umożliwia zmianę zegara tak- : 


i j . Cora Spożd : 200 -zakulate || get Defauk Clocks | 
tującego karty graficznej ATI Radeon. jose ha Esladste | e 


BP 5 











Instalujemy i uruchamiamy ATI Tray 
Tools. W zasobniku systemowym poja- 


© Możliwość zmiany zegara rdzenia i pamięci 
© [worzenie profili dla poszczególnych gier korzy- 


Aby uzyskać większą wydajność, przed 

uruchomieniem gry 3D będziemy mu- 
sieli ręcznie zmienić taktowanie. W tym 
celu wykonujemy punkt I, jednak w oknie 
klikamy na przycisk 


























stających z API Direct5D lub OpenGL Set Default Clocks, Następnie klikamy na |Ck|. 
ice | moon waz 
RightMark CPU Clock Utility ZP -A2000 || EE, 
] ] L m h 
owe procesory pobierają do Ważne funkc j e Athlonów 64 
130 watów prądu, co wiąże zobaczymy nazwę 





się z wydzielaniem dużych 
ilości ciepła. Gdy wykonujemy pra- 
ce biurowe, możemy spowolnić 
CPU. Pozwoli to zmniejszyć temperaturę, ob- 
roty wiatraka i zużycie prądu. Ekspert poka- 
że, co zrobić, aby taktowanie CPU było dopa- 
sowane do obciążenia procesora — rosło tylko 
wtedy, gdy jest to potrzebne. W tym celu uży- 


Cool'n' Quiet, 
przy Pentium 4 serii 
600 - EIST. 


© Programowe chłodzenie procesorów 
© Dynamiczna zmiana taktowania CPU 
© Stałe monitorowanie procesora 


Aby procesor automatycznie dobierał tak- 
towanie, przechodzimy na zakładkę 
Zaznaczamy opcj e Use F-state Tranelklons|_ 




















Manaqement |, 























Klikamy na Add . Ba Ciói Ebim (FCO = o 


jemy aplikacji RightMark CPU Clock Utility. W nowym oknie | AmiinżeftkkasLardC) - [1350 





sifann 








ustawiamy mini- _ 


Instalujemy i uruchamiamy RightMark malny mnożnik © i obniżamy napięcie pra- 



































CPU Clock Utility. Apli-  pzzzzzes==z=s==== wapna s s wie o 0,4 V w porównaniu do 
kacja wyświetla informa- [JępuCoe ad am [= | domyślnego 9. Klikamy na [Ok]. 
cje o procesorze, rdzeniu | „i; Wale "=> ——- 
oraz jego wersji ©. r knacek (mówu| oulśw (6 3 Ponownie klikamy na |Śdd 
Pozycja © wyświetla __ | | mewieśr nisi, |  OGLów awa i dodajemy kolejny, wyższy 
informacje o działającym Lui ŚM Mimi Maed | IMNOŻNIK, Aplikacja automa- 
systemie oszczędzania ceb R ||-B| 1|.-m..| tycznie zwiększy napięcie zasi- 
energii. W przypadku Mail jw jie j| wj |ające, Na końcu dodajemy naj- 
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Automat NVIDII 


kartach NVIDIA GeForce serii FX, 
6000 oraz 7000, korzystając z try- 
bu 2D, karta graficzna może dzia- 
łać przy niższym taktowaniu, wydzielając 
mniej ciepła i hałasu. Gdy uruchomimy do- 
wolną grę, karta automatycznie przyspieszy. 

















myśl- 

nie RJ 

. © Wyświetlanie temperatury procesora graficznego 
jed- Rao 

ok © Dynamiczne obniżenie taktowania 


system nie obsługuje tej funkcji. Musimy 
sami zmodyfikować odpowiedni sterownik. 


Najpierw musimy odblokować możliwość 

zmiany taktowania karty. Uruchamiamy 
Edytor rejestru. Otwieramy kolejno klu- 
cze [Z] HKEY_LOCAL_MACHINE |, [2] SOFTWARE |, 
2] WVIDIA Corporation, [2] Global|, [2] NYTweak |, 
W prawej części okna klikamy prawym przy- 
ciskiem i wybieramy |Mo"*'| i | Wartość ciągu , No- 
wemu obiektowi nadajemy nazwę |-salbits |, 
Klikamy na niego dwukrotnie i wpisujemy ©-' 
Klikamy na |0* |, 


2 wień właściwości ekranu. Klikamy na za- 

kładkę naszej karty — na przykład 

LieForce E600 GT), Z listy po lewej stronie wybiera- 

my |Ustawienia częstotliwości zegara , Zaznaczamy 

opcję , akceptujemy umowę 

licencji i klikamy na przycisk |<gadzam się |, 

3 Z menu |Ustawienia wybieramy opcję 
standardowe [D'||, ZA pomocą suwaka ©------- 

zmniejszamy taktowanie zegara o co naj- 

mniej połowę. Dzięki temu nieobciążona kar- 


ta będzie pobierała mniej pradu. Przełoży się 
to na niższe temperatury i poziom hałasu. 








Dane wartoźci: 































































































PENN WC 












































Przetaktowanie [ĘcZNE 









































GŁ 
wLda 


CAG 


LLL" 

T en program umożliwia regulację napięcia tylko na określonych : 
procesorach. Muszą być one wyposażone w odpowiednią 

technologię spowalniania. Obecnie program współpracuje z układa- 

mi Athlon M, Athlon 64, Pentium 4 serii 600 oraz Pentium M. 


-k 


większy dostępny na liście mnożnik i stan- 
dardowe napięcie zasilania naszego CPU. Pro- 
cesor będzie przełączał się między podanymi 
przez nas USta- | pmyam= o zł 
wieniami. 





Auioyóśc U zregrnarii AK — 
I 
Fawery Pudła prak, Maragarwani —q[---- 


Aby taktowa- 
nie CPU zmie- 
niało się automa- 





' Hau Fuianacrcu 





daj ności ustawiamy na 1 środku ©. Po 3 
naniu wszystkich czynności klikamy na |ŚPFI'|, 
E Po przejściu na zakładkę procesor 
powinien być już taktowany niższym 
zegarem i zasilany niższym napięciem niż 
domyślne - oczywiście o ile nie jest akurat 


bardziej obciążony. Po wykonaniu wszyst- 
kich czynności klikamy na Hide |, PL 

















General 























POZIOM 


PORADY A= 
pe) NARZĘDZIA EKSPERTA  karwy 


odatki od Microsoftu 


stemom z Redmond często brakuje wielu ważnych /8 


ydaje się, że Mi- 
crosft stara się re- 
agować na potrze- 
by swoich użytkowników. 
Firma udostępnia bowiem 
za darmo aplikacje, które 
mają poprawić funkcjonal- 
ność Windows. I faktycznie 





















funkcji. Microsoft zdaje sobie '/ tego SDIaWwĘ, więc | > poprawiają! Ekspert przedsta- 


wi naj ciekawsze narzędzia Microsoftu. 





przygotował przydatne i darmowe dodatki do Windows 4 
można ściągnąć z internetu ze strony Do- 


Nagrody dlalegalnyh eo kaze 
































|| 

I 

a N jektóre z dodatkowych aplikacji dostępne  (ppate Stary 3 tor Windows I 
są tylko dla użytkowników legalnych sys- A I 
temów Windows. Dotyczy to na przykład pro- = MA Lo a c Fota Dankąad iektóre spośrod opisanych przez Eksperta narzę- i 
gramu do edycji fotografii Photo Story 3. Za- mała. miki iewę paaj ESA dzi Microsoftu pojawiają się tylko w wybranych | 
nim ściągniemy taki program, musimy wejść ta paur dzęrial płwtra OE wersjach Windows. Aby je uzyskać w innym systemie,  ! 
na stronę Microsoftu 6), ściągnąć i urucho- igi mówaweć | umołaad trzeba po prostu skopiować plik wykonywalny danej I 
mić skrypt Windows Genuine Advantage Vali- aplikacji — na przykład z Windows 2000 do XP. Eks- I 
dation Tool. Jest to program, który sprawdza ACZĘ STAR mój Rhdsjani 22) Ew. OPERZE I 
legalność naszego systemu i zapisuje o tym póz | L wętsokaga| | _ piowania plików. ista że przenoszenie plików — | 
odpowiednie informacje na dysku. Oder ar Saare ERC | między systemami jest według Microsoftu nielegalne. i 
I 


cdburn/dvdburn Element Windows 2003 Server Resource Kit, umożliwia nagrywanie płyt CD/DVD do pobrania ze strony ©) w pakiecie Windows 2003 Resource Kit 
zerem Cdplayer Odtwarzacz muzyki z Windows 2000 po skopiowaniu plików z Windows 2000 do systemu Windows XP 
%kk _ Photo Story 3 Program do edycji zdjęć. Pozwala na przykład dodać do fotografii cyfrowych ruch, efekty, muzyke do pobrania ze strony ©), po sprawdzeniu oryginalności Windows 
kkk _ Power Calculator Narzędzie do rysowania dowolnych funkcji matematycznych do pobrania ze strony © 
kkk _ TweakUl Umożliwia włączenie niedostępnych domyślnie funkcji interfejsu do pobrania ze strony © 
%kk% _ USB Flash Drive Manager Menedżer ułatwiający korzystanie z pendrive a do pobrania ze strony © 
kk — Windows Exit Screen Saver Dodaje specjalny wygaszacz, który pozwala wylogować użytkownika po określonym czasie do pobrania ze strony ©) w pakiecie Windows 2003 Resource Kit 
kkk  WNTipcfg Wyświetla specjalne ustawienia karty sieciowej do pobrania ze strony © w pakiecie Windows 2000 Resource Kit 
kk Mlt-Tab Replacement Ulepszone okno przełączania (wywoływane kombinacją [to >) do pobrania ze strony © 
kk (dimage Element Windows 2003 Server Resource Kit, umożliwia tworzenie obrazów ISO do pobrania ze strony ©) w pakiecie Windows 2003 Resource Kit 
kk Clear Type Tuner Poprawia sposób wyświetlania czcionek na ekranie, wprowadza lepsze wygładzanie do pobrania ze strony © 
kk Digital Photography Fun Pack Zestaw plików graficznych dla programu Photo Story do pobrania ze strony ©), po sprawdzeniu oryginalności Windows 
kk Diskpart Command Line Utility Narzędzie do zaawansowanego partycjonowania dysków. Działa tylko w wierszu poleceń do pobrania ze strony ©) w pakiecie Windows 2000 Resource Kit 
kk Kalkulator Plus Rozbudowany kalkulator między innymi z opcjami zamiany wielkości fizycznych do pobrania ze strony ©), po sprawdzeniu oryginalności Windows 
kk Whoami Narzędzie sieciowe, wyświetla informacje sieciowe o komputerze do pobrania ze strony ©) w pakiecie Windows 2000 Resource Kit 
kk MS Windows Desktop Search Wyszukiwarka pozwalająca znaleźć informacje w serwisie MS Search do pobrania ze strony ©) 
kk Podłączanie Pulpitu Zdalnego Pozwala uzupełnić Windows XP Home o funkcję zdalnego łączenia się z innymi komputerami do pobrania ze strony ©) 
kk Reg Narzędzie z Windows XP do pracy z rejestrem w wierszu poleceń po skopiowaniu plików z Windows XP do systemu Windows 2000 
kk MSCONFIG Narzędzie konfiguracji systemu. Brakuje go w Windows 2000, ale możemy go łatwo doinstalować po skopiowaniu plików z Windows XP do systemu Windows 2000 
k CD Slide Show Generator Umożliwia oglądanie zdjęć zapisanych na CD jako pokazu slajdów do pobrania ze strony © 
* Malicious Software Removal Tool Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania do pobrania ze strony ©) 
k Office Viewer Zestaw narzędzi do przeglądania plików MS Office. Przydatne dla osób niemających pakietu biurowego do pobrania ze strony G) 
*k Time Zone Umożliwia ustawienie i kontrolowanie czasu z kilku stref czasowych do pobrania ze strony © 


o Programy zaznaczone czcionką pogrubioną są dokładnie opisane w dalszej części artykułu 
a LUTA. 


Ww WNTipcfg | asXp | 














klikamy na Mare Into, Wyświetla się 








ki I? Configuratien: Karta zieciow.._ |. 


Konfi UTaCJad sieciówki | |Or= _| | nowe okno © z między innymi ad- 
g j | Kala zeciowa |nieffi|rflnre: | | TeSse1m MAC karty sieciowej ©--——————-; 


Aispóse Gajda MHEA FE HAE-PL 






































| Windows XP, aby szybko podejrzeć Ściągamy program Ann kaja eh L' Za pomocą WNTipcfg możemy 

| ustawienia połączeń interneto- z internetu i instalu- Datmtósiewe MIELI szybko odnowić adres IP, W tym 
i wych, musimy korzystać z wiersza | jemy go. Potem wcho- A celu w oknie programu klikamy na 
' poleceń i komendy ipconfig. Nie wszystkim | dzimy do katalogu |€'iProgram Files|Resnurce Kit Fienew|, Inną dostępną opcją (wywołujemy ją, 

















to odpowiada. Wiele osób zamiast wpisy- i uruchamiamy |F2WNTIPCFG.EXE |, i klikając na Feleaze) jest odrzucenie aktualnego 
i wać komendy woli użyć graficznego narzę- po o__----____! adresu IP. Korzystamy z tych funkcji zwykle, 
a aotuikm dzia, które 2 Pokazuje się okno ©. Są w nim najważ- | gdy przekonfigurowaliśmy ruter i chcemy, 
nmikum| marowapzapcwwałwa wyświetla niejsze informacje o interfejsie siecio- aby pecet dopasował się do nowych ustawień. 
DHS Smwwmz 150 168 134.5 . ż ._. . . 
FRGSWA wisi wszystkie do- | wym. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, 
stępne infor- 


HMEEIUSG Scoge kj . p Bi m | 
IP Rang Eratlsi WIKS Prowg E rabied macje. Taki Ważne LLC 
Meigi (3 Fiezoluin lizes DHU5 program || W: arto zrobić sobie skrót do programu. Domyśl- 


Carel dapiei Irbzrnsóoe 























(aiasieczma ris heiwstajj  INOŻNA ZNa- © tratwy dostęp do informacji o konfiguracji połą- nie instaluje się on do katalogu 
Aduęim ikke OÓOZNTEJE-C <K------; |EŹĆ W Win- czenia internetowego | © CPragram FilestResource Kit | nie jest „dostępny 
IPAddrti| / 13ZIERAM 27 | dóws SS Ma © Łatwe wykonywanie operacji na adresie IP ani z menu, ani z konsoli MLIYEIELIEJ, 
I . | | 
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weak UI jest programem rozszerzają- 


cym możliwość modyfikacji ustawień 





i aplikacji. Pierwsza działa w systemach Win- 


dows 95/98/N1/Me/2000/XP, a druga nowsza 





© Pozwala na modyfikację ustawień logowania 
© Ułatwia zmianę wyglądu Windows i programów 


2 Microsoftu 


© Pozwala szybko wprowadzać zmiany, które nor- 
malnie wymagają edycji rejestru 








przez któregoś z użytkowników w Panelu | I 
sterowania może mieć negatywny wpływ i 
na działanie Windows. Dlatego warto 
wcześniej ograniczyć im do- 
stęp do ważnych apletów 





przeznaczona jest tylko dla Windows XP. 

















„oóóra Fańsl Ectierseorri 


Hire an astarcdon drez raf unnztaii £, Furthenega, praj 


can Hi run 4 corźra pare estercwn from a złostik taż yu 


ermażed bafora rórez E. 


w| accaut.<pil - Boboteka CLL Farglu sterowania A 
= szumy cp - Reskteż ALT Budki Control Pares 

«| apfrac. cpl - Frwedów aplkkcj pordoki 
=. bthęenp= pó - Biust ratń Centre Pare Appóeł 
| ethuńe. cgl - Uer Type Turafej Apglei: 


«| dęsk.cri - 


Panel sieroraania prpiku 


w frdfiet_cpl = Pared stestwaria prograrii Fierosoft Fi 

ferrani pl- Ainore Freaali Cortrni Parzl <q[- --— 
w hura. cpl - Apbst Dodaj sprzęt w Panelu sterowania 
«| rabcpi.cpl - Iinkarnetr=x parcel stercaaania 


=) ntl.cpl - Btdoteka DLL Psrestu zteTowwnay 


«| rproga. epl - Aplet liczi baqrzcnodwi E Fatku il 
» wy. cpl - Aplet Faresty sterceasnia Kontrołary piw 
| pacpiG0 cal - Hryraś TH] Corira Faryel 


Ę 


we 








r 

I 

. . Łą I 

Ekspert pokaże, jak korzystać z Tweak UL. i 

W tej poradzie przeczytamy, jak ukryć I 

przed użytkownikami ważne aplety z Pa- ! 

z abo nelu sterowania.To jed- | 

i» . . I 

pe nak tylko jedna z wielu | 

E Eqplores funkcji TWeak UI. I 

+ Cheri Diakica + + I 

ki Takie ód Shart tti Po uruchomieniu pro- 

|= Dęsit pp . . 1_ I 

spr owalih gramu widzimy przej | 

Contec anal rzyście zbudowane me- | 

Templates SWĘGHC= I 

a rtemt Eryka nu 6. Znaczenie po- I 

Powy Pomp szczególnych elemen- I 

Acres Cardo tów zostało opisane I 

. w ramce 6---------------- : 
| 


USB Flash Drive Manager 


Konfigurator Wireless LAN 


© Tworzenie kopii i obrazów zawartości pendrive'a 
© Nadawanie nazw (etykiet) napędu pendrive 


endrive'y są coraz tańsze i bardziej po- 


pularne. Nic więc dziwnego, że Mi- 

crosoft przygotował narzędzie do za- 
rządzania nośnikami podłączanymi do portu 
USB. Za jego pomocą nie tylko usprawnimy 


pracę z pendrive'em ©, ale też łatwo skonfi- 
gurujemy wszystkie komipiitery do korzysta- 


nia z sieci Wi-Fi. Wykorzystamy do tego oczy- 


wiście przenośny pendrive. 


Uruchamiamy USB Flash Drive Manager. 


Pokazuje się okno kIEEESNNAWAJELE ZA. 


Przechodzimy na zakładkę Settings), 

















USB i klikamy na |Start Wizard], Program 
przygotuje konfigurację sieci Wi-Fi, którą 
następnie przeniesiemy na wszystkie kom- 











Pokazu- 
je się okno ©. Wkładamy pendrive do portu 


| © Konfiguracja kart WiFi 


a m ma ma ma na a aa nm nm m m m a m m m m nd 


W następnym oknie zaznaczamy 





3 





(8) Użyj dysku Flash USB (zalecanej |, 








lejnych oknach klikamy na 
nie, aby skonfigurować sieć, postępujemy 








Dalej > 




















Explore 
«l Common Dialog 
a Taskhar anel Ztasi 
a lakdogi 
s He Corquuteń 
Dostosowujemy Panel sterowania iq see 


Ę ; Ę Tiseplat eg 
Nawet niewielka zmiana dokonana i 







Po prawej stronie Tweak UI wi- 
pa listę apletów Panelu stero- 


nich zaznaczenia, ukrywamy dostęp 
do danego apletu. W efekcie użyt- 
kownik nie będzie mógł zmienić za- 


gł Pared 











About 














General 











MoUSE 











Explorer 











-arnrnon Dialoga 





'_ wartych w nim ustawień. Na przykład czysz- 












ponanonazaamanaoma mamami m m awm m 0 m m m m a 0 m = — ZI 


cząc pole © , uniemożliwiamy konfigurowanie 
firewalla Windows. Klikamy na |śpmly | j | OK, 























informacje o obsłudze programu 

ustawienia główne, na przykład włączanie cieni kursora i animacji menu 
opcje związane z działaniem myszy 

modyfikacja wyglądu systemu i Eksploratora Wincdows, niektórych poleceń 
systemowych oraz sposobu wyświetlania plików 

zmiana ustawień dla okien dialogowych 





Taskbar and Start menu 








konfiguracja działania i wyglądu paska zadań i menu Start 











Lesktop 








My Lommputer 








Control Panel 














Templates 










modyfikacja pulpitu i jego elementów 

zmiana funkcjonalności okna Mój komputer (możemy na przykład zmienić 
domyślną lokalizację katalogów, takich jak Moje dokumenty lub Ulubione) 
kontrola działania Panelu sterowania 

tworzenie nowego dokumentu 





Internet Explorer 








konfiguracja Internet Explorera 








command Prampt 





modyfikacje konsoli wiersza poleceń 








Logan 














Access Central 

















W dwóch ko- 
. Następ- 








krokami: 





Lietwasrią 0 radia p JADHATE NĄ Cyzku fis. TATW przbeaj | IErET AE I nctępojący m 


l. Frefacr Spuł Haan cio porótu doriępu beozrnes"ricesspi. kaka LEDĄCEEG: TEGA: karani 
ris itp [a chńferetau (rat iiĘ a |ebóomo i iw pólróki| Kl zokińd! 


2. Fzeiącr spik (lam ri kactejajo orqnżaru LB urzężraria, Fióra chrarz doża do mari 
1. Pozkęcz śr Flet 7 pozatdi (HI EE KEFEWCEES, BRERA klipie] prrETEŻ Cue 











zgodnie z zaleceniami ©. Kiedy włożymy 





putery, aby unik- |= 
nąć konfigurowa- 
nia ich z osobna. 


i Fefanil SARE FLrażytl 


U >>> 











my na 














Otwiera się okno 


ŻE LZS Frei Mug N. Klikamy na 


Dalej >, Zaznaczamy 
(») skonfiguruj nową sieć bezprzewodową 




















i ponownie 








Wyświetla się 


okno LIELMELESR Z r IJ, w któ- 


. Następnie wkładamy 
. dysk USB do pierwszego komputera i klika- 


rym klikamy na 








ik 








dysk USB do nowego komputera, pokaże się 


okno MASMGUWALJ. Zaznaczamy © i klika- 
OK |, 











jk 


U Krmatnr mari hazrararadrmaej 

















klikamy na |Gslej > . okazu” 





| hirag macj, Lyric Ea 


w nim nazwę sieci ©. Na- 
stępnie wybieramy auto- 
matyczne pobieranie klu- 
cza sesji z access pointa ©- 


B=" nóratyczeć przypez klucz 


memu go wpisać, Ponow- 
nie klikamy na |©zlej >|, 











breja poetów pry uZyikU 








3% mekósa, 


raglkóez-berl 


RÓD | 2YRSCWWEH 


©) gezrsa prrypiie Muer sbócjówry 
Liz] tj gej, mi order uówarcyć laury kluc lub doda rea rrędriróa do airzejąci inc 


drepo khza. 


I 
I Ary zapobiec urystkasni żowtacy cho dlari CHDŁENU 3 JEFTIĄI, Fypttaru Mirejowa 
! aiorwkyczrmi pr rypiicu iitci LEE zióazpacrai [narrarry kakża kueram WEP kb WPRL 


my na 


ina 





Dalej >= 
Zakończ |, 























Procedurę po- 
wtarzamy na 
wszystkich 
pecetach, 
które mają 


Wi-Fi. 





tworzyć sieć 
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pozwala wprowadzić różne ustawienia logowania do systemu 
umożliwia zdefiniowanie dostępu użytkowników do różnych elementów 
systemu i podzespołów 

ustawienia funkcji związanych z naprawą i odzyskiwaniem Windows 


A A A KA NA NA NA NOA NOA NOA NOE NOA NOA NA NA NO A A NO NA O O A O O O A O O O O O O om o m o o m o o m o no m o a m o o m o a m o a a o a m o a a o m a o a a m a m o a m o a o o a o o a 


Cdplayer | 22XP' 


(D DeLuxe 


Windows 2000 znajduje się efek- 
towny graficznie odtwarzacz płyt 
CD. Program jest mało znany, 

a szkoda - wrażenie robi zwłaszcza jego cie- 





ście możemy przenieść go z Windows 2000 
do wersji XP i z powodzeniem używać, 


© Pobieranie nazw utworów z internetu 
© Optymalny rozkład przycisków sterowania 





Uruchamiamy Windows 2000. Następnie 
otwieramy Eksplorator Windows. Wcho- 
dzimy do katalogu [© C:|WINNT|system32 |, 
Następnie kopiujemy plik [GH cdplayer.exe 
dowolny noś- rowe 
nik. Mm 
| EN 


Następnie RO —A—-—1 
uruchamia- 
my Windows XP i przenosimy plik odtwarzacza 
CD z nośnika do katalogu [2 c:1WINDOWS |, Two- 
rzymy skrót do |" cdplayer.exe|, Po jego urucho- 
mieniu program działa © bez problemów. PM 























na 
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Adresy WWW: 

© www.microsoft.com/downloads 

© www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools 

© www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/ 
xppowertoys.mspx 
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m M 
© ©) CD-ROM 


Ii VLC Media Player 
(Video LAN Client) 
I GNU 
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Telewizja na życzenie 


Po co denerwować się na nudne programy w TV? Przecież można przygotować telewizję 
odpowiadającą naszym gustom i pokazywać ją znajomym za pomocą lokalnej sieci 








nternet i sieci komputerowe pracujące AF IESTERĄS =": łącza z dużym pasmem wychodzącym. 
na podstawie protokołu IP to bez wąt- SER ZET WI ZE Jeżeli jednak interesuje nas ta tematy- 
pienia medium przyszłości. Powstaje M ka, warto spróbować uruchomić włas- 
coraz więcej internetowych rozgłośni WR ną transmisję obrazu lub wręcz amator- 


ską stację TV w sieci LAN. Ekspert poka- 
że, jak tego dokonać przy minimalnym 
nakładzie czasu i środków. 


radiowych. Rozwija się także telewizja in- 
ternetowa ©, opisywana przez Eksperta 


























Transmisja strumienia obrazu 

Przesyłanie wideo to nie tylko zaba- 
wa. Może mieć wiele innych, prak- 
tycznych zastosowań ©. Najczęściej 
spotykane to transmisja wykładów, 
e-learning, przekazy z targów, konfe- 

fani rencji prasowych, czatów ze sławny- 

my w komunikatorach 6 | tlewizji inter- _ mi ludźmi czy debat publicznych. Po 


























| "| RE my możemy wykorzystać pliki wideo coraz częściej sięgają dziś 
twórcy komercyjnych stron WWW, 
Nadawanie telewizji a także stacje telewizyjne umieszczające je 

czy strumienia obrazu do- | na swoich stronach WWW. 
brej jakości w internecie Poważnym ograniczeniem dla rozwoju tele- 
wymaga nakładów finan- | wizji internetowej są wymagania dotyczące 
sowych - przede wszyst- przepustowości sieci. Pełnoformatowa trans- 
kim zakupu szybkiego misja z pliku DivX czy MPEG-4 wymaga prze- 
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W: od naszej sieci LAN transmisja 
strumienia obrazu może mieć różne cele: 
Transmisja w sieci blokowej — nadajemy obraz 
do wszystkich komputerów w sieci bloko- 
wej. Gdy mamy wielu odbiorców, warto 
pomyśleć nad uruchomieniem amator- 
skiej stacji telewizyjnej, w której będziemy wyświe- 
tlać filmy, własne audycje (nagrane na przykład ka- 
merą cyfrową) czy ściągnięte z sieci krótkie filmiki. 
Transmisja do kilku znajomych - jeżeli nie 


u——==| chcemy uruchamiać stacji TV, możemy 
if PiEweGchej de dane cR CEA 
U" | wLAN-ie. W ten sposób możemy na 
przykład puszczać im nasze filmy DVD czy DivX 
z naszej kolekcji. 


Transmisja w obrębie domu — zdarza się, że 
mamy kilka komputerów w domu, ale tylko 
jeden z nich jest wyposażony w napęd DVD 
] czy kartę telewizyjną. Korzystając z informa- 
cji zgromadzonych w tym poradniku, prześlemy stru- 
mień obrazu i dźwięku do pozostałych pecetów, umożli- 





(transmisja strumienia wideo z karty TV przez Wi-Fi). 
Poza nasz dom możemy legalnie transmitować tylko fil- 
my własne oraz takie, na których pokazywanie wyrazili 
zgodę autorzy lub właściciele praw autorskich. 


pustowości od 0,5 do 4 Mbit/s. Przy MPEG-2, 
którego źródłem są karty telewizyjne lub de- 
kodery sprzętowe, zapotrzebowanie wzrasta 
do 3-4 Mbit/s. Wysokiej jakości transmisja 
MPEG-2 z DVD to nawet 6 do 9 Mbit/s. 

Jak widać, raczej nie będziemy nadawać 
do internetu, ale możemy się pokusić 
o stworzenie stacji nadającej w sieci LAN. 





p= 


Standardowa sieć 
Ethernet oparta na 
skrętce ma przepu- 
stowość 100 Mbit/s - 
teoretycznie możemy 
więc nadawać równo- 
cześnie nawet kilka 
programów. Na po- 
czątek wystarczy 
nam jednak jeden. 


Własna telewizja 
Sieciową stację TV 

można uruchomić 

z wielu powodów ©. 


W tej kwestii praktycznie jedynym ograni- 
czeniem jest nasza pomysłowość i potrzeby. 
Co bardzo ważne, możemy transmitować 
obraz z wielu zróżnicowanych źródeł. 


Sposób transmisji 

Do nadawania obrazu w sieci LAN lub 
w internecie wykorzystamy bezpłatny pro- 
gram VLC. Aplikacja obsługuje trzy rodzaje 
transmisji wideo - do pojedynczego odbiorcy, 


i przesyłanie wideo przez serwer HTTP. 
Transmisja HTTP pozwala widzom urucho- 
mić odtwarzanie obrazu w każdej chwili. Ser- 
wer czeka na nawiązanie przez nas połączenia 
przechowuje gotowy materiał filmowy (nie 


i 
jest możliwa transmisja na żywo, na przykład 


N 


Do transmisji 
obrazu na ży- 
wo do pojedyn- 
czego kompu- 
tera służy tryb 
unicast. Mul- 
ticast spraw- 
dzi się przede 
wszystkim 
przy emisji 
online prze- 
znaczonej dla 
! wielu odbior- 


toda jednak nie 
działa przez in- 

ternet, jedynie 

w LAN-ie, 





rogram VLC media player 
(znany też jako VideoLAN) 
stworzyła grupa studentów 
Ecole Centrale Paris i udostępniła 
za darmo na licencji GNU. Skromny 
interfejs © skrywa wszechstronne 





Est 


dialnego ©, płyty CD i DVD 
z napędu ©, odbiór sieciowej 


ZI. przechwytującego 0. 
— VLC odtwarza zarówno pliki 


filmowe, jak i muzyczne - 

















File 
z niego wybrać otwarcie pliku multime- 


nu |File| wyświetla się menu ©. Możemy 





F- 


a VLC media player 
File Audio 


















vie Settings video  Hawigation Help 


> u 







MA A Pe Pl 


x100 


ograniczony jest jedynie przez 
kodeki zainstalowane w systemie. Oznacza 
to, że z pomocą programu możemy oglądać 
i transmitować pliki multimedialne w prak- 
tycznie dowolnym formacie. Aplikacja wy- 
posażona w mechanizm obsługi napisów, 
który możemy dodatkowo konfigurować. 
Program odtwarza także płyty DVD, VCD 
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Wymagania sprzętowe 

VLC jest dostępny w wersjach na Win- 
dows, Linux, Mac OS X, Be OS, BSD, Sola- 
ris, Yopy/Linupy i QNX. W tym poradniku 
Ekspert pokaże, jak korzystać z VLC w sys- 
temie Microsoftu, ale obsługa programów 
w innych systemach (na przykład Linuksie) 












IM ulticast (multiemisja) to tryb adresowania pakietów 
pozwalający na transmisje danych z pojedynczego ho- 
sta-nadawcy do wielu hostów-odbiorców jednocześnie. 
Multicast wydajniej wykorzystuje sieć — nie dopuszcza do jej | 
nadmiernego obciążania. Zamiast posługiwać się konkretnymi EZ =. 
adresami IP jednoznacznie przypisanymi do określonego 
komputera wykorzystywana jest cała grupa adresów IP. Jest 
to tak zwana klasa D, obejmująca zakres adresów od 
224.0.0.0 do 239.255.255.255. Powszechne korzystanie 

z multicastingu uniemożliwia brak obsługi adresów klasy D 
przez większość ruterów sieciowych oraz starsze oprogramo- 
wanie TCP/IP. Praktyczne jego wykorzystanie ogranicza się 
obecnie głównie do sieci lokalnych. Pełną obsługą mechani- 
zmów multicast dysponuje już nowa wersja protokołu IP — 
IPv6, ale nie jest on jeszcze powszechnie używany. 


RZS 


jest praktycznie identyczna. Do wysłania 
jednego strumienia wideo program wyma- 
ga jedynie procesora o mocy 100 MHz 
i 32 MB RAM (w zależności od źródła sygna- 
łu wymagania mogą wzrosnąć). Tak więc 
uruchamiając amatorską stację telewizyj- 
ną, możemy rozważyć zakup używanego 
niedrogiego komputera, który posłuży nam 
tylko jako serwer strumienia obrazu. Aby 
obniżyć koszt, możemy na nim zainstalo- 
wać Linux. 

Do poprawnego odbioru TV z sieci LAN wy- 
starczy komputer z procesorem Pentium III 
750 MHZ. 


oraz muzykę z krążków audio - wystarczy 
wskazać odpowiednią opcję. 

Ciekawą funkcją VLC, którą wykorzysta- 
my w tym poradniku, jest współpraca 
z urządzeniami przechwytującymi, takimi 
jak karty telewizyjne, karty DVB czy sprzę- 
towe dekodery, do których podłączyć może- 
my magnetowid czy kamerę wideo. Z tego 
poradnika dowiemy się, jak transmitować 
strumień obrazu oraz dźwięku z wszystkich 
wymienionych źródeł. 


Kodeki i formaty 

Żeby w pełni zrozumieć działanie strea- 
mingu wideo (przesyłania strumienia da- 
nych), musimy zacząć od powszechnie 
mylonych pojęć formatu wideo i kodeka. 











































PORADY 


Kodek to mechanizm kompresji, służący do 
zmniejszenia rozmiarów różnego typu da- 
nych - na przykład obrazu i dźwięku. Naj- 
popularniejsze kodeki to MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4 czy DivX. Format, a dokładniej po- 
jemnik formatu (ang. container format) to 
mechanizm upakowania jednego lub kilku 
skompresowanych przez kodeki strumieni 
danych w jednym pliku. Najpopularniejsze 
formaty to AVI, MOV czy ASF, 

Dodatkowo same nazwy formatów i kode- 
ków bywają dość mylące — na przykład MPEG 
to kodek, który występuje w kilku różniących 
się wersjach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. 
MPEG to także nazwa jednego z pojemni- 
ków formatu, który w wypadku płyt DVD 


rogram oferuje dwie metody urucho- 
p mienia transmisji wideo - prostszą, 

z pomocą kreatora, i zaawansowaną, 
ręczną. Ekspert zaprezentuje to pierwsze, 
wygodniejsze rozwiązanie. 


Uruchamiamy VLC. W oknie programu 
klikamy na [File ij wybieramy |Wizard...|, 
Otwiera się nowe okno, w którym wybiera- 
my © i klikamy na (Next >), 






































streaminęj | ramwocdinę Wizard 


Streaminq'Transcoding Wizard 


Tha wznidFełca sila sss, Tańtóctde A sAFóE M 
H itarr 


| Ham inio | 
| Hare Ina | 


Head > | wod | 


=) Gbagra bn resówodt, 


©] Temecodarzase le He 





Jeśli chcemy przeprowadzić jednorazo- 
wą transmisję z pliku, płyty czy też 
urządzenia wideo, w kolejnym oknie zazna- 
czamy opcję ©. Możemy też wskazać listę 


! dowiemy się, jak ją przygotować i stoso- 


! wać). Klikamy na 6----------------—--—————————--- 


streaming Tranecediną Wiesrd 


Choose input 
Chooce hs wóca npaż Tea 
L=) Tężzct 5 tiwi 


rExmiwej plupisś iem 


„Bl = lą, 21 z - 4 
ES M s WSE SE SE ZZZEDSTE 


Lodi 


Pata E>daci 
| Enstis 


kram t 


Lfr JIN "zoo "EB] | 


[aa | We JC] 

















Jruchamiamy transmisję 





























NADAJEMY TELEWIZJĘ PRZEZ LAN 


wykorzystywany jest 
do przechowywania 
strumieni wideo, au- 








dio czy napisów. Jest 
kilka typów formatu 
MPEG - ES, PSiTS. 
Do transmisji 
online (unicast 
i multicast) wykorzy- 
stywany jest format 
MPEG TS (Transport 
Stream). Wysyłając 
wideo do pliku na 
serwer HTTP, może- 
my wybrać inny, do- 
wolny format. 





LURE 
MPEG-TS | 


0gg 








LUIZ 


ASF 


MA 
H/l 263 MOV 


MPMJPEG | 








Lr. RAW 
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© Jeśli chcemy przesłać wideo online 


wejściowe kodeki wideo _ wejściowe kodeki audio formaty wyjściowe 
poza 
Se zireryj Fehaced I IOWac 

ro UCP List O LOFMuies OHTIP|| VLC, 
I asinatnn I W zależ- 
i Erdai tha addrerz gl tha conmpuler o zbaam ln | ności od 
I I 
I || [IS216R14 ge——————————--Jo== -* naszych 
|| 
I potrzeb. 
I 
|| 
I 
I 
l 








Wskazaliśmy, że będziemy chcieli trans- 
mitować przez sieć strumień obrazu 
i dźwięku. Musimy jeszcze wskazać jego 


4 4 


źródło. W zależności od jego typu, postępu- 


jemy w odmienny sposób: 


© Jeżeli chcemy wyświetlić w sieci LAN fil- 
my zapisane na dysku w postaci plików 
filmowych (w formacie AVI, MPEG czy 
innych), w oknie klikamy na 


my transmitować ©. Klikamy na 
© W wypadku gdy chcemy wyemitować 


W LAN-ie film 


czamy © i w pole © wpisujemy ad- 
res IP odbiorcy. 


AL LU" AION NILU .BLLFUTE- 





streaming 
Fm page. psi dl rałóci hoia jose noi dlew vi 
Kst bard 

| Fraarwrzj rretorei 


(| UDP Lrcas (r! IDF Huiemi 


HTTP 


Eriai the miiras adreas tn 1tmam in n ui fskl 
Thu mart ha an IF aranz hew Ż24 01010 an 
ZA 25411 <[----- w ddkasi 


r ulala oni L= 








OK |, 
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© Jeżeli transmisja przezna- 


I 
I 
z płyty DVD lub |uzasaeestawawi !  czona jest dla wielu odbior- 
VCD, przecho- Opar; | chudnie "JE i cówitakże odbywać się bę- 
dzimy do Za-  r------—-: | i dziew trybie online, zazna- 
, pzezze=nm=ni kiberront eryk, |pzeż can: bask ar KIL une ore of wg lolkcesrej pazdetradiarpete  |--———=———=——1 . posz n=— 
kładki © i tam hm se ma czamy © iw pole © wpisu- 
mE HELI= 


wybieramy źró- 
dło ©. Klikamy | 


Tag płd 

















jemy adres IP z klasy D (od 

224.0.0.0 do 239.255.255.255 

— patrz ramka Jak działa 

multicast na stronie 31), 

z którego będzie wysyłana. 
© Wybierając emisję przez 


ch > Buka CH 





8E TE AB 





naeEŃ, , ujszz=====—= 
2:2 . Hara urżązkzwrań 
© Jeśli zamierza- Rd 
my transmito- Hóćnia 
wać program te- | tuske aż 
lewizyjny z za- 


instalowanego w kompu- 
terze tunera, karty DVB 
albo obraz z kamery czy 
magnetowidu podłączone- 
go do komputerowego de- 





























by do transmitowane- [Fu | lrmk |3uć | Dascfihcz i źródło dźwięku © (zazwyczaj 
A go filmu DivX dodać ZE | = jest to karta dźwiękowa). Jeżeli; 
mna a E2 SRA Ę = cz M na listach wyboru nie widać 
RE - Klikam uz sa : z A właściwego sprzętu, odświeża- 
przycisk s BŁUNOS... wybiera- Aroczisł d = my JE, klikając Roa e. Fotwier___ 
my i wskazujemy plik zawie- | zagra a c= SERKE dzamy wybór, klikając na Neit>|, 











rający napisy. Jeśli chcemy 


transmitować napisy wraz z filmem DVD, przy wyborze płyty ustawiamy ©. 
Jeżeli to nie zadziała lub otrzymamy niewłaściwą wersję językową, nu- 





mer ścieżki napisów dobieramy eksperymentalnie. 
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sLreanipgTranzceding Wizard ponoc anna 
!. wpisujemy żadnych dodat- 
Streamireg | - kowych parametrów. 
l 
In Fa page. vos wal człaci hosa pour rpud zteani wd) | 
PES -: Fa Kolejne okno służy do wy- 
Sj barearaj raa feseej y J „ ś y 
©UCE Liricast ©UDP Hukicat ©5HTTP boru formatu, w jakim bę- 








kodera, przechodzimy 


do zakładki © . Wskazujemy 
przyłączone urządzenie wideo ©--; 


W nowym oknie wybiera- 
my typ transmisji. Także 
tutaj możemy różnie skonfigu- 







Himda Fiaronca Lacsiz HIFI Ę 
Upór drharć! szhow="dert" Toracani Capture” dhomarhwy=" GB śueiepy Z 2% Fueda |FFH w 
I 
I 
I 
Alerralsreku, pou car buki ar rej or cf ha [plceang predańnac ha pałr 
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Streamingj Trans zain, Wizaru [3 | Kolejność odtwarzania 
| Ciekawa funkcja VLC to możliwość two- 









Encapaułalion format rzenia kolejek emisji - list odtwarzania. Ko- |. kaea DVB lama docdbow teleizi cyowet letnie 

In tli: page pon rail żełect how the saa ra be . . — karta do odbioru telewizji cyfrowej. Istnieją 
s ARS rzystając z tego narzędzia, możemy zauto- 

ona wię Pyzć dyw aim R ASG zt > dwa rodzaje takich kart - DVB-C do odbioru telewizji kablowej 
: matyzować transmisję. Przydaje się to | SA OWCE 

(7 MPEG, FS . ń A z , i DVB-S do odbioru telewizji satelitarnej. 

>" MPEG TE w razie tworzenia amatorskiej stacji telewi- 
aj sd zyjnej. Możemy na przykład zaprogramo- » MPEG — format zapisu danych multimedialnych. Często 
dh jA OWEE COW CENE ORAZ OZNACZA „, Wać nadawanie programu na cały dzień - na mówi się o danych zapisanych w formacie MPEC - chodzi tu 


przemian filmy, teledyski, nagrane przez o pliki z rozszerzeniem .mpg lub .mpeg, które zawierają filmy. 


nas audycje i reklamy naszej stacji. » protokół IP — składowa protokołu TCP/IP. Najważniej- 
Do przygotowania listy możemy wyko- szą funkcją IP jest obsługa adresów IP, czyli adresowanie da- 

rzystać pliki z dysku twardego lub zawar- nych przesyłanych w sieciach do odpowiednich pecetów. 

tość płyt DVD, VCD czy audio. Nie możemy „____óóóóóóóÓóÓóÓóÓÓó 

jednak wybrać godzin emisji poszczegól- ! odtwarzania © będzie gotowa. Kolejność 

nych elementów - odtwarzane będą po pro- | utworów możemy dowolnie zmieniać, 

stu jeden po drugim. I przesuwając je w dół lub 























dą przesyłane dane. W wypadku transmisji 
| unicast i multicast jedyna dostępna opcja 


"to ©. Przy transmisji na serwer HTTP wybrać 
możemy także inne formaty plików. Na przy- 



















































































kład wskazując 6, umożliwiamy odbiór wi- b 22a dd AA] w górę listy. W tym celu 
deo przez program Windows Media Player. W oknie pro-  IOOIENJEEEIESSE wskazujemy jeden z nich, 
z O "RA 
"— ; ; gramu VLC " a następnie regulujemy jego 
W ostatnim oknie | *ddhonal streaming options | klikamy na jo rom | położenie, wciskając 
je- In Fe page, „ou wl deńne a lew aldierra wie Dir Behind Ery Lireszyzełard Enenry Lines... 14326 iski Up i Down 
kreatora podaje pazarystati | wa zbaam USP k Uifiricznetarirejioretantine, mó LiS5H47 przyciski Pl i Dawni, SEESSSCO | 5 
my liczbę ruterów, fnefoLie[TTLI | > a potem na I 
przez które przesyła- FP Anzace | polecenie |Pla*lst...||, W nowym oknie I Gotową listę odtwarzania zapisujemy, kli-! 
I. TWEESFERT . Ń I ź I 
na będzie transmisja kaccdkna wybieramy przycisk |Manage, a następ- || md) kając na |"anage|j |5ave Playlist... Nie zamyka | 
i „JI 























- jeśli jej nie znamy, pozostawiamy w polu © | nie klikamy na Add MFL..., Wskazujemy plik |imyokna © (aby stworzona lista pozostała ak- 
wartość domyślną. Możemy też nadać tytuł ; lub płytę, której zawartość będziemy chcie- || tywna). Uruchamiamy przesyłanie filmów 









































naszej audycji, wypełniając pole ©. Klika- li transmitować. iw sposób opisany na stronie 32, ale podczas 
my na Finishj, — —_—_—_— = i konfigurowania transmisji wybieramy ©. 
=] L. Czynności Aplikacja 8 i 
Rozpoczynamy nadawanie, Kli-;- "EEN Raea ie SOW opisane i wczytuje li- ozoweaih SEA 
kając na przycisk ©. O postępie |- | w punkcie 1 po-  |istę, którajest |- 
w nadawaniu informuje nas pasek | 7” wtarzamy tyle | aktywna EKO RE GIRA — O 
na dole okna programu VLC ©------- | setlosw <100 | sreorenąjtywecodny wow razy, aż lista w oknie o. 01 -Amidiekanci Ererzy Lirestlichinel Ereng Lneu.. © 






























Odbiór strumienia obrazu 





Hiacjia Flazzcaca or 





adra [UFIL | 
Dpi dE 







































eraz Ekspert pokaże, jak odbierać my aplikację w trybie klienta, a nie serwe- Alkesrestwely. pod can buki an HAL ug ore oł tfu olowanej pazdaliesi lezal: 
nadawany przez nas strumień obra- | ra. Klikamy na [File] i wybieramy polecenie PR | Dysk dmć  (liectihow 
zu lub stację telewizyjną. Możemy Open Network Stream..., W nowym oknie musimy > R UDF/ATP Fm FE Ż  Trute Pk 
w tym celu wykorzystać różne programy - określić rodzaj transmisji. | NZ 4 
Ekspert poleca VLC. Tym razem uruchomi- © Jeżeli strumień jest nadawany w trybie___ | 


unicast, odbiorca zaznacza opcję ©. Po- || O*UFeme | o 
zostawiamy przy tym ORM ustawie- | | ©nr 


by ułatwić odbiór nadawanego przez nas obra- 
| zu przez użytkowników w sieci LAN, przygotuj- 





































r 
my  Elienę WWW zawierającą informacje o sposobi ie A |__multicast, zaznaczamy © 1 w pole ( 
I | CLEF/ATP . 
nadawania i wykorzystywanych portach. Warto rów- I wpisuj 6 adres IP serwera stru- 
nież dokładnie opisać konfigurację klienta. Je LUPATPMaas Mda: |ZMEEN Ą Pat |1234 ! mienia obrazu. Klikamy na |*k|. 








miesa zda ŻAR O ! © W wypadku, gdy odbieramy 


GDkltratywneserwerystramieoam ||) iR 

PE: zaznaczamy © i w pole Ó wpisuje” | 
plikacją często wykorzystywaną przy komercyjnej my adres URL do pliku. WZ 
transmisji wideo przez internet jest RealProducer. Pro- FIL | Dysk | Śleć | DazriShow 

gram pozwala na transmisję plików w wielu formatach jed- 

nocześnie (także najwyższej jakości HDTV). Rozsyłaniem 

strumieni danych zajmują się serwery Helix (także firmy 

kealNetwolkojn= saa sni oł nd MA 

RealProducer © konwertuje dane wideo i audio pochodzą- 

ce z plików (filmów) lub urządzeń podłączonych do kompu- =" 

tera (na przykład tuner TV lub dekoder MPEG]. Program | am fROSTKOONE JJ ag | [EE 

tworzy jeden lub kilka typów strumieni, które mogą różnić e 

się na przykład rozdzielczością czy jakością, i wysyła je do sek aż 

Fr 











© UDPAATP 


© UDP/RTP Huliczii 








32=' HITPFTPAMMAZ UFiL haprśś132 162.1.1/1R5%1 —<£- 








Adresy WWW: 


© www.realnetworks.com 
© www.winamp.com/videos 


zem rni Fm 
serwera Helix. Serwer zamienia jeden strumień nawet na 

100 takich samych strumieni i rozsyła je do klientów apli- 
kacji RealPlayer. Ze strony © możemy pobrać uproszczony 






































program RealProducer Basic. Midadki =l1 —I == © www.scvi.net 

Inna, zdobywająca coraz większą popularność metoda transmisji wideo jest oparta na formacie NSV (Nullsoft © wwwuideolan.org/doc 
Streaming Video) i popularnym odtwarzaczu plików multimedialnych Winamp. Na stronie © znajduje się lista wielu in- © www.real.com 
ternetowych stacji telewizyjnych nadających w ten sposób swoje programy. Z kolei na witrynie © znajdziemy dużo na- © wwwuwidechelp.com 
rzędzi umożliwiających przesyłanie wideo w formacie NSV (w tym także odpowiedni plug-in do Winamp). Również © www.shoutcast.com 
Microsoft oferuje narzędzia Media Services pozwalające nadawać strumienie obrazu i dźwięku z serwerów z syste- © www.winamp.comńideos 
mem Windows Server 2003. Jest to jednak bardzo drogie rozwiązanie. © www.scvi.net/check.htm 
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FOT.: EAST NEWS/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


PORAD 


„jj ZAAWANSOWANY MORFI 





CD-ROM 


Pliki projektu 


Animacje 
w plikach AVI 


Morfing robi wrażenie! 


POZIOM 


ŚREDNI 





Wykonane przez filmowców animacje przemiany postaci robią 
niesamowite wrażenie. Spróbujmy uzyskać podobny efekt 


| AM poprzednim numerze Ekspert 
i przedstawił podstawowe narzę- 
dzia morfingu i sposób wyko- 
m ©  rzystaniaich do wykonania sy- 
mulacji ruchu. Teraz rozwiniemy nasze 
umiejętności. Poznamy zaawansowane tech- 
niki modelowania obiektów humanoidal- 
nych. Choć w domowych pecetach nie uda 





cje, które przygotujemy, będą efektowne. 


(©) Przebieg procesu morfingu 


Proces morfingu (przemiany wyglądu 
obiektu) opiera się na płynnej zmianie struk- 
tury siatki danego obiektu zgodnie ze schema- 
tem stworzonym przez grafika 3D. Do przepro- 
wadzenia morfingu koniecznych jest kilka ele- 
mentów. Podstawowy obiekt to ten, który bę- 
dzie się zmieniał i będzie widoczny na scenie. 
Obiekt-cel (lub obiekty-cele) stanowi wskaźnik 
pokazujący, jak ma wyglądać obiekt podsta- 
wowy po przemianie. Operacja przemiany wy- 
glądu oryginału na podobieństwo obiektu-ce- 

lu jest wykonywana przez 3ds 
max - w kolejnych klatkach 
animacji. 





obiekt-oryginał 500% przemiany _ 100% przemiany 


wskazanie obiektu-celu 
nr 





wskazanie obiektu-celu 


Z poradnika poznamy me- 
tody wykorzystania morfin- 


AE Sa adi gu do kreowania stanów 


emocjonalnych postaci hu- 
manoidalnych. Ekspert także 
pokaże, jak osiągnąć efekt 


nr . . . 
przemiany powierzchni 








Wykorzystując modyfikator Morpher, możemy nie tylko wskazać obiekt-cel, ale także w ja- 
kim stopniu (w ilu procentach) obiekt morfowany ma przejąć jego wygląd. Możliwe jest też 


przekształcanie obiektu za pomocą kolejnych obiektów-celów 


przedmiotu (materiału). Te 
umiejętności na pewno przy- 
dadzą się nam nieraz. 
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Mimika twarzy 


worzona przez nas trójwymiarowa 
postać musi mieć własny rozpozna- 
walny na pierwszy rzut oka charak- 
ter. Istotną rolę w tym względzie odgrywa 
forma obiektu. Kształt określający na przy- 
kład bezmózgiego osiłka czy ascetycznego 
mędrca. To wszystko jednak jedynie w poło- 
wie tworzy charakter animowanej postaci. 
Ostatni szlif stanowi mimika, która oddaje 
sposób reagowania obiektu i wyraża jego 
stany emocjonalne. W tej części artykułu 
Ekspert pokaże nam, w jaki sposób ową mi- 
mikę animować z wykorzystaniem narzędzi 
morfingu. 





Wskazujemy cele morfingu 
Zaczynamy od przypisania poszczegól- 
nych obiektów-celów do wyjściowego 


z niej modyfikator 
kiorpher , W oknie mo- 

















a>>>qg 


dyfikatorów umiesz- ||| EóutiePa, 
czona zostaje nazwa i 

I 

I 


tora ©, aw panelu 














a || v8lEB 





Modify 4. pojawi się zespół jego rolet 





narzędziowych. 











Rozwijamy roletę |Ehannel List a potem 





klikamy na przycisk 


okna ©. Znajdują się 


w nim nazwy obiektów, 
gu ©. Wciskamy przycisk 
All aby wybrać wszystkie 
obiekty z listy. Potem klikamy na przycisk 
Load |, Jeżeli wszystkie działania zostały wy- 
konane prawidłowo, okno 
































Lead Multiple Target... | 

















zostaje zamknięte, a na liście kanałów mor- 





obiektu. W ten sposób 
wskażemy, w jaki spo- 
sób twarz poddawana 
morfingowi ma być 
przekształcana przez 
3ds max. 
Otwieramy plik 
[Ee] mirnika.riax | (Do rozpa- 
kowaniu z archiwum na 
płycie musi się on znajdo- 
wać w jednym folderze 
z dokumentami | feoczko jpg 
i | e oczkob jpg) — te pliki mu- 
simy ściągnąć ze strony 
Eksperta, z działu FIP). 
Scena zawiera głowę _____. 
klowna © oraz szereg ele- 
mentów wyrażających 























































„różne stany emocjonalne | 
postaci © . Wśród tych obiektów znajdują się: : 
senny ©, zły €A, radosny ©, wystra- 
szony ©] oraz spokojny 4. Wszystkie wy- | 
mienione obiekty mają nazwy zgodne z repre- i 
zentowanymi emocjami. Stanowią one I 


Naszym celem jest wykonanie morfingu 

elementu twarz na podstawie obiektów- 
-celów. Wykorzystamy w tym celu modyfika- 
tor Morpher. Jest on narzędziem bardzo roz- 
budowanym, o większej gamie modyfikacji 
niż poznany w poprzednim numerze Eksperta 
obiekt morph (szczególowe informacje znaj- 


dziemy w ramce ©). 


Z górnego paska narzędzio- 

wego wybieramy ikonę Se- 
lect by Name [E-. Uzyskamy do- 
stęp do okna EEIETMMEEH. wy- 
bieramy w nim obiekt | ———— 

















twarz 6. Klikamyna | 4-5 BEIT 
przycisk |5elect|, T=IN 











Wyselekcjonowali- 
śmy oryginalny 
obiekt, który poddamy 

morfingowi. 
Przechodzimy do panelu Modify |**|. Roz- 


wijamy listę modyfikatorów ©. Wybieramy 











































funkcji, zerknijmy tutaj. 


Głównym zadaniem modyfikatora 
Morpher jest przeprowadzenie pro-! 
cesu morfingu na podstawie całego 
zespołu kanałów morfingu. Co wię- 
cej, obiekt-oryginał może przyjąć 
kształt będący wypadkową kształ- 
32- tów kanałów morfingu, czyli obiek- 
tów-celów IA" EE te znaj- 
dują się w rolecie [Channel List ---- 


Ponadto są dostępne także dodat- 





oniżej: 








Load Multiple T arqetz...| — umożliwia 





jednoczesną aktywację kilku kanałów morfingu. Stosując tę pozwala na wybranie pojedyncze- 
funkcję, jesteśmy w stanie wskazać jednocześnie kilka obiek- go obiektu w scenie i umieszczenie 
tów-celów. Pamiętajmy, że każdy z nich musi mieć taką sa- 
mą liczbę wierzchołków, jak obiekt poddany morfingowi. 
Feload All Hlorph T argets| — funkcja ta umożliwia nam ponowne _ sujemy, uprzednio wybierając pu- 
automatyczne wgranie wszystkich obiektów-celów morfowania. sty kanał morfingu. Pozwala ona przechwycić obecny 
Stosujemy ją w momencie, gdy któryś z obiektów został przez _ kształt obiektu oryginału i zapisać go w postaci oddzielnego 














by ułatwić naukę korzystania 
z modyfikatora Morpher, 
Ekspert opisał działanie jego naj- 
ważniejszych funkcji w tej ramce. Je- 
żeli podczas czytania poradnika nie 
będziemy rozumieć znaczenia jakiejś 






























fingu rolety (Channel List poja- 
wiają się nazwy wybranych 





Na lewo od nazw obiek- | 

tów widzimy zielone | 
znaczniki 6. Informują one o tym, że wy- 
brane przez nas elementy stały się aktyw- 
nymi kanałami morfingu. Jednak istnieje 
pewien problem. Kolejność obiektów na li- 
ście kanałów nie odpowiada kolejności 

_elementów w scenie ©. Ekspert pokaże, co 

zrobić, aby kolejne etapy modyfikacji 
obiektu przebiegały w oczekiwanej przez 
nas kolejności. 














W panelu Modify «| z listy kanałów 

wybieramy przycisk sem  |00_ =||. 
Zajmuje on drugą pozycję w liście kana- 
łów, a zgodnie z porządkiem obiektów 
w scenie powinien widnieć na pierwszej 
pozycji 4. W rolecie 
Channel Parametersm w oknie po- 
zycji kanału | 2 ||seny | wci- 




















Llreeel Uqprerafionm 




























































. OT - adatny 
skamy przycisk | 2 |. Rozwi- i — 
ja się menu, z którego wy- : 4: nystaszay 
bieramy 5wap With... I | |E: amg 

I T. | ańpdp 

|| |S: - mrpir- 

+2 || |3:- smętr- 
Uzyskaliśmy dostęp do : 10:-seoy 
okna [£EENNELNNEETNN. || lz arew. 
! | : || |13:-=nqty- 
Wybieramy w nim pierw- || Fit -ergy- 
Ę > I TB:  sarqfu" 
szą pozycję, czyli kanał ©--—-* | he «sera. 


Wskazaliśmy w ten spo- 
sób, z którym kanałem 

morfingu ma zostać za- 
mieniony obiekt senny. 
Aby dokonać zamiany, wciska-,--=H 
my przycisk |3*aP|, W panelu | RE 
Modify «! widzimy zmienio- : 





































































































nas zmieniony lub wyeliminowany z obszaru projektu. 














żem Actiwe Channel values] — w trybie tworzenia animacji 
w danej klatce kluczowej funkcja ta zeruje wartości wszyst- 
kich kanałów morfingu. Oznacza to, że gdy klikniemy naten _ staje się celem mofingu. 
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przycisk, obiekt oryginalny przyj- 
mie swoją pierwotną postać. 
Podczas morfowania obiektów za 
pomocą modyfikatora Morpher 
korzystamy także z funkcji zgro- 
madzonych na rolecie 

Ckańnel Parameterz | $------------ 


W polu © ustalamy hierarchię ka- | 
nałów mapowania, czyli kolejność - 
obiektów-celów na liście kanałów. 
Aby tego dokonać, należy wcisnąć | 
przycisk | 1 | ©. Uzyskamy dostęp 
do menu hierarchii, w którym po 
wybraniu [Fove To... | przesuwa 
wybrany obiekt-cel na wyższe lub 
niższe miejsce na liście. Funkcja 
swap With. ..| zamienia pozycjami 
dwa obiekty na liście kanałów 
morfingu. 

Fick Object from Scene | — funkcja ta 




































































O na liście kanałów morfingu. 
Lapture Current State | — funkcję sto- 

















kanału morfingu. 
Use Vertex Selection | — funkcja powoduje, iż wybrany frag- 
ment obiektu-celu (a dokładniej wierzchołki obiektu-celu) 

















PORADY 
s ZAAWANSOWANY MORFING W 3DS MAX 





















































































































































































































































H. 
0 SETS 
e || em zj ostępując INNI SARZE NNZBAE DA 
„ h | | | zh EE w sposób > © 
1] [Rem [ce =| opisanyw punktach7i8, formę ©. Zmianę tę rem myszy 6------------ 
| I a: porządkujemy kanały morfingu, | możemy obserwować — Następnie z górnego 
" BR k | -| układając je według schematu ©.  wczasie rzeczywistym paska narzędziowego 
| | = w oknie widoku per- wybieramy ikonę 
„| | Wykonanie animacji spektywicznego ©. Render Scene «|. 
jj. Ustaliliśmy cele morfinguiuporządkowa- | Uzyskaliśmy dostęp do 
BR liśmy je na liście kanałów. Pozostajenam | Przesuwamy su- okna ©-. 
4 I teraz wykonać animację głowy klowna. I wak klatek do po- Zaznaczamy opcję ©. 
y | W jej trakcie wyraz twarzy klowna będzie  : zycji 90[30*326], W pa- | Dzięki temu w proce- 
BE się zmieniać, odpowiadając różnym stanom ! nelu Modify |**|wci- sie rende- 
| l emocjonalnym (zaczerpniętym z obiektów- | skamy przycisk ringu 
Ak -celów). W tworzeniu animacji wykorzysta- | |ZeroActive Channel Valuesj, uczestni- 
| my oczywiście modyfikator Morpher. | aby oryginalny obiekt czyć będą 
| | Zaczniemy jednak od wydłużenia zakresu ''! przyjął swoją pierwot- wszystkie 
PO | animacji. Standardowa liczba klatek w sce- ! ną postać ©--——---------- h- JB klatki sce- || study erę Aja 
4 nie równa 100 wystarczyłaby na stworzenie |: | | a ny. || iwa M rr: MML 
, trzysekundowego filmu. Długość ta jest nie- | ;----- A KN AGORZC FWnbaime [| 1) 
 cTneDipiz. wystarczająca. !! [" Przemieszczamy Teraz 1 Fam 11512 q 
R ba | | | suwak klatek do prze- (tka [A 1] 
© FRAME TICES Wciskamy przy- :: pozycji 120 120/320], chodzimy NETU. |max| mua] | 
| © HETKEZ cisk Time I ! Wpisujemy wartość _ do dolnej |Hagt [6 =3| gakałe | Gmwń | 
i Potack— |" | Configuration [*. : | 100 w pole © dla ka- części jra z. Felazać [TT za 
sej i toky u EE 4 znajdujący się nału morfingu ©. okna o 
I ae p siabi BE p mf w prawym dolnym : Obiekt twarz ponow- [ELIEFEEZLH. Wciskamy przycisk [Fies..| ©---, 
rr | roguobszaru robo- i nie całkowicie zmie- Uzyskamy dostęp do okna BZFEZMEMALH. | 
| grat Tim = 2 len —3j|| CZego 3ds max. Przechodzimy w nim do katalogu, w którym | 
- ||  EndTine[T0 Kx. FiameloneTT 3] Uzyskamy dostęp chcemy zapisać KEK i 
si) ResaaTwa | |lmmiTr=fs ==zj|| do okna Przesuwamy su- animacje. W pO- | gama Fis <E——-—————- Bi 
gl [Time Configurationf wak klatek do po- lu |Mazwa pliku. Fiańtrwwitaa si 
| W pole 6% wpisujemy wartość 320. Następnie ! zycji 150 i wciskamy przycisk wpisujemy na- |Foob- Bram || 
I wciskamy klawisz i klikamy na (UK, Zero Active Channel Values, Suwak klatek przesuwa- zwę, jaką chce- F RadeadFiamwiwii | [7 KuiRoda 
I Zwiększyliśmy zakres animacji do 320 klatek. |! my do pozycji 180 i wpisujemy war- my nadać pliko- |" Skefxetegirega 
4 Rz Dzięki temu nasza animacja będzie trwała tość 100 w pole |radosny_ [[100,0 '=|. Ponownie wi AVI. ka SIĘ „ZLE 
|. około dziesięciu sekund — widzimy, że lista przesuwamy suwak klatek, tym razem pun: mi 
klatek została wydłużona ©. do pozycji 210 [2104 320), i wciskamy Rozwiiamy i Owo A 








Crrapasz ro 
Cirepsk. Codec by Asiu: <—-------— | 





Zero Aclive Channel Values, Przechodzimy do klatki 
Pora zająć się wykonaniem animacji. 240 |240 / 320|j wpisujemy wartość 100 w pole 


I listę wyboru 
Z obszaru sceny selekcjonujemy obiekt  ! [wystraszony |[10f_ =|, Ponownie zmieniamy po- 


typu zapisywa- 

















nego pliku 6-—* |PTNE 
a _. twarz ©. Przypisaliśmy mu już modyfikator | zycję suwaka klatek, umieszczając gow klat- | iw 





ce 270 [20 + 320], j wciskamy przycisk AVI ©. Wszyst- 
: Keyłeane Rak [15 
zero Active Channel values, Przesuwamy suwak kla- | kie zmiany za- 
tek do pozycji 300 [310 380] ij wpisujemy war- twierdzamy, wciskając przycisk |<=Pisz|, Otwo- 
tość 100 w pole |spokojny ||100.0 =], Przyporząd- | rzyliśmy w ten sposób okno 
kowaliśmy obiekty-cele do poszczególnych służące do skonfigu- 


Morpher i ustaliliśmy w nim, jakie obiekty 
będą celami morfingu. Przechodzimy do pa- 
nelu Modify +. Z dolnego paska narzędzio- 
R ą wego wybieramy przycisk [Auto Key|, 
Włączyliśmy tryb tworzenia animacji. 
























































zycję suwaka klatek, umieszczając go w klat- i wybieramy ———---] 













































s 5-1-. 
ę " ć, , klatek animacji, definiując przemiany. Koń- rowania parametrów pliku AVI, w którym zo- 
"sy. La Przesuwamy suwak klatek do klatki 60 czymy tworzenie animacji, EE ”""m. stanie zapisana animacja. 
A jp [ED 7320 |, W panelu Modify |+| na rolecie ponownie wciskając |Auta Key|, Wybieramy w nim kodek ©--' 
| 1. [ChannelList| wpisujemy wartość 100 w pole ©. i klikamy na BK. Zostaje- 
$ h H A ! Ustaliliśmy w ten sposób, w jakim procencie Praktycznie nasze działa- my przeniesieni do okna 


[ETEYRERTH), w którym 
wciskamy znajdujący się 

w prawym dolnym rogu 
przycisk Fender|, Po zakoń- 
czeniu procesu renderingu 
ekranie widzimy KILĄTWRE 7 BED ZEEOPST Z możemy zobaczyć ukończo- 
podgląd animacji poR ala A mim fa ny film animowany ©. 
zmiany wyrazu twarzy ©. "R I 


nia zostały zakończone. 
Możemy przekonać się, jak 
kształcana twarz całkowi- : przebiega nasza animacja, 
cie przyjmie wskazaną wciskając Play [EJ] w panelu 
PRZE > | Odtwarzania. Na 


1 r obiekt oryginalny przyjmie kształt obiektu- 
! -celu senny. Wartość 100 oznacza, że prze- 























3 

1 | ra 
a | SENNY =]| 
I 

AM 3 














Rendering animacji 

Ostatnią częścią wykonania anima- 
cji mimiki twarzy jest rendering ani- 
macji i zapisanie go w postaci pliku 
AVI. Dla tych Czytelników, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę 
z grafiką 3D, Ekspert pokrótce przed- 
stawi czynności z tym związane. 





Zaczynamy od przejścia do okna 
widoku perspektywicznego. 
W tym celu klikamy na niego kurso- 
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rocesowi morfingu może podlegać 
nie tylko forma obiektów trójwy- 
miarowych, lecz również materiały 














czy nawet liniowe kształty. Teraz właśnie Z górnego paska narzędziowe- | dostęp do okna ©. Wciskamy przycisk |śl 
zajmiemy się morfowaniem materiałów. go wybieramy ikonę Select [ i i Lcadj, W liście kanałów ewent e. 
Naszym zadaniem będzie stworzenie ani- by Namel|F.|. W oknie is | morfingu rolety pojawią " aa 
macji starzejącej się powłoki metalicznej. wybieramy obiekt ©-—-%ir=:, i się nazwy wybranych 
W trakcie trwania animacji obiekt sceny Klikamy na |select, Następnie (Obiektów Gb c= 1 E 
pokryje się po prostu rdzą. W pracy wyko- nałożymy na wyselekcjonowa- — | MG 
rzystamy modyfikator Morpher, jak rów- ny obiekt modyfikator Mor- ur. dh (2) ET. Ustalili- | IF5OCZ | 
nież materiał typu Morpher ©. pher. Jest to niezbędne, gdyż iż | |) śmy cele -|-Ż , [5 —:| SET 
materiał typu Morpher jest morfowania. " 
Wstępny morfing kształtu ściśle z nim zintegrowany. Pro- Teraz ustalimy przebieg anima- P 
| Otwieramy plik [E]|morfmat. max, Scena ces morfingu materiału odby- cji. Przechodzimy do panelu 4 
przedstawia element industrialnej kon- __ wasię zgodnie z przebiegiem Modify ||. Z dolnego paska na- 
strukcji ©. W jej skład wchodzi metalowa ' animowanych parametrów mo- rzędziowego wybieramy przycisk 
i dyfikatora Morpher. AutoKey|, aby przejść do trybu 


rura odpływowa (obiekt rura ©) i tło w po- 


Wykonujemy morfing materiatu 


przykład gdy chcemy zmienić wygląd lub 


fakturę skóry posta 


























CI, 


Lo „AAU „d41 











= 











Przechodzimy do panelu Modify <*.. Roz- 
wijamy w nim listę modyfikatorów © 
i wybieramy z niej |kiorpher|, 


























Rozwijamy roletę |CharnelList| j klikamy na 
przycisk |Load Multiple Targete..., Uzyskaliśmy 
















































































staci metalicznej ścia- 
ny. W scenie znajdują 
się dwa elementy ©---; 
w kształcie rury wylo- 
towej (obiekty rural 
i rura2), które w pro- 
jekcie będą pełnić rolę 
celów morfowania. 






m... same afr tiaacaBI 


tworzenia animacji. Przesuwamy suwak 
klatek do pozycji 40 [40100], a następnie 
wpisujemy wartość 100 w pole 
sl _ [iMMM =|. Dzięki temu obiekt zyska 
materiał powierzchniowy identyczny jak 
źródłowy obiekt rural 

Przemieszczamy suwak klatek do pozycji 
80 [80100]. Wpisujemy wartość O w pole 











W trakcie trwania mal _ [MME  =|i wartość 100 w pole 
animacji materiał rua2 _ |[MME =]. Ponownie klikamy na 
oryginalnego obiektu Auta Key]. Wstępne działania zostały zakoń- 


będzie przekształcany 
w materiał obiektów- 
-celów. Taki efekt 
jest przydatny na 
przykład, gdy two- 
rzymy scenę, w któ- 
rej ma zajść po- 
wierzchniowa prze- 
miana obiektów. Na 








(©) Poznajemy konfigurację materiału Morpher 





M ateriał Morpher należydo [FE TEREN Morpher. Wybranie takiego a - TĘ 
grupy animowanych mate- „e aska: Ceeractan elementu sceny z góry ustala Materia EURONNE | -I0| x| 
riałów złożonych. Oznacza to, że kim | przedziały czasowe zmian Material Mawigation ©ptions  Ukilikieś 


jest on złożeniem wielu materia- 
łów i zmienia swoje parametry 

w trakcie trwania animacji. len ro- 
dzaj materiału stosujemy przede 
wszystkim, gdy chcemy, aby 
oryginalny obiekt procesu morfin- 





























morfowanego materiału, 
zgodne z przebiegiem zmian 
kształtu wyselekcjonowanego 
elementu oryginalnego. 

W momencie gdy materiał 
jednego z obiektów kanału 














czone. Teraz skupimy się na modyfikacjach 
materiałów. 


Rdza pochłonie wszystko 

Ponieważ kształty obiektu-oryginału 
i obiektów-celów morfingu praktycznie się 
nie różnią, w trakcie trwania animacji nie 
będzie widoczna zmiana formy obiektu ru- 
ra. Natomiast w przedziałach czasowych 
ustalonych w modyfikatorze Morpher po- 
winien ulec zmianie materiał, którym po- 
kryty jest oryginalny obiekt. 




































































[wre To 2-5ided 








- shader Basie: Farameters - 
| Elin w | 





zawiera listę materiałów biorą- 
cych udział w procesie morfin- 
i gu. Mamy do dyspozycji aż | Wciskamy klawisz (w. Otwiera się okno 
100 kanałów materiału. Zaznaczając i odznaczając pola ©, 

możemy włączać i wyłączać poszczególne kanały. Podsta- 
wowym sposobem wprowadzania materiałów do kanałów 
materiału Morpher jest mechanizm przeciągnij i upuść. 


Fiefresh| — funkcja ta aktualizuje listę kanałów materiału 
w polu |Chańnel Material Setup, 


raz Ekspert przedstawi te narzę- 
dzia i wyjaśni, w jaki sposób je 
wykorzystać. ! 
Pole Madlfier Cornectian| $$ zawiera funkcje integracji 
materiału Morpher z modyfikatorem Morpher. 

W jego skład wchodzą: 

Choose Morph Object | — funkcja ta pozwala wyselekcjo- 
nować obiekt w scenie, który podlega procesowi mor- 
fingu. Zwykle taki obiekt ma przypisany modyfikator 














k | I 
gu przyjmował oprócz kształtu =| JD LE | I I modyfikatora Morpher 
a I Ę d g . 
obiektów-celów również materiały, dania Mme lij I ulegnie zmianie, funkcja Re- 
którymi są one pokryte. Oczywi- po: mL JF" | fresh spowoduje uwzględ- 
ście możemy także wykorzystać stad „l Ji I nienie tych zmian na liście ka- i 
go, stosując całkowicie niezależny Lo Nana IF" ! nałów materiału Morpher. ! 
zespół materiałów, w momencie Mal 6: Mone IF | Default Material [ Standard] — I 
gdy spodziewanym efektem ani- Mai 7: Mone JF! I na ten przycisk klikamy, aby I 
macji ma być tylko i wyłącznie Mał: Mone FI I wskazać materiał wyjściowy a I 
zmiana materiału obiektu. Mal3: Mona Ie! | dla procesu morfingu. Do- leżż|5|X|e || ul|ol | IM cb |! - 
Podstawowy zespół parametrów | Natin Ua kz: I myślnie jest to materiał wy- - ZET 
286: R” a ! Łóś TUTA Standard I 

modyfikacji tego materiału znajduje r |! selekcjonowanego obiektu HD ch 
się w oknie [Gl Material Editor WLEWU na Hina aieuaken Deen ————————— | — | | oryginału. Bp 
rolecie Marpher Bazie Parameters| Te- | Ca i Pole Channel Material 5etup| © L 

| 

I 

I 

I 

















czyli okno nieprzypisanego żadnemu obiek- 
towi sceny materiału. 





























W oknie IELKEIZTIE M wciskamy przy- 
cisk |standard|, Otwiera się okno 
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[EKEGTENETNEJJ. Kliknięciem wybiera- 
my materiał |*% Morpker , Klikamy na |0K|, Na 
ekranie pojawia się okno wyboru formy two- 



































rzenia nowego typu materiału ©. Wybiera- 
my opcję ©. Dzięki Mater 

temu wnowo 
utworzonym mate- 
riale nie będzie 











(w przypadku wybrania opcji O pierwotny 
materiał slotu stałby się częścią materiału 








LE. |, 





typu Morpher). Klikamy na przycisk 





Teraz zintegrujemy nowo utworzony 
materiał Morpher z zastosowanym 
w poprzednim etapie modyfikatorem Mor- 
pher. W oknie [EKFEEFIETH pojawia się 
roleta narzędziowa Morpher Bazie Parameterz| JK]i- 


kamy na przycisk ©. Następnie z górnego 

















paska narzędziowego wybieramy ikonę Se- 
lect by Name/E|. W oknie KEŚLNSE klika- 
my na obiekt |"ra| i wybieramy przycisk 






































Pick |, 





Maodifier Connection 


Chooże Morph Object | | Mo Target 
Fiefresh | | „| 










Zostaje otwarte okno 





















ONE NESAENIEZA|. Zaznaczamy 
w nim Morpher) j klikamy na | Eli . Zarówno 


























8 ' AorBRER Modifie 
zostają zamknięte. Swwórzyliśmy trwałe po- 
wiązanie pomiędzy modyfikatorem a mate- 
riałem Morpher ©. Dzięki temu zmiany 

materiału będą przebiegać w takich samych 
przedziałach czasowych, jakie ustalono dla 


działania modyfikatora. 








- Madilier Connection 


Choose Morph Object | | PE 











Zasadnicza cześć działań nad morfin- 
giem materiału jest już poza nami. Po- 


zostaje nam jeszcze wybrać materiał bazowy 


obiektu rura oraz ustalić kanały morfingu 
materiału wyjściowego. Wykorzystamy 

w tym celu mechanizm przeciągnij i upuść. 
Rozpoczniemy od ustalenia materiału bazo- 
wego, którym będzie pokryty morfowany 
obiekt w początkowej fazie animacji. 





i%] w sektorze slotów 
materiałów najeżdżamy kursorem myszy na 
slot ©. Wciskamy lewy przycisk myszy I nie 


zwalniając go, przesuwamy kursor na przy-i 
cisk © w polu materiału M a Zwal- 


W oknie IELELZEIEL 






























N aa scenie poj awia się okno 
tance (Copy)| . Zaznaczamy 














riał rurai bazowy materiał stworzonego 
AR Morpher. Każda wprowadzona 

, przez nas zmiana mate- 
riału rura będzie miała 
swoje odzwierciedlenie 
w materiale bazowym. 






































Klikamy 
Bates Msdsa.si 
Na przy- 
cisku w polu |Ease Materia|| poja- 











. Wia się nazwa wprowadzone- 
go materiału ©. Slot z mate- 
riałem Morpher zmienił po- 


stać na o. 








Następnym etapem pracy jest ustalenie 

kanałów morfingu MCESTCUH materia- 
łu Morpher. W oknie [EKHIZFEETE 
jeżdżamy kursorem myszy na slot z z mate- 
riałem ru ral ©. OR lewy przycisk 














Chan Mateazi Gehup y | kursor 
sp omat p le 0 Jej |nad przy. 
| cisk © 








kanału morfingu Matl ©. Zwalniamy lewy 
przycisk EDEE Otwiera się okno 















































ce . Zaznaczamy w nim 
%_ Instancej i wdaeny OK], Pierwszy kanał 
morfingu został | [== 1 
BR ©- | Mati "-2— nazi | Bend w 
m y Hai 2 asc | Bigrid | HF 
W ten sam spo- s 


sób przypisujemy materiał rura2 © drugie- 
mu kanałowi materiału Morpher. 









Rozpoczniemy w ten sposób proces tworze- 
nia podglądowej animacji. Po zakończeniu 
procesu automatycznie otwiera się syste- 
mowy odtwarzacz plików multimedialnych 

















! wraz ze stworzoną przez nas 
animacją przedstawiającą prze- 
mianę materiału Morpher ©. 


Ha m m A A A R A A A A A A A A 


Ostatnią czynnością, która 


nia, jest przypisanie utworzo- 
nego materiału Morpher 
obiektowi rura. Wybieramy go 
A obszaru. BRA zu PEPE 





my ikonę Assig gn M ale to 








Pora przekonać się, jak będzie przebie- 

gać animacja naszego materiału. Aby 
obejrzeć podgląd przemiany materiału 
Morpher, w oknie [EKES wciska- 
my ikonę M ake Previ ew l. Otwiera się 
okno BECIE . Zaznaczamy 




















w nim opcję 


Custom -B4 Custom Fiange: 


m mm m M RAE RM EA RA IE A KE A RA IE A IE A IE A R A A A A A 











aby móc usta- 


lić zakres podglądu zmian materiału na peł- 


ne 100 klatek animacji ©. Klikamy na [ok]. 





R edakcja prosi o kontakt Czytelników zaintereso- 
© wanych tematyką grafiki i animacji 5D. Zapra- 
szamy do przedstawienia: 
© własnych propozycji tematów artykułów, 

) problemów, które pojawiają się podczas pracy 

z 5ds max i powinny zostać opisane przez Eksperta. 

Propozycje prosimy przysyłać pocztą elektroniczną 
na adres lukasz.osmialowski©ks-ekspert.pl 
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Selection |£7|. Jeżeli efekt nas 
zadowala, pozostało jedynie wykonać ren- 


pozostała nam do wykona- ! 





go w postaci pliku AVI O (na stronie 48 


MD 5 


przeczytamy, jak tego dokonać). 


(7) Trudny termin 


»» kanały morfingu - inne określenie obiektu-ce- 
lu morfingu. Są dwa rodzaje kanałów: dla modyfika- 
tora i materiału Morpher. Kanałem morfingu w mo- 
dyfikatorze Morpher może być obiekt o takiej samej 
liczbie wierzchołków jak obiekt-oryginał. Natomiast 
w materiale Morpher rolę kanału morfingu pełni do- 
wolny materiał. 


Warto zajrzeć... 


www.di-o-matic.com 
www.rendernode.com 
www.max3d.pl 
www._dbuzz.com 
http://raph.com/Śdartists 
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cie : 
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Podcasty są coraz popularniejsze. Ich tematyka i częstotliwość publ 
kacji jest dowolna 








CD-ROM Fodzurty Fr |qapku pomken: 
iPodder f | - maz lamy podam 
ir oacer ireeware gosę-zaj- ua: (ErpqPlpetatkdy TĘ FA: Media, Mirbeiirg, Reklrma 
Doppler freeware m em At ke ry= zedcinł po griecunie blacky 
Ci W pissE-F. jdiójapr (ya! Taj] r eryk stesai laj 
AudaCity Open Source a Gaza Ę 5 wr AAA l "[Ro7 za ł ski odkow SRD 
RE TLEN ATEOT:-Te 
Notepad2 freeware H zocp=c-Dt; jrepoj (uctatkj] Errpaław Korialrki nplaca pramraka. 
Tada a FZA prtania 
Winamp freeware Bone ŁA) (trztaLki) prwaa.pó, Wikipada: poddał, 
Firl IM | DĘFREYPI, cienia » Mi [sc 1LĘTi, 
sj u u Mara a tre Marie tick 
pliki projektu a aj mq:| F mej J EGIS prEEATOHII- 
- IF oai, Cpaatrea Corzracaa, 
ET Eri zda Bić „Ray, Harel” BUT, Chair 
a | b Kii Hredafetme Gl EfotkEJE rOŻCZZFIM 
TRAĆ KF. > Sj jA) c: Lid RR [i 











twarzacz MP3. Podcasty możemy odsłuchi- 
wać także w przenośnych odtwarzaczach. 

Jeżeli chcemy stworzyć audycję, musimy 
mieć dodatkowo mikrofon oraz odpowied- 
nią, darmową aplikację do obróbki plików 
audio. Następnie wystarczy opublikować pli- 
ki MP3 na dowolnym serwerze, stworzyć plik 
RSS oraz stronę internetową. Ekspert pokaże, 
w jaki sposób bezproblemowo przejść te kro- 
ki i jakiego oprogramowania użyć. 





Zagraj mi teraz 


Chcemy usłyszeć interesującą nas audycję? Nie musimy 
czekać na jej emisje. Wystarczy skorzystać z podcastów 


lasyczne radio oprócz wielu zalet 
ma jedną wadę - naszą ulubioną 
audycję możemy odsłuchać tylko 
o określonej porze. Podcasting to 
technologia podobna do radia, która jest po- 
zbawiona tej wady. Za pomocą specjalnego 
programu ściągamy wybrane audycje z sieci. 








Z a pomocą pliku RSS 

najnowsze informacje ! 
i audycje automatycznie do- i 
cierają do naszego kompute- | 





podcasty są automatycznie pobierane 


odsłuchujemy audycje 
przez program kliencki jemy auQycj 


1 wolnej chwili 









jemy ony internetowej ©7; 






Szybkość łącza nie ma znaczenia, a podcasty dzięki której odwiedzający | / mai „= 
. 4 . i 7 £ 
możemy odsłuchać w dowolnym momencie. Czytelnicy dowiedzą się I domowy komputer jk aj St 
Podcast to zlepek dwóch wyrazów. iPod, bę- o naszej składance. Następ- | i 
* 


nie pliki MP$ możemy prze- 
grać do przenośnego odtwa- 
rzacza i odsłuchać je w do- 
wolnym momencie. 


dący nazwą znanego odtwarzacza MP3, oraz 

broadcast - oznaczający przesyłanie sygnału. 
Aby odsłuchać taką formę audycji, wystarczy 
zwykły pecet, odpowiednia aplikacja oraz od- 


Słuchamy podcastów 


strona WWW 


zawierająca podcasty 





odtwarzacz MP3_ 














LIRI_ klipejacek ibayr. comuraz/porposku 3 











Aby dodać nowy adres pli- 'M 
ku RSS zawierający infor- 


ak znaleźć podcasty? Pod adresem © jest dostępny 


J 














nternauci publikują przygotowane Instaluje- „największy polski katalog podcastów. Strona infor- macje o audycjach, klikamy ć 
przez siebie audycje na stronach WWW. my i uru- muje także o ważnych wydarzeniach związanych znowym "14 ikonę Ej. Skopiowany ad- c 
zek ozv : : j ; medium. Jeżeli chcemy dostać się do zagranicznych audy- p-— 71: ANN 
ęki użyciu mechanizmu RSS nie mu chamiamy ą : ENY RAK: res wklejamy w pole ©. KIli „e 
, : AR Ę | , | cji, wystarczy, że odwiedzimy światowe katalogi © i ©. j zę 
simy ich ręcznie ściągać. Gdy skonfiguruje- | iPodder. Prze- kamy na |5ś*e|, Nowa audycja nó 
my program kliencki, ściągnie on audycje chodzimy na zakładkę |5ubecriptions |, Na stro- pojawia się na liście ©. Gdy dodamy więcej + 





na dysk. Odsłuchamy je, gdy będziemy 
mieli czas, 

Aby ściągać nagrania, wystarczy dowolna 
aplikacja obsługująca RSS (więcej w ramce 
Programy alternatywne). Jednak wygodniej 


nie internetowej z podcastem odnajdujemy 
ikonę LEJ] lub ECH, Niektóre witryny od- 
nośniki umieszczają po prostu w formie 
tekstowej ©. Aby dodać adres pliku RSS do 








ł aplikacji iPodder, klikamy na ikonę lub od- 


























będzie wykorzystać ng Podcasty w języku polskimi: BOZRIĘDEDA e PRZGPREM W ll 8 - pa m 
specjalizowany program, myszy i wybieramy TA s 6 | loota 
na przykład iPodder. i |E gdozztii IE! Lf 5 - DASZ włazny podcast: kopiuj adres odnośnika . DI>Z Jarak. Eżrrae'r rażairik ipo pońrkul = dorudwi 24 pronk kbesm ram*nióbe-potk 


plików RSS, możemy się między nimi prze- 


mieszczać za pomocą wyszukiwarki ©---------; 


3 


Zaznaczamy ©. W dolnej części okna 
pojawia się lista nowych dostępnych 
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PORADY | 
SS AUDYCJE NA ZAMÓWIENIE 





Stała 






L= = 


pocia mak NALE |1 zkppsiLR E 
Moss: polski podcast pasa rLLSK SO Tezi zkppedHE. 
Eoqpulz Kozielski oplata prawnika. Zadmascie pyłaria Gzipped/Fie 

Skipoed'He. 








WE Licatiań > ©, śdam Cuny': mA 


The lasem and Dres 





Głowy 


ILJA 


A. bija 














86 Mip/Akane. || = The ima Gang falowe lila] 
146 hipóńkame. || = FieglFestew - Films wWath wabchaneg 
ZB hipryńbamic.. || 
1561 Miprykbkama.. || 

I 


krotnie na jeden z podca- 
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audycje, które chcemy aż ©. 


Aby pobrać zaznaczone audycje, klikamy 

na ikonę LM. Przechodzimy na zakładkę 
Dowmloade|, Wybrana audycja zostaje pobrana ©--, 
na nasz dysk i domyślnie zapisana w na- 
szym profilu w podfolderach | Dane aplika- 
cji iPodder|i downloads. Zazwyczaj są to 
pliki MP3 lub OGG, które odtworzymy na 











przykład za 
KHlsme' Szałe Finygrezz pomocą 
zaqirg.pł Z0ST5-11  Downkadną , 67.53: 200.EkE A 
(0 OEOSMIE z | "| Winampa. 





Katalog podcastów 

iPodder ma wbudowany obszerny katalog 
różnych plików audio. Dzięki niemu bez 
trudu dotrzemy do ciekawych audycji, 
a nawet do muzyki. 





Uruchamiamy aplikację iPodder, prze- 

chodzimy na zakładkę |Podcast directory |, 
W nowo otwartym oknie mamy do dyspozy- 
cji katalog podcastów, na przykład najbar- 














N. 















dziej popularne stację ©. 
Aby rozwinąć jeden 
z nich, należy kliknąć 


dwukrotnie na jego 


|CEEEET 

| BIE) Podderory Fodesziing Centra 
PB Adm Cuny': Pod Squsd 

+ (Ej Poddzt Tesm Dissctorp 

P Ej FPoddetć Top Fick: 

P (E Poddett Hast Populu 

E © Fodcasł Aky Top I <£--------------- a 
+ (Ej Fodcast aky 1] Haseat 
F  GigsDisl 25 Latest 


W celu zasubskrybo- 
PB Spo: Fodesit Hetero 


wania klikamy dwu- 








orzymy podcast 


by stworzyć własną audycję, po- 
trzebujemy peceta z mikrofonem 
lub dowolny przenośny rejestrator 
dźwięku z możliwością zgrywania do pece- 
ta. Następnie musimy dokonać obróbki 

i montażu materiału dźwiękowego +. aby 









lub OGG. W dobrym tonie jest, aby poje- 
dyncza audycja nie przekraczała 30 MB. Na 
koniec pozostaje nam umieszczenie pliku 

audio na serwerze i stworzenie dokumentu 








anim opubli- 
kujemy włas- 
ną audycję, należy 
ją najpierw stwo- 
rzyć. W tym celu 
musimy użyć 
specjalnego opro- 
gramowania. Po- 
czątkującym Eks- 
pert poleca zain- 
stalowanie z płyty 








City ©. Jest to darmowa i rozbudowana aplikacja służąca do 
edycji plików dźwiękowych. Bardziej wymagający podcasterzy 
mogą zainteresować się aplikacją Sound Forge. Jest to profe- 
sjonalny program służący do obróbki plików audio. Niestety, 
jego cena wynosi około 1000 złotych. 








| RSS, który pozwoli ła- 


stów ©. W nowo otwartym oknie pojawia 
się adres pliku RSS. Klikamy na |5s*e , a pro- 
gram przenosi nas automatycznie na za- 
kładkę aubserpkione || 





























klipi// rasa daerarddiew Comic in 


LUFA 
[=] io o subsenpłion: tab tn see this leed's spizodsz 











Aby pobrać i odsłuchać zasubskrybowaną 
audycję, postępujemy w sposób opisany 
w punkcie 4 poprzedniej części poradnika. 


Automatyczne pobieranie 

Aplikacja iPodder umożliwia także auto- 
matyczne pobieranie nowych audycji. Ścią- 
ganie możemy uruchomić w godzinach 
nocnych, gdy łącze nie jest obciążone. Rano 
przegramy audycje do odtwarzacza MP3 
i posłuchamy w drodze do pracy czy szkoły. 
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: my na ikonę 


by czytnik obsługujący RSS-y radził sobie 

z podcastami, musi obsługiwać funkcję <enc- 
losure>. Niestety, popularne aplikacje jak Mozilla 
Firefox 1.0 oraz Thunderbird 1.0 mimo implementa- 
cji RSS nie radzą sobie z pobieraniem audycji. Pod 
tym względem dużo lepiej wypada ósma wersja 
przeglądarki Opera. Niestety, pobieranie audycji za 
pomocą tego programu jest dosyć niewygodne. 
Dlatego Ekspert zaleca używanie specjalnych aplika- 
cji, jak iPodder lub Doppler. 


Fiu kairma umiu kiniu Fi 


ier=r Hui zak 
tpni namregn Fskcasłu " FaGTF="" 17 





Opera radzi sobie z obsługą podcastów, a adres pliku 
MP3 wyświetla w postaci oddzielnego adresu ©. Nie- 
stety, musimy go ściągnąć samodzielnie oioniee 


Uruchamiamy aplikację iPodder, prze- 
chodzimy na zakładkę |5ubscriptions] j klika- 
LP]. /W nowo otwartym oknie 

















godzin 0. Po wprowadzeniu zmian klika- 


my na |Śavej, 








odnośniki 
e. : do podcastów pozwalające 
two go ściągnąć. Spe- ściągnąć je ze strony 
cyfikacja RSS 2.0 jest 
dostępna pod adre- 
sem ©. W poniższej 
wskazówce Ekspert 
wyjaśni, jak stworzyć 
odpowiednią stronę. 











-_ plik rss.xml 
PESEĆ dane 
do klientów podcast, 
automatycznie 
ściągających pliki 





podcasty 
katalog MP3 











Budowa strony 
z podcastem 
Opublikowanie 
własnego podcasta 
w internecie wymaga od nas przygotowa- 
nia prostego serwisu internetowego. W je- 
go skład wchodzi strona WWW, folder z pli- 
kami dźwiękowymi oraz plik XML zawiera- 
jący dane potrzebne do pracy klientom pod- 
castów. Ekspert omówi teraz budowę 








Dodając nowy podcast, musimy uaktualnić plik RSS ©. Następnie za pomocą klienta 
FTP publikujemy go na stronie internetowej. Jeżeli podcast jest tworzony wspólnie 
z blogiem, musimy uaktualnić także stronę internetową 


odpowiedniego pliku MP3 ©. Wszystkie 
podcasty umieszczamy w jednym folderze, i 
powinny różnić się tylko nazwami. 

Na naszej stronie umieszczamy także 
przycisk © stanowiący łącze do pliku RSS. 









tych elementów. 
Strony internetowe podcasterów 









zr Lt, papsreci 10:47 
zh rzep, bie okawawekyg poracraia. Cu ku 





| <miiżaaia > SB 
są zazwyczaj proste, często zaprojek- | + 5-2. pie zlękicatsziinażdzenuczdac A EEEE 
towane w formie bloga (o tworzeniu | seu! ga 
blogów przeczytamy w numerze ' FE prazlupniej! mr aty zupa a rola 

i aaczekiru | przytequjkari. 1 ażycdawiać tę rarrasdny... ktgrej 0 hu m kiej aahazi. 


wierać działy © (lub podstrony) opi- 
sujące wszystkie zamieszczone przez 
nas podcasty. Przy każdym z nich 
umieszczamy link prowadzący do 
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<rss version="2.0”> netową. W prawym oknie © przechodzimy 








<channel> do katalogu, w którym ma być umieszczo- | 
<title>Podcast Komputer ŚWIAT Ekspert</title> <T] "= I 
<link>http://www.ks-ekspert.pl</link> <A na strona. Kopiuj emy fol- tMarwa Har FNazwa 
<description>Wszystkie a" o najnowszym numerze</description> <l der z podcastami, plik £J-1______ s It 
<language>pl</language> 

<copyright>Piotr Lisowski</copyright> <l HTML, GIF = RSS e, 
<managingEditor>piotr.lisowskieks-ekspert.pl</managingEditor> <] wciskając klawisz [e]. 





<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2005 11:55:30 EDT</lastBuildDate> <Uj] 





<tt1>10</ttl> z H z 
<item (tj <l Aktualizacja podcastów 
<title>Hity z krążka nowego Eksperta</title> <U Gdy przygotuj emy kolejny podcast, należy 








<link>http://www.adres-naszej-strony.pl/index.htmlf4</link> <il 
<description>Nawet prosty program może być zrobiony dobrze lub byle jak. Opera nale- 
ży do elity przeglądarek WWW. Ekspert pokazuje co sprawia, że przeglądarka zdobyta <Ą 


dodać go do strony, aktualizując dane. 





tak dużą popularność skutecznie konkurując z wszechobecnym Internet Explore- Na początku otwieramy przechowywaną 
rem.</description> ; , i 

<category>Z Płyty</category> 4E] lokalnie na dysku kopię pliku rss.xml. 
<pubDate>Sat, 16 Apr 2005 12:04:29 EDT</pubDate> g/l Nie modyfikujemy dotychczasowej zawar- 


<guid isPermaLink="true">http://www.adres-naszej-strony.pl/index.htmlf4</guid> <H IE ż 4 
<author>piotr.lisowskiGks-ekspert.pl</author> 41 tości (w szczególności tytułu podcasta) <l . 


<enclosure url="http://www.adres-naszej-strony.pl/mp3/podcast4.mp3” (type="audio/mpeg"/>) Ć 17) Dopisujemy tylko kolejny segment 
































GE z | <dtem>.. 4 item >zawierający dane nowe- 
| </rss> | [remi go pliku dźwiękowego. Wklejamy nowy 
k SGGW SS OSRE CGD GRA ASA L fragment przed poprzednim, aby stworzyć 
| Ten dokument nie jest odczytywany bezpo- I odświeżania 4] RSS-a przez czytniki. Im strukturę pokazaną na schemacie ©. Zamy- 
| średnio przez internautów, tylko klienckie | i mniejsza wartość, tym szybciej subskry- kamy plik rss.xml. ! 
! programy podcastowe. Plik RSS służy jako i benci otrzymają nową audycję. Czas poda- OPERZE DOE TEA Y 
| drogowskaz, wskazując tym aplikacjom, ja- : ' jemy w minutach. <channe1> 
| kie pliki sę dostępne ae naszej SKODY, aa | | , | | ES: umieszczamy dane podcasta numer 2 cz 
| pokazując, skąd można je ściągnąć. Plik RSS! | Następnie w dokumencie umieszczamy </item> == 
jest zapisywany w formacie XML. Ekspert  : informacje o dostępnych podcastach oc | = 
I ; 5 2 ; i | : 5 ; //tutaj umieszczamy dane podcasta numer 1 | 
| pokaże teraz, jak utworzyć taki dokument. : : (plikach muzycznych). Każda z tych infor- cen 
I ! macji jest zawarta między znacznikami </channel> 
i Tworzymy RSS I | dtem>...qitem> ©]. W skład tych da- RARZBŹ 
! _ Do stworzenia kodu RSS nie jest wymaga-! ' nych wchodzi tytuł podcasta 4] oraz link 
| na umiejętność programowania. Wystarczy : | do wpisu na stronie (lub podstrony), który Modyfikujemy plik HTML, dodając do 
'w pliku zapisać kod © i zmodyfikować frag- | i odpowiada danemu podcastowi <lil. Należy niego informację o nowym pliku ©. 
menty zaznaczone przez Eksperta pogrubio- | i także wprowadzić dłuższy opis audycji GM,  177777777777777777777707777777 
ną czcionką. ' | który będzie można przeczytać przed ściąg- ! W sposób opisany w poprzedniej części 
! i nięciem pliku. Następnie podajemy dowol- : poradnika łączymy się z naszym kontem 
W dowolnym edytorze z kolorowaniem i I ną kategorię wprowadzanej audycji <E], J na serwerze stron WWW i kopiujemy nowe 
składni XML (na przykład Notepad2) two- i datę publikacji <] GEZER ! 


rzymy plik RSS zawierający kod ©. Doku-  !oraz ponownie łącze 

mentowi nadajemy nazwę rss.xml. Wli-  !do wpisu na stronie 

nii 4 wpisujemy wspólny tytuł naszych ! odnoszącego się do 

podcastów. Następnie wpisujemy adres ' danej audycji 4H ». kilką słóre o majcye k 

strony lub bloga Al, z którego pochodzi | (jest to ten sam adres, o ca saha i. DOWOD OO 
podcast. Obydwie te informacje powinny i który podaliśmy wcześ- PĄOCSNAJSEEĄ 

być niezmienne. i niej w linijce <Il). e 


W linii ©] wprowadzamy krótki opis Podajemy autora 























naszego podcasta. Kolejnym krokiem podcasta 4H. 

jest określenie języka Gl, w którym nagra- ' Najważniejszym 

liśmy audycję. Wprowadzamy także dane i elementem całego 

właściciela praw autorskich naszego podca-  ! pliku RSS jest funk- 

sta dl i adres e-mail osoby prowadzącej cja 4, gdzie defi- 

podcast Gl. i niujemy typ pliku ©, który będzie pobiera- | wersje plików HTML i XML. Do folderu 

"ny przez programy klienckie. Aby udostęp- | [£ilmp3]| kopiujemy plik MP3. Nasza strona 

Musimy także zdefiniować datę oraz niać treść multimedialną w postaci pliku została zaktualizowana. PL 5 
czas ostatniej aktualizacji pliku RSS. MP3, wpisujemy type="audio/mpeg". 

Wpisujemy odpowiednie dane w linijce ŚM, ©Q Trudne terminy 

Za pomocą 4 item>zamykamy dany 





6 podcast. Zapisujemy plik rss.xml. » podcast — publikacja internetowa najczęściej 


w postaci regularnych odcinków. Wykorzystuje tech- 
Publikacja materiału nologię RSS. Pliki są przeważnie w formacie MP3 
Gotowy plik RSS razem » podcaster — osoba publikująca podcasty. 


z katalogiem zawierającym 
podcasty oraz plikiem HTML 
(możemy skorzystać z wzorco- 


wego dokumentu przygoto- 


kujemy na stronie WWW. 


» RSS - ang. Really Simple Syndication — technika prze- 
syłania nagłówków wiadomości oparta na języku XML. 





Uruchamiamy aplikację To- Adresy WWW: 
tal Commander i logujemy się © www.podcasting.pl 
na wybranym serwerze. W le- © www.experiencepodcasting.com 


© www.ipodder.org 


wym oknie otwieramy zawar- Q http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 


tość katalogu ze stroną inter- 
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POZIOM 





ŁATWY 


Multimedialne centrum PC 


Dzisiejszy pecet to już co$ więcej niż komputer. Razem z Ekspertem poznamy 
Windows XP Media Center, specjalny system do multimedialnych komputerów. 
| dowiemy się, jak go tanio zbudować na zwykłych Windows gą S 


CD-ROM 


Media Portal freeware 


Windows Media 
Player 10 freeware 


ffdshow (kodeki) 


freeware 


„NET Framework 
1.1 PL freeware 


Service Pack I 
dla .NET Framework 
1.1 PL freeware 


FUNKCJE 


Najciekawsze wersje Media Center 


Sterowanie 

Windows XP Media Center został tak zaprojekto- 
wany, by był prosty w obsłudze. Możemy nim ste- 
rować zarówno bezprzewodową klawiaturą, jak 

i specjalnym pilotem. 


Odtwarzanie i nagrywanie CD/DVD 
Nowy Windows z powodzeniem może zastąpić po- 
pularne odtwarzacze DVD. Ma opcję nagrywania 
materiału z dysku na DVD, a także odtwarza płyty 
audio (automatycznie pobiera z sieci tytuły 

i okładkę danej płyty). 


Nagrywanie TV 

Specjalne oprogramowanie umożliwia nagranie 
programów TV. W zestawach montuje się zwykle 
po dwa tunery TV oraz karty DVB (do odbioru 
telewizji satelitarnej). Dzięki temu możemy jedno- 
cześnie oglądać jeden program, a nagrywać drugi 


Odtwarzanie radia internetowego 
Windows Media Center zawiera moduł pozwalający 
na odtwarzanie radia i wideo z internetu. Niestety, 
do listy nie można dodawać własnych stacji 


Przeglądanie stron internetowych 
Media Center pozwala także na szybkie dotarcie do 
polecanych przez Microsoft stron internetowych 


Łatwy dostęp 

Media Center jest bardzo przyjazny użytkownikowi. 
Wykonuje za niego dużą część pracy. Automatycz- 
nie przenosi zdjęcia, muzykę i filmy z urządzeń 
cyfrowych na dysk komputera 


Najnowszy PC Media Center sprzedawany w Polsce przez firmę Vobis. Zawiera wszystkie komponenty 
przewidziane w nowym systemie Microsoftu. Nie wszystkim musi przypaść do gustu obudowa, 
ale bezprzewodowa klawiatura jest wygodna. 


procesor Intel Pentium 4 630 
512 MB RAM 

dysk twardy 160 GB 

karta graficzna NVIDIA 
GeForce 5500 128bit 























ku 
| a a a A a a a a aa 


Model HP oferowany na rynku amerykańskim. 


Że względu na obudowę typu tower jest to raczej pecet 
do postawienia przy biurku niż pod telewizorem. 












procesor AMD Athlon 64 3200+ 
1 GBRAM 

dysk twardy 160 GB 
karta graficzna 

128 MB DDR 

ATI Radeon X300 SE 
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icrosoft wprowadza na polski 
rynek nową wersję Windows XP 
oznaczoną jako Media Center. 
System ten wraz z dedykowa- 
nym komputerem tworzy multi- 
medialne centrum rozrywki. 
W pececie z Media Center 
znajdziemy wiele dodat- 
kowych kart rozsze- 
rzeń. Umożliwiają 
one między inny- 
mi oglądanie i 
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HP z552 Digital Entertainment Center 





tradycyjną i cyfrową. 


procesor Intel Pentium 4 530J 
512 MB RAM 
dysk twardy 200 GB 
karta graficzna 


ATI RADEON X300 SE 








Firma HP przoduje w produkcji najróżniejszych zestawów Media Center. Ten został stworzony z myślą 
o umieszczeniu pod telewizorem. Obudowa zawiera karty rozszerzeń pozwalające odbierać radio, telewizję 


nagrywanie telewizji, a także słuchanie ra- 
dia bezpośrednio w Windows. Oprócz wspo- 
mnianych, nowy system ma inne ciekawe 
możliwości. Ich opis znajdziemy poniżej. 
Natomiast na stronie 44 przeczytamy, jak w 
praktyce używać tych dodatków. 

System Media Center Edition jest dostęp- 
ny w wybranych krajach. Niebawem docze- 
kamy się jego polskiej wersji, której pre- 
miera zapowiedziana została na 16 wrześ- 
nia. Microsoft zapowiada, że dostosuje ją 
do polskich warunków. Znajdziemy w niej 


System 


obsługę polskiej telewizji i radia. Według 
producenta Media Center będzie dostępny 
zarówno w wersji pudełkowej, jak i z goto- 
wymi komputerami. Nowy system będzie 
o 80 złotych droższy od Windows XP Home. 

Ekspert przedstawi działanie Media Cen- 
ter oraz pokaże, z jakich podzespołów skła- 
da się taki pecet. Co więcej, z artykułu do- 
wiemy się, jak samemu stworzyć Media 
Center, bez wydawania pieniędzy na zupeł- 
nie nowy system i gotowy komputer ze 
sklepu. 


W komputerze zainstalowany jest Windows XP Media Center Edition 2005. lo ulepszona 
wersja Home z dodatkowym stylem wyglądu i multimedialną nakładką do obsługi systemu 


Dysk twardy 6 
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Karta dźwiękowa © 


Duży dysk twardy jest potrzebny, aby móc rejestrować i przechowywać obraz z telewizji. 
Microsoft zaleca stosowanie dysków o pojemności co najmniej 160 GB. Dzięki temu zmie- 
ścimy wiele godzin nagrań z telewizji — kilka filmów lub ciekawych meczów 


Karta sześciokanałowa obsługująca Dolby Digital i DTS. Po podłączeniu wzmacniacza lub 
głośników możemy cieszyć się dźwiękiem przestrzennym w filmach i grach 


Karta sieciowa © 


Umożliwia systemowi pobieranie danych z sieci i komunikację z serwerami w internecie 


Nagrywarka DVD © 


Napęd DVD potrzebny jest do odtworzenia i nagrania materiału audio, wideo oraz zdjęć. 
Dzięki niej Media Center może zastępować stacjonarny odtwarzacz DVD/VCD 


Karta TV/FM 6 


Pilot © 







Karta TV/FM umożliwia oglądanie telewizji i stuchanie radia z eteru lub sieci kablowej 


Zestaw media Center zawiera specjalny pilot pozwalający wygodnie sterować pecetem 


z oddali. Wzór pilota został opatentowany przez Microsoft 


Obudowa 6 


Atrakcyjna obudowa, pozwala na ustawienie Media Center w widocznym miejscu - na 
przykład pod telewizorem. Na przednim panelu powinny znaleźć się gniazda USB i Fire- 
Wire, aby można było bez problemu podłączyć kamerę czy odtwarzacz MP3 


PYTR 
ij 
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LLL" 


procesor VIA EPIA SPI3000 
512 MB RAM 
dysk twardy 160 GB 
karta graficzna 


CN400 





JIELEEAIE JT FAALN TT 
[IERENN | LI) [HT 
O 


FIDER] w mj 


[aj 











ZEE 


Na rynku komputerów typu Media Center dostępny jest także pecet firmy Tranquil PC. Urządzenie to ma parę 
braków (nie ma z przodu wyjść USB, FireWire), ale jest wyposażone w całkowicie pasywne chłodzenie, dzięki 
czemu działa prawie bezgłośnie. 
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Jak obstugiwać Media Center 


indows XP Media Center Edition 

przypomina wersje Home i Pro- 

fessional. Jednak jego funk- 
cjonalność została rozszerzona o spe- 









Komputerem typu Media Center 
sterujemy specjalnym pilotem lub | 
często sprzedawaną w zestawach 
multimedialną klawiaturą bez- 
przewodową. 


Pilot Windows 
Centrum rozrywki stwo- 

rzonym przez Microsoft 

sterujemy specjalnym pi- 





klawisze przewijania i akceptacji al ©. 
Dzięki temu możemy sterować Media Cen- 
ter, siedząc z dala od niego. 


Online Spotlight dedykowane przez Microsoft zasoby internetu 


My Videos zarządzanie filmami nagranymi na dysku 
My Music odtwarzanie muzyki z dysku 

My Radio program do słuchania audycji radiowych 

My TV program do oglądania i nagrywania telewizji 
My Pictures przeglądarka plików graficznych 

Play DVD odtwarzanie filmów DVD 

Settings ustawienia Windows XP Media Center 


More Programs _ programy uruchamiane z Media Center 





Obsługa Media Center 
Ekspert pokaże, jak wygląda ob- 
sługa systemu Media Center. 


Moduł Media Center uruchamia 
się tuż po starcie Windows i wy- 
świetla na ekranie. Na początku do- 






























| co uruchomi przegląda- 
i nie serwisów interneto- 
i wych (niestety tylko wpi- 











sanych w Media Center), 
na przykład Reuters ©. 





Oprócz internetowych serwisów Windows 
Media Center umożliwia odtwarzanie pli- 
ków wideo i audio (niestety tylko tych skom- 


„! zaznaczamy go © i wciskamy Ee] 





Buy Mute Fieneloc 
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Media Center ma także wbudowane pro- 

gramy (Sync to Device, CD/DVD Bur- 
ning i Messanger). Znajdziemy je w menu 
UoUJSCEKMM. Aby uruchomić Messangera 














na pilocie. 
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omputer z Windows XP Media Cen- 

ter to ciekawy, ale i bardzo drogi 

sprzęt. Dlatego lepiej złożyć multi- 
medialny pecet samemu. Dzięki temu za- 
oszczędzimy sporo pieniędzy. Jeżeli mamy 
już komputer, wystarczy zamontować do- 
datkowe karty rozszerzeń, na przykład pod- 
zespoły polecane przez Eksperta w tabeli ©. 


Jeżeli mamy zainstalowany system Win- 
dows XP, nie musimy kupować wersji Me- 
dia Center. Wystarczy nagrać bezpłatny do- 

. datek Media Portal, który 
oferuje prawie takie same 
możliwości jak nowy system 
Microsoftu. Na następnej 
stronie Ekspert pokazuje, 
| jak skonfigurować go, aby 
posiadał większość funkcji 
Windows Media Center. 














Zaproponowany przez Eksperta multi- 
medialny komputer może świetnie wy- 
„ glądać. Wystarczy zamontować efek- 
i my Chiefteca BH-02B-B-B 
zł) © lub Ahaniksa 
D4 HTBC (65021) ©, no. 


żemy śmiało postawić pecet 
w salonie obok telewizora 


Możemy także złożyć cały komputer. ABE 


Składamy sprzęt 

Budowę zestawu multimedialnego za- 
czynamy od dobrania odpowiedniej obudo- 
wy. Musi pasować do miejsca, w którym 
chcemy umieścić pecet. Na przykład planu- i 
jąc postawić go pod telewizorem, jako i 
sprzęt do nagrywania i odtwarzania fil- I 


„ Wą desktop ©. Jeżeli jednak chcemy posta- 


>(1) Przykładowa konfiguracja 


wić sprzęt obok biurka, wybierzmy zwykłą 
mini-wieżę. 

Pozostałe elementy peceta kupujemy we- 
dług potrzeb. Najtańsze z wymienionych 
części znajdziemy w sklepach interneto- 
wych i na Allegro. Zaproponowana przez 
modelu MX63080E Media Center firmy Vo- 
bis, ale kosztuje kilkaset złotych mniej. Ku- 
pując słabsze podzespoły (Media Center bę- 
dzie działać także na wolniejszym sprzęcie), 
możemy zaoszczędzić ponad 1000 złotych. 


peceta Media Center 


Procesor Intel Pentium 4 630 1252 
Płyta główna Microstar PMBM2-V 204 zł 
Pamięć RAM 512 MB Twinmos PC3200 400MHz CL 2.5 DDR zł 

Dysk twardy 160 GB Seagate ST 3I60023A Barracuda /200./ Plus 290 zł 
DVD+/-RW DVDR LiteOn S0OHW-16535 OEM Black 1/4 zł 
Czytnik kart Hama 25 in 1 Card Reader/ Writer 33 zł 

Karta graficzna Cigabyte GV-N55128DP nVidia GeForce FX 5500 128 MB TV DVIIZ8bitAGP 242zł 
Karta TV/FM z pilotem Leadtek Winfast TV 2000XP TunerTV EXPERT około 120 zł 
Karta dźwiękowa 6-kanałowa _ zintegrowana — 

Karta sieciowa 10/100 zintegrowana - 

Porty Audio, 4x USB, lx RJ45, 1x VGA, 2x PS/2, Ix LPT, Ix COM - 

Obudowa dowolna tower lub desktop około 200 zł 
Karta SAT (DVB) SKYSTAR 2 około 200 zł 
System Microsoft Windows XP Home OEM 340 zł 
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budowaliśmy własny zestaw Media 
Center. Po zainstalowaniu systemu 
Windows XP wyposażymy go w narzę- 





dzie nadające mu funkcjonalność Windows 
Media Center - Media Portal. Jego dużym plu- 
sem jest polski interfejs. Dzięki niemu może- 
my mieć system Media Center przed polską 
premierą, która jest zaplanowana na 16 wrześ- 
nia 2005 roku. 





RAJ imo iż program Media Portal jest potężnym 

i ciekawym narzędziem, aby działał, potrzebna 
jest określona konfiguracja sprzętu i oprogramowania. 
Oprogramowanie: 

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, .NET Frame- 
work |.l z dodatkiem Service Pack |, DirectX 9.0c, 
Windows Media Player 9/10, odpowiednie kodeki 
dźwięku i obrazu, VobSub do odtwarzania tekstu. 
Sprzęt: 

Procesor |,4 GHz (z telewizją satelitarną 2,8 GHz), 512 MB 
RAM, dysk 80 GB, karta graficzna z obsługą DirectX. 





Konfiguracja 
Nagramy Media Portal i przeprowadzimy 
podstawową konfigurację. 


Na początku instalujemy .NET Framework 

1.1i jego aktualizację oraz Windows Media 
Player i dostępne dodatki. Następnie instalu- 
jemy i uruchamiamy samą aplikację. 


Konfiguracja i obsługa Media Portal 
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Pokazuje się okno 


KANETENTTETETOLEL TEZ]. Klikamy 


| 
I 
| 
| w nim na Me:t>,, W kolejnym oknie wybiera- 
I 
I 
I 














my język i ustawienia programu. W obszarze 














Language Seltinge| z listy © wybieramy ©------------* 











stępnie klikamy na |Mext>, Potem urucha- 
miamy automatyczne przeszukiwanie dysku 
w celu znalezienia plików multimedial- 
nych. Klikamy na |5can|, Pokazuje się lista 
znalezionych plików ©. Klikamy na (Next>), 





























W następnym oknie szukamy częstotliwo- 

ści stacji telewizyjnych i radiowych. Z li- 
sty Lountrw/Fiegion: wybieramy |Europe - All countries 
i klikamy na 5cśn., Po zakończeniu skanowa- 






























































nia klikamy na |Ne*t >), Teal mak ea inż 13 


Total phożc's Eora 
Taka moves lerdt 7 











W następnym oknie 





konfigurujemy wyświetlanie programu 
telewizji. Na zakładce |General zaznaczamy 
opcję Uze geńre colors in My TY Guide | Potem W ob- 
szarze |DvB-EFG|z listy wybieramy [+] Polish [pal], 
Następnie przechodzimy na zakładkę |5cheduler|, 
Z listy wybieramy |Grabber_| Twguide.xmlFile__ ||, 
Klikamy na Fun Girabber , Otwiera się okno. 
Wpisujemy w nim Alli wciskamy (err |. Klika- 
my na |Net >), 






















































































Aby wygodnie używać Media Portalu, 

warto zainstalować pilot (na przykład od 
karty telewizyjnej). Będziemy mogli nim ste- 
rować całym Media Portalem. W oknie 
Remote Control | dostępne są trzy konfigura- 
cje. Możemy włączyć urządzenie z oryginal- 
nego zestawu Media Center (na zakładce 
Mierozoft MCE Femate| wybieramy opcję 
[+] Lise Microsoft ICE remote ) lub 45- lub 34-przyci- 
skowy pilot (na zakładce |Hauppauge Femote| wy- 


















































bieramy opcję [*| Uze Hauppauge |) albo zwykły 














pilot od karty TV (na zakładce Firel' TY Remote 
wybieramy Enable Fire Tv Pemote Control ). Następ- 























Następnie w obsza- 
rze |General Setlingz wy- 
bieramy opcje © (konfi- 
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nie klikamy na Next >, 





elr] 
Frepaq - 


Na kolejnej stronie konfiguruje- 

my wyświetlanie prognozy pogo- 
dy. Ekspert pokaże ustawienia dla 
Warszawy (niestety dostępne są jedy- 
nie duże miasta Polski). Klikamy na 
przycisk |4dd new City], Pokazuje się okno 
KTEETEREJ. W polu [Ete| wpisujemy 



































W następnym 
oknie $kin| konfigurujemy wygląd pro- 
| gramu. Wybieramy |mee|, styl bardzo podob- 


























! ny do tego z Windows Media Center. Na- 











Start Media Portal in fullscereern mode 








Auto hide mouse curzor when Inactive 














Show special mouże controls [zerollbarz, etc] 








Uignt show file extensions like .mpz, avi, .mpq.... 














Enable animmatloriz: 











Autostart Mediaportal when windows złartz 
Uisable windowz XP balloon tipz 
Uze mouże lelt double click as ngkt click 





























Hide tazkbar n lullzcreen mode 
m ediaP'ortal always ori top 




















uze Excluziye Uirectź Mode for hullscreen ty/video 
uże YMRa-ZapO5C [GUleapOSD will not dizplaved then] 
enable GUI sound elfectz 
































enable Screensaver n fullscereen modę 





na 5earch 








w języku angielskim warsaw |, Klikamy 
. Następnie z listy miast wybieramy 
warsaw, Poland|, Klikamy na |4dd|, Następnie na 

Mext >| j na koniec na |Einish 

































































uruchamia Media Portal w trybie pełnoekranowym 
automatycznie ukrywa kursor myszy, gdy program jest aktywny 
uaktywnia paski przewijania 

nie pokazuje rozszerzeń plików multimedialnych 

włącza animacje 

startuje Media Portal przy starcie systemu 

wyłącza komunikaty Windows z zasobnika systemowego 
uaktywnia opcję zastępowania prawego przycisku myszy, 
poprzez podwójne kliknięcie lewym 

w trybie pełnoekranowym ukrywa pasek zadań 

ustawia Media Portal zawsze na wierzchu wyświetlanych okien 
uaktywnia funkcje DirectX dla wyświetlania pełnoekranowego 
włącza tryb wyświetlania VMR9 

włącza dźwięki Media Portal 

włącza wygaszacz ekranu w trybie pełnoekranowym 
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IF) Media Portal ; 


edia Center nie jest nowym pomysłem. Od dawna użyt- 
kownicy próbują wykorzystać pecet jako multimedialne 
centrum rozrywki. lak tworzone komputery noszą nazwę HIPC 
(ang. Home Theater PC - Kino na komputerze domowym). Na 
stronach ©) i © znajdziemy informacje, jak zbudować taki kom- 
puter. Windows XP Media Center możemy zainstalować także na 
konsoli gier — Xbox i komputerach firmy Apple — iMac. Informacje 
o tym, jak to zrobić, znajdziemy na stronie ©. 

Tworzenie własnego Media Center nie byłoby możliwe bez wyko- 
rzystania odpowiedniego oprogramowania. Dzięki niemu wszyst- 
kie funkcje multimedialne dostępne są z poziomu jednej aplikacji. 
Godnymi polecenia programami są oczywiście szybko rozwijający 
się, opisywany przez Eksperta Media Portal oraz J. River Media 
Center ©, GB-PVR © i Mimic ©. 





Konfigurację programu możemy zmieniać 
w LE] 5etup|, Aplikację uruchamiamy z me- 


nu EEEE wraki rm Programy| oraz 





























Menu jest bardzo 
podobne do Win- 














i wciskamy ©. 





Uruchomienie 
Dowiemy się 
teraz, jak obsługiwać Media Portal. 





Przed pierwszym uruchomieniem progra- 

mu należy zainstalować ffdshow (kodeki 
audio i wideo dostępne na płycie Eksperta). 
Uruchamiamy Media Portal. zę czaić się lo- 


Następnie 
otwiera się ©: 











dows Media Cen- 
ter - poruszamy 

się po nim także identycznie, wciskając przy- 
ciski na pilocie lub klawisze (2) (J. 









PM 5 








Adresy WWW: 

© www.htpcnews.com 

© http://technorati.com/tag/htpc 

© www.machtpc.com 

Q wwwjjriver.comx 

© www.gbpvr.com 

© http://uimimic.sourceforge.net 

© http://mediaportal.sourceforge.net 


w 
Akwizytor we Flashu 


giriS 


Cru 





PORADY 


JJ TWORZYMY ZAAWANSOWANY BANER FLASH 


CD-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 


[) nazwa pliku 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


sa nazwa pliku 


— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 
































[fu A 
Cru s 
tra 


A 
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ca 


POZIOM 


TRUDNY 


KU 








(to b zachęci internautów do odwiedzenia naszej strony czy też zakupów w naszym sklepie? 
Z: miast zatrudniać przedstawicieli handlowych stwórzmy efektowne banery reklamowe 





ednym z najczęstszych zastosowań 
programu Flash firmy Macromedia 
jest tworzenie animowanych bane- 
rów. Ekspert pokaże, w jaki sposób 
przygotować profesjonalną rozbudowaną 
reklamę, której nie powstydziłaby się żadna 
agencja marketingowa. Jednocześnie pogłę- 
bimy naszą znajomość programu Flash 

MX 2004 i podniesiemy umiejętności pro- 
jektowania. Z Ekspertem poznamy sposób 
budowania animacji w programie Flash 
oraz dodawania do niej skryptów (języka 
ActionScript), które będą tę animację kon- 
trolować. Dowiemy się również, w jaki spo- 
sób tworzyć animacje, które potrafią komu- 
nikować się z dowolną przeglądarką WWW, 
w której animacja jest wyświetlana. 

Pracę nad banerem podzielimy na cztery 
etapy. Najpierw utworzymy wszystkie ele- 
menty graficzne, które będą brały udział 
w animacji. Następnie zbudujemy sekwen- 
cję animowaną, wykorzystując elementy 
graficzne stworzone przez nas wcześniej. 
Trzecim etapem pracy we Flashu będzie do- 








dawanie skryptów w języku 
ActionScript. Będą one kontro- |... 
lować animację oraz pozwolą 
na komunikowanie się anima- 
cji SWF z przeglądarką stron 
WWW, w której baner będzie 
wyświetlany. Na koniec bę- 
dziemy musieli jeszcze utwo- 
rzyć odpowiedni kod HTML 

i JavaScript dokumentu, 

w którym będzie wyświetlany 
baner. 


"e ga” 


m MT 





Projekt banera 
Gotowy baner można zna- 
leźć na płycie Eksperta. Otwie- 








ra LOGu pik wuzp mim parą rusz 





p=di pam —— 


EEFTI 




















rając plik [£]barer.html| w przeglą- 
darce WWW, zobaczymy, jak powinna 
działać i wyglądać animacja, którą będzie- 
my przygotowywać. Natomiast otwierając 
we Flashu MX 2004 plik [Ebaner_gotowy fla], 
zapoznamy się z budową gotowej reklamy. 
W projekcie naszego banera możemy wy- 

różnić dwa elementy. Animację główną ©---* 
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która jest wyświetlana nad obrazem strony 
WWW, oraz ikony © |-|li|*| kontrolujące 
wyświetlanie internetowej rekiamy. Pierw- 
sza z nich pozwala na ukrywanie i ponow- 
ne wyświetlanie animacji głównej banera, 
natomiast druga powoduje szybkie usunię- 
cie go ze strony WWW. 




















worzony przez nas baner ma zawie- 
rać graficzne elementy, takie jak 
bitmapy oraz napisy, które będą 
przez nas animowane. Ekspert pokaże, jak 
je przygotować. 





Przygotowanie sceny 
Uruchamiamy program Flash MX 2004 
i tworzymy nowy dokument. W panelu 
Properties klikamy na przycisk |550 x 400 pixels | 


























roboczego oraz prSdkść z jaką będzie 
odtwarzana animacja © (w klatkach na se- 
kundę). Klika- 





Klikamy na obszar ro- 
boczy, w okolicy 

















| LLK 








, aby wyjść z trybu edycji tekstu. 


testy 








Musimy teraz za- 
mienić stworzony 
tekst na kształty geo- 
metryczne flasha. Dwukrotnie wciskamy 
kombinację (BJ. Wciśnięcie tych klawi- 
Szy po raz pierwszy spowoduje rozbicie 
i tekstu na poszczególne litery, a wciśnięcie 


I jej po raz drugi - zamianę liter na kształty 









































Pora stworzyć rozmyty cień 
pod napisem. W panelu Timeline 
klikamy podwójnie na warstwę 




















I 
my na |Sk|, I Danerstra; |795pe dradth) Eżlp«  Iheiqghti 
I Hatch Prrżar | Contents | Def suk | 
2 Klikamy na I Bechyandoon _= 
Blizacho- "ag. m 
wujemy pusty 


jeszcze projekt na dysku pod dowolną nazwą. 



































































































































LALKAMI i zmieniamy jej nazwę 


na LANEFH|. Następnie tworzymy nową war- 





































































































































































wiamy odległość © oraz 


zd. cj] P pu 


Flasha 6----------------------—-—-=-—-—- 


/ warstwy L-N[EEH], Z panelu 
/. narzędzie 


, bieramy kolor biały jako kolor obwiedni ©-: 


«9 


4 


, sów jest już gotowy. W taki 


| centrum odnośnik do symbolu 
/ przeciągając go z biblioteki obiektów 
| obszaru roboczego. Jest to operacja konieczna, 
|. aby można było animować okładkę. 











Tasls wybieramy 
« |i klikamy na dowolne miejsce 
obszaru roboczego, tak aby usunąć z selek- 
cji kształty. Następnie wybieramy narzę- 


dzie F>|i w sekcji panelu wy- 













































Tools 








Zalors 























Mając wyselekcjonowane narzędzie 
f5], klikamy kolejno na każdą literę tek- 
stu. Dookoła liter poj awia się biała obwied- 














na, ale po zmianie koloru tła 
na ciemniejszy litery powin- 
ny wyglądać tak ©-----—------ 


Ostatnim etapem tworzenia napisu 
jest ustawienie cienia względem napi- 
su nadrzędnego. Wyłączamy ukrywanie 

kształtów na obydwu warstwach. Obszar ro- 





warstwę ,anastępnie, za "pomocą kla- 
wiszy kursora, przesuwamy cień względem 
tekstu, aby wyglądał mniej 
więcej tak ©. Pierwszy z napi- 


CiEr 




















sam sposób tworzymy napisy 
porady | oraz [programowania 
- jako osobne symbole. 
































Pozostałe elementy graficzne 

Musimy jeszcze wykonać pozostałe ele- 
menty graficzne, które są niezbędne w ani- m 
macji banera. | 








fe Graphic ) 
i umieszczamy w jego 
2] okladka 
Library 





Tworzymy symbol graficzny ( 
o nazwie |=:| Okładka 
































do 





: 
Dodajemy kolejny symbol graficzny 
[a] Juz w kiosku |, Potem przechodzimy do 











| trybu jego edycji. Za pomocą narzędzi panelu 








Tools 








umieszczamy w nim 


| grafikę ©. Składa się ona 


| ztekstu (tworzonego narzędziem 





A 








') umiesz- 





| czonego na czerwonym prostokącie 


| (rysowanym narzędziem 
| przejmować się wymiarami grafiki, ponie- 


/ niem odpowiednich narzędzi panelu 


stwę, klikając w panelu [imeline| na ikonę [ż. 
Importujemy pliki |7]okladka.jpg | oraz Nową warstwę nazywamy [LF Cień|, Warstwy 
[-4|logo.eps| z płyty. Wczytamy je do Flasha, | powinny być ułożone w ten Pe. ©. 
klikając na [File], [Import|j import to library. POwy- | | Sak 
konaniu procedury w panelu Library| (aby go W panelu [Timeline 
otworzyć, wciskamy [u)) pojawiają się dwa klikamy prawym 
symbole — |::| lago.eps| oraz ||-£| okladka , przyciskiem myszy na ' 
pierwszą klatkę animacji na warstwie 4 ©. 
Napis z cieniem Z menu kontekstowego wybieramy sleae 
ada ALICZDNA|. testy Copy Frames], Teraz klikamy prawym 
napis ©, który wy- | ! ! przyciskiem myszy na pierwszą, pustą klatkę 
stępuje w animowa- ie © i j Fasteframes, aby | 
nym banerze. Z menu wstawić skopiowaną klatkę.  Ukrywamy treść 
Insert| wybieramy -—p-lane [em (| | Warstwy LalIFIH], klikając na ©. W ten spo- 
Nem symbol... a następnie |! | pete: 6 mady EE EWNET przed przypadkowym 
określamy nazwę © oraz * Bute || i niepotrzebnym edytowaniem kształtu znaj- 
typ tworzonego symbolu ©. Z | mmm A 7 4©| dującego się na danej 
Klikamyna dk. Magi K = [EH] warstwie. 
iw di mai A i taca Kaniwi mórca waż *| , , 
>—u |0sB a Man - r » am Wyselekcjonuj- 
| a ca my wszystkie 
| i se u: | i litery — kształty 
' | OO] RON "RE WTW UTW W BYR" ETU "WH WM znajdujące się na 
I Ę z BLTYCCI : | REA warstwie LH Cień|, 
I ” e i 4 W panelu Properties 
I aS SETI a . ai im | ad ustawiamy kolor 
| | 0% | I * | tekstu na 
| | m | -eg <= | |M[eosese |. Na- 
| |" A i me == | stępnie z menu 
' R i i Madify| wybieramy 
| a” polecenia |=hpe 
| panna nana aaać I TELE" i |5often Fill Edges... | Usta- 
) © 


| ! =Q W obszarze roboczym | DUStĄ 
ll lm przestrzeń ©, a powyżej znak. 
I "Oznacza to, że jesteśmy w trybie da. 
r symbolu graficznego o nazwie testy, który 
| jest pusty. 
3 Z panelu o wybieramy |%|. Następ- 
nie w panelu |Froperties | określamy wygląd 
liter. Wybieramy rodzaj czcionki ŚM, wiel- 
kość liter ©, kolor €l, tryb wytłuszczenia 
< , wyrównanie 44] oraz rozbicie tekstu ©. 



































Mumnbrer pf stępa! [5 < 
Direriiuu FF Fqpand 
Finest 


dzenia © krawędzi li- 
ter, które będzie symu- 
lowało łagodny cień. 
Otrzymaliśmy miękko rozmywający się 
tekst o coraz bardziej przezroczystych kra- 
wędziąch WĘĘe oco ooo oco óańa a bai 














Ukrywamy kształty na warstwie |Lf Cień 
i wyświetlamy ponownie zawartość 








|= * POSTÓJ gaci 
i "AE = || | MIA FP SESTE testy- 
I Text Toc = b śl homi 7] Fonislen REF SIĘ |: 
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| [8 Ukrwj_Pokaż 


, skamy [ej, aby uzyskać nową klatkę 











—.). Nie musimy 





waż zmodyfikujemy je później z wykorzysta- 











Tools |, 





Umieszczamy w projekcie symbol 
animowany ((* Mavie clip |) o nazwie 
- będzie służył do ukrywania ba- 
nera. Wykorzystując narzędzia 


oraz ||, tworzymy kształt ©. Wci- 



























































File 
Import |; [Open External Library... 
Symbole fla) Library 















































Library 


PORADY 


JJ TWORZYMY ZAAWANSOWANY BANER FLASH 





I ! kluczową 6. Za pomocą 
narzędzi panelu 








Tools 











tworzymy w nim rysu- 
nek pokazany na stronie 4/ (możemy go także 


| REETAÓW z płyty Eksperta, z pliku 

















Tworzymy symbol © o nazwie [E-] Belka), 
wykorzystując narzędzia z panelu 











Tools , 

























K|397.3 lęk 
ys| 310.3 


lub importujemy go z pliku |e 5yvmbole fla 
| (zpłyty Eksperta). 
5 Pozostał nam do zaprojektowania 
symbol przycisk ([f* Button |) o nazwie 
(Ó, wyjście|, W klatce Up ę przycisku 





























na ten przycisk animacja bane- 
ra zniknie ze strony (możemy 
zaimportować ten symbol z pli- 
ku |e 5ymbole fla), Wszystkie ele- 
menty graficzne animacji ba- 
fiera.sqą go(owe We oo > 














testy 





Femqn UT 











już w Twoim kiosku 


ekspert 

















amy już wszystkie niezbędne ele- 
menty graficzne, potrzebne nam 
do pracy w trakcie tworzenia ani- 
macji banera. W głównym poziomie 
reklamy zawrzemy animację, która będzie 
odpowiedzialna za ukrywanie i ponowne 
wyświetlanie reklamy. Za pomocą dostęp- 
nej ikony zwijania będziemy mogli szybko 
zminimalizować cały baner. 

Drugą sekwencję zawrzemy w klipie filmo- 
wym i będzie to właściwa animacja banera. 





Tworzymy zręby banera 
Część główna reklamy ma zawierać pod- 
stawową animację - wyjeżdżające kolejno 
napisy i okładkę pisma. Możemy ją zoba- 
czyć, otwierając plik |E]|baner.html| z płyty. 
| Zmieniamy nazwę warstwy LESEIESH na 
LAEETEH|. Następnie tworzymy pusty sym- 
bol [I£] animacja_banera |, który będzie zawierał 


animację banera. W panelu |FroFerties| wpisu- 
jemy współrzędne ©, aby umieścić go 



































w centrum obszaru roboczego. Przecho- 
dzimy do edycji symbolu. W tym celu 
klikamy na odnośnik | prawym przycis- 
kiem myszy i wybieramy |Edit in Place |, 
































ADINp LIEET 











AG. | 


Tworzymy warstwę LalEEEHEFH|, a na- 
stępnie w obszarze robóczyrm umiesz- 
czamy odnośnik do symbolu |::| logn.eps 
Nadajemy mu w panelu |Froperties | szerokość 
| 795.0| (wysokość obiektu zostanie dopaso- 


wana automatycznie). 





























(oznaczone |l:) © . Wskazuje ono ważną 
zmianę w animacji. Aby wstawić ujęcie klu- 
czowe, klikamy na klatkę 22 i wciskamy [s 
Przesuwamy logo do nowej pozycji ę. Na- 


Judujemy sekwencję anima 


TE e Ia |» 
| == | - . 
A | JPENREEEEE | Essi | 100 = | Ćwik Ef 
Lets tyg _|| Potntei r" r] | ELU 
| onerttnpath PF szyne F map 


cj 

















stępnie między ujęciami kluczowymi tworzy- 
my za pomocą narzędzi panelu EPEE 























Ease: | określa, jak powinna rozpoczynać się 
dynamika ruchu. Gdy jego wartość wynosi 0, 
to mamy do czynienia z ruchem jednostaj- 
nym. Jeżeli wartość | Es5e: | jest większa od O, to 
ruch rozpoczyna się szybko i staje się wolniej- 
szy przy końcu animacji (ruch opóźniony). Je- 
Śli | Ease: |wynosi mniej niż O, to ruch rozpo- 
czyna się powoli i staje się coraz szybszy przy 
końcu animacji (ruch przyspieszony). 





























Kolejne ujęcie 
kluczowe 


umieszczamy w klatce 100 © - przesuwamy 
na nim logo Eksperta © w prawo. Do klatki 


120 © skopiujemy ujęcie z pierwszej klatki. 











Pomiędzy tymi klatkami tworzymy anima- 








cję tzupełniania ruchu 0e<=="<==="eseahin 



























|» rozpoczęciem napisów otwórzmy 
== olik | [I €|baner. htr] * Paa jakie kierunki 


| BW przesuwania się napisów wybrał Ekspert. 














| 20, w której 





























Transfarm h 


D wię kszmy go w p panelu 








Ę Selekcjonu- 
I jemy war- 


stwę LAlEF], 





i umieszczamy ©--; 
I 
: w obszarze robo- 


czym © w klatce 











kończy się 
pierwsza ani- 
macja uzupeł- 
niania ruchu 
logo Eksperta. 





Umieszczamy 

kolejne uję- 
cie kluczowe na 
warstwie 
LadkES] , w klat- 
ce 35 i przesuwamy odnośnik „| Bbasty |w górę _ 


w obszarze roboczym ©. Pomiędzy ujęciami 
kluczowymi umieszczmy animację uzupeł- 


p a a a a A A A A A A A A A A A A A A A A A A M M M I 
+= 





























tmprter | 














niania ruchu, klikając prawym klawiszem 


' myszy na dowolną klatkę znajdującą się 





Animacjenapisów . 
Tworzymy kolejno trzy warstwy ©, na 
których będziemy umieszczać napisy. 








między tymi ujęciami kluczo- 
wymi i wybieramy polecenie 
Create Motion Tweenj| a w panelu 
ustawiamy |Ease: | 100 |, 
































Properties 











I 
m GG D[J 1 5 Li s | x m m m 
KT" ACHCM . 
Bila w gl sa |mkfz im af | 





KompUŁCH 
ma 


ekspert 
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testy), 











się much odnośnika 


odnośnik |Borady 

















Teraz musimy zasymulować zderzenie 
dwóch napisów. Animację tę wykonamy 


| zwykorzystaniem dwóch ujęć kluczowych 
/ (oznaczonych l). Na warstwie wsta- 











FZ TNIE 
KOM PRŁCT 


ekspert 





| klatkę kluczową ©. Umieszczamy 
rw centrum obszaru roboczego od- 
nośnik do symbolu |[::| Okładka 
Wielkość odnośnika możemy do- 
pasować za pomocą panelu 
Transform , Następnie wstawiamy 
klatki kluczowe w klatkach 130 ©--; 
oraz 150. 


















































Pomiędzy klatkami 110 i 130 

oraz 130 i 150 tworzymy ani- 
mację. W klatce 110 selekcjonu- 
jemy odnośnik do symbolu 
[za] Okładka| i w panelu [Properties 
ustawiamy efekt |caler: |Alpha| na 









































lustawia- 





pełniania ruchu. W panelu Prsperties 
my parametr |Esse: | -100 |, 

















Na warstwie Laslss4d, w klatce 45 i 55, 

dodajemy klatki kluczowe. Wybieramy 
klatkę 55 i przesuwamy obiekt $£5tV| tak, 
aby znalazł się on poza obszarem robo- 

















czamy klatkę kluczową i przesuwamy odnoś- 














nik [porady | na środek niezasłoniętej części 


kluczowymi wstawiamy animację i w pane- 
| Ease: |-100 |, 
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ry 














ce 55 wstawiamy puste ujęcie kluczowe 


(oznaczone kl ©), wciskając klawisz [e]. 
Umieszczamy w obszarze roboczym obiekt ©. 











wartość [[0%__=||. W identyczny 


sposób postępujemy z odnośnikiem do sym- 










W sposób opisany w punktach 1-7 



















































































tak przesuwamy napisy, aby i bolu | EJ Okładka | w klatce. _ 
|programowanie | znalazło się pośrodku ob- | Femme | | 
szaru roboczego ©, a |Porady| pod nim ©-----* 230 m | 
| Wólka  /* + | |. 
! : > 2 ulrmstom + * M] I 
Ostatnim elementem animacji napisów FE= + + | i 
jest efekt stopniowego zanikania odnoś- Eis RL .| I 
si El] m | 1! alo| i Fg[ ie i 
I 
i 
| 
I 
i 








LUMY OŁEH 
ma 


ekspe! 




















Na warstwie Le LUMECEAN, 

w klatce 110 wstawiamy pustą 
klatkę, a w obszarze roboczym 
odnośnik do symbolu 
|ea] Juz w kiosku © , Umieszczamy go 

















pod okładką © - w klatce 130. Je- 
żeli odnośniki nie będą pasować 
do siebie, to za pomocą narzędzia 








poradiy 


już w Twalrm kiosku 

















nika |Programowanie|, Na warstwie 
AIEEIENEKEWE) wstawiamy k w klat- 














El] z panelu Tesk| zmodyfikujemy rozmiar 
odnośnika do symbolu |E:| Okładka |, 

































m, a a zr 











| zc == ZAJ EG przypisujemy mu wartość [0% __-|. 
-programowanie rex nna przypisany doodnośnika 





ce 100. Selekcjonujemy obiekt 
programowanie | w obszarze robo- 
czym, a następnie w panelu Properties 
ustawiamy efekt |Color: |Alpha | oraz 























130 ©, po czym pomiędzy klatkami 110 
oraz 130 tworzymy animację ©. Odnośnik 


do symbolu [E:| Juz w kiosku] dla klatki 110 prze- 













































i Położenie pionowe odnośnika nie może ulec 


zmianie. Ujęcie z klatki 110 kopiujemy do 
i klatki 150. Pomiędzy klatkami 130 oraz 150 

' tworzymy animację. 

Animacja główna banera jest już gotowa. 
Powinna wyglądać tak jak animacja 


powoduje, że możemy określić jego 
stopień przezroczystości. Wartość 
100% oznacza, że odnośnik jest 
całkowicie nieprzezroczysty, a z kolei 
przy ustawieniu 0% odnośnik jest 
całkowicie przezroczysty. Pomiędzy 

































LJ 

Dokładamy okładkę z 
-__„W animacji banera pozostała nam do zro- ||| HB=wwe + 
| bienia animacja okładki oraz napisu ©. Po pak - 
zaniknięciu odnośnika |Preogramowanie |na LI ogamwia > 











klatkami kluczowymi w klatkach 85 i 100 [ij banerA.fla|, którą znajdziemy na płycie. B» 

















ekranie wyświetlona zostanie okładka Eks- 
perta (będzie stopniowo coraz bardziej wi- 
doczna), a pod nią wjedzie z boku napis ©--- 








ERC ZOE CAC ZNANO ACJEZEYCIE >-NEL Twaim kiosku Hi 
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PORADY 


JJ TWORZYMY ZAAWANSOWANY BANER FLASH 


Główna animacja 

Pora stworzyć główną animację, która 
odpowiedzialna będzie za ukrywanie oraz 
ponowne wyświetlanie banera. Opracowu- 
jemy ją jako osobny element - na wydzielo- 
nej warstwie. 

Jeżeli Flash pracuje w trybie edycji sym- 

bolu |] arimacja_banera|, wciskamy kombi- 














| i : = 
450 5 m ik | r | K ag 
EINERM | | | | 
l bare = = H 
td+,4Ł] |||) mc % | |mdóm | ox a| | 































































by ukończyć baner, musimy dodać 
jeszcze skrypty języka Action- 
Script, które będą kontrolować 
zbudowaną wcześniej sekwencję animacji. 
Ekspert przedstawi to dokładnie, opisując 


składnię kodu. 

| W głównej animacji utwórzmy warstwę 
LATTEF]|. Umieszczamy na niej pustą klat- 

kę kluczową. W klatach 1, 10, 19 klatce. Na- 

stępnie klikamy na hl w pierwszej klatce 

i otwieramy panel Actions ©, który znajduje 























w Melara - Fransa REAR się pod 

[mJ aa Functam a dRóAw iz obszarem 
(=) = TFOĘE-CERZEKSPOZYCJiI = 25 roboczym. 
E SKRA stop (| ! mame Di o pa- 
[EJ] nan Cine nelu © 
Ek wpisuje- 








my kod ©. Stworzyliśmy zmienną 
czasEkspozycji, która w sekundach okre- 
Śla, ile czasu powinna trwać przerwa po- 


między kolejnymi częściami animacji bane- 
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1 razawartej w symbolu [E] animacja_banera|, 
nii | M 

cp 1 poot.czasEkspozycji = 2; 

>.  |stop(); 


Przechodzimy do edycji symbolu 
JEJ animacja_banera| j tworzymy tam war- 
stwę L4T5E|. Na warstwie tej umieszczamy 


pustą klatkę kluczową w klatce 22. W pane- 
Actions 























odpowiedzialny jest za zatrzymanie anima- 
cji 4M oraz wznowienie jej ©A po czasie 
określonym przez parametr ©. Identyczny 





| nację klawiszy (EJ, aby przejść do edycji 


Jodajemy interakcje 


r 


oraz 150. W tych klatkach animacja banera 





' skrypt dodajmy w klatkach 35, 55, 85, 130 


intId null; 

function dalej () 4 
clearInterval (intId); 
Play ); <PĄ 

) 


intId 
spozycji*1000); 


stop () ; <Gl] 


setInterval(dalej, _root.czasEk- 


" 


























warstwę LL 
odnośniki || oraz 


2 








Tworzymy warstwę L2l:El<], a następnie 
umieszczamy na niej odnośnik 




















HEJAd oraz LANE 


Teraz na warstwach Le 4: 


Wybieramy pierwszą klatkę i se- 





























lekcjonujemy ; 
W panelu ransfarm| (otwieramy go, wciskając 
(M) ustawiamy **]_0.4% |, Odnośnik po- 





winien się zwężać i chować za przyciskiem |-|. 
Tak samo konfigurujemy klatkę 19 lub kopiu- 
jemy do niej pierwszą klatkę. Dzięki temu 

element © będzie schowany i pojawi się tylko 


po kliknięciu ia ©-+<=*=+"<—=""=—— 


Na warstwie selekcjonujemy uję- 
cie w klatce 10 i znajdujący się w nim od- 









































w klatkach 10 oraz 19 umieszczamy klatki nośnik, a następnie w panelu |Froperties 
kluczowe ©. Pomiędzy nimi tworzymy ani- | ustawiamy efekt |Golor: |Alpha |na wartość 
'mację. NAWaBSEWe 110% -|, Animacja 
! LANETEM] wyznaczamy | 7 EE AE ! banera jest gotowa. 
zakres klatek anima- jp7-==7========= Ro R- ROA PPORJOWWY |! Powinna wyglądać 
cji © poprzezwybra- |  Wprydsk tak jak w pliku 
nie klatki 19i wciśnię- | 2 belka Ef banera.fla], który znaj- 





cie [rs]. 





duje się na płycie. 





powinna się zatrzymać, ponieważ są to eta- 
py końcowe poszczególnych części animacji 
banera. Sprawdzamy, czy nasza animacja 

wygląda jak ta w pliku l|barerc Faj, 











Skrypt głównej animacji 

| Powróćmy do głównej animacji, wciska- 
jąc kombinację klawiszy [EJ. Wyse- 

lekcjonujemy_w pierwszej klatce odnośnik 


© i w panelu 
możliwość kontrolowania odnośnika do 



































Properties nadajemy 
| el baner 
odnośniki w klat- 


do symbolu [RE] animacja_banera 
mu nazwę ©. Podob- ko |Movie Clip -] 
nie modyfikujemy 

kach 10119. Dzięki temu będziemy mieli 





Do ujęcia znajdującego się w klatce 10 

dodajemy następujący skrypt ©. Jest on 
wykonywany w momencie, gdy zostanie 
ukryta animacja banera i pojawi się odnoś- 
nik : 

Najpierw skrypt zatrzymuje w pierwszej 
klatce animację w odnośniku do symbolu 
JE] animacja_banera| © , Zatrzymywana jest 

! wtedy funkcj a włącznika czasowego, która 
jest odpowiedzialna za wstrzymania 

w animacji banera. Następnie zmienna 
status ustawiana jest na wartość false ©-; 
co oznacza, że animacja ukrywania ani- 


macji banera została zakończona. Funkcja 

















baner „gotoAndStop(1); 

| |elearInterval(baner.intId); 
_root.status 
getURL('javascript:zwin();'); 
stop(); << 









































symbolu [Ej] animacja_banera 
ActionScript. 


z poziomu języka 





W pierwszej klatce na warstwie Le 4:3E 


Zmienna status będzie informowała Ac- 
tionScript, czy animacja wyświetlania 





false; «af---! 





_root.status 





lana (wartość true), czy też została zakoń- 
czona (wartość false). Zmienna ta jest nie- 
zbędna, aby podczas wyświetlenia animacji 
ukrywania banera nie nastąpiła próba po- 
nownego wyświetlenia banera. 
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Kompuitet 


ekspe 


5 





m m m m am am mm zi 


|i getURL () wywo- 
„ |! łuje funkcję Java- 
i Script o nazwie 

' zwin () (wyświet- 
! lenie banera na 

| stronie WWW) - 

i zajmiemy się nią 
i później. Na koń- 
'cuanimacja 

| główna jest za- 





trzymywana ©. 


W klatce 19 
umieszczamy 
skrypt ©. Skrypt ten jest wywoływany, gdy 


zostanie zakończona animacja ponownego 
wyświetlania banera. 





-3- baner.gotoAndPlay(1); 











Przechodzimy teraz do edycji symbolu 
—|, tworzymy w nim warstwę L-5]. 
W pierwszej i drugiej klatce umieszczamy 








-| nie bę- 
stop(); < 


Dzięki temu animacja w symbolu 
dzie odtwarzana. 














Pozostały nam jeszcze do dodania dwa 
skrypty. Wciskamy [dj] (EJ, aby powrócić 


PB><div id="divBan” style="z-index:12; 


3</div> 





onClipEvent (mouseDown) £ 


if (this.hitTest(_ root. xmouse, _ro- 
ot. _ymouse) 86 ! root.status) 4 
if (this. currentframe == 1) (£ 


this.gotoAndStop (2); 
_root.status = true; 
_root.play(); 

) else 4£ 


getURL('javascript:rozwin();'); 
_root.status = true; 
_root.play(); 


this.gotoAndStop(1); <K[------------ 








|) movieClip.as 








do edycji animacji głównej. W obszarze ro- 
boczym klikamy na |>|. W panelu [Actions 
dodajemy do niego następujący kod ©. 


Skrypt ten jest wykonywany, gdy nastąpi 




















kliknięcie na odnośnik |-|i jednocześnie 
zmienna status ma wartość false © (co 


oznacza, że animacja ukrywania lub wy- 
świetlania animacji banera może być wy- 
konana). W zależności od tego, który obraz 
w odnośniku |-|jest wyświetlany, nastę- 
puje pokazanie obrazu przeciwnego oraz 
wywołanie funkcji JavaScript o nazwie 


rozwin () © (zajmiemy się nią za chwi- 





lę). Następuje też zmiana wyświetlanego 


obrazu. 
7 Ostatni skrypt dodajemy do odnośnika 
|. Powoduje on wywołanie © funkcji 

















on(release) (£ 
getURL('javascript:close();'); 








ł Ą) button.as 











Publikacja animacji SWF 


owoli kończymy pracę nad banerem. 
Nasza reklama jest już gotowa. Mu- 
simy jeszcze przygotować ją do publi- 
kacji w internecie oraz utworzyć kod Java- 
Script, który będzie wywoływany z poziomu 














Publikujmy animację, klikając na |Pulish 

w oknie [MMEEETTEH, Utworzone zosta- 
ną pliki [*]baner.suf | j |©|baner.htil|, Pierwszy za- 
wiera opublikowaną animację w formacie 
Shockwave Flash (SWF). W drugim doku- 























animacji SWF. 
Formats Flash |HrML | 

Mającotwarty  ! 

plik zanimacją | 
banera, kliknięciem 
rozwijamy menu [File 
i wybieramy polece- 

















-RESSES SEE -= >— 'fersion: JFiash Player 6 -| 
Load order: |Bottam up | 


mencie 
znajdziemy 
kod HTML ła- 
dujący anima- 
cję SWF do 
przeglądarki 
stron WWW. 











nie Fublish ak 











ActionScript ©. Następnie na zakładce [HTML 
zaznaczamy |"indaw Mode: [Transparent Windowless * |, 
Dzięki temu animacja SWF będziem miała 
przezroczyste tło — nie będzie zakrywała 
strony WWW. 























ActionScript vEFSIOrI: JActiorscript 1.0 -| SELUNYS: +. | 


W dowolnym edytorze tekstu otwiera- 
my plik |£|baner.html| zawarty w spakowa- 














| nym archiwum znajdującym się na płycie 


Eksperta. 
W kodzie tym animację SWE umieszcza- 





11/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 
<head> 


<title>baner</title> 

</head> 

<body bgcolor="Hfffffff"> 
<SCRIPT language=JavaScript> 


bannerDiv.style.height="30px"; 
) 


bannerDiv.style.height="620px"; 
) 


bannerDiv.innerHTML = ''; 


</SCRIPT> 


lid; overflow:hidden”"> 


ight="620” id="baner” align="middle"> 
<param 
<param 
<param 
<param 
<param 
<embed 


name="movie” value="baner.swf” /> 
name="quality” value="high” /> 
name="wmode” value="transparent" 
name="bgcolor" value="fffffff" /> 


/> 


</object> 


<script> © 


bannerDiv = 
</script> 
<img src="Tlo.jpg"/> 
</body> 
</html> 





<meta http-equiv="Content-Type” content="text/html; 


GUWSGOLGIN ŁAŻGLN( Jl 2 z 


position:absolute; 


name="allowScriptAccess” value="sameDomain” 


<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtm- 


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang="en” lang="en"> 


charset=iso-8859-1” /> 


function rozwin() £ <f--------—--—-—————————————————————————=—=—==—========================================= 


Functronuelose()" (R 0-755 AOR APROPO PAR RA ROR RAA ROR TORA ORA SZ WAR OGR RGG - 


top:0px; left:115px; border:0px so- 


<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000” codebase="http: //fpdownlo- 
ad.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cabłversion=6,0,0,0” width="795” he- 


/> 


src="baner.swf” quality="high” wmode="transparent” bgcolor="fffffff" width="795” 
height="620” name="baner” align="middle”"” allowScriptAccess="sameDomain” type="applica- 
tion/x-shockwave-flash” pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” /> 


document.getElementById('divBan' ); 
































» animacja uzupełniania ruchu - rodzaj 
animacji, automatycznie przesuwa w kolejnych 
klatkach obiekt pomiędzy jego dwoma skrajnymi 
położeniami. 


»» puste ujęcie kluczowe - to takie miejsce 
w animacji, w którym nie ma żadnego obiektu — od- 
nośnika ani kształtu. 


JavaScript o nazwie close() ©, która odpo- 


wiedzialna jest za ukrycie warstwy, na któ- 

rej znajduje się animowany baner. 
Animacja banera jest już gotowa. Powinna 

ona wyglądać jak w pliku [Ebaner_gotowy.fa |, 











który znajduje się na płycie Eksperta. 





T o, że tło animacji SWF jest przezroczyste, nie 
oznacza, że treść znajdująca się pod nim jest do- 
stępna bezpośrednio. Jeżeli animacja SWF zostanie 
na przykład umieszczona na warstwie nad formula- 
rzem HTML, to pola tego formularza nie będą do- 
stępne przez przezroczyste tło. Dlatego też należy za- 
wsze ograniczać obszar, nad którym znajduje się ani- 
macja SWĘ, poprzez dobór rozmiaru warstwy, na któ- 
rej animacja jest położona. Banery, których autorzy 
zapominają o tej regule, są często krytowane przez 
webmasterów i internautów. 


będzie reprezentowana przez obiekt 
banerDiv ©]. Obrazek Metb.ipg|, który mo- 
żemy znaleźć na płycie, został dodany tylko 
w celu zasymulowania istnienia strony 
WWW, na której powinien pojawić się ba- 
ner. Dzięki przezroczystemu tłu banera mo- 
żemy oglądać tło pod nim. 














W kodzie znajdują się funkcje Java- 

Script, które wywoływane są bezpośred- 
nio zanimacji SWF. Funkcja zwin () © 
wywoływana jest, gdy animacja główna 
osiągnie 10 klatkę, czyli gdy animacja w od- 
nośniku do symbolu |E] animacja_banera| zosta- 


nie ukryta i pojawi się obiekt 














5 Funkcja rozwin () 0 wywoływana jest, 
gdy animacja banera zostanie wyświet- 
lona ponownie. Zadaniem tych funkcji jest 
zmiana rozmiaru warstwy, na której poło- 
żona jest animacja SWF (patrz ramka Eks- 
pert radzi). 

Ostatnia z funkcji JavaScript o nazwie 


close () © powoduje usunięcie animacji 
SWF poprzez wyczyszczenie kodu HTML war- 





stwy, na której animacja się znajduje. DB E 





Książki: 

© Flash MX 2004. Ćwiczenia praktyczne. 
— Daniel Bargiel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2004, cena 15 złotych 

© Flash MX 2004. Biblia. — R. Reinhardt, 
5. Dowd, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, 
cena 90 złotych 


Adresy WWW: 


© www.macromedia.com 
© http://flashzone.pl 
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FOT.: NIKON/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


POZIOM 





ŁATWY 





Malowanie cyfrówką 


Twórcy fotografii cyfrowej czesto skupiają się bardziej na obróbce zdjeć niż na 
warsztacie fotograficznym. Ekspert pokaże, że ciekawe fotki można po prostu... zrobić 








ając cyfrówkę, możemy do woli 

eksperymentować z robieniem 

zdjęć. Te lepsze trafią do nasze- 

go albumu, a gorsze do kosza. 
Oczywiście powinniśmy sami robić różne 
eksperymenty, dobierając często inne usta- 
wienia przysłony czy czasu naświetlania. 
Jednak warto także poznać kilka sztuczek, 
które pozwolą sprawić, aby na zdjęciach po- 
jawiły się dodające uroku efekty. Na przy- 
kład fotografia zabytkowej uliczki w mie- 
ście odwiedzonym w czasie urlopu będzie 
wyglądała znacznie lepiej, gdy wykonamy 

' ją tak, aby światła latarni zaczęły przypo- 

minać gwiazdy ©. 

Ekspert pokaże kilka technik fotografo- 
wania, dzięki którym otrzymamy zdjęcia 
przyciągające wzrok - oczywiście bez ja- 
kichkolwiek poprawek w programie gra- 
ficznym. Powinniśmy tylko pamiętać, że 
aby móc efektownie fotografować, musimy 
mieć aparat z możliwością manualnej regu- 
lacji ustawień. Sam tryb automatyczny nie 
pozwoli nam na zbyt wiele swobody. 
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Swietliste szkice 


wiąteczna choinka to wdzięczny te- 
mat do fotografowania. Możemy 


uwiecznić ją tradycyjnie ©, ale moż- 
na też bardziej artystycznie, wręcz malar- 
sko. Wystarczy trochę pomysłu i twórczej 
inwencji, aby nasza choinka na zdjęciach 


prezentowała się tak © lub tak ©. 


Chcąc uzyskać efekt świetlistych rysun- 
ków, ustawiamy w naszym aparacie długi 
czas naświetlania (na przykład pięć sekund). 
Przysłonę ustawiamy na największą dostęp- 
ną w danym aparacie wartość, aby linie 
utworzone przez światło były wyraźne, 


a długie na- Ea 
świetlanie KEANE OFC EF 


nie skończyło © choinka z kolorowymi lampkami 
się przeświet- lub inny obiekt oświetlony 
leniem foto- w podobny sposób 

grafii. Bardzo © tryb manualny w aparacie 
przydaje się neutralny szary filtr 


Świetliste smugi 





uzyskamy nic szczególnego © . Ekspert po- 
każe, co zrobić, aby na zdjęciu widoczne by- 
ły piękne kolorowe smugi światła © pozo- 
stawione przez reflektory samochodów. 
Aparat stawiamy na statywie tak, aby 


na przykład z możliwością ręcznej regulacji przysłony za pomocą specjalnego pier- i p adick i 
ścienia na obiektywie. zoom, uzyskujemy szeroki kąt widzenia (przydatne przy fotografowaniu krajobrazów lub 


G) Aparat do zaawansowanych zdjęć 


iększość opisanych efektów uzyskamy za pomocą średnio zaawansowanego 


kompaktu, jednak do niektórych potrzebny jest bardziej rozbudowany aparat, Zmienna ogniskowa | | ocz z6: 
Większość aparatów cyfrowych ma zmiennoogniskowe obiektywy (zoom). Ustawiając minimalny 


architektury), a gdy ustawimy duży zoom ©, kąt widzenia będzie węższy i większe 
przybliżenie fotografowanego obiektu. Jednak różne ogniskowe przydają się nie tylko 
do ustawiania różnego pola widzenia — można z ich pomocą uzyskać różne proporcje 


między fotografowanym obiektem a obiektami w tle. 

















Szary filtr 
Szary neutralny filtr (filtr ND — Neutral Density) zmniejsza 
dopływ światła do obiektywu, nie wpływając na kolory. Uży- 
wamy go wtedy, gdy musimy nastawić w aparacie długi czas W cyfrowych kompaktach zoom regulujemy zwykle dźwig- 
naświetlania i nie chcemy prześwietlić zdjęcia. Filtr przykręca się - nią lub przyciskiem. W niektórych zaawansowanych apa- 
"z na końcu obiektywu ©-------------- i ratach cyfrowych (tak zwanych hybrydach) 
PE Niektóre kompakty cyfro- = i lustrzankach ogniskową zmieniamy, 
wpiiunay SPR „pik we mają wbudowa- pokręcając pierścieniem na obiektywie; 
spat AE Point AF Point W PEZEMEMJ 
NO Fiitar nl OF szary filtr, który 
















Wr-Point żem | włącza się w menu 

dł - aparatuQo. „REP |||... 
mi ustawiamy wszystkie parametry naświetlania, na przykład czas mi- | 

Regulacja flesza gawki i liczbę przysłony. I 

W wielu cyfrowych kompaktach istnieje możliwość regu- cash Gee  4131-curtaji 

lacji mocy wbudowanego flesza, a także momentu błys- RBi-zja m pracy aparatu, w którym dowolnie ustawiamy długość czasu naświetlania, 





ku. Błysk można ustawić na początek czasu naświetlania i FAM. ża a automatyka aparatu dobiera do niego przysłonę. Ustawiamy go wtedy, gdy 
3E1f-L1Ner G I zależy nam tylko na kontroli czasu, na przykład przy bardzo długim naświetlaniu. 
Biraless Deliy 2 sec 
Spot AE Point AF Point 









drugą kurtynę). Funkcja ta ma znaczenie tylko przy dłu- i ryb A © (lub w niektórych aparatach Av, tryb priorytetu przysłony) - tryb pracy aparatu, 
gim czasie naświetlenia, na przykład gdy chcemy uzyskać. RZZZOONNNMMMI | | w którym ustawiamy przysłonę, a aparat dobiera długość czasu naświetlania. Ten tryb pra- 
jakiś ciekawy efekt na zdjęciu. Synchronizację błysku ustawiamy w menu aparatu Ś. cy stosujemy głównie wtedy, gdy chcemy uzyskać odpowiednią głębię ostrości. 


| 








obiąc wieczorem zdjęcia przy trasie 
szybkiego ruchu z wykorzystaniem 
trybu automatycznego aparatu, nie 





obiektyw był skierowany wzdłuż ulicy lub czas 2 sek czas 10 sek 
pod małym kątem do jej osi - wtedy na przysłona 12. przysłona f 6. 


zdjęciu ujrzymy najwięcej świetlnych 
smug. Czas naświetlania ustawiamy na 


5-10 sekund. Aby nie prześwietlić zdjęcia, filtru. W ciemnościach autofokus nie za- skorzystajmy z niej. Potrzebne do zdjęci a 


bez filtra filtr szary 





ustawmy najwyższą wartość przysłony (na wsze sobie radzi, a więc, jeśli nasz aparat Na oko możemy 
przykład 8.0), a najlepiej użyjmy szarego ma funkcję ręcznego ustawienia ostrości, ustalić i ustawić © ruchliwa ulica | 
. . © statyw (lub inna podpórka) 
- - odpowiednią odleg- 
































































































© tryb manualny w aparacie 
© szary neutralny filtr 
© samowyzwalacz lub pilot 


łość, a duża liczba 
przysłony pozwoli 
nam zachować 
ostrość w granicach błędu (większa głębia 
ostrości). 

Jeśli już wszystko jest gotowe, pozostaje 

+ nam tylko wykonać zdjęcie. Nie powinni- 

czas 2 sek + kr" 3] śmy jednak sami naciskać spustu migawki, 


śr 80 ATW | aby nie poruszyć aparatem podczas naświet- 
ez il ". 









czas 2 sek 
przysłona f 8. 
hez filtra 











bu samowyzwalacza © 
(lub zrobić zdjęcie pilo- 
tem). W tym celu odnaj- 
dujemy odpowiednią 
funkcję w menu lub wci- | 
skamy przycisk na obudo-;-17 









czas | sek czas 10 sek 
















przysłona f8. 
filtr szary 


przysłona f 0 
filtr szary 


przysłona £- 
bez filtra 














także neutralny szary filtr. Gdy już ki i przez cały czas naświetlania trzyma- D o tego rodzaju zdjęć wybierzmy miejsce, gdzie 
wszystko mamy ustawione, nakierowuje- | my, kreśląc aparatem w powietrzu różne światło ulicznych latarni nie jest zbyt mocne. 
my obiektyw na oświetlony kolorowymi kształty, na przykład pętelki czy zygzaki. Inaczej zdominuje ono zdjęcie i smugi z reflektorów 


światłami obiekt, wciskamy spust migaw- , Efekty mogą zadziwić. 


przestaną być widoczne. 
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a= =— 


PORADY 
2.3 EFEKTY SPECJALNE NA FOTOGRAFIACH 





„owcy duchów 
Ę W ielu z nas marzyło lub nadal ma- 
J | 


rzy o uwiecznieniu na zdjęciu 
prawdziwego ducha - takie zdję- 





cia (prawdziwe czy też nie) od czasu do cza- naświetlania, aby nie uciekł nam z ka- | czas Waga 
su pojawiają się w prasie i telewizji. Eks- | RE ke s. 


pert pokaże teraz, jak wykonać zdjęcia tak, 
aby fotografowana osoba wyglądała jak 


Obiekt w ruchu 
C 


hcąc sfotografować szybko poru- 
szający się obiekt, zazwyczaj 
stosujemy jak najkrótszy czas 





sze ujęcie samochodu ©, gdyż nie po- 
kazuje dynamiki ruchu. Dużo lepiej 









będzie się on prezentować na mocno 
i rozmaązanym (l $> ++ "on aG a caz] 
Aby zrobić zdjęcie, na którym szybko 
poruszający się obiekt jest wyraźny na 
rozmytym tle, musimy zastosować 
dłuższy czas naświetlania (na przykład 
1/60, 1/30 sekundy), a obiekt musi się 
poruszać równolegle (bokiem) do po- 








| czas 1/40 sek 
przysłona f 8.0 
filtr szary 





my obiektyw 
za pojazdem 


Potrzebne do zdjęcia 





czas 15 sek 
przysłona I >. 

błysk flesza 

na pierwszą kurtynę 


kiego O zdjęcia po- 
trzebna jest osoba 
udająca zjawę. 
Włączamy tryb ma- 
nualny (M) lub 
priorytetu czasu 
(Tv lub S) w aparacie, a czas naświetlania 
ustawiamy na 15 lub więcej sekund. Aparat 
ustawiamy na statywie lub stabilnym pod- 
łożu i kierujemy obiektyw w stronę sceny. 
Włączamy flesz, a błysk ustawiamy w me- 
nu aparatu na początek czasu naświetlania 
(na pierwszą kurtynę). Dzięki temu uwiecz- 





© druga osoba — model 
© |atarka 

© tryb manualny w aparacie 

© statyw lub podstawka pod aparat 











p aj mm mm m m mm mm ma M u mu mu 





model 4 
udający ducha 


latarka M 


Zaraz po błyśnięciu lampy w pole widze- 











4 


cha ©. Kierujemy na nią światło latarki 
tak, aby podświetlić twarz lub całą sylwet- 
kę. Osoba powinna być widoczna w kadrze 
aż do końca czasu wykonywania zdjęcia. 
Niewielkie poruszenie się postaci spowodu- 
je, że zjawa będzie nieco rozmazana - bez- 

| cielesna. 

Otrzymanie takiego zdjęcia wymaga za- 
zwyczaj kilku prób, ale nie zniechęcajmy się 
łatwo. Efekt końcowy na pewno wzbudzi 
ogromne zainteresowanie. 























e" 


obiekty wspomagające "a 
g "stawienie ostrości fo 







obiekt | 
w ruchu 











chodu) i czekamy z wciśniętym do połowy 
spustem migawki, aż auto znajdzie się 

w polu widzenia obiektywu. Wtedy wci- 
skamy do końca spust migawki i przesuwa- 


tak, aby 
utrzymać go 
w kadrze aż 
do zakończe- 
nia naświet- 
lania. Szybkość ruchu aparatu musimy do- 
stosować na wyczucie, ponieważ w czasie 
rejestrowania zdjęcia ekran LCD nie wy- 
świetla podglądu. Pomocny w takim mo- 
mencie może okazać się wizjer optyczny. 
Użycie statywu pozwoli nam na płynny 

i równy poziomy ruch obiektywem podczas 
utrwalania na matrycy obrazu poruszające- 
go się obiektu. 

Jeśli pogoda podczas fotografowania będzie 
słoneczna, zdjęcie może wyjść prześwietlone. 
Dlatego przy silnym nasłonecznieniu ustawmy 
większą wartość przysłony (na przykład 8.0) 
lub zastosujmy neutralny szary filtr. 


© poruszający się bokiem do nas 
samochód lub inny obiekt 

© tryb manualny w aparacie 

© opcjonalnie — statyw i neutralny 
szary filtr 





Jedwabny strumień 


perując długością czasu naświetla- 
nia, możemy sprawić, że płynąca 
woda będzie wyglądała jak jedwab- 


znajdziemy się na przykład nad strumie- 
niem, warto wykonać takie zdjęcie. 

Aby uzyskać żądany efekt, wystarczy 
ustawić aparat na statywie i nastawić dłu- 
gi czas naświetlania (na przykład 1-3 se- 
kundy). Ze względu na zmniejszenie dopły- 
wu światła do matrycy oraz zwiększenie 
ostrości w obrębie całego kadru (wartość 







czs 1/320 sek 
| przysłona f 5 ae 
4; bez filtra 








z 


przysłony wpływa na głębię ostrości na zdję- 
ciu) ustawmy wysoką wartość przysłony (na 
przykład 8.0). Jeśli duża przesłona nie wy- 
starczy, by nie prześwietlić zdjęcia w bardzo 
jasny dzień, zastosujmy neutralny szary 


filtr. Baśnio- 
wy strumień KOZY zdjęcia 


wy strumień 

na zdjęciu ©--; © strumień lub wodospad 

na pewno bę- | © tryb manualny w aparacie 
dzie stanowił ; © statyw lub inna podpórka 
miłą pamiąt- : © pochmurny dzień lub neutralny 
kę z wakacji. szary filtr 











czas 2 sek 
przysłona f 8.0 
_filtr neutralny 
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równo dla własnej wygo- 
dy, jak i dla uzyskania 
lepszej ostrości zdjęcia), 
ustawić dużą wartość przy- 
słony 1 stosunkowo długi czas 
naświetlania, na przykład 
| od 0,5 sekundy do 
kilku sekund. 
Następnie 
ustawiamy 
aparat tak, aby fotografowany 
obiekt, który chcemy rozma- 
zać, znajdował się dokładnie na środku 


Efekt zoom 


osiadając aparat z pierście- 
















lacji 
ogniskowej ©---' 
na obiektywie, 
mamy możli- 
wość uzyskać 
bardzo ciekawy 
efekt, zwany efektem zoom. 
Efekt zoom polega na tym, że boki zdję- 
cia są promieniście rozmazane, a na foto- 
grafii widać kilka nałożonych na siebie ob- 
razów tego samego fotografowanego obiek- 
tu - w różnych pozycjach. Aby uzyskać taki 


ETON e 


piej jest za- 
© aparat z obiektywem z pierście- _ montować 
niem regulacji ogniskowej aparat na 
© statyw 


statywie (za- 


cie naciśnięcia spustu migawki obracamy 
pierścień ogniskowej w położenie odwrot- 
ne do wyjściowego (jeśli mieliśmy ustawio- 
ną krótką ogniskową, to ją wydłużamy, 

a jeśli długą — skracamy). Podczas wykony- 
wania zdjęcia matryca aparatu rejestruje 
obiekt w różnym oddaleniu, co pozwala 
uzyskać takie efekty ©. 








| m m mm mm 











ogniskowa powoli 


niskowa szybko 
zwiększana z 30 do 70 mm og 


| zwiększana z 30 do 70 mm 




















|| stała ogniskowa 70 mm 

















Promieniste Światła 





djęcie nocnej uliczki z szeregem latar- 
ni w automatycznym trybie fotografo- 






nak pamiątkowa fotografia prezentowała 

się bardziej atrakcyjnie, zadbajmy o to, aby 
przy świetle latarń pojawiły się gwiazdki © 
czyli efekt podobny do tego, jaki możemy za- 


, 


duży otwór przysłony mały otwór przysłony 








(na przykład f 3.0) (na przykład f 8.0) 


obserwować na co dzień, patrząc na światło 





odporna na działania tak silnego światła 
i może ulec uszkodzeniu. 
Do uzyskania promienistych efektów na 


zza zmrużonych powiek. Oczywiście efekt 
gwiazdek uzyskać możemy nie tylko na 
światłach lamp, ale również innych źródłach 


KWĘE światła. światłach służą specjalne filtry nakręcane 
AULA LE do LEE Uważajmy ! na obiektyw. Jednak i bez nich możemy uzy- 
© nocna sceneria z lampami jednak, foto- i i skać podobny, choć mniej spektakularny 
© tryb manualny w aparacie grafując i efekt. Wystarczy przymknąć maksymalnie 
© statyw lub inna podpórka słońce - ma- ! i przysłonę i odpowiednio wydłużyć czas na- 


© opcjonalnie: samowyzwalacz I 
I 


świetlania. Przysłona jest to element obiek- 
RT ZEN i tywu zbudowany z za- 
! chodzących na siebie 
"blaszek 6. Im wyższa 
wartość przysłony, tym 
bardziej schodzące się 


tryca nie jest 


wpada światło. Światło 
załamuje się wtedy na 
krawędziach złożonych 
w ten sposób blaszek, 
tworząc gwiaździste pro- 













czas naświetlania zasto- 
sujemy, tym efekt będzie 
wyraźniejszy. AŻ EB 






czas 1/4 sek 


czas 1 sek 
przysłona f 3. 


przysłona f 8.0 








Różne perspektywy 


ykonując zdjęcia przy takim sa- 

mym ustawieniu obiektów na 

planie, możemy uzyskać zupełnie 

różne efekty ©. Jak to możliwe? Manewru- 

jąc długością ogniskowej, znacząco wpły- 
wamy na perspektywę na zdjęciu. Dzięki 

temu może- 
my pozornie 
powiększać 
i przybliżać 
do siebie 
obiekty 

w kadrze. 
Fotografu- 
jąc modela 
na mini- 
malnym 
zoomie, po- 
wodujemy, 
że obiekty 
w tle wyda- 





p ZĘ. | 






dela © i jed- 
nocześnie 
ustawimy 
długą ogni- 
skową, stwo- 


kę gl 


ogniskowa 300 mm 
(4,2x zoom optyczny) 


Potrzebne do zdjęcia 


© modelka czy model lub inny 
obiekt na pierwszym planie 

© aparat z obiektywem zoom 

© opcjonalnie: statyw lub inna 
podpórka 





rzymy złudzenie 
optyczne w postaci 
większego przybli- 
żenia tła, którego 
elementy staną się 
większe i bardziej 








p amiętajmy — im dłuższa ogniskowa, tym krótszy czas na- 
świetlania powinniśmy ustawić, aby zdjęcie wyszło nie- 
poruszone (na przykład, gdy ogniskowa wynosi 200 mm, to 
czas nie powinien być dłuższy niż 1/200 sekundy). Przy dłu- 
gich ogniskowych przydatny jest statyw. 


(?) Trudne terminy 


» ogniskowa — |liczba charakteryzująca dany obiektyw. Od 
jej wartości zależy kąt widzenia obiektywu — im mniejsza licz- 
ba, tym krótsza ogniskowa i tym większy kąt widzenia, im więk- 
sza liczba, tym dłuższa ogniskowa i tym mniejszy kąt widzenia. 


» przysłona — urządzenie regulujące ilość światła padają- 
cego przez obiektyw na materiał światłoczuły. Liczba przysło- 
ny (f) określa ilość światła, które przepuszcza dany otwór 
przysłony — im niższa liczba, tym więcej światła może przepu- 
ścić przysłona. 


Warto zajrzeć... 


Książka: 

© Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych 
sztuczek i trików — Maran Graphics, Helion 
Gliwice 2005, cena 37 zł 


Adresy WWW: 

© www.agfa.imagecenter.pl/library/ohotocourse 
© http://fotoswiat.website.pl 

© www.fotograf.fir.pl 


za 
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FOT.: EAST NEWS/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 


CD-ROM 


TC 


shar 


Moc Komandora 


PowerPack 1.41 


ewale 


POZIOM 


ŁATWY 





Total Commander to potężne narzedzie. Jednak dzięki 
wtyczkom PowerPack zyska jeszcze większe możliwości 


ksplorator Windows nie jest naj- 
wygodniejszym narzędziem do 
przeglądania zasobów komputera. 
Programista Christian Ghisler naj- 
wyraźniej doszedł do podobnego wniosku 
i stworzył aplikację Windows Commander, 
którą po interwencji Microsoftu przemia- 
nował na Total Commander. W ten sposób 
powstał chyba najlepiej znany i najbardziej 
popularny obecnie menedżer plików © 
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Program ten działa na niemal identycznej 
zasadzie, jak aplikacje Norton Commander 
czy też Dos Navigator. Dzięki niemu wszyst- 
kie operacje na plikach możemy wykonywać 
dużo sprawniej i wygodniej. 


Wyrośnięty dowódca 

Ekspert pokaże, że nawet tak udaną apli- 
kację jak Total Commander można jeszcze 
poprawić. Miłośnicy programu stworzyli 
wtyczki dodające nowe funkcje menedżera. 






W końcu powstał Total Commander Power- 
Pack (TCPP). Jest to zmodyfikowana wersja 
oryginalnego menedżera, wyposażona 


nych wtyczek ©. Wraz z PowerPackiem 
otrzymujemy także dwie nowe skórki i prze- 
budowane menu. 
Dzięki wtyczkom edycji PowerPack © bę- 
dziemy mogli się dowiedzieć, kiedy wscho- 
dzi i zachodzi słońce, zaplanować dzień we- 






(©) Ciekawe plug-iny TCPP 


Jzip 0.4.4 a Umożliwia kompresję i dekompresję plików 
do formatu /zip 

Calendar 1.02 Dodaje rozbudowaną i ciekawą funkcję 
kalendarza 

ext2fs 1.2 Umożliwia odczytanie partycji linuksowych 


— ext2 oraz reiserF9 
Plug-in wyświetla szczegółowe informacje 
na temat wybranych plików EXE i DLL 
Dodaje opcję podglądu plików flash 
(format SWF) 
Imagine 0.9.0.0 beta 9 Podaje informacje na temat obrazków 
i animacji. Oprócz tego zyskujemy dostep 
do informacji EXIF zapisywanych w pliku 
JPEG przez aparaty cyfrowe 


Filelnfo 2.05 


FlashView 1.4 


iso 1.7.3 beta 2 Umożliwia bezpośredni odczyt obrazów 
płyt w formacie ISO 

resExtract 1.1.1 Umożliwia dekompilację aplikacji. 
Dzieki niemu możemy w prosty sposób 
wprowadzić zmiany do wielu programów 

TCBurner 0.9.3 Bardzo rozbudowany plug-in umożliwiający 
nagrywanie płyt CD oraz DVD 

Torrent 1.3.0.0 Korzystając z plug-inu, sprawdzimy 
najważniejsze informacje zawarte w plikach 

k | torrent (autor, tracker, rozmiar, nazwa) 
Uninstaller 1.7.3 Pozwala na dostep do Dodaj/Usuń 


programy z poziomu Total Commandera 
Virtual Disk 1.3 beta 2 Umożliwia tworzenie wirtualnych napędów 
z plików w formacie ISO, CUE oraz NRG 
Pozwala na podgląd baz danych. Obsługuje 
między innymi MySQL, Access, Firebird, 
Excel, Borland 


xBase 6.04 


dług kalendarza, a nawet nagrać płytę 
CD/DVD (w tym płyty dwuwarstwowe). 
Oprócz tego program umożliwi nam przej- 
rzenie partycji linuksowych oraz zaawanso- 
waną obsługę NTFS-a. Listę ważniejszych 


plug-inów znajdziemy w ramce ©. Najcie- 
kawsze z nich Ekspert opisał w artykule. 


(© Licencja PowerPacka 


utor aplikacji nie ingerował w oryginalny Total 

Commander, więc TC PowerPack jest w pełni le- 
galny. Po miesiącu darmowego użytkowania musimy 
wykupić licencję na lotal Commander i na jej podsta- 
wie używać wersji PowerPack. Jeżeli mamy już licen- 
cję na oryginalny menedżer, to wystarczy za pomocą 
tego samego kodu zarejestrować PowerPack. 





Wypalamy płytę 


zięki rozszerzeniu TCBurner aplika- 

cja TC PowerPack zyskała funkcję 

nagrywania płyt CD oraz DVD. Za je- 
go pomocą możemy również skasować 
nośnik wielokrotnego zapisu. Ekspert poka- 
że, jak posługiwać się funkcją, która zastą- 
pi nam popularne Nero. 


Wszystkie rozszerzenia TC PowerPacka 
znajdują się w dość nietypowym miejscu 
— w otoczeniu sieciowym. Klikamy zatem 


na przycisk ©. Zaznaczamy funkcję 
_Q INagrywanie płyt CD/DYD]|, wybór zatwier- 
dzamy klawiszem (eter). 














W oknie Total Commandera wyświetla 
się lista formatów płyt, które możemy 
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TrNacwa Har. Wilk. 
«_ [_] <BiFt> 
|ininrnacja: Urządzenia| <BIF> 
> — |Projekt: Ando CD] <£--------- <EHR--- - 
nagrać ©%-|- [Preękt: CD/DWD z danymi| <H----<FHR>--1- 
oraz ope- |F'rogekt: Ubraz [5U/LLIE | aMIH2 
53 ż [FP'raqekt: Video DYD] <DIR> 
racji, KtÓ-_ | — Karowania nb 
Ire możemy "= koanlnpeacja II k 
"" FP iialsc: UE 
| = Panownę odczyt Gxly urządzeń 05 
wadzić na 3" zprzredzame czy jest nosa Wersja LJ 
krążkach. 


Opcja © pozwala nagrać zwykłą płytę z da- 
nymi. Wybieramy ją i wciskamy (zie). 


(©) Inne funkcje TCBurner 


prócz wypalania płyt z danymi za pomocą 


mem DVD. Klikając na ©, usuniemy dane z krążka 
wielokrotnego zapisu. 


| 


W nowo otwartym oknie możemy zmie- 
nić rozmiar płyty © i nadać jej własną 


nazwę ©. Przed rozpoczęciem nagrywania 
aplikacja i 
musi roz- 
poznać, na 
jakiego ro- 
dzaju pły- 


ETEN TMET FTALETNTET 


|IHarwa 





e ** 
FI" 


Etgkiciac [] 
_ EMa majeki 





Sy lostgpne miejsce: |Ustawieniec £.. 650,0 4£C 








cie będą 
wypalane da- | 
ne. W tym ce- | 























do ©. N astęp- 
nie wybieramy nagrywarkę © umieszczo- 
ną w naszym pececie i klikamy na |* SK], 
TCBurner sam rozpozna pojemność i ro- 
dzaj płyty, na przykład 

5 Dostępne miejsce: [Nagrywarka.. 702.8 M 

















W celu nadania płycie etykiety zazna- 

czamy [4 ** Etykieta: []| i naciskamy kla- 
wisz ([erter]. W nowo otwartym oknie wpisu- 
jemy etykietę 
tworzonego 
krążka ©. Kli- ">pistorraitel 
kamy na |*% SK, 
W głównym oknie TCBurnera nazwa zmie- 


nia się na |$ ” Etykieta: [fotografie] |, 








Kirowzii rosą stykietę 

































edna z wtyczek aplikacji TC PowerPack | 
oferuje nam bardzo ciekawy kalen- | 
darz. Ekspert pokaże, w jaki sposób I 
możemy go wykorzystać na co dzień. I 





Uruchamiamy TC PowerPack i klikamy 

na przycisk |*3 4. Zaznaczamy 
GQlKalendarz]| j naciskamy klawisz fix]. Apli- 
kacja wyświetla listę dostępnych funkcji. 
Na przykład możemy sprawdzić informacje 
o wschodzie i zachodzie słońca 4M czy księ- 
życa ©. Dostępny jest także spis świąt <Hl 
oraz możliwość synchronizowania czasu 

















W drugim oknie TC PowerPacka zazna- 
czamy katalog, który chcemy wypalić 
















































































































































































































2 Funkcja kalenda- 
rza w bardzo cie- 
kawy sposób wyko- 

rzystuje interfejs To- 
tal Commandera. Na 


- lafierenia 

- Lab 

- Jacień 
Zi 





- Udległość [km| <<< 
- tmdrirza Lątowra [rzec] 
H astgpene zadwrerie (llnąc 


- Długość dsia 16h 11m Zb: 
- Pupreedni dzień (MFAT5-Zd] 
-Hsitępng dań |TOEFUS-ZE] 
- kradł datę [75 maj 2005] 


TAS MA 


kai (14 ; 
+b 2010-03 1EX3 


Aby dodać ważne 

zdarzenie do kalenda- 
rza, zaznaczamy opcję 
iĘu 05 - Dodaj wtrazne święto 
i naciskamy (ee |. 


E Ę POOR ZG TAI 
Nk 2005-05-25 14:11 
1 b ZBErUS-2S 14:11 
2h 2105-05-25 14:11 
35 2005-03-20 1 34 
IU b ZEUG-Z1 MEAT 
Ti h 206-09-27 20-74 
Iz5 Z0WEIZZI NE3G 
ZME-UŻ-25 04:11 
2MM0IG-o-25 14:11 














W nowo otwartym 
oknie wpisuje- 








przykład takie infor- 


macje jak wschód, górowanie i zachód o 
| pokazywane są jako data zmodyfikowania 


mi © widzimy w postaci wielkości pliku 0 W przeciwnym razie pole zostawiamy pu- 





Wciskając 





IM - - Poprzedać dzeeń [7006-06-24 
07 - Hiastępny dziew |20ME,-05- 26; 








przycisk na 





komputera TEM Tkuńzu gl 
z precyzyjnym Księże TQ 
zegarem ato- Święta <£] 

= odj własne śraegta 





mowym ©-----; 


UE - Fapmzedmi dzień [2IMI5-U"-24| 


Zaznaczamy ! ż 07 - Mastępny dziw [2006-05-24] 
; r | Z OM- Otandl daty [25 maj 2005] 
interesuj ąCcą REA - Gyschraniruj rzaz komputera 7 regarem ml 
nas opcję i nas IM - wybrerr miacin - Warrrawa [Foland fPolrkajh 
An. ufutnerz jęcyk 





ciskamy (Erie |. 


Dodajemy święto 


dodać własne święto (na prz 





namy poniższą wskazówkę. 





jednej z opcji ©, przechodzimy do 
interesującego nas dnia miesiąca. 


Aby zmienić dni w kalendarzu lub 


ykład 


imieniny żony), wystarczy, że wyko- 





Poczta na szybko 


zasem musimy szybko odczytać pocztę 

elektroniczną, a nie mamy dostępu 

do webmaila ani czasu na konfiguro- 
wanie klienta pocztowego. W tym przypad- 
ku również pomoże nam TC PowerPack. Eks- 
pert pokaże, w jaki sposób szybko odczy- 





© [Quick connection] 








Wybieramy 





i za- 


twierdzamy wybór, naciskając (eter. 
W nowo otwartym oknie wprowadzamy 





PUP gocza crai pi 


1-2—5HTP DOG Osi. pl] 











Klikamy na ©. wpisujemy nazwę użyt- 


kownika oraz hasło e. Klikamy na 





Ź . . . . Hal 
tać informacje ze skrzynki pocztowej, 


jednocześnie nie kasując ich z serwera. 





Uruchamiamy TC Power- 


Pack i klikamy na przycisk |" 








[954]. Zaznaczamy opcję ikklusdnatcij Deń oai 
. . El - L. 
<ży [Poczta]| j naciskamy (eter). "ię 











„A Prezrtaślfack canracenni . 


Farwrik Czar 





ZJEWGRUO-ZER=TE -, mmi SKfŃk AME-US-J5 164 





<DIRx 
31.3k AMEFOS2% D6.37 otwieraj ąc Ją za 
101,4 k AM5-05-25 DO-4h 


klawisza [rs]. 








4 ok |, 











Aplikacja auto- 

matycznie pobie- 
rze wiadomości z ser- 
wera. Każdą z nich mo- 
żemy szybko podejrzeć, 


pomocą 
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| wał dokładną godzinę. 








w postaci dzień/miesiąc ©. Klika- 
my na |* SK|, W razie potrzeby możemy 
i także zdefiniować godzinę wydarzenia ©- 

















na płycie. Następnie klikamy na |F5 Kopiuj , | EEESTETESNZSTWAW 
a w nowym oknie na |* Sk | CD-R. 700 ME (Data Mode) [734.003.200] ke 
i ZIZI D ZZA >>>. a lteż „Dośka może CD-R 800 MB (Data Mode) [838.860.800]) 
Kw ATE CD-R. 74 min (Audio Mode) [783.216,.000]) 
o : ń za ik tym celu kli na CD-R. 80 min (Audio Madej [346.720.000] 
„gu Coma fe R OREWEWCZCAACSCZACWE 34]. | " sty wybiera- __ | CD-R 30 min (Audio Mode) [352.560.000] | 
z Ubwdiz plk abuazu FS] <[------—- 1 nk I I |DYD-R. single-Layer [4.701.793.812] 
- Wczytaj psojeki I Db |! | a naj: DVD-R. Double-Laver [9,126,805,504] 
77 Wielkość penjektu: [422 pików] I GBAGM |! | 8 
e wyg a | 0» |; | przykład b d 
- zuża wwiańi I 1. ; : przykład bootowalnego Windows) oraz wery 
i I 
58 nnn b || | fikację krążka po nagraniu ©. Jeżeli chcemy 
1 ! 
MTETPZCZNANNOZNZRZZENE TEM ! i stworzyć płytę wieloseryjną, do której można 
. I Łą . . 
Po skopiowaniu plików widzimy, ile i i dogrywać dane, wyłączamy opcję €J. Kiika- 
I 4 
mamy jeszcze wolnego miejsca na krąż- | i myna -) Nagrywaj|, 
ku ©. Możemy teraz > AUE © lub i 
utworzyć z niej S Podczas nagrywania płyt 
obraz ISO ©. Za- zu Rujyawka|  F:[ZTĘD]LITE"WU DATAY LOSAJBELT GZ u Total Commander Power- 
a --Zpiie fotngaie Pack informuje nas na bieżąco 
w Nagai pyte Noa CC =5 o użyciu bufora ©, ilościzapi- 
[| Naua==n= —- 3 
> naciskamy I EDO": Zawaą raduiącąj p [terpikuą ponar <2 „_sanych danych © OR DZE 
klawisz (eter]. | | zzwdwice < I óa |. widywanym czasie zakończe- 
z E | | ” pommmmammmammmamanana znana nana mana ma na nz zn zn ana an an ana aa zam 
owania : w ASIY A SNEPNEENAA i I nia ©. Po zakończeniu procesu | 
l I sM 
W nowym watpie GADANE | | nagrywania klikamy na |* SK|. | | 
oknie możemy i - m 
I I zgi | l 
zdefiniować nagrywarkę (jeżeli mamy Kilka), || | seu merruue Ww [EELETEETEELEEET LL 
dokonać zmian w etykiecie © lub teżzmienić || | roma regrer= 
prędkość nagrywania ©. Aplikacja umożliwia ! user (uu 
. > . I » ! i | e 
| także stworzenie płyty startowej ED (na | „ha Are loża czani: OBIE 

















ste. Klikamy na |* SK], Na ko- 
niec wprowadzamy dowolną 
nazwę wydarzenia. Klikamy 








Wprowaełć crar hr mri 
Zzelare pastę [ed TEE MA MSCZETEG 






















na przycisk |*% SK |. 


Zostaniemy automatycznie przeniesieni 
do katalogu (6704 - Święta|, Czas wprowa- 
dzonego wydarzenia ę będzie widoczny 




















w postaci |  —— —— 













d d I śż Uk - Fupizedu dziej [2005-05-74] NE ZIMIG-UG-Zh 14:37 
aty mody- | | +07 -Mastępny dzień (2006-05-26) 1 b 2005-05-25 14:37 
fikacji pli- ! (A - Otanil datę [25 maj 2005] | 26. 2005-05-25 14:37 
ku o. L |luinp |[perzz] 45 mi ttzj (6-01 


Zegar atomowy 
Ciekawą funkcją kalendarza jest synchro- 

nizacja zegarka Windows z zegarem atomo- 

wym. Dzięki temu system będzie pokazy- 














Uruchamiamy TC PowerPack i klikamy 
na przycisk |*;4]|. Zaznaczamy 

















-JlKalendarz] |, aaatan | 


opcję © i naciskamy 





Frzed; 


Pa: 





W nowo otwartym oknie 






14h 25m 325.234 


14h 25m 1is.567 a 








aplikacja poinformuje nas o zmianie ze- 
garka 9. Klikamy na (4% Sk, 




















POZIOM POZIOM 





ŁATWY ŚREDNI 







k. 


CD-ROM 


4 OpenOffice freeware 
| Słownik do Open- 
aż Office'a freeware 


1 PA | . kJ 
ODELNTEMILY 


a 


AB LF 


d Star 


Mądrość windowsowa 


Nawet dobrze znane narzedzia możemy wykorzystać na nowe sposoby, a przyzwycza- 
jenia zmienić na lepsze. Dzieki wskazówkom Eksperta odkryjemy te unikalne triki 
























































Windows XP/2003 
(—] CurrentContralset| j |] Services , Klikamy pra- 
U stu '/ ny syste m M ożemy ustawić nową usługę, aby uruchamiała wym przyciskiem myszy na klucz |] eMule|, 
się tylko z konta określonego użytkownika. 








Z menu kontekstowego wybieramy |Mo"'y 
klucz, Nowemy obiektowi nadajemy nazwę 
(] Parameters , 








W tym celu z Panelu sterowania otwieramy 
40 Narzędzia administracyjnie i Bia Listugi | Następnie 








- 





ak sprawić, by program uruchamiał się 
jeszcze przed zalogowaniem do syste- 




























































































































































































































































































£ą 4 


TAPiogam Fłastsbie" ag! W Nim ścieżkę dostępu do programu ©, który 
Otwiera się okno chcemy ustawić jako usługę. Do drugiej war- 
m Edytora rejestru. Przechodzimy kolejno | tości |»*]Application| wpisujemy ścieżkę do aplika- 
irFruaram Filewdimdowa Hauwurca Nika lea lztiwstwry.oaaelaley"ciobrunram Filewyiiminuu Raawurru Wita<iewie HH cjizopcją /tray. W przykładzie Eksperta jest 

JORK ZZNECZZ to ©. Zamykamy edytor i restartujemy system. 
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Otwiera się okno wiersza poleceń. Wcho- 



















wale w oknie ŻEFTEFT=J klikamy podwójnie na $ęeMule| Ed 
mu? Należy ustawić go jako usługę sys- Pokazuje się okno [HIER H4U4IL Przechodzimy FRRBĘREREC: 
temową. W ten sposób aplikacja będzie dzia- w nim na zakładkę Logowanie || Wpisujemy login Zk | Tworzymy p = 
łać, nawet gdy żaden użytkownik nie będzie i hasło © użytkownika. Z jego |= lee usa | dwie wartoŚci. |... sie 
zalogowany. Ekspert pokaże, jak dodać nową konta będzie się uruchamiać | *=---g75--—„aaaaaa] Klikamy na klucz "TAPapan Fłesiekideiamia aa" Na; 
usługę na przykładzie programu eMule. usługa. Klikamy na SR. Poka- i 2] Farameters| pra- A 
REZ okno z informacją, w którym klikamy na | GK. wym przyciskiem myszy. Z menu wybiera- 
Rozpoczynamy od instalacji pakietu pro- | zwę ©. Dołączamy też ścieżkę © do aplikacji my polecenie (Mowy) j Wartość ciągu, Dodanej 
gramów - Windows Server 2003 Resource : f odpowiedzialnej za uruchamianie progra- wartości nadajemy nazwę |*]Appoirectory, Tak 
Kit (do pobrania ze strony ©). Potem klika- | ! mów. Wciskamy [eiter]. Wyświetla się infor- samo tworzymy drugą wartość |3*] Application, 
my na EHEFENJ i 77 Uruchom... |, W oknie | | macja <©. Otwieramy konsolę [MIEIELENE 
UTEIEIENE] wpisujemy |imd|, Klikamy na Sk. 11 w polu |St*órz:| wpisujemy |resedt|, Klikamy Otwieramy wartość *]AppDirectory|, Pokazu- 
i na |SK|, Dane wańożc JE się okno I 
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|| 
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l 
|| 
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I 
[| 
I 
I 
|| 
l 
I 
l 
I 
Edytowanie Ciael j I I 
Edytowanie ciągu | Wpisujemy I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
[| 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
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Windows XP Professional/2003 


Dysk jako folder 


unkty montowania (ang. mount 

points) to sposób na wprowadzenie 

porządku lub też wygodne rozdyspo- 
nowanie wolnego miejsca na dysku. Dzięki 
tej funkcji stworzymy system plików po- 
dobny do linuksowego. Wszystkie foldery 
dostępne będą w jednym drzewie katalo- 
gów. Zapewni to porządek w naszym syste- 
mie. Ekspert pokaże, jak zastosować punk- 
ty montowania w Windows XP. 








"41 |-e3 zarządzanie dyskami 





CJ Przęcez runtępiągoy Mszę chaki 





3) Zaralska w nadtęnującym pustyn (obierz gprbanu półoóra NTFS: 


BE * 





Frzepląqdanie w porzzukkwaniu Eciekki dyrku 


Ka porizizej kite sądeactkec są wołu, które obókiejuąą śizko 
driłuóm, By ubacinć Teaókę chzku. radaaic prdy fold, Śl 






































| Przggłądą . TaK" 1 | ueoczyć loki. klikrą przycisk. Mowy babe 
r | CM przypiaąkkety dysku ans ściedka chu I CADołumenty 
Z mef NIEM oo ERA : | |z=n - 
wybieramy [0 Panel sterowania, Następnie I Na na- i — Da Hzi a 
w oknie otwieramy aplet | md stępnej || | tama G==J | 
4 Narzędzia administracyjne | j [El zarządzanie komputerem |, I stronie wy- I ' z nedzab 
| bieramy ||) s Giseeateni I 
W oknie otwiera- ; opcję ©.  : Hota | «e [ina 
my kolejno foldery Klikamy a NREEENIE 





[=' zarządzanie komputerem t(lokalrie:| ; 











Fiej Magazyn 
. Po prawej stronie okna 
pokazuje się © zbiór dostępnych w syste- 
mie partycji © i dysków ó 






































































































































Paetycja Packiawnesy MTFS ET =T"=E"T"T"HE" NTT g | POROREORONENENNNNNONNNNANANANNA 
śnie down zk pań o sę | Aby podłączyć dysk z partycję ja- 
—_--—————„——,—,—)o)o)oo)oo)oo „asi = | s ko folder, dany wolumin musi być 
; ZZA i nieużywany e. Klikamy na niego pra- 
I |wym przyciskiem myszy. Następnie 
| EO ZZDZZZOOOOZ5ZONOPOPOOPOPÓPTÓÓZÓOÓÓZ Z _iz menu kontekstowego wybieramy 
| NOWE CFO) Mowa partycja, Otwiera SiĘ okno 
| EL |--ME kreatora. 
I A r Z) Batycja podilzweceaa 
I i Klikamy na |Dalej>| |  |OPatycijatnzesona 
; i wybieramy typ $% partycji i ponow- 
eeik ulec geocja zł nie klikamy dwa razy na (Lali >, 














Windows 98 SE 





Service Pack dla Windows 98 


icrosoft nigdy nie wydał dodatku 
Service Pack dla systemu Windows 
98 SE. Jednak taki pakiet popra- 
wek i dodatków został przygotowany przez 
użytkowników. Zawiera on wszystkie po- 
prawki dostępne dla tej wersji systemu 

z Windows Update, a także ciekawe progra- 
my, wizualizacje, tematy, tapety i inne. 

W trakcie powstawania artykułu projekt 
był tworzony dla ośmiu różnych wersji języ- 








Hiealicejalrg Saitek Pack Z [LT dla Wińdosz TAGE FI 








„Główne sthuskcacje (a szysióe Hol oss] 

I EElLSCAC| Eeopdsc S5F1 [4.8 TUT] 

„FUleprzziry HodBirsk (Milapei > 5] Heqedis ez des 1 <] 
w Taak] FL [1.35] 

„wierzy polsce ha (pa kltnęci na dyzk kb katałeg| 
«*Szharnał kniorów z andrea FP 


FM ogaa srersjedarye syg plsttcaga 

„Poprsnieree spdradci egrragane przynsjariej GA ME! AH] 
„Fodrączare prupdr zdyłresgi 

„"Fmunk teea KOfru djatefI 

w Mic uk] OGFEGO (aroórazj LSE 
































mj == 





kowych systemu. Ekspert przedstawi nie- 
oficjalny Service Pack i jego funkcje. 


Instalacja Service Packa 
Na początku ściągamy dodatek ze strony ©. 

Następnie rozpoczynamy instalację, pod- 
„czas której możemy wybrać nowe składni- 

ki. Zostaną one dodane do systemu ©. Po 

zainstalowaniu pakietu Windows 98 SE 

nieco upodabnia się do Windows XP. Poza- 

tym zyskuje nowe funkcje, które Ekspert 


opisał w ramce 6------------------ : 


Nowy Notatnik — MetaPad 
Nowy Edytor rejestru — RegEditX 
TweakUl PL 

Schemat kolorów Windows XP 
Nowe logo startowe 

Ratunkowa kopia systemu 


Lepsza wersja Notatnika z nowymi opcjami. Oferuje możliwość zapisu w innych formatach niż TXT 
Rozbudowana i wygodniejsza w użyciu wersja Edytora rejestru. 

Program, który pozwala na zarządzanie ustawieniami Windows, które nie są normalnie dostępne. 
Schemat zmieniający wygląd Windows 98 SE. Zawiera elementy z systemów XP i 2000 (ikony) 

Nowe logo startowe przypominające to z Windows XP 

ERU (ang. Emergency Recovery Utility) - aplikacja tworząca kopię najważniejszych plików systemowych, 


co pozwala odzyskać system lub rejestr 


Podłączanie pulpitu zdalnego 
Sterowniki USB 


Narzędzie do zdalnego łączenia się z innymi komputerami 
Sterowniki obsługi urządzeń USB, takich jak na przykład pendrive 


































































































 iklikamy na 
/ tor i restartujemy komputer. 
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ramy folder (na przykład ©), pod który 
chcemy podłączyć naszą partycję. Klikamy 






































na ©. Ponownie klikamy na [Cell >|, ! 

Z listy © | 
«) Fatma (g pripcję £ nasięnząceńi ud ań 
wybieramy | 
' typ partycji ©---r---- Paa go 

i zaznaczamy Beznia jednoskki alckack: | Boweiiny 

opcję ©0--—————-—- 1 Elpbtieta wokunarwi Hrewy 

Na koniec Kli- !-|-zFiwtanazetkiejanaownie 

kamy na |£zlel > 

i na |śakończ |, Kiedy otworzymy Eksplorator 














Windows, nowa partycja 
będzie dostępna jako 
normalny katalog ©------- 


Cjbaosmartu ard iettiren 
B= larrónty 
C)Eapart 














Windows XP 


Zbędna rejestracja 


o każdej instalacji system Windows 
na nowo wyświetla dymek informa- 
cyjny z prośbą o dokonanie rejestra- 
cji usług .NET Passport 1 MS Messenger ©---: 
Ponieważ niewiele osób z tego korzysta, 
możemy spokojnie zablokować wyświetla- 
nie przypomnienia. 


i, Dmdaj swój prof MET Fassgort in system Airadcyi 1 


Lisakrank sianie piszczy! sę du nieretu, Zby kkrzężić I <K 
Gliefriiiiech Firej kormrkócyj rych wabiino druloowi (F tlikich ja 
wiadorrceej bhyskaaczna, naro gosc | eadeci I opryskać dostęc dy 
usiaj „PET, ssTaljafę (ES prl Pissgórt. 


kilknij I 


Otwieramy menu EEFEEFH. Następnie 

















wybieramy HEJ Uruchem...|, W oknie 
w polu |Stwórz: wpisujemy 














regedit 








, Naciskamy (ererJ, Otwiera się okno 
Edytora rejestru. 





2 Otwieramy kolejno klucze 
HKEY_LOCAL_MACHINE|, |[-] SOFTWARE| aż do 
„| Microsoft|, Następnie klikamy prawym 
przyciskiem myszy na |] Messengerservice |, 
Z menu wybieramy polecenie 
wartość binarna|, Następnie nadajemy jej na- 
zwę [i_e]PassportBallcon || 






























































Mowy 














-» 

















Podwójnym r „Uytowanie wartości binarnej edlea] 
kliknięciem REŻ: 
otwieramy StWOTZO-! | parperzsż 
ną wartość. Poka- | | pure mateści 
_ zuje się okno €-——* | powo GiG 560 
| Wpisujemy dane 6-——————————- i 








ik 





. Następnie zamykamy edy- 








PORADY 8 
NS WSKAZÓWKI WINDOWS/RÓŻNE PROGRAMY 





; + Windows XP/2003 | OpenOffice.org 2.0 BETA 
Pokazuje się okno 


z E - 
r t malizaci ©] Polski słownik EMEMAASETNAEM. Na końcu pli- 
p y J ku © dopisujemy linię ©. Następnie zapi- 

















































































































































































































































































































































wo ©. 
Wyrazy 
z błędami 
zostają 

podkreślone ©. Sprawdzanie pisowni uru- 
chamiamy, klikając na ikonę ©--------—--—------ 


klucza |a*]Enable 6. Jeśli jest | |, to 
I funkcja jest włączona. Jeśli w polu jest 8 AJ szystkie programy pakietu 
RMW inna wartość, to otwieramy klucz 6-—--* WYW OpenOffice w czasie in- 
Erth "Dokooniasianknó stalacji słownika muszą być zamknięte. 
Pamiętajmy R o ea ać sa I 
znajduje się w 2 1 





| Edytowanie ciągi: 


| sujemy izamyka- |gypH da DK hyph_da DK || 
"ur U [6 q| m | cl n | GI armowy pakiet biurowy OpenOffi- | my dokument. HYPH de DE hyph_de_DE |! 
ce.org zdobywa coraz większą popu- |7777777777777777777%—— 2-|DICT en GB =n_GB I 
larność, jednak w trakcie powsta- Uruchamia- 2 zk ś R ł 
icrosoft Windows XP/2003 ma cieka- | wania artykułu na stronach organizacji my program HYPH en US hyph_en_US || 
A wą funkcję optymalizacji plików OpenOffice.org nie było gotowej polskiej Writer zzainsta- |THEŻ en UŚ th_en_U5_new| | 
startowych systemu. Dba ona, aby wersji językowej (specjalną wersję możemy | lowanego pakietu |217! 1 11 i1E_TT" I 
liki takie jak boot.ini czy NTLDR były poło- spróbować pobrać ze strony ©, jest to tłu- OpenoOffice.or Aa | 
"8 się Dai ae JENA yty p p = YY,] o >> 'OIĘ.  |HYPH ru RU hyph ru RU || 
żone w fizycznie bliskich miejscach na dysku maczenie firmy UX.pl). Ekspert pokaże, jak , Woknie ©----: (IDICT pl PL pl PLy<k---—— - 
twardym. Przyspiesza to start systemu. Do- doinstalować polski słownik. Dzięki temu 
'_ myślnie opcja ta jest włączona. Jednak nie- sprawdzimy pisownię w każdym pliku, 
które programy mogą ją wyłączyć. Ekspert a nasz pakiet biurowy będzie równie uży- 
pokaże, jak to sprawdzić i jak ją uaktywnić. teczny jak Microsoft Office. z menu % wybieramy ŚPtions..., Następnie 
otwiera się okno 
Z menu wybieramy H—-/ Uruchom|, Instalujemy OpenOffice z płyty Eksperta. | MIENESOIWIERNENCHNAEJ. Z listy 
Otwiera się okno [MBIELNENEH, W polu Następnie rozpakowujemy słownik Open- | Language 5ettings| wybieramy |Lsnguages|, Następ- 
Otwórz: | wpisujemy |regedt|j klikamy na OK], Office z dołączonego CD. Uruchamiamy Eks- | nie w |Locale setting| wybieramy |Polsh, Potem 
plorator Windows i wchodzimy do katalogu w polu |*estern| ząznaczamy |" Pelish| j klika- 
Pokazuje się okno |AWSrELUDAUT ELTA" (©) c:EkspertiPluginy|OpenOffice |, [EH|pl_PL.aff my na |S*, 
Przechodzimy kolej no przez klucze RGSiGGK GE 2-|E] pl_PL.dic 
al HREY_LOCAL_MALCHINE |, SOFTWARE Microsoft), Kopiujemy pliki 6 do folderu © . Urucha- Restar-  IuloszakkAA ddd 
_|] BootOptimizeFunctioni, miamy program 4 wordPad . Następnie i I tujemy p dE o ay RE od szał 
a . TWZWZZSWA A i z katalogu © otwieramy dictionary Ist, ! | program ókawi ES m= 
a - Spraw- | y W | ipróbuje- | > == EEG —IIE | 
Dornyś REG 22 [martość reż ustałora] p 1 I CHProgram Filest OpenOffice org 1.9, 1OOtshareldictiooa p J 2 [FE e" 
nabła__ REG_AT " <«£, dzamy | my wpisać i 
l) LanErriLocziiw REG_3Z s04ee I 
k wartość I błędne sło- 













(gabnyna ziekoną FłoTĘ 








zai i klikamy na | 5%], N astępnie zamyka- | 


i my Edytor i restartujemy komputer. 































egro, eBay 


Śnajper Aukcyjny On-Line SWRARENM 


Adresy WWW: 


„mi ft.com/downloads 
ukcje i kupowanie w inter- Wchodzimy ponownie na © wwwmieroso 
| ą 24 © http://sp.up.pl 


necie stają się coraz bar- wolfen | stronę główną SNIP-a. Wpisu- ou 

dziej popularne. Dla wielu mL" i jemy wcześniej ustalony login €7—— — Q www.nip.olpl 
osób udział w licytacji stał się nie- | hasło © i klikamy na OK], © www.openoffice.org 
mal nałogiem - nic 
dziwnego, czasami 









a om mm a a NM O a M KH * 





Na nowej stronie kli- jest jej numer. Kopiujemy gol oni 
za nieduże pieniądze kamy na link ©----—--- 1 
można nabyć atrak- Otwiera się kolejna pod- 
cyjne towary. Dlatego powstają też serwisy | strona, na której uzupełniamy hasło © 

i narzędzia ułatwiające nam wygraną w li- i login © dostępu do serwisu allegro. 
cytacji. Jednym z nich jest SNIP. Umożliwia | Klikamy na przycisk (Podaj |, 
ono zaprogramowanie automatycznego li- 
cytowania towaru według wcześniej ustalo- 
nej ceny. SNIP działa dla aukcji interneto- 

























Ę Pokazuje się strona ©. Wpisujemy 
na niej maksymalną kwotę, którą chce- 
' my zapłacić ©, i a sztuk produktu, ja- 

























Cu chcesz mobić? 










I . e. a 
i czeniem aukacji nasza oferta ma zostać 


i umieszczona na Allegro. Następnie klika- 
Lodaj strzał | 


wych Allegro i eBay. a | 


Dodaj nrey size w Allegra 


I 
I 
I 
I 
e Proezjć oo ksh giukci zAlkgró, w kbńńych maEz Tapaniaane zli i 
I 
I 
= Zmień ustawenia Alego vanjego tnnia <qf-----------——-— d 































1 Otwieramy stronę Q. Klikamy na link 
Rejestracja| j w formularzu © wpisujemy 


| nasze dane. Na koniec klikamy na Dalej > |, lawina |. RESZPE 
ta |” 4 ip | GEWOGA (110 zjkii 6 i eq] 

















I | "DI ELTA, SPODEM: j-Dt red ruikiz USA 
i list, który zawiera śmia 5. potwierdzają- "ink ©. Następnie wchodzimy na stronę ZEE 



































I 
ce założe- | wybranej aukcji AA Marion awk RRÓWRCE —K 
nie konta. ' wserwisie Alle- 
Wykonuje- ! gro. W tytule ©--- 
PÓGOW my jedo- ! strony aukcji do- 
nim || Kładnie. _| stępny Na kolejnej stronie © mo- 





zaw Nadkrowos kk ryz La wia 


żemy obserwować wszyst- 
" kie dodane wcześniej licyta- 
EE z pak EA swa. cje. Pamiętajmy tylko, że ser- 
AZ. FLH | A200PLH i AT: 20 ś . 
wis SNIP jest płatny. PM BE 
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zestaw programów nie 


Komputer 





sierpień - 





AK EMU) Fr k 


TAU GCSUUMEJEN | [IJP 
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: i |datysi a si I z | 
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50 


plawi 





zany 4 


zbędnych do korzystania z peceta 


| Wi j | 7 a | U p GA 20 
istopad | 
z 74 05 Ę ELG (i krok pu == 
1 KIL korzy "SM 2 WCC 
| celu  zezonńch na płycie 


| 


MODE EOCEWLUC 
iKomputer ŚWIECIE, 


Już W SPRZEDAŻY 


POZIOM 


W PBAKTYCE 





ŁATWY 


Na początku Ekspert przedstawi działanie 

Hamachi. Następnie pokaże, jak stworzyć 
z | własną sieć wirtualną, do której podłączą 
(D ROM <A się nasi znajomi. 
Hamachi | s 
freeware | 4 "/ a UAT Jak działa Hamachi 
z | na k Sieć LAN daje jej użytkownikom wiele 

możliwości. Jednak, aby komputery mogły 
być w jednej sieci, muszą mieć właściwe 
adresy IP, Z pomocą przychodzi Hamachi. 
Przy instalacji tego programu jest tworzona 
wirtualna karta sieciowa. Następnie po od- 
powiednim skonfigurowaniu aplikacji (jak 
to zrobić, Ekspert pokaże w kolejnym aka- 
picie) przydzielany jest jej wirtualny adres 
IP. Umożliwia to stworzenie sieci lokalnej 
w internecie. 


| -<«— UM Tworzenie sieci 
woarzaeowwweccj ==" "I Ekspert pokaże, jak zbudować nową wir- 
tualną sieć prywatną. 






















H , Uruchamiamy Hama- 

zteieówokwÓWcEGOGWEWNEĆÓE AEON 1 a A” chi. Pojawia się interfejs programu ©. 
|", p — Z mae 4 NAM Zamykamy okno pomocy © i klikamy na ji_l.__, 
a YB -„Zozsskiscj Pokazuje się okno [ZHEZNA. Wpisuj I 
: E. je się okno MiZied Lit. Wpisujemy | 
Eg me m KM -IE IB MB OSO u w m = oe "e . a 4 », I 
a U z NM dowolny login (na przykład |Pmalkowski)) j klika- | 
: I 














FOT.: ZEFA/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 





ka „gł pa Rae maz W OO EO M IM e ZAIR da Ii w BE M M Mo r] e 
a 5 pci 


aan 13 A | „ae m =" 


my na yła Kara Ft Fuzrnac Ą 


przycisk 
Utwórz || Witamy 


El [] gy 
Program łączy się z serwerem i pobiera nowy, 
wirtualny adres IP 0---------------------: 


Następnie klikamy na 
przycisk Hi z menu wybieramy polece- 


Jak znaleźć spokojne i kameralne miejsce w internecie?  nielvóeroase..| w oknielMi%iEZzi 


ustawiamy | gezws stad —! 
I I 


Oczywiście tworząc własną wirtualną sieć lokalną nazwę sieci ©--' IWNIOOOOOOĄ 


ga rarażarieraii Icktączarii cy tRróej gaci 




















































































i hasło ©. Po- 

odłączenie do lokalnej sieci 7 Eg" tem klikamy na! | "77777" 

. "== = a: j . = || 
komputerowej (LAN) to internet , +4 w przycisk | Utwórz |, i 

ś 3 BE si " 1. | Hala pirociwc 
bardzo często najtańszy AE e „ma Utworzyliśmy ! . m 
M sieć LAN „di =L3 , [ | Fanka jast Lóywara da zapobiegania lącrarau nią 
sposób na dostęp do ż Nę= p 5] | nową wirtua|- | | *erhie. 
internetu (na abonament za jedno łą- l _N BE ną sieć ©. 5 
I 








mmm mn A A A A A A A A a A A A a = A 


cze internetowe składa się kilka osób). — Po > 
Sieć LAN ma jednak wiele innych 1 
zalet. Przede wszystkim znacznie uła- 
twia dostęp do informacji. Dzięki połą- 10.0.0.56 | 
czeniu zaledwie kilku komputerów ają 92168.0.5 
w sieć ich użytkownicy mogą łatwo sieć LAN zaa 
wymieniać się danymi (na przykład 

muzyką, filmami lub zdjęciami). Przy- 


Podłączanie użytkowników 
Inni internauci mogą już włączać się do na- 
szej sieci. Ekspert pokaże, jak to zrobić. 
* 5.1.252.176 * 


przałk maski 






Na komputerze znajo- 
mego uruchamiamy 
Hamachi. Następnie kli- 


prrzlkrzaki (w pracy 





















































jemne jest również granie w sieci LAN. uruchomić własne radio internetowe, które ! kamy lewym przyciskiem myszy na EJi wy- 
Oprócz tego lokalna sieć komputerowa będą mogli odbierać wszyscy użytkownicy bieramy polecenie |Ełącz do istniejącej sieci 
umożliwia bezpośrednią komunikację po- naszego LAN-u. Jednak nie zawsze możemy | pe-nn-n-——nnnnm—nn==—z | wazma sieci 
między jej użytkownikami. Jeśli jesteśmy utworzyć sieć lokalną. Czasami nasi znajo- :! Pokazuje się | | uizraesmizkmic=dnięw 
podłączeni do takiej sieci, możemy także mi mieszkają za daleko, a co ważniejsze I okno NE m7 nicy) 
mają adres IP z innej | KOFEZNEEE]. 
GW) Zastosowania Hamachi podsieci. W takim ! Wpisujemy w nim ozajjerzii | 
przypadku możemy ! nazwę naszej, zeza oby 
irtualne sieci komputerowe tworzone za pomocą Hamachi mają wiele zastosowań. skorzystać z programu | wcześniej stworzo- ||""""* 
Także sama aplikacja udostępnia nam kilka ciekawych funkcji. Hamachi. Umożliwia "nej sieci © i hasło A KSS = 
Wymiana danych. Uruchamiamy Hamachi. Następnie prosimy znajomego z naszej on stworzenie wirtual- | dostępu do niej © Na- "KOJGŃ nei 


wirtualnej sieci o udostępnienie nam katalogu (na przykład z muzyką). Odnajdujemy 
go na liście dostępnych użytkowników i klikamy na nim prawym przyciskiem myszy. 
Z menu wybieramy |Frzeglądaj , Otwiera się okno Eksploratora Windows z udostępnio- 


a SAND a ZL RU 





nej sieci LAN pomiędzy 
oddalonymi od siebie 


stępnie klikamy na 
Dołącz , Na liście pojawiają się pecety © 
































nymi zasobami. Teraz dane możemy kopiować, po prostu przeciągając ikony plików. komputerami, które w wirtualnej, bezpiecznej sieci. PME 
Komunikator. Hamachi udostępnia nam także funkcje komunikatora w sieci LAN. nie są bezpośrednio ze z z 
W programie klikamy prawym przyciskiem na użytkownika wirtualnej sieci, z którym sobą połączone ©--------- Warto zaj rzeCl. 
chcemy porozmawiać. Z menu wybieramy |**y*lij Wiadomość |, Otwiera się okno, w którym '_ Dzięki Hamachi bę- 
wpisujemy treść komunikatu. Następnie, aby go przesłać, wciskamy (£rte|. dziemy mieli dostęp do 
A NAK azs rak tera boachc 
J J y g y y gry lokalnych sieci. www.hamachi.cc 
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IANA EJA 

najskufecznie| 

POMNAZA 
WOCHE Ń U ą „jedóki 

zadbał u jakość obsługi ŚŃ>2 

ioferuje najwięcej ĘŻ 
możliwości imwestowania. == 
MuliBanx górą w drtalu 








POZIOM 


W PBAKTYCE 





ŁATWY 








tego Strokelt domyślnie ma wyłączoną ob- 
sługę Opery. Ekspert pokaże, w jaki sposób 
wykorzystać Strokelt na przykładzie tej prze- 


© CD-ROM 


























Strokelt 0.9.5 _ | glądarki. Dzięki temu ujednolicimy gesty 
| freeware / | wcałym systemie. 
SmartMOUSE | O R: 
freeware Klikamy dwukrot- 
nie na ikonę fd na 

pasku zadań. Ede... | | Ramen | | hóż. 
W oknie programu ask aan i Ha płk 
klikamy na pozycję k NGEASZM 











Operaj, a następnie odznaczamy opcję ©. 





Teraz Opera będzie korzystała z domyśl- 

nych opcji przedstawionych w ramce Pod- 
stawowe gesty, za wyjątkiem dwóch - wstecz 
oraz dalej. Najprostszą metodą na utworzenie 
tych funkcji jest ich skopiowanie z aplikacji, 
które ma je już przypisane, na przykład Eks- 
ploratora Windows. Klika- 








+ j [Global Actions] 
jąc na ©, rozwijamy listę + H] Chat Programs 
gestów. Zaznaczamy funk-; | 2] Oeebied Apos 
cję wstecz e imcstamy 2 R - 
kombinację (cj (CJ. 4 *[;, Formard [Righigae, 











Zaznaczamy Operę ©----->= 2] 


| nn zzzaza = zzz ana a r 2 GI", Bach [Left] 
a ARFIF o ma ! mz i naciskamy klawisze 1 | O] Outock Express 
[er] (u). Gest odpowiadający I eg ["] Pegams 











+ [m] Photoshop 





s ©. Tą samą czynność Maz emy 


2 
Po az to mysz EE 
y q Dodajemy program 


Oprócz wykorzystania gestów globalnych, 





możemy przypisać do Strokelt dodatkowe pro- 


Gesty to wspaniały sposób na szybkie wydawanie poleceń | sramyi stworzyć dla nich specjalne gesty. 
pecetowi. Nauczmy się, jak je stosować w programach Kiksrdwa pda ikone 5a 


ku zadań. Wciskamy kombinację (aj AJ. 























ysz komputerowa standardo- że, jak stosować gesty, aby działały w Win- Naciskamy [ej i wpisujemy nazwę progra- 
wo ma dwa przyciski. Droższe | dows dla każdej aplikacji, której okno jest mu. Zaznaczamy nowo utworzoną nazwę 

modele, mają więcej przycis- w danym momencie aktywne. s ii po prawej stronie okna klikamy 

| ków, którym możemy prZypo- | „._-nmnnmmemuennnnennennnnnnnnnnnm- > Fcuaioe | | NAJ... Uruchamiamy aplikację, dla któ- 
rządkować dodatkowe, często używane Gesty w Strokelt 4 ©] chat Frograre rej chcemy ZaStoSo- |! |mrrawan GRE air 


Windows nie obsługuje | = sarwialiódia 


sam z siebie gestów myszą. |*Hl"="e 

8 . A , + [| inżernat Ecplorer 
Aby ich używać, musimy 
zainstalować odpowiednie oprogramowa- 
nie. Ekspert poleca bezpłatny program Stro- 
kelt. Ma on domyślnie ustawioną grupę 
globalnych gestów działających ze wszyst- 


przez nas funkcje. Istnieje jednak sposób 
na zwiększenie funkcjonalności myszy. 
Wystarczy wykorzystać gesty myszą. Za- 
miast klikać mozolnie na menu i ikony lub 
korzystać ze skrótów klawiaturowych, uru- 
chomimy potrzebną nam funkcję, przesuwa- 
jąc mysz w określony sposób ©. Ekspert poka- 





wać gesty. Zazna- | |Owndor Tie 
czamy ikonę EP ©--' 
jprzeciągamyjąna |" I | 





























Strokelt rozpozna aplikację i pole © uzupełni 
o odpowiedni wpis. Klikamy na |**.|, 

















y „Kimi pro; gramami . Oprócz tego. posiada spe- Teraz przypiszemy odpowiednie gesty do 
GG) Podstawowe gesty cjalne gesty dla kilku aplikacji ©. Jeżeli nie nowo utworzonej aplikacji. Wykonujemy 
— nuurwarue chcemy, aby jakiś program współpracował to w sposób opisany w poradzie Zmieniamy 
trokelt ma standardowo predefiniowane gesty, które działają ze Strokelt, wystarczy, że dopiszemy go doli- |! konfigurację, tylko zamiast [7] Opera| wybiera- 











w przypadku wszystkich aplikacji. Wykonujemy je przyzy | e anna nna pz 27777 











































































































mując prawy przycisk myszy. Poniżej Ekspert przedstawia najcie- 4 o. ORA R LSA Aż OBIE I ARSAO i PA Ro 
wieze rich Ezlre lae aeeióweclrakikieny te giienie tów klawiaturowych. Innymi słowy, może- żeli chcemy zmienić skrót klawiaturowy, do 
USE TĘTRYSECĘCEE my tworzyć gesty myszą tylko dla tych którego przypisany jest któryś gest (aby uru- 
| RAE azmtene N óbńsapikaciiuh Bi dki funkcji, które mają skrót klawiaturowy. chamiał inną funkcję), ZAZNA-2= Mr | 
tekstu) w przeglądarce) czamy wybrany program ©--—* | = 'b pa 
Down — wklejanie C — zamykanie okna Następnie rozwijamy drzewo 5 A 
| (wklejanie uprzednio C Ę= i zaznaczamy skrót klawiaturowy ©--------- 
skopiowanego tekstu) | larw | TA Ep 
IUp — maksymalizowanie O — otwieranie pliku ko mz s Aby przypisać inny skrót, wy- - zalGTRL+ 1 
Pa okna (lub przywracanie) © |. 76 i starczy, że klikniemy kurso- | 
| FF) Shertaa rem na pole © i naciśniemy dowolny skrót 
IDown — minimalizowanie F — uruchomienie oj | klawiaturowy. PL E 
/ okna IP funkcji Szukaj E z 
Warto zajrzeć... 
C Reversed — zamykanie U — cofanie zmian Zmieniamy konfigurację 
G: okna MDI (na przykład U Część programów, jak na przykład Opera, 
zakładki w przeglądarce) ma własny mechanizm gestów myszą. Dla- www.tcbmi.com/strokeit/actions.shtml 
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CD-ROM 


CDCheck freeware 


Nero CD-DVD 
Speed freeware 


KProbe freeware 





Bardzo dobra płyta 


POZIOM 


ŁATWY 





Nie zawsze wypalenie płyty się udaje. Jeśli zależy 
nam na danych, warto przetestować jakość krążka 


agrywanie płyt CD i DVD oraz ar- 

chiwizowanie na nich ważnych 

danych to obecnie codzienność. 

Jednak czy dane po wypaleniu są 
bezpieczne? Wiele osób specjalnie kupuje dro- 
gie płyty, licząc na to, że będą bardziej odpor- 
ne na zadrapania i pozwolą bez błędów wypa- 
lić dane, filmy i muzykę, które będzie można 
odczytać nawet po latach. Warto sprawdzić, 
czy kupując droższe nośniki CD i DVD, płaci- 
my tylko za markę, czy także za jakość. 


Po co sprawdzać 
Niestety, nie wszystkie nośniki dostępne na 
rynku są bezpieczne. Dotyczy to szczególnie 


ie wystarczy raz sprawdzić jakości płyt. Warto od 
czasu do czasu upewnić się, czy krążki wybranego 





producenta dalej produkuje ta sama fabryka. Zmiana 
miejsca produkcji może oznaczać pogorszenie jakości 
krążka. Aby sprawdzić, czy nasze płyty mają wciąż tego 
samego producenta, użyjmy aplikacji kProbe dla napę- 
dów Lite-On lub CD Check dla pozostałych nagrywarek. 





Info. 








1. Uruchamiamy aplikację kProbe. Klikamy na 
a następnie wybieramy opcję [© Płycie | 

















2. Widzimy informacje na temat nośnika w napę- 


I dzie. Aplikacja informuje o producencie $ i materia- 





i le, z jakiego płyta została wykonana ©-------------- 
i | Rodzaj pły HIGH SPEED CD-Hw | 
Węodeeni Infodee Technology Ca. Ltd I 

Hates sł Cpianina <q------——----— 3 











r 


=R zeza 


tych najtańszych. Jeżeli myślimy, że komuni- 
kat o poprawnym nagraniu płyty oznacza bez- 
pieczeństwo naszych danych - jesteśmy w błę- 
dzie. Zanim skasujemy wypalone pliki z dys- 
ku, należy zweryfikować nagrany krążek. 

Ale przecież nie będziemy od razu oglądać 
nagranego filmu, czy otwierać wszystkich 
plików na płycie. Jak więc sprawdzić, czy 
dane są w dobrym stanie? Rozwiązaniem jest 
zastosowanie specjalnych aplikacji do spraw- 
dzania danych na płytach i jakości krążków. 
Ekspert przedstawi programy, które wykryją, 
czy płyta zawiera błędy. 


Nagrane płyty 

Jest kilka sposobów na sprawdzenie po- 
prawności danych na płycie oraz ustalenie 
jakości krążka (płyta musi zawierać nagrane 
dane). Jednym z nich jest zastosowanie 
aplikacji Nero CD-DVD Speed. Funkcja skano- 
wania dysku poda nam najważniejsze infor- 
macje o płycie umieszczonej w napędzie. 


Uruchamiamy aplikację Nero CD-DVD 
Speed. Z menu kontekstowego wybiera- 
my Dodatki, q następnie SCANDisC, ,. || 


























Zaznaczamy opcje © odpowiedzialne za 
przeprowadzenie testu jakości płyty i kli- 
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Jeżeli płyta jest nagrana z błę- 
dami, program wyświetli na 


być odczytana. Duża liczba błędów lub uszko- 


- lepiej kupować inne, lepsze krążki. Po za- 
kończeniu testu klikamy na |<amknii/, 














Porysowane płyty 
Wypaliliśmy płytę CD Audio i chcemy wie- 


dzieć, czy odtwarzacze będą mogły bez proble- 


mu odgrywać muzykę? Sprawdźmy zatem, 
czy nasza kolekcja muzyki jest dobrej jakości. 


Uruchamiamy Nero CD-DVD Speed. Kli- 

kamy na |Dodatki, a następnie wybieramy 
Test jakości dysku..., Klikamy na |Foczątek |, Apli- 
kacja rozpoczyna skanowanie płyty, co po- 
trwa kilkanaście minut. 






































Pro- 

gram ... 
tworzy dwai |..." 
wykresy. i 
Na pierw- i 
szym poja- i 
wia się li- | 





dzeń oznacza, że płyta ma bardzo niską jakość 

















nia, która i | BB 8 A 
informuje o prędkości odczytu ©. Aplikacja 
podaje dokładne informacje o liczbie błę- 
dów C1 oraz C2. Praktycznie każda płyta za- 
wiera małe błędy C1i wykrycie kilku (do 10) 


miast błędy C2 © to poważne uszkodzenia, 
które mogą znacznie spowalniać odczyt pły- 


dów C1i C2, mogą sprawić kłopoty wielu 
odtwarzaczom. 





Haj korrgaker 


Poprawny odczyt 
Gdy chcemy szybko sprawdzić 





* . Słacja dysktatak 3 Z4R:] 
E | Ga: [rys kkuary 2: 
EG [Fr kkudryy (CI 


6 12) Stacja dysków CD(F:] 








nagrane płyty, przyda nam się 
aplikacja Media Checker (do pobrania ze strony 
http://roeld.com). Program po kolei sprawdza 
każdy z nagranych plików. Aplikacja jest szcze- 
gólnie skuteczna, gdy weryfikujemy popraw- 
ność płyty zawierającej wiele małych plików. 


Instalujemy aplikację Media Checker. KIi- 
Browse 





























a kamy na przycisk i zaznaczamy na- 
pęd ©. Klikamy na Sk 
pn 00—— 3. Lamile  [Ginm- iecdzgó 11 rg] 
3 Foka Feg 1 FJ 
Aby rozpocząć skanowa- | buawst tria 


nie plików, klikamy na EEEE 























przycisk |5tat|, Aplikacja in- 
formuje nas o aktualnie skanowanym pli- 
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temu dowiemy się, czy wszystkie dane 
można bezproblemowo odczytać. PL FP 


(7) Trudny termin 


» błędy (Ti C2_- kłopoty z odczytem wykryte pod- 
czas testu czy odtwarzania płyty. Przyczynami błędów Cl] 
i C£ mogą być na przykład zabrudzenia płyty, niska ja- 
kość czy uszkodzenia mechniczne krążka. 
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IMiinFl" 


POZIOM 


TRUDNY 


LTTE 


* ówiatte 


CD-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


Dodatkowe przykłady 
Biblioteki OpenGL 


freeware 


) | Staranne i realistyczne oświetlenie 
ZUG RZEECJLCKOÓWINELOWELEACAWICYTE 
AA GZEOUENwA U ATELNOLFOWALEOOZYENIEKOWIEJLCJ 


zytelnicy, którzy zapoznali się 
z tekstem z poprzedniego numeru, 
potrafią już w OpenGL uzyskać po- 
ruszające się na ekranie obiekty 

i dodać do nich tekstury. W stworzonym 

w poprzednim odcinku szablonie do menu 


f. (3) Składowe oświetlenia 


wiatło otaczające to Światło, które 
nie pochodzi z żadnego określone- 
go kierunku, po prostu, jak sama na- 
zwa wskazuje, otacza obiekty. 
Światło rozproszone to już bardziej 
skomplikowane zagadnienie. Moż- 
na określić jego kierunek, ale po odbi- 
ciu od obiektu rozprzestrzenia się we 


wszystkie strony — odbija się od przed- i niemu obiekty na scenie nabierają 


miotów pod różnymi kątami ©. połysku ©- 


źródło światła równomiernego 


57 


odbite 
równomiernie 


Ostatnim rodzajem światła jest od- 
blask. Podobnie jak dla światła rozpro- 
szonego, można określić jego kierunek, 
jednak po odbiciu od przedmiotu stru- 
mień światła odblaskowego nie jest 
rozpraszany, ale odbija się od po- 
wierzchni pod tym samym kątem, 


dodaliśmy również opcję pozwalającą 


na włączenie w renderowanej scenie oświet- 


lenia. Jednak domyślne właściwości pada- 
jącego na obiekty światła nie spełniają swo- 
jego głównego celu — dodania do sceny 3D 
realizmu. Warto więc nauczyć się posługi- 
wać w OpenGL prawdziwym 
oświetleniem. Ekspert na po- 
czątku wyjaśni, z czego skła- 
da się źródło światła, jak 
ustawić jego kolor oraz w jaki 
sposób opisać właściwości 
materiału obiektu, aby po- 
kryta nim powierzchnia wy- 
dawała się na przykład lśnią- 
ca. Nauczymy się również 
ustawiać źródło światła w do- 
wolnym miejscu, a także 
umieszczać w scenie 3D kil- 
ka, różniących się od siebie 
właściwościami, źródeł świat- 
ła. Na koniec Ekspert pokaże, 
jak stworzyć animację, 

w której poruszające się róż- 


nokolorowe żarówki oświetlają fragment 


Świat rzeczywisty kontra wirtualny 

Aby nauczyć się modelować oświetlenie, 
musimy najpierw dowiedzieć się, w jaki 
sposób OpenGL radzi sobie z odzwierciedle- 





FOT.: BESW/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 





Rodzaj światła _ Składowa Składowa Składowa 


Red Green Blue 
Otaczające (ambient) 0,0 0,0 (5 
Rozproszone (diffuse) 0,0 0,0 ' 08 
Odblaski (specular) 0,0 0,0 i 1,0 


niem rzeczywistego światła. Otóż światło 
jest modelowane za pomocą trzech różnych 
jego rodzajów: światła otaczającego (ang. 
ambient), rozproszonego (ang. diffuse) 

i tak zwanych odblasków (ang. specular). 
O właściwościach poszczególnych rodzajów 
światła przeczytamy w ramce Składowe 
oświetlenia. Pamiętajmy, że dopiero zasto- 
sowanie tych trzech rodzajów oświetlenia 
pozwala na uzyskanie ciekawego efektu. 


Określanie źródła światła 

Aby w pełni wymodelować źródło światła, 
należy dla każdego jego rodzaju (ambient, 
diffuse, specular) określić kolor. Dokonuje 
się tego za pomocą składowych RGBA (Red, 
Green, Blue, Alpha). Przypuśćmy, że w po- 
koju zamiast zwykłej żarówki znajduje się 
żarówka koloru niebieskiego. Jakie wtedy 
należałoby przyjąć wartości RGBA dla każde- 
go komputerowego Światła z osobna (am- 
bient, diffuse, specular)? Niestety, nie jest 
to proste i wymaga trochę wprawy. Dla 
wspomnianego przykładu można przyjąć 


według tabeli ©. Dlaczego akurat takie? 
Niebieska żarówka, jak łatwo się domyślić, 
oświetli pokój światłem koloru „niebieskiego 


kasco<occGo-o oo ossoo>cac=>oGSS -oG="aooc=>GiSSST 


czającego należy zatem przyjąć wartość 0,5 © 
(zero dla pozostałych barw). Powierzchnie 


6) Notacja wartości 


p amiętajmy, że w Delphi oraz w większości innych 
języków programowania wartości dziesiętne wpisu- 
jemy po kropce. W tekście Ekspert pisze część ułamko- 
wą po przecinku, zgodnie z prawidłową notacją polską. 


przedmiotów znajdujących się w pokoju bę- 
dą bardziej niebieskie — przyjmujemy więc 
wartość 0,8 dla składowej niebieskiej świa- 
tła rozproszonego. Z kolei, gdy promienie 
żarówki będą bezpośrednio padać na obiek- 
ty, będą w pełni odbijane - wartości barwy 
niebieskiej odblasków należy przypisać naj- 
większą wartość 1,0. 


Światło a kolory obiektów 

Zdefiniowanie samego Światła to jednak 
nie wszystko. Ważne jest również, co tym 
światłem oświetlamy. Dotychczas nauczyli- 
śmy się, że obiekty (na przykład kula) mogą 
mieć kolor określany za pomocą funkcji 
glColor3f. Gdy jednak mamy do czynienia 
ze światłem, kolor obiektu traci na znacze- 
niu. Dlaczego? Ponieważ obiekt niezależnie 
od swojej barwy może wydawać się lśniący 
lub matowy. W zależności od koloru oświet- 
lenia i kąta padania światła, obiekt może 
również sprawiać wrażenie, że jego barwa 
jest zupełnie inna. Gdyby na przykład 
umieścić niebieski cylinder w pokoju 
oświetlonym niebieskim światłem, cylin- 
der byłby widoczny całkiem normalnie (po- 
nieważ jest wykonany z takiego materiału, 
który odbija niebieskie fotony). Sytuacja 


zmieniłaby się jednak diametral- 


Alpha nie, gdyby cylinder oświetlić tylko 
10 czerwonym Światłem - wtedy spra- 
10 wiałby on wrażenie czarnego (całe 
10 czerwone Światło zostałoby przez 


niego pochłonięte). Dlatego od tej 
pory zamiast opisywać kolor obiektu, bę- 
dziemy określać materiał, z którego obiekt 
jest wykonany. Podobnie, jak dla światła, 
określa się go za pomocą składowych RGBA. 


Światło + materiał = efekt 

OpenGL przed wyrenderowaniem sceny 
3D musi wiedzieć, jakiego koloru piksela 
użyć dla oświetlonych obiektów. Najłatwiej 
jest w przypadku światła otaczającego. 
Przypuśćmy, że ma ono wartości RGB (0,75; 
0,5; 0,5) (odpowiada to kolorowi | —— ) 
i pada na obiekt wykonany z materiału 
z własnościami koloru określonymi jako 
RGB (0,0; 0,5; 1,0) (kolor EEN). Jaki bę- 
dzie wynikowy kolor obiektu? Aby się o tym 
przekonać, wystarczy przemnożyć kolejne 
składowe koloru światła ze składowymi ko- 
loru materiału. Czyli kolorem wynikowym 
będzie RGB (0,0; 0,25; 0,5) (barwa NIEMIE), 
ponieważ (0,75 * 0,0; 0,5 * 0,5; 0,5 * 1,0) = 
(0,0; 0,25; 0,5). Podobnie rzecz ma się 
w wypadku światła rozproszonego i odbla- 
sków. Dodatkowo jednak na wynikowy ko- 
lor ma wpływ kierunek tych świateł (kąt, 
pod jakim padają na obiekty). W praktyce, 
składowe otaczająca i rozpraszająca dla źró- 
deł światła jak i materiałów są takie same 
i mają znaczący wpływ na renderowany ko- 
lor obiektów. Jeśli chodzi o odblaski - za- 
równo dla światła, jak i materiału - przyj- 
muje się, że są takie same - białe. 














Oświetlenie w praktyce 

Teorię dotyczącą oświetlania i barwy ma- 
teriałów mamy już za sobą. Możemy więc 
przystąpić do realizacji programu, w któ- 
rym poruszającą się kulę oraz cylinder 
oświetlimy światłem o dokładnie ustalo- 
nym przez nas położeniu i parametrach. 


Uruchamiamy Delphi i otwieramy wyko- 

nany w poprzednim odcinku szablon 
(szablon znajdziemy również na płycie do- 
łączonej do tego numeru Eksperta). 


Odnajdźmy teraz procedurę zdarzenio- 

wą FormCreate. Wewnątrz niej znaj- 
dują się już dwie funkcje Ściśle związane 
z oświetleniem: glEnable (GL_LIGHTO) 
oraz glEnable (GL_LIGHTING). Pierwsza 
z funkcji włącza światło o numerze zero 
(GL_LIGHTO), druga aktywuje oświetlenie 
sceny. W taki sposób włączone Światło ma 
domyślne wartości RGBA dla wszystkich 
składowych (ambient, diffuse i specular). 
Podobnie sprawa wygląda w wypadku do- 


©) Wiele źródeł światła 


arto wiedzieć, że OpenGL pozwala renderować 
do ośmiu źródeł światła naraz. Aby ich użyć, 
należy wywołać funkcję glEnable z parametrem 
z zakresu GL_LIGHTO do GL_LIGHT7. 
Ekspert pokaże jednak najpierw, w jaki sposób mani- 
pulować jednym z nich, a na końcu wyjaśni, jak ko- 
rzystać z wielu źródeł światła. 





(9) Domyślne parametry 


ażde źródło światła (od O do 7), jak już wcześniej wspo- 
mniano, reprezentowane jest przez trzy rodzaje: am- 
bient, diffuse, specular. Każdy rodzaj kolejnych żródeł światła 
przyjmuje domyślnie ustalone przez OpenGL wartości RUBA: 
GL_AMBIENT — wartości RGBA [0,0; O,0; 0,0; 1,0] 
dla światła GL_LIGHTO i pozostałych, 
GL_DIFFUSE — wartości RGBA [1,0; 1,0; 1,0; 1,0] k 
dla światła GL_LIGHTO i wartości RGBA [0,0; 0,0; 0,0; 0,0] 
dla pozostałych źródeł, 
GL_SPECULAR — wartości RGBA [1,0; 1,0; 1,0; 1,0] 
dla światła GL_LIGHTO i wartości RGBA [0,0; 0,0; 0,0; 0,0] 
dla pozostałych źródeł. 
Także obiekty mają pewne domyślne parametry RGBA infor- 
mujące o zdolnościach refleksyjnych materiału (w jakim stop- 
niu odbijają światło ambient, diffuse i specular): 
GL_AMBIENT — domyślna wartość RGBA at 
tolezoż02 Fal, Ę 
GL_DIFFUSE — domyślna wartość RGBA 
olo 08 0610] 
GL_SPECULAR -— domyślna wartość RGBA 
IOlOO0O OOOO 
W wypadku światła GL_LIGHTO domyślne ustawienia 
można opisać tak: Światło otaczające jest czarne ([0,0; 0,0; 
0,0; 1,01), natomiast rozpraszające i odblasków jest białe 


([1,0; 1,0; 1,0; 1,0]). Materiał obiektu (przy domyślnych 4 
ustawieniach) odbija nieznacznie światło otaczające ([0,2; E 
0,2; 0,2; 1,01), w znacznym stopniu rozproszone [(0,8; 0,8; I : 
0,8; 1,0)], natomiast w ogóle nie odbija światła odblasków WE, 
OG 00-00: <a 4) p 
1,0]. Jaki więc ko- zr. = 


lor oświetlonego 
obiektu zobaczy- 
my na ekranie 
przy domyślnych 
ustawieniach? 
Aby się tego do- 
wiedzieć, wystar- 
czy przemnożyć 
wartości ROBA światła i materiału (poniższe obliczenia są 
szacunkowe, ponieważ dla światła rozproszonego i odbla- 
sków należałoby uwzględnić dodatkowo kierunek padania): 
RGB dla SOW BA [OO O, 2) O, OSG 


















mieszczeniu ; 
RGB dla składowej rozpraszającej: [1,0 * 0,8; 1,0 * 
0,8; 0,8 * 1,0] = [0,8; 0,8; 0,8] (kolor szary, prawie biały), 
RGB dla składowej odblasku: [1,0 * 0,0; 1,0 * 0,0; 1,0 * 
0,0] = [0,0; 0,0; 0,0] (kolor czarny). 
Efekt więc nie jest zbyt spektakularny ©: 


procedure 
procedure HesizsControl (|] 
procedure Light | 


|+-|-Halu EH! 


myślnych właściwości materiału. Więcej 
na ten temat dowiemy się z ramki Domyśl- 
ne parametry. 


Jak już wiemy, domyślne właściwości 
światła i materiału nie wywołają zbyt 
imponującego efektu. Dlatego należy same- 

mu, w kodzie programu, określić parame- 
try ambient, diffuse i specular dla światła 
GL_LIGHTO i dla materiału obiektu. Najle- 
piej w tym celu stworzyć specjalną funkcję 
sda W klasie TForm 1w sekcji pu blic 
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Następnie w sekcji implementation 
umieszczamy definicję naszej funkcji ©. 


























K Air t Na początku definiujemy wartości 
GERE RGBA dla światła ED, które charakte- 
zh ryzuje się przede wszystkim białą składową 
| odblasków 4. Wartości RGBA dla po- 
|= 1 szczególnych składowych światła są prze- 
PTE z kazywane w postaci adresu tablicy 
Ę tg do funkcji giLightfv ©. 1 
w I 
Pr” | 
- T. WE W wypadku materiału, dzięki ustawie- I 
u l . .. . 2 . ż . ż 
Li 1 niu pełnego odbijania odblasków KE, | Następnie określamy obiekty, które  ' 
| Ka 1 ż . . . . 2 
„el . uzyskamy efekt lśniącej powierzchni. Po- chcemy wyrenderować. Ekspert poka- ! 
. . . . . . ż ż I 
I zostałe składowe (ambient i diffuse) dla że, w jaki sposób narysować czerwony I 
. . . . . . . . . . . . I 
I materiału zdefiniujemy za chwilę w funk- cylinder i niebieską kulę. Jak już wiemy, i 
i cji Render. znaczący wpływ na kolor obiektu ma skła- i 
I . h I 
| męsejć TForml.Light (); dowa CEJ ze ORK I 
BAR WORWO ANIA ZA RA szająca. Na ogół są one ta- : 
1 WSREEANEA array [0.. 3] of GLfloat = (0.5, 0.5, 0.5, 1.0); 4 kie same, dlatego wystar- : 
GD; DiffuseLight: array [0.. 3] of GlFloat = (0.5, 0.5, 0.5, 1.0); i defini Ż. d I 
SSpęcularLight: array [0.. 3] of GFloat - (1.0, 1.0, 1.0, 1.0);$A/ A JE = 4 
bg: SpecularMaterial: array [0.. 3] of GlFloat = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); blicę waltości RGBA dla ! 
I 
. , I 
rje kżęić cylindra i kuli €A. | 
glLightfv (GL LIGHTO, GL AMBIENT, GAmbientLight) ; I 
Buu glLightfv (GL_LIGHTO, GL DIFFUSE, €DiffuseLight); <H Następnie, przed nary- I 
zę _. glLightfv (GL _LIGHTO, GL _. SPECULAR, G€SpecularLight) ; | i sA | 
PE sowaniem każdego | 
I 
r glMaterialfv (GL _ FRONT AND BACK, GL SPECULAR, QGSpecularMaterial); <I obiektu, należy wywołać | 
1M 1f L _FRONT_AND BACK, IL SHININESS, . . 2 i 
FE OSS NOZ SA ER 30001 funkcję glMaterialfv, która : 
| kiswiatloliGlowny.pas | określi jego materiał ED. ': 
Dodatkowo, przed naryso-  ! 
. . .. . . . . . I 
7 Informację Eb przekazuj emy do funkcji | waniem kuli, dokonajmy przesunięcia ukła- | 
L Łą . Zą . . . I 
glM aterialfv 4 , określając dodatko- du współrzędnych nieco w prawo (dzięki te- 
wo, że przedmiot ma odbijać światło zarów- | mu kula zostanie wykreślona obok cylindra). : 
I 
procedure TForml.Render; : "— I 
const Mozemy Juz i 
dtr = PI/180.0; skompilo- '! 
rtd = 180/PI; ż. żę A 
CylinderMaterial: array [O0.. 3] of GLfloat = (1.0, 0.0, 0.0, 1.0); wać 1 uruchomić i 
SphereMaterial: array [0.. 3] of GLfloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); <€1| nasz program. i 
I 
. : I 
begin N a ekranie poja- | 
/  glClear (GL _COLOR BUFFER_BIT or GL DEPTH BUFFER BIT); wią się oświetlo- ' 
glPushMatrix (); 3 








f*** tutaj modelujemy wirtualny Świat! ***) 
Light (); 
glRotatef (kat, 1.0, 0.5, 1.0); 


gluLookAt (0.0, 0.0, 150.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); 


ne obiekty ©------- 
(po włączeniu tek- 
sturowania będą 


wyglądać tak ©). 


glTranslatef (0.0, l0O*cos (kat*dtr), 20*sin (kat*dtr)); 





[4 
kat:= kat + 1.0; Ę 
J gluQuadricTexture (obj, GL _ TRUE); Śledzenie 
gb glBindTexture (GL TEXTURE 2D, tex [0]); kolorów 
a aa | = a ż 
4. ! Gdybyśmy 
_" ikjpglMaterialfv (GL FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, ĆCylinderMaterial); a , 
tei glucylinder (obj, 20.0, 20.0, 100.0, 20, 20); chcieli narysować 
ĘP glTranslatef (50.0, 0.0, 0.0); więcej obiektów 
| fjpglMaterialfv (GL_FRONT_AND BACK, GL AMBIENT AND DIFFUSE, (SphereMaterial); LE s 
I gluSphere (obj, 20.0, 30, 30); o różnych zdolno 
|. glPopMatrix (); ściach refleksyj- 
ku (*** koniec modelowania ***) nych, to potrzebo- 
I . ż 
M ooirlush 0; walibyśmy tyle ta- 
LB SwapBuffers (wglGetCurrentDC) ; blic RGBA, ile jest 
| Inc (iloscKlatekNaSek, 1); Bobiektć 
- end; tych obiektów. 


no od swojej przedniej, jak i tylnej części 
(GL FRONT_AND BACK). 


Za pomocą polecenia <€] informujemy 
OpenGL o wielkości obszaru z efektem 
odblasku na powierzchni materiału. 
Ustawmy na przykład wartość 50 (para- 
metr ten może przyjmować wartość 
od O do 128). 


u Teraz przechodzimy do funkcji Render. 
Zanim zdefiniujemy składowe ambient 
i diffuse dla materiału obiektu, musimy 
wywołać napisaną przed chwilą funkcję 


Light ED. 











K) swiatloliGlowny.pas 





Za każdym razem 
musielibyśmy także przy rysowaniu obiektu 
wywoływać funkcję glMaterialfv. Na szczę- 
ście istnieje lepsze rozwiązanie - tak zwane 
Śledzenie kolorów. Jak ono działa? Gdy włą- ! 
czymy śledzenie kolorów, to materiał będzie | 
miał zdolności refleksyjne określone takimi ': 








I dy oświetlamy prostokąt lub jakikolwiek inny 

I prymityw, a nawet obiekt złożony z wielu prymi- 

1  tywów (tak zwaną kwadrykę), to OpenGL, poza świat- 
! łem otaczającym (bezkierunkowym) do wyznaczenia 

I wynikowego koloru piksela, oblicza kąt padania 





światła. Miejscem geo- 
metrycznym, w którym 
OpenGL przeprowadza 
obliczenia, są punkty 


chołkach obiektu ©. Po- 0.2 
nieważ nie da się obliczyć i 
kąta pomiędzy kierunkiem biegnącego światła 

a punktem, AT tworzy sobie tak zwany wektor 


aso za pomocą 
punktów z wierzchołków. 
Mając taki wektor, łatwo 
można już obliczyć kąt 
padania promieni światła. 
Dlatego też, jeśli naszą 
ścianę zbudowalibyśmy 














| LJ 





z pojedynczego prostoką- r 
ta, OpenGL obliczyłby 

kolor każdego z wierz- 

chołków i uzyskany efekt 
byłby łagodnym przej- 

ściem od koloru jasnozie- 
lonego w punkcie I ©---- 
do koloru ciemnozielone- 
go w punktach 2, 3 i 4. Zbudowanie ściany z więk- 
szej liczby elementów spowoduje powstanie znacz- 
nie bardziej naturalnego efektu ©: 








wartościami RGB, jakich użyto w funkcji 
glColor3f. Zobaczmy, w jaki sposób zastoso- 
wać śledzenie kolorów w przed chwilą przed- 
stawionym przez Eksperta przykładzie. 


Na początku do funkcji Light (na przykład 
w miejscu ©) dopisujemy dwie linie ę. 
Następnie przechodzimy do funkcji 
i Render i ujmuj emy w komentarz dwie 














glEnable (GL COLOR MATERIAL); M) swiatloliGlowny.pas o SGI 
glColorMaterial (GL FRONT _ AND BACK, GL AMBIENT AND DIFFUSE); | z wywołaniem funkcji 
NE REDA aa Oi i glMaterialfv. Zamiast 
I O * 
|-2>//glMaterialfv (GL FRONT AND BACK, GL AMBIENT AND DIFFUSE, ĆCylinderMaterial); nich WDRO: 
| |gicoloz3=,(1.0.,0:0 1030) R ac uma an num NM WANNA Ma , jemy odpo- 
i gluCylinder (obj, 20.0, 20.0, 100.0, 20, 20); ! wiednio 
| glTranslatef (50.0, 0.0, 0.0); I "ar 
*2-//glMaterialfv (GL_FRONT AND BACK, GL AMBIENT AND DIFFUSE, QSphereMaterial); I dwie in- 
glColor3f (0.0, 0.0, 1.0); <gp—n—n—nnnnn nnn nnn NN ana nn Nan ana N NN NN a Naa a MNA 0 ź strukcje 


gluSphere (obj, 20.0, 30, 30); 
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K) swiatlolGlowny.pas | glColor3f ©. 











procedure TForml.Light (); 





baczmy więc, 





za WE co zrobić, aby 
AmbientLight: array [0.. 3] of GLfloat = (0.5, 0.5, 0.5, 1.0); NORZE 
DiffuseLight: array [0.. 3] of GlFloat = (0.5, 0.5, 0.5, 1.0); um1eSscic Zro- 
SpecularLight: array [0.. 3] of GlFloat = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); dło światła 
SpecularMaterial: array [O0.. 3] of GlFloat = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); 
PositionLight: array [0.. 3] of GlFloat = (50.0, 0.0, 50.0, 1.0);-=<q"-------- 1 w dowolnym 
! Imiejscu prze- 
DAE | . ! strzeni. 
glLightfv (GL LIGHTO, GL AMBIENT, GAmbientLight) ; I 
glLightfv (GL LIGHTO, GL DIFFUSE, €DiffuseLight); I 
glLightfv (GL LIGHTO, GL SPECULAR, QGSpecularLight); I Na począt- 
1lLightf GL LIGHTO, GL POSITION PositionLight); i 
glLig v (GL . ; M , QPositionLight); śl | ku w meto- 
glEnable (GL COLOR MATERIAL) ; i dzie Light 
glColorMaterial (GL_FRONT_AND BACK, GL AMBIENT AND DIFFUSE); ! w sekcji 
glMaterialfv (GL FRONT _AND BACK, GL SPECULAR, G€SpecularMaterial); ! i 
glMaterialf (GL FRONT AND BACK, GL SHININESS, 50.0) i const dodaje- 
A, i a I , 
PL OODECENA RAR CNAME AREN D EE PASE AA DOP RCPDRCZNAN MA RT - 1! mystałą tabli- 
/gluQuadricTexture (obj, GL FALSE); > koR=ROS=R Ó 
I glPushMatrix (); | a 
iglcolor3£f (1.0, 1.0, 1.0); €I Umieszczone 
!glTranslatef (PositionLight [0], PositionLight [1], PositionLight [2]);! są w niei 
!gluSphere (obj, 5.0, 20, 20); , ą ; J 
K9 IRODMOPETAAO „a O DORA ZAL AZZĄ MGOPS BOR CZE AD współrzędne 


. 
r 


3 Po uruchomieniu programu na ekranie 

uzyskamy identyczny jak w poprzednim 
przykładzie efekt. Warto więc używać właś- 
nie takiego sposobu ustalania właściwości 

materiału, z którego wykonane są wyświet- 
lane przez nas obiekty. 


Gdzie jest źródło Światła 

Jeżeli nie określimy położenia światła 
w przestrzeni, OpenGL umieszcza je do- 
myślnie w nieskończoności, idąc wzdłuż do- 
datniego kierunku osi Z (w stronę obserwa- 
tora). Efektem umieszczenia źródła światła 
w nieskończoności jest to, że docierające 
do obiektów Światło ma charakter równo- 


ległych promieni. Aby się przekonać, że tak 
jest, wystarczy spojrzeć na cylinder, na któ- 
rym odblask przebiega wzdłuż całej jego 


tworzącej ©. To niezbyt naturalny efekt. Zo- 





(0) Uwaga! 
p 


ozycja światła może znacząco wpłynąć na wy- 
gląd obiektów. Mogą być one oświetlone niedo- 






| się płaskie lub nawet w ogóle nie być oświetlone 
(gdy światło umieścimy za nimi). 





X, y, zźródła 
światła (ostat- 
niemu parametro- 
wi przypisujemy 


wartość 1.0). 

2 Poniżej istnieją- 
cych wywołań 

funkcji glLightfv 

dodajemy linię ŚM. 











| swiatlolGlowny.pas 








Dodatkowo, jeżeli chcemy, aby w miej- 
scu, w którym znajduje się źródło świat- 


3 


ła, pojawiła się 





Szczególną uwagę należy zwrócić 

na metodę rysującą ścianę i pokój (Ry- 
sujSciane i RysujPokoj). Pojedyncza ścia- 
na jest rysowana ze stu prostokątów o roz- 
miarach 10 pikseli na 10 pikseli, gdzie 
na każdy prostokąt nakładany jest wyci- 
nek tekstury. Dlaczego nie można w za- 
mian rysować jednego pojedynczego pro- 
stokąta? Oczywiście można, ale efekt nie 
byłby interesujący - więcej informacji 
w ramce Lepsze efekty. Opisany w tej ram- 
ce wektor normalny warto zdefiniować sa- 














LAmbientRed: array [0.. 3] of GLfloat = (110, 0.0, 0.0, 1.0); 
na przykład kula,!  LDiffuseRed: array [0.. 3] of GlFloat = (1.0, 0.0, 0.0, 1.0); < 

4 - LSpecularRed: arra 0.. 3] of GlFloat = (1.0, 0.0, 0.0, 1.0); 

na końcu proce- ' B zl ] 06 , , ); 
. i LPositionRed: array [0.. 3] of GlFloat = (0.0, 15.0, 45.0, 1.0); TĄ 
dury umieszcza- ! 
my kod 28 I LAmbientGreen: array [0.. 3] of GLfloat = (0.0, 1.0, 0.0, 1.0); 
| LDiffuseGreen: array [0.. 3] of GlFloat = (0.0, 1.0, 0.0, 1.0); <l 
' i LSpecularGreen: array [0.. 3] of GlFloat = (0.0, 1.0, 0.0, 1.0); 
Po skompilo- I LPositionGreen: array [0.. 3] of GlFloat = (-55.0, -15.0, 25.0, 1.0); 
4 waniu iuru- i : 

: 8 « 4 LAmbientBlue: array [0.. 3] of GLfloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); 
chomieniu apli- | LDiffuseBlue: array [0.. 3] of GlFloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); <G| 
kacji na ekranie i LSpecularBlue: array [0.. 3] of GlFloat = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0); 

z I LPositionBlue: array [0.. 3] of GlFloat = (55.0, 15.0, 5.0, 1.0); PĄ 
zobaczymy wi-  ! 
ze 8 I z 
dok 6.Tymra- | EDS Z EAZA NRZADSZZZMIMA 
zem odblask nie przebiega przez cały cylin- : i modzielnie w kodzie - wtedy będziemy 
der, gdyż światło znajduje się tuż przy nim ' ! mieli pewność, że jego kierunek i zwrot są 
i nieco z prawej strony ©. Efekt jest zdecy- ! | dokładnie takie, jak tego chcemy. Oczywi- 
I 
I 
I 
I 


dowanie bliższy rzeczywistości. 
Więcej źródeł światła naraz! 

Jak już wiemy, OpenGL może renderować 
do ośmiu źródeł światła jednocześnie. 
i Na płycie znajduje się gotowa aplikacja ilu- 
i strująca poruszające się dynamicznie trzy 
! Źródła światła — czerwone, zielone i niebie- 
skie ©. Otwórzmy jąw Delphiizwróćmy 
uwagę na niektóre miejsca w programie. 


W metodzie Light zdefiniowano, dla każ- 
dego z trzech świateł, ich składowe am- 
bient, diffuse, specular 4 oraz początko- 
! we pozycje ©. Wartości RGB tych składo- 
wych w pełni ilustrują natężenie poszcze- 
| gólnych barw, 


if Swiatlo. Checked then 


i na przykład dla 

| POWE: begin 

i światła CZerfWO- _ glEnable (GL_LIGHTO); 

i nego wszystkie /glEnable (GL _LIGHT1) ojazóżł 

I sglEnable (GL_LIGHT2) ;/ 

I składowe są glEnable (GL_LIGHTING) ; 
czerwone ©. end; 











h) swiatlo2Glowny.pas 





cie nie trzeba dla każdego ze stu prostoką- 
ików składających się na ścianę definio- 
LoadTexture ('wall. 


bmp”, tex [1]); 











Ą) swiatlo2Glowny.pas 





wać oddzielnego wektora. Można dla całej 
ściany ustawić wektor normalny - służy 
do tego polecenie glNormal3f (x, y, Z). 
Na przykład dla ściany tylnej powinniśmy 
pisać: 

gilNormal3f (0.0, 0.0, LO); 


Warto zajrzeć... 


Książki: 

© OpenGL - Księga Eksperta — Richard S. 
Wright jr, Michael Sweet, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 1999, cena 84 zł 

© OpenGL programowanie gier — K. Hawkins, 
D. Astle, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, 
cena /2 zł 


Adresy WWW: 

© www.opengl.org 

© http://nehe.gamedev.net 
© www.borland.nq.pl 
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PROGRAMOWANIE _ 
KURS ASEMBLERA - CZĘŚĆ 1 


POZIOM 


ŚREDNI 








CD-ROM 


. a % Kompletne kody 


ę źródłowe 


[| rezwa pliku 






























Aby zrozumieć, czym jest Asembler, trzeba 
wiedzieć, czym jest kod programu. Najła- 
twiej wyobrazić go sobie jako ciąg bajtów 
zapisanych w pamięci, który jest pobiera- 
ny, a następnie interpretowany i wykony- 
wany przez procesor (CPU). Każdy procesor 











1 E: rozumie kilkadziesiąt instrukcji maszyno- 
= j-* s ja i się wych (z tak zwanej listy rozkazów). Wszyst- 
ra krążku Eksperta ps ZEE z 

"ETA sa nazwa pliku SUI 
za _ plik w całości . . 
A k NA , o programowania w Asemblerze nie musimy się 
| znajduje się na krążku, a> kod AN 
LC - SĘ. na szczęście uczyć kodów maszynowych, które 
y, pokazany tu jest tylko 
a -flyj am fetjnieńi rozumie procesor. W Asemblerze każdy rozkaz mikro- 
„= procesora ma swoją nazwę (zwaną mnemonikiem), 
NASM Open Source która w tak zwanym procesie asemblacji zamieniana 
VIm Open Source jest automatycznie na jeden jedno- lub wielobajtowy 
rozkaz procesora. 
| ( | W jednym wierszu kodu źródłowego może się znaj- 
at" dować maksymalnie jedna instrukcja Asemblera 
= o następującym formacie: 
= Ę ce etykieta: mnemonik argl,arg2;komentarz 
za L* 
di >) Etykieta (ang. label) identyfikuje miejsce w kodzie 
rajB$ i i może być zakończona (opcjonalnym) dwukropkiem. 
et w Mnemonik jest najczęściej skrótem literowym od an- 
oai fa" BIE lai iałani s 
A= gielskiego słowa określającego działanie danego roz 
z +. GA kazu. Najczęściej spotykamy instrukcje bezargumen- 
| l Bogć” towe, jednoargumentowe lub dwuargumentowe, 
gdzie poszczególne argumenty rozdzielamy przecin- 


kiem (zamiast słowa argument często używa się wy- 
razu operand). Ostatnim elementem instrukcji Asem- 
blera może być komentarz, który rozpoczyna się 
średnikiem i kończy się wraz z końcem wiersza. 


kie programy napisane w językach wyso- 
kiego poziomu (na przykład w C++) są za- 
mieniane przed wykonaniem właśnie na 
takie zrozumiałe dla procesora polecenia. 
Wśród tych rozkazów są zawarte podstawo- 
we działania matematyczne (dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie), opera- 
cje na bitach (operacje logiczne), operacje 
porównania, skoki (w tym warunkowe) 
oraz instrukcje przesyłania danych. Dzięki 
temu, że zestaw instrukcji procesora rodzi- 
ny Intel x86 zawiera wszystkie rozkazy po- 
przednich generacji procesorów tej rodziny, 
na nowych pecetach możemy uruchamiać 
programy napisane i skompilowane dla 






raj z procesorem 


Ekspert przedstawia kurs programowania w Asemblerze — 
_ języku służącym do komunikacji bezpośrednio z procesorem 


k="occ=cococ==ooocooo=ono=o="o==" poroo="oo=—=="R= qT=oo==m=s=g 





sembler (często 
oznaczany rów- 
nież skrótem 
ASM) to język ni- 
skiego poziomu (prawie ma- 
szynowy). Oznacza to, że aby 
za jego pomocą napisać jakiś 





rejestry 


rejestry 


ogólnego segmentowe 


przeznaczenia 3 
urządzenia 
przestrzeni 


| 0 

















- P 
"A © program, nie wystarczy opa- , starszych modeli x86. 
'....... nować składni tego języka. | | = o 
"Niezbędna jest również wie- | Jakie narzędzia 
Ja LI dza na temat budowy między I i Do kompilacji kodu napisanego w Asem- 
e J innymi procesora naszego I i blerze Ekspert poleca darmowy kompilator 
=; komputera, różnych syste- i -- RA i i MNA NASM (Netwide Assembler - znajdziemy go 
4 mów zapisu liczb (dwójkowy, Procesor składa się między innymi z ALU © (jednostki arytmetyczno-logicznej | nacD Eksperta). Ma on ogromne możliwości, 
i „AD i EEN © (niektóre z nich opisano w ramce ! dodat dział 3 temie Win- 
R Gia aan KOWY) ybrane rejestry), FPU (jednostki zmiennoprzecinkowej dokonującej obliczeń na_| 1 FPĘRCOWO działa ZArÓWNO W SYSLEMNIE VV LIL 
YW = oraz umiejętności czysto ma- — |iczbach rzeczywistych), a także z innych jednostek do zadań specjalnych © (na dows, jak również w MS-DOS-ie czy Linuksie. 
| tematyczne. Czy więc w dobie AMR OM). p nsacnac I gaaliaąła > połączony jest z | kie, Źródła można tworzyć w dowolnym edy- 
Ami : 4 s ; i z przestrzenią I/O, czyli z urządzeniami zewnętrznymi. Doktadne . . 
wy POD CWEO informacje o budowie procesora znajdziemy w pozycjach książkowych i na wymie- SAWA AWEdOG AE AURAN 


kiego poziomu i środowisk 
programistycznych, w któ- 
rych gotowe aplikacje składamy z klocków, 
warto uczyć się Asemblera? Na pewno tak. 
Choćby tylko po to, aby poznać język, od któ- 


celu jest jeden z najpotężniejszych edyto- 
rów ASCII - Vim (również znajdziemy go na 
płycie Eksperta). Vim jest rozpowszechnia- 
ny darmowo, koloruje składnię większości 
języków programowania, jest bardzo konfi- 
gurowalny i rozszerzalny, ma także własny 
interpreter poleceń i niestety jedną wadę: 
trzeba poświęcić dużo czasu, aby w pełni go 
opanować. Jednak poznanie podstawo- 
wych, znacznie ułatwiających pracę funkcji 
nie powinno zająć więcej niż kilkadziesiąt 
minut (na stronie © znajdziemy dokument 
PDF z przewodnikiem wprowadzającym 

w tajniki obsługi VIM-a). 


nionych w ramce Warto zajrzeć stronach 


rego rozpoczęło się programowanie. Ekspert 
przedstawia pierwszy odcinek kursu Asem- 
blera dla procesora x86. Poznamy w nim 
podstawy budowy procesora oraz napiszemy 
kilka prostych programów w Asemblerze. 








Czy Asembler jest trudny 

Składnia Asemblera nie jest zbyt skom- 
plikowana. Jednak język ten uzależniony 
jest od architektury (budowy) procesora, 
dlatego programowanie w Asemblerze jest 
dużo trudniejsze niż w innych językach. 
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A sembler służy najczęściej do tworzenia sterowników do 
różnych urządzeń oraz elementów systemów operacyjnych 
(funkcji wymagających najwyższej wydajności). W Asemblerze 
powstają również fragmenty kodu, które powinny działać bar- 
dzo wydajnie (na przykład oprogramowanie szybkich urządzeń 
sieciowych) oraz... większość wirusów komputerowych. 























Pierwszy program Fimóv abad opesszznz tami |_ „Ona zapisanie 
NEREK TL I A 
Podstawy teoretyczne mamy już za sobą. gy a i w rejestrze AL 
z Ź PE . : in orz RWE Ze 
Najwyższy czas zabrać się do napisania [[ekspert3.nasm| wartości O ©. 





p rocesor ma do dyspozycji rejestry (pewien specjalny ob- 


pierwszych programów w Asemblerze. szar pamięci wbudowany w jego strukturę — patrz sche- 


Funkcja 4ch przerwania 21h zwraca do syste- 


mu wartość z rejestru AL (czyli wartość O — co mat procesora), gdzie można przechowywać różne wartości. 
Tworzymy plik tekstowy (zapiszmy go na | oznacza bezbłędne zakończenie programu, Każdy z nich ma unikalną nazwę, dzięki której możemy się do k) | 
przykład pod nazwą ekspertl.nasm w ka- | podobnie jak w C++ instrukcja return 0;). niego odwołać. Przykładowe rejestry (wykorzystywane wtym zł” 
talogu z programem NASM). -_ Kod © możemy nieco uprościć. Zgodnie artykule) to: AX, BX, CX oraz DX - w każdym z nich można = 


zapisać 16 bitów informacji. Każdego z tych rejestrów można 


także używać jako dwóch osobnych jęz, sh 8h Ę 
rejestrów ośmiobitowych (zgodnie AX AH " > 3 





z informacjami z ramki Wybrane rejestry, AH YZ 


%>-int 20h;program 1 : , 
i AL tworzą rejestr oznaczany symbolem AX. 














[) ekspertl.nasm 











czamy kod ©-.-----' Zamiast więc dwukrotnie wykonywać in- z tabelą ©). Oczywiście procesor 7 
Składa się on tylko z jednej instrukcji INT strukcję MOV, możemy oba rejestry (AH i AL) ma do dyspozycji również inne reje- BX BH BL 11 
(od ang. INTerrupt - przerwanie), która powo- | wypełnić za pomo- nov Zz 40005 1 stry — więcej dowiemy się z kolej- ka u s 
duje przerwanie wykonywania bieżącego ko- | cąjednego polece- | |int"zik;koniec nych artykułów). 
du i przejście do procedury obsługi przerwa- nia 6----——-———————-- : [) ekspert4.nasm 














nia. Argumentem instrukcji INT jest numer 
przerwania zwykle podawany w postaci szes- | Trudniejszy program 


nastkowej. W naszym wypadku, przerwanie Nadszedł już czas, aby nasz program zrobił 

20h (heksadecymalnie, czyli szesnastkowo) coś, zanim się skończy. Funkcja 9 przerwania | FEET TEE TPS SEJNY 
równe 32 (dziesiętnie) jest obsługiwane przez _ INT21h © zapisuje do standardowego wyjścia ukl m=ldikeit= cazidikulln woeldtiialle warldi 

DOS i kończy działanie programu COM. | (można założyć, że jest to ekran) ciągznaków | MMS 





ASCII zakończony znakiem dolara (,„$”). W ja- 
ki sposób zapisać 






































3 Przeprowadźmy zatem proces asembla- 
Pa ź - : _ | ao ać --_. |mov dx, 12 + 256 <[--—-———— 
cji i sprawdźmy działanie naszego pro- | taki ciągi jak poin”__ |mgeggrgony Em [Ti ekspertB nas 
gramu. Uruchamiamy więc Wiersz polece- formować procedu- NMint_0x21 __/ | section  .text; <fj] 
nia i po przejściu do katalogu z programem | ręobsługi przerwa- |mov ax, 0x%c00 || start: mov cx, 1000b; 
; liki daj 1 ź dzi : int 0x21; koniec I mov dx, napis; 
NASM 1 naszym plikiem wydajemy polece- nia, gdzie on slę db 'Hello world!$'<£--|; | SAWA < 
znajduje? Najła- |i| petla: int 0x21; 
. ; """ ekspert5.nasm | | | : 
twiej napis zapisać LIEŻB g loop petla; 4] 
Ń - SPERRRĘS NAST PORĘ GERE GK wik ||koniec: mov ax, 0x4c00; 
| | za pomocą instrukcji db © na końcu kodu I int 0x21; 
" DTR RTCIW Furyciem I I iomd.ran | A . p h h I h 
A A (tUŻ po przerwaniu kończącym działanie pro- | Section  .data; 
tefznnklinrinazm_nxu ukzparti _nazm | napis: db "Hello world! ',13,10,'$/; 
I 











czątkowego bajtu tego ciągu ©. Dlaczego jest 
to wartość 12 + 256? Otóż 256 bajtów (szesnast- | Dzięki dodaniu na końcu napisu (ale 
kowo jest to 100h) zajmuje tak zwany prefiks przed $) kodów znaków CR (ang. Car- 
segmentu programu (PSP) we wszystkich pro- I riage Return - powrót karetki) i LF (ang. 
gramach COM. A 12 bajtów zajmuje nasz kod: : Line Feed - wysuw wiersza) o wartościach 


z HzuEziEr 











! pierwsza i czwarta instrukcja po 3 bajty, ' odpowiednio 13 i 10 napisy będą wyświetlane 
zakończenie działania programu ©. Nasz a druga, trzecia i piąta po 2 bajty. Po asembla- ! w osobnych wierszach ©-——————————————-7 
pierwszy program działa więc bezbłędnie. cji i uruchomieniu programu na ekranie zo- 

1 Warto również zauważyć, że wartość 9 
Kolejne programy ryżranklerżnarn.uxz ukzpurt5.na: I określającą odpowiednią funkcję prze- 
Napiszmy teraz kilka kolejnych progra- [r frenklenżekzpartS.cen | rwania 21h oraz adres napisu możemy usta- 
mów. Nie będą one złożone, ale pozwolą nam | siżsikkk * i wiać przed pętlą 4M - wartość rejestrów 








zm RA R KA A KA Nz w m w w z m w m w m w z 
A A R A A A A A A A O w 


























poznać podstawowe polecenia Asemblera. Na szczęście nie musimy za każdym razem AH i DX nie jest bowiem w pętli zmieniana. 

Na początek stwórzmy program, którego obliczać, ile bajtów zajmuje nasz kod. Dużo 
działanie jest identyczne z przedstawionym lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie Ekspert przy wywołaniu pętli <€ opuścił | 
przed chwilą przykładem 1 polega tylko naza- | etykiety. Jej na- | org 256 <€p--——--—---—--——--- | drugi parametr - jest to możliwe, ponie- 
kończeniu aplikacji. Zaleca się stosowanie zwę © wpisuje- mov dx, napis I i waż gdy NASM generuje plik 
właśnie takiego sposobu zamykania progra- my tuż przed | ak | ' w binarnym formacie wyj- 
mów. Jak działa przedstawiony kod? Tym ra- instrukcją | koniec mov ax, 0x4c00 i | ściowym, domyślnie używa Ci yfsenklerjekaperta e 
zem wykorzystuje on przerwanie 21h. Proce- i umieszczamy 4 a PARA world!g: |! ! TybDU 16-bitowego (a nie inlle world 
dura obsługi tego przerwania może wykony- ją zamiast licz- BOCA ! 132-bitowego), dlatego mogli- uff” 
wać różne zadania (od czytania znaku z kon- by 12. W dosyć i | śmy opuścić drugi operand = 
soli do kasowania plików). To, jakie zadanie łatwy sposób możemy też rozwiązać koniecz- | ! rozkazu loop. Eko 
zostanie wykonane, zależy od przekazanej do | ność dodawania liczby 256 do wszystkich ad- | i 7- z 
przerwania liczby. Ale w jaki sposób przeka- resów — wystarczy w pierwszej linijce progra- i I Ostatnią wprowadzoną przez Eksperta P> 
zać przerwaniu taką liczbę? Wystarczy jązapi- | mu umieścić dyrektywę 6--------------------—-—-ś | modyfikacją jest zastosowanie dwóch dy- I = 
sać w specjalnym miejscu - w rejestrze AH Zadaniem kolejnego programu jest wielo- i rektyw <€] ; ©. Pierwsza rozpoczyna sekcję | = 
(więcej w ramce Wybrane rejestry). krotne wykonanie tego samego kodu, ado- kodu, adrugasekcję danych. DN,ST E 

Tak więc za pomocą instrukcji MOV ko- kładniej czterokrotne wywołanie funkcji 9 r 








piujemy do rejestru przerwania INT 21h. W tym celu Ekspert 


O Mi... ue 
Warto zajrzeć... 
Książka 
© Anatomia PC. Wydanie VIII — Piotr Metzger, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, cena 120 zł. 
start; mov CX,cf =WkRS-->—5—" NRA DERCR R -- Adresy WWW: 


3 petla: mov dx, napis i 
mov ah, 9 © www.vim.org 


mov ah,4ch 
Yin 21h <X, 
l 


Przy wywołaniu. I 

















przerwania 21h © procedura jego obsługi po-! i bliski skok do etykiety ©, jeśli ten rejestr 
bierze z rejestru AH zapisaną przez nas licz- 
bę i wykona związaną z tą liczbą funkcję, 


czyli zakończy działanie programu. Łatwo 





I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

kB kięęcekagicaeezawai=aG iwa I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

org 100h; zajete przez PSP i 
I 











się o tym przekonamy, asemblując i urucha- int 0x21 © http://nasm.sourceforge.net 
miając nasz kod "EEE 3 loop petla, cx; 4 razy © www.intel.com 
i * , koniec: mov ax, 0x4c00 © hito://binboy.or 
Do napisanego przed chwilą kodu warto int 0x21 © ai JĄ „ e 
5 ź+ h © . drQ r r ręr JPWWWwW.amQad.com 
jeszcze dodać jedną instrukcję. Powoduje AJOSEG A BOLKO We 6 [| ekspert7.nasm P 
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CD-ROM | 
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źródłowe 


[rewal 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 

























M trony internetowe rozrastają się 
m wbłyskawicznym tempie. Niektó- 
j re prywatne serwisy WWW skła- 
SME dają się z setek podstron. Jeśli je- 
steśmy webmasterem takiej witryny lub 
właśnie rozpoczynamy pracę nad własnym 
serwisem, z pewnością prędzej czy później 
spotkamy się z koniecznością ograniczenia 
dostępu do niektórych jego podstron. Być 
może będziemy chcieli strony z poufnymi 
danymi udostępnić tylko najbliższym zna- 
jomym, a dostęp na przykład do statystyk 
naszej witryny zachować wyłącznie dla sie- 
bie. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej 
na naszej witrynie stworzyć system logo- 
wania. Dzięki niemu niektóre strony będą 
mogli zobaczyć wszyscy, część z nich wy- 
łącznie zalogowani użytkownicy, a do in- 
nych całkowicie ograniczymy dostęp (oczy- 
wiście pozostawiając sobie możliwość ich 
przeglądania). 

Ekspert pokaże, w jaki sposób stworzyć 
system logowania działający na podstawie 
sesji. Dowiemy się oczywiście, czym jest 





I 
tp Iipoczta.oret.plifońder.htr 





Ie 25/107 
ka.anst.pl 


— plik w całości | kn 
znajduje się na krążku, | i z  KEAAEMEREAM 
pokazany tu jest tylko jez z Lisuf | To jest SP == da folderu %* 
jego fragment 4 ś.] ESSE 
zd nat” | ati Nowa wiadornodał 


























| 4! Oneet.pl- 
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LI 
znegliah" 
KpcUr 
Ipoczta- 
a2Li" 
ikfo2.pl 
jedziawska 


sesja i jak się nią posługiwać, wykorzystu- 
jąc język PHP. Na koniec Ekspert przedsta- 
wi dokładny opis, dzięki któremu napisany 
przez nas skrypt bez problemu zaimple- 
mentujemy na naszej stronie internetowej. 





łaściciele niektórych darmowych serwerów 

WWW nie pozwalają swoim użytkownikom na 
ograniczanie dostępu do podstron. Przed przystąpieniem 
do stworzenia systemu logowania warto więc dobrze za- 
poznać się z regulaminem naszego serwera WWW. 


Czym jest sesja 

Sesja to tak naprawdę czas, w którym da- 
ny internauta przebywa na naszej stronie. 
W języku PHP sesja to obiekt, który może 
zawierać dowolne dane dotyczące tego użyt- 
kownika. Najważniejszą daną jest unikalny 
ciąg znaków (tak zwany identyfikator sesji 
określany jako PHPSESSID), który przesy- 
łany jest również do przeglądarki internau- 
ty i zapisywany na jego dysku w postaci cia- 
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step dla upoważnionych 


(o zrobić, aby na niektóre strony naszej witryny mogły wchodzić tylko wybrane 
_ osoby? Najlepiej stworzyć w PHP system logowania oparty na sesjach i ciasteczkach 


steczka (cookie). Co dzięki temu można zy- 
skać? Przy pierwszym wejściu danego inter- 
nauty na naszą stronę jest rozpoczynana se- 
sja (Ekspert pokaże za chwilę, w jaki spo- 
sób, za pomocą polecenia PHP, rozpocząć 
sesję) i tworzy się identyfikator PHPSES- 
SID. Przesyłany jest on w postaci cookie do 
przeglądarki internauty, a także zostaje na 
serwerze. Po przejściu internauty na pod- 
stronę naszego serwisu jego przeglądarka 
wysyła do serwera przydzielony wcześniej 
identyfikator. Dzięki temu aplikacja działa- 
jąca po stronie serwera (napisana na przy- 
kład w języku PHP) wie, że ma do czynienia 
ciągle z tym samym internautą. Wykorzys- 
tując to, że w obiekcie sesji możemy prze- 
chowywać dowolne zmienne, sesje stają się 
zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem na 
przykład w wypadku autoryzacji witryny. 
Oczywiście na bazie sesji bardzo łatwo moż- 
na stworzyć skrypt PHP, który będzie Śledził 
każdego użytkownika i zapisywał informa- 
cje o wszystkich jego działaniach na naszej 
witrynie (czyli będzie tworzył statystyki dla 








by mechanizm sesji był skuteczny, powinien być zaimplementowany na każdej 
podstronie naszego serwisu. Dzięki temu poczynania internauty na naszej witry- 
nie będą mogły być rejestrowane od jego wejścia na stronę główną, poprzez odwiedzi- 4d REA 
l 


ny kolejnych podstron, aż do momentu wyłączenia przez niego przeglądarki interneto- iecho "<meta http-equiv=N"content-languagel” content=N"plN">”"; 
g ' nas: ' , ' z ' ' I . . . 

wej. Najlepiej więc stworzyć plik PHP dołączany do każdej podstrony za pomocą in- iecho "<title>Prosta strona ze skryptem logowania</title>"; 

strukcji PHP inelude i w nim umieścić fragment odpowiedzialny za kontrolę sesji. Pa- iecho "<style>"; 





<?php 
session _start(); 


iecho "<html><head>”"; 


iecho "</style>”; 


skryptu — wcześniej nie mogą być przesłane do przeglądarki żadne inne dane. iecho "</head>"; 


każdego internauty). Sesje ułatwiają także 
tworzenie tak zwanych sprofilowanych wi- 
tryn (na których każdy internauta może do- 
stosować wygląd i interesującą go treść). 


Sesja w PHP 


Skoro wiemy już, czym jest sesja, może- 
my przystąpić do stworzenia w PHP skryp- 
tu, który pozwoli internaucie na zalogowa- 
nie się i w zależności od przydzielonych 
uprawnień umożliwi przejście tylko na 


Na początku stwórzmy plik uprawnie- | 

nia.php, w którym zdefiniujemy trzy I 
przykładowe profile internautów: superad- : 
ministratora, administratora i użytkowni- | 
ka. Dla każdego profilu określamy login, 
hasło oraz status © 

(wszystkie dane od- 

dzielamy od siebie 
pionową kreską). Sta- 
tus użytkownika bę- 


iecho "<body>"; 


session_register("status_uzyt”); <I 


"<meta http-equiv=N"content-typel" content=l"text/html;charset=IS0-8859-2N">"; 


RZ : Ń : > lecho ” in: 2 : k -color: fefef;)"; 
miętajmy także, aby fragment rozpoczynający sesję znalazł się na samym początku ROB zi WOŚ JR ża 
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iecho "<!DOCTYPE HTML PUBLIC N"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//ENN">"; 


darki wysłane zostaje serie eni RZA RZWNEIIM RRC JARY AWARIA PIER OPERY WIECROANIARIÓ 


cookie z przydzielo- Ra pokaz_okno_log() <fj] 

nym identyfikatorem echo "<p>"; 

sesji. Wznowienie se- echo "<form name=l"logowaniel” action=N"index.phpl” method=N"postN">”"; 
3 ę dj echo "Login: <input type=l"textl"” name=N"loginN"><br>"; 

sji następuje wtedy, echo "Hasło: <input type=l"passwordl" name=N"haslol"><br>"; 


gdy przy wywołaniu echo "<input type=l"hiddenl” name=l"stronal” value=N"sprawdzN">"; 
echo "<input type=N"submitN" value=N"ZalogujN">"; 





skryptu przeglądarka Buy 

przekaże do niego ak- ) 

tualny identyfikator ! 

_ if(empty($ SESSION[ 'status uzyt'])) 

sesji. Co prawda 4 sę z 

w najnowszych wer- $_SESSION['status_uzyt'] = "0"; [jj] 

sjach języka PHP ? 

umieszczanie polece-  |[i£($HTTP POST VARS["strona"] == "") » 

. [| I 

nia session_start() je I 

, i = , |  $strona = $HTTP GET VARS[”strona"]; | 

jest opcjonalne, jed- 1 I 

nak dla porządku A Kiel 
. I I 

w naszym kodzie | $strona = $HTTP_POST_VARS[”strona"]; I 

warto je wpisywać. tł ! 


m A RA A R KA A 











KH 
dzie określał poziom TRA 


uprawnień, który da- 
nemu użytkowniko- 
wi będzie przysługi- 
wał. Na jego podsta- 
wie będziemy decydo- 
wać, czy dany, zalo- 
gowany właśnie 


SPEEEAWIO ETC 


uu" 
cą W 


z s zajł 


€ 
w naszym serwisie SCIAN BZU 


internauta ma prawo 
oglądać daną pod- 
stronę. 


Teraz możemy 
przystąpić już do 
zbudowania naszego głównego skryptu. 
Tworzymy więc plik index.php (oczywiście 
możemy go nazwać w dowolny sposób) 
i wpisujemy znacznik skryptu PHP ŚM. 


<?php | 
$Uzytkownik[] "superadmin |haslo|3”; 














$Uzytkownik[] = "admin|haslo|2”; 
$Uzytkownik[] = "uzytkownik |haslo|1”; 
0 [) uprawnienia.php 








Na samym początku skryptu wpisujemy 
polecenie 44] . Tworzy ono lub wznawia 
bieżącą sesję. Podczas tworzenia do przeglą- 





W ielu Czytelników pewnie zdziwi sposób przechowywania informacji o logi- 
nach i hasłach profili użytkowników w naszym serwisie. Jednak dzięki temu, 
że tajne dane mają postać wartości, które wpisujemy do tablicy $ŚUzytkownik, 





4 Za pomocą polecenia ©] możemy zare- 
jestrować zmienną sesji, czyli zmienną, 
która będzie dostępna podczas trwania se- 
sji. Zarejestrujmy więc zmienną 
$status_uzyt (pamiętajmy, aby do funkcji 
session_register przekazać jedynie nazwę 
zmiennej, bez znaku $). Będzie ona prze- 
chowywała status zalogowanego na naszą 
stronę internauty. 


Teraz możemy do przeglądarki przesłać 

nagłówek HTML naszej strony KE© oraz 
znacznik <body>rozpoczynający ciało na- 
szej strony. 


Warto stworzyć 
funkcję 4d, która 
będzie do przeglądarki 


nie ma możliwości ich podejrzenia. Otwarcie pliku uprawnienia.php nie spowo- przesyłała kod formu- 
duje wyświetlenia poufnych informacji, tylko wykonanie znajdującego się w tym pli- larza © pozwalającego 
ku skryptu, którego działanie polega na przypisaniu wartości do kolejnych elemen- na zalogowanie się in- 
tów tablicy. Tak więc w oknie przeglądarki potencjalny haker nie zobaczy żadnych ternauty. Dzięki temu 
informacji. Bez problemu możemy też do tak skonstruowanego pliku dopisać kolej- zamiast za każdym ra- 


nych użytkowników i przydzielać im dowolne loginy, hasła oraz statusy. 


zem tworzyć od nowa 
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w tej zmiennej wartość O 4il. 


Nasz plik ze skryptem powinien w zależ- 

ności od sytuacji wyświetlać różne infor- 
macje (na przykład, jeśli internauta się nie 
zalogował, powinien zostać wyświetlony 
formularz logowania ©). Aby poinformo- 


wać skrypt, jakie dane przesłać do przeglą- 
darki, stworzymy specjalną zmienną $stro- 
na. Jej wartość będziemy przekazywać do 
skryptu za pomocą metody POST (na przy- 
kład z formularza logowania) lub GET (we 
wszystkich innych wypadkach). Wpiszmy 
więc kod ŚM , który zajmie się zapisaniem 
do niej wartości przekazanej do skryptu jed- 


K) index.php | 
"AE 





kod takiego formularza 
wystarczy wywołać 
tylko funkcję 

pokaz_okno log (). 


Kolejnym zada- 
niem jest spraw- 
dzenie wartości zmien- 

nej $status uzyt. 
Jak już wiemy, po zalo- 
gowaniu się będzie 

w niej zapisany status 
internauty (na przy- 
kład dla superadmini- 
stratora zmienna ta 
przyjmie wartość 3). 
Jeśli natomiast użyt- 
kownik jeszcze się nie 
zalogował, zapiszmy 


ną lub drugą me- 





Login | sigeradmeristrator 
Ea: pikEGE 


>. |_Zlogui 





todą. 


Działanie 








naszego skryptu będzie polegało na spraw- 
dzeniu wartości zmiennych $strona 

i $status uzyt oraz wykonaniu różnych 
czynności. Na przykład, jeśli w zmiennej 


dalszej części 





PROGRAMOWANIE 
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1 4 if($strona == "" W funkcji pokaz_okno log()), zauważymy, elseif ($strona == "wyloguj”) 
Na « że kliknięcie na przycisk |*aloguj| spowoduje t 
h echo "<p>To jest strona główna serwisu. Istnieją ł : dy POSTd h $_SESSION[ 'status_uzyt'] = 0; << 
jeszcze trzy strony, lecz są one przeznaczone przestanie za pomocą meto y anyc echo "<p>Zostałeś wylogowany. Aby przejść 
wyłącznie dla zalogowanych użytkowników: z formularza (loginu zapisanego w zmien- na stronę główną <a href=N"index.phpi"> 
<a href=N"index.php?strona=superadministratorN"> nej login, hasła zapisanego W zmiennej kliknij w tym miejscu</a>.</p>"; 
Superadministratora</a>, > 
<a href=N"index.php?strona=administratori”"> haslo oraz wartości sprawdz e | ażasaccża 3 A 
R . w zmiennej strona) do naszego i : SĘ 
<a href=N"index.php?strona=uzytkownikN”"> SLE OE (plik PE php) I elseif($strona == "superadministrator") 
Użytkownika</a> ”"; KTryptu . . | 
Umieszczamy więc w nim I if($_SESSION[ 'status_uzyt'] == 3) 
if E ION[” 124 ==M) 
; NCR GA «i kod ©, który sprawdzi, czy po- | * PART LEAR NANA NARANJA a, 
pokaz_okno_log(); i a 5 „fońmalczi logowania ! l echo "<p>Znajdujesz się na stronie dostępnej I 
) I . + + Ź1: . . tylko dla Superadministratorów.”; ł 
| I dane 4 prawidłowe : jeśli tak I i echo "<a href=N"index.php?strona=wylogujN”> <I 
|elseif($strona == "zaloguj”) i jest, spowoduje zalogowanie I i Możesz się wylogować</a>.</p>”"; ! 
I . . . NGsaasaccdooa=z=maz=cdzacazO Nowa MA BA - 
i . internauty. Dokładny opis dzia-! 
, SEN 2. : ! łania kodu znajdziemy w ramce nak 
M) index.php | : p A I 
i i Procedura logowania. I t 
. I I echo "<p>Ta strona dostępna jest tylko dla 
$strona nie I I 
To jest strosa główna serwisu. Istsacją jezzcze trzy 5 , I ) 1 zalogowanych użytkowników 
A M] pe eczece dka wyłącznie dl = kur ZOStało nic I | 2 Warto teraz zadbać o moż- | (Superadministratorów) .</p>”; 
| „6 SI s AJ . ż 2 + O I . 
sA racdzymistratoa, Ackrmistratorą 1 Użytkownika przekazane, I liwość wylogowania użyt- I ; pokaz okno _log(); 
p ko 5 - jeg | JĘZ AZJI AA ARA 7 
2 ze zostanie wy- | kownika ©. Dobrym rozwiąza- 
”  |Legn i I H 
A | asi ! świetlony i niem będzie wylogowanie użyt- 
jah 5) | oaae === -==-== da4 4 Ę elseif($strona == "administrator" ) 
—( Zaogyj | tekst ©, a jeśli : kownika wtedy, gdy wywoła on |; 
pO = internauta się '! nasz skrypt w taki sposób: if($_SESSION[ 'status_uzyt'] == 2 || < 
af a u u r r == 
' ..— 1 jeszcze nie zalogował ŚM, dodatkowo okno | index.php?strona=wyloguj : OWIEC WINS? 
i pz I ś . . 
„pa | logowania ©. | (czyli na przykład kliknie na piesni BOR etat ta tata R 
zk -R —_"ioseneeia I stworzony przez nas w dowol- i echo "<p>Znajdujesz się na stronie dostępnej tylko I 
[1 | Aż s z : I 5.4 . z I dla Superadministratorów i Administratorów.”; <<] 
A FA E' | 0 Gdy zmienna $strona zawiera ciąg : nym miejscu witryny link, w ad- | echo "<a href=V"index.php?strona=wyloguji"> i 
2 sł zaloguj, wyświetlane jest samo | resie którego będzie takie wywo- i Możesz się wylogować</a>.</p>"; | 
okno logowania ©. Dzięki temu wywo-  ! łanie). Wylogowanie polega na RAA O ZWRACA 
I . . . . . 
łując nasz skrypt za pomocą adresu ! przypisaniu do zmiennej sesyj- else 
index.php?strona=zaloguj, spowoduje- | nej $status_uzyt wartości O 4. Nade PROSTA ZA 
my wyświetlenie w przeglądarce formula- ! zalogowanych użytkowników 
rza logowania. i | W następnych krokach z: R o akGeaN?, i Administratorów) .</p>"; 
| można już zdefiniować , kk i 
ZA . . . . I Łó . 
| Jeśli przyjrzymy się kodowi HTML for- i podstrony, które będą mogli > 
. . ź . .+ I 4 + . . 
mularza logowania (umieściliśmy go y oglądać zalogowani internauci EPOCE OKK) 
ię: EA s o odpowiednim sta- | 4 
| elseif($strona == "sprawdz" ) tusie _ superadmini- if($_SESSION[ 'status_uzyt '] == 1 
p include(”./uprawnienia.php”) <tl stratorzy © (może $ SESSION[ 'status uzyt'] == 2 || <I 
include(”". o 2) = = 
? $_SESSION[ 'status_uzyt'] == 3) 
/for($i=0;$i<count ($Uzytkownik);$i++) » ona wyglądać = i 
I z tr a a A a p a a a p fa A a i A a 
r ź >. AE: k <<] przykład tak 6), ad I i echo "<p>Znajdujesz się na stronie dostępnej tylko | 
Ę $UzytkownikDane[$i] = explode(”|", $Uzytkownik[$i]); I ministratorzy <I ' i dla Superadministratorów, Administratorów J 
M Loco na nien a aa wa EMD AEAROZ SCM z i zwykli zalogowani I I i zalogowanych Użytkowników. ”; << 
£ i=0;$i< » tk IK) -śi4+ : h I I echo "<a href=N"index.php?strona=wylogujN”"> I 
ZZ ;$i<count ($Uzytkownik);$i++) użytkownicy <I. i h Możesz się wylogować</a>.</p>"; , 
.+4 . I OZOZCZCIENZCN CEN ZECAZCAZOCAZCNAZCWNAZOAZCIA CIAZA ZACINA NAZZA CEA ZACZ L2 
if($HTTP POST VARS[”login"] == $UzytkownikDane[$i][0] ś€ <I Oczywiście trzeba i e 
$HTTP POST VARS["haslo”] == $UzytkownikDane[$i][1]) pamiętać, żeby na I , 
t inistra- ! ho "<p>Ta st dost jest tylko dl 
$_SESSION[ 'status_uzyt'] = $UzytkownikDane[$i][2]; <TH stronę administra- I OSA ZNA. KARA <I 
; Rak zalogowanych użytkowników.</p>”"; 
" " d l I 
echo "<p>Gratuluję — zalogowałeś się na konto "; tora dac moZIIiwOŚĆ ! <Giea Gie kos. 
echo $UzytkownikDane[$i][0].”. Teraz możesz przejść do "; wejścia również su- I = = ż 
I 
k . . = I ) 
if($_SESSION['status_uzyt'] == 3) GI peradministratoro Aso oc 
i m wi ©], anastronę | echo "</html>"; Ś EF 
echo "<a href=N"index.php?strona=superadministratorN"> z kłeso użytkow- | Nin ex.php 
podstrony Superadministratora</a> oraz do "; ka 50 uzy gady GZK OKAZ E 1 2.4 >. 
echo "<a href=N"index.php?strona=administratorN”"> <l nika dodatkowo administrato- | uprawnień do wejścia na daną stronę, wy- 
ini » R . |. +.» . ' . . . . 
AGR, ani Ala az AJIĆ rowiisuperadministratorowi | świetlamy odpowiedni komunikat wraz 
echo "<a href=N"index.php?strona=uzytkownikN"> <i "Pk h I , 76 
podstrony Użytkownika</a> ”; . Jeżeli internauta nie ma r Z oknem logowania : 
> . 5 
lseif($ SESSION[ 'status uzyt'] == 2 I : 
H > a07 : ody, , < I | Na sam koniec naszego 
I 
echo "<a href=N"index.php?strona=administratorN"> I skryptu przesyłamy do 
podstrony Administratora</a> oraz do "; <<] = z EE I : Ró _ 
echo "<a href=N"index.php?strona=uzytkownikN”"> by sprawdzić PODOAIORE logowania internauty, I przeglądarki znaczniki zamyka 
podstrony Użytkownika</a> "; najpierw do naszego pliku dołączamy plik | E > a| 
> uprawnienia.php . Za pomocą pętli roz |= maniaka żkażkdocaniem aaa 
Ga 'status_uzyt'] == 1) QH] bijamy znajdujące się w tablicy $Uzytkownik login, I > 
" " 'abi E Ta stona jest dostępna tylko da 
echo "<a href=N"index.php? strona=uzytkowniki "> <i hasło I status (oddzielone od siebie znakiem D. Na 8 I - 6 tP E ei ' : 
podstrony Użytkownika</a> ”; stępnie wystarczy już tylko te dane porównać z prze- Rai admirestratora E.licnij, aby mę 
ł słanym loginem i hasłem z formularza ŚM i w zależ- UORZAC 
H ności od dopasowania przypisać internaucie odpo- 
) | lało i dol 
wiedni status ŚM oraz w zależności od niego jące Clato 1 sam dokument 
E Zą 
if($_SESSION['status_uzyt'] == 0) wyświetlić stosowną informację ©]. Jesli wpisanych HTML 4%. W ten sposób stwo- 
t przez internautę danych w formularzu logowania nie rzyliśmy skrypt logowania, któ- 
PESSTON SARE USYD 0% udało się dopasować do informacji z pliku uprawnie- dowolni dyfil 
echo "<p>Logowanie nieudane. Spróbuj jeszcze raz.</p>”"; <r| BORN A | Śstat a ry anieiewA OWO me IMmodyt1KO- 
pokaz_okno_log(); ken — ZANE 5 8 SERRANO | wać i dostosowywać do naszych 
wartość O, wypisujemy komunikat o zie 
: an R potrzeb. Ekspert zaleca ekspery- 
i ponownie wyświetlamy formularz logowania. ; 
KM) index.php mentowanie. 
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strona z wylogowaniem 


e 
e 





Proste zabezpieczenie 
istniejących podstron 

Stworzony przed chwilą skrypt logowania 
możemy wykorzystać do nauki posługiwa- 
nia się sesją w PHP lub przy tworzeniu na- 
szej witryny od podstaw. W jaki sposób jed- 
nak ograniczyć dostęp do kilku podstron 
istniejącej już witryny? Ekspert podaje roz- 
wiązanie. 

Działanie skryptu, który za chwilę stwo- 
rzymy, jest bardzo proste. Polega ono na 
sprawdzeniu, czy dany internauta ma pra- 
wo oglądać daną witrynę (czy zalogował się 
jako administrator). Jeśli tak, strona jest 


ogólnodostępna strona główna 


O". 


strona o ograniczonym dostępie 


"ZĘ 











WLUUELŁALOO ELE) 


poprawne logowe 





wyświetlana, jeśli nie, internauta nie zoba- 
czy prawdziwej treści strony, a jedynie for- 


Zobaczmy, jak wykonać skrypt ograniczają- 
cy logowanie na wybranych podstronach. 


Na początku w dowolnym edytorze 

otwieramy stronę, do której dostęp chce- 
my ograniczyć tylko dla siebie (lub tylko dla 
tych internautów, którzy będą znali hasło). 
Pamiętajmy, że plik strony powinien mieć 
rozszerzenie .php (jeśli ma rozszerzenie 
„html lub .htm, a nasz serwer obsługuje ję- 
zyk PHP, możemy je po prostu zmienić na 





<?php 


session _start(); 
session _register(”"jest_adminem”); 


$plik skryptu = "strona.php”; <<] 
function naglowek($tytul) GI 

i 

"<html>"; 

"<head>"; 


echo 
echo 
echo 


echo 
echo 
echo 


"<title>/$tytul)</title>"; 
[/ <body> "r ę 
) 


function pokaz okno _log($komunikat ) <H 


t 
global $plik skryptu; 


"<meta http-equiv=N"Content-Typel" content=N"text/html; 
charset=iso-8859-2N” />"; 
"<meta http-equiv=N"content-languagel” content=N"plN">”"; 


rozszerzenie .php — pamię- 
tajmy, aby wtedy uaktual- 
nić nazwę naszej strony we 
wszystkich odnośnikach, 
które do niej prowadzą). 


Przed dotychczasową tre- 
kod 6. Rozpoczynamy 
w nim sesję ŚM i rejestruje- 
my zmienną, która będzie 
przechowywała informację, 
czy internauta jest zalogo- 
wany czy nie. Pamiętajmy, 
aby do zmiennej 424] wpisać 
nazwę pliku, w którym 


<? 
> 
else 


ń 








naglowek("Uzytkownik nie jest zalogowany!”); 
pokaz _okno _log("”Aby oglądać tę stronę musisz 
być zalogowany!”); 
stopka(); 

I 


elseif($strona == "sprawdz" ) 
1 
TE ( $HTTP_POST_VARS EŚ login” ] 
Ś HTTP_POST_VARS ["haslo”"] 


"admin” 68 
== "tajne”") 
t 
$_SESSION[ 'jest_adminem'] = "tak"; 
naglowek(”"Login i hasło poprawne!”); 
echo "<p>Zalogowanie zakończone sukcesem.<br>” ; 
echo "Można już otworzyć 
<a href=N"($plik_skryptu]jN"> 
tajną podstronę</a></p>”"; 
stopka (); 
) 
else 
t 
$_SESSION[ 'jest_adminem'] = 
naglowek("Błąd logowania”); 
pokaz _okno _log("”Zalogowanie się nie powiodło. |- 
Spróbuj jeszcze raz.”); |. 


"nie" : 


stopka(); 
l 


h 
elseif($strona == "wyloguj" ) 
t 
$_SESSION[ ' jest _adminem'] = 
naglowek ("Wylogowanie”); 
echo "<p>Nastąpiło wylogowanie. 
<a href=N"f$plik_skryptu]jN"> 
Przejdź na stronę główną</a></p>"; 
stopka (); 
h 


?> 


"nie"; 














A | zs 


nej strony) umieszczamy kod ©. Jego dzia- 
łanie jest już nam znane z poprzedniego 
skryptu. Dzięki temu fragmentowi kodu 























Aby oglądać tę stronę musuz być zalogowany! 

Laygin: |adrnin PRENTEK j 
Hasły sRRBR - 
Zaloguj 
I 

| 
-2- Hastąpilo wylogowarne. Przepdź na stronę główną I 
I 
I 


. . . . I 
możliwe jest zalogowanie © oraz wylogo- 


wanie © internauty. Uwaga! Login i hasło 


umieszczamy ten skrypt. 


W kodzie definiujemy 
trzy funkcje (wyświetla- 


potrzebne do zalogowania ustalamy 

w miejscu ŚM. Pamiętajmy, aby na wszyst- 
kich naszych tajnych podstronach dane te 
były identyczne (Ekspert poleca ekspery- 


) 


function stopka() 
echo "</body>"; 


echo "</html>"; 


, 


if(empty ($_SESSION[ 'jest _adminem'] )) 





echo "<p>f$komunikat)</p>"; 
echo "<form name=N"logowanieN"” action=N"($plik skryptujN" 
method=N"postN">"; 

echo "Login: <input type=l"textN" name=N”"loginN"><br>”; 

echo "Hasło: <input type=N"passwordN" name=N"hasloN"><br>”; 

echo "<input type=N"hiddenl” name=N”"stronal"” 
value=N"sprawdzN">”; 

echo "<input type=N”"submitN" value=N"ZalogujN"></form>"; 


$_SESSION[ 'jest_adminem'] = "nie"; <iI 
) 
a a A A A A A A A A A a A a ma mn wm = 
[if($HTTP POST VARS[”"strona”] == "" | 
I r KE I 
I I 
I $strona = $HTTP GET VARS[”strona”]; I 
I 
1) i 
ielse KE 
I $strona = $HTTP POST VARS[”"strona”]; I 
I I 
AEO IE M JANE a ZSO e 
if($strona == "" 
i 
if($_SESSION[ 'jest_adminem'] == "tak") <f)] 
i 
?> 


jące kolejno nagłówek doku- 
mentu HTML <ll , formu- 
larz z logowaniem <A 

i znaczniki zamykające do- 
kument HTML 4l). 


Następnie tak, jak 

w poprzednio opisywa- 
nym skrypcie, przypisuje- 
my do zmiennej sesyjnej 
domyślną wartość oraz 
pobieramy wartość zmien- 
nej $strona Gl. 


Za pomocą linii <A wy- 

świetlimy treść tajnej 
strony tylko wtedy, gdy 
zmienna $strona jest pu- 
Sta, a internauta został po- 
prawnie zalogowany. 


Na końcu naszego pliku 
(po treści właściwej, taj- 











K) strona.php 





ENZYL] WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2005 







eśli skrypt umieścimy na kilku podstronach naszego ser- 
wisu, zalogowanie się internauty na jednej stronie pozwoli 
mu na oglądanie treści również pozostałych tajnych stron (na 
które może przejść na przykład za pomocą odnośników 
umieszczonych w treści witryny). 
Jeśli chcemy, w treści tajnej strony możemy umieścić również 
link pozwalający użytkownikowi na wylogowanie się. Aby to 
zrobić, wpisujemy kod: 
<a href="<?=$plik_skryptu ?>?strona=wyloguj”> 
Wyloguj 
</a> 


menty ze skryptem - na przykład taką jego 
modyfikację, aby login i hasło pobierane 4 
były z pliku uprawnienia.php - tak jak 

w poprzednim skrypcie). ŁS 







Adres WWW: 
© http://pl2.php.net/session 
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POZIOM 





ŁATWY 









CD-ROM 


Kompletne kody 

























źródłowe 

aię 

= 5 [) nazwa pliku 
" /  —plik znajduje się 
>> ( na krążku Eksperta 
zat nazwa pliku 
SE | N ki | 
|= — plik w całości 
4 znajduje się na krążku, 
: pokazany tu jest tylko 


jego fragment 








1 0 37 


Ww 






























, EE A 


kno z zakładkami to bardzo popularny 
sposób na umieszczenie wielu infor- 

macji na niewielkiej przestrzeni. 
W prosty sposób możemy stworzyć sami taki 


panel z zakład- 
kami na naszej 
stronie ©. Eks- 
pert podpowia- 
da, jak to zrobić. 
Na z. warto rozpocząć prace od stwo- 
rzenia elementów blokowych div, „które bę- 


również wszystkie panele © z nimi powiązać 
ne. W sekcji <body>pliku HTML, w którym 





kok na skróty 


_ Zamiast mozolnie walczyć z problemem można go 
__ ominąć sprytnym skryptem. Ekspert pokaże sposoby 





Do wszyst- 

kich stwo- 
rzonych przez 
nas elementów 


„wszystkof 
position:relative; 

width :400px; 
height:200px; 
background-color:yellow; 


. +4 ) 
przypisaliśmy .zakladkaf( 
odpowiednie border:1px solid yellow; 
klasy stylów float:left; 


padding-left:5px; 
padding-right:5px; 
cursor:pointer; 


CSS. Zajmijmy 


się teraz ich de- 


finicją 6 (może” |? 

















„.ostatnia/ 

my ją umieścić background-color:white; 
pomiędzy znacz- dzą 1lpx solid white; 
nikami <sstyle> | panel; 
i gstyle> padding:5px; 

.. display :none; 
w sekcji <head> |, WAR 
lub w dołącza- Ą) zakladka.html 


nym do dokumentu HTML pliku CSS). 


Dla głównego bloku div ustalamy pozycję 
względną , Całkowitą wysokość i sze- 
rokość oraz kolor. 


W definicji klasy zakładek umieszczamy 
informacje na temat obramowania, kieru- 
nek oblewania obiektu (ustalamy, że każ- 
dą zakładkę należy umieścić z lewej strony 
i w związku z tym oblewać z prawej), we- 
wnętrzne marginesy (tekst nie będzie do- 
tykał krawędzi) i kursor w postaci „łapki”. 


Do klasy ostatnia w dwóch miejscach 
wpisujemy kolor tła naszej strony 


Styl CSS dotyczący samych paneli określa 
wewnętrzny margines oraz brak wy- 





chcemy umieścić panel, wpisuj emy 


dzie się składał z trzech zakładek). ) 


Wszystkie elementy div reprezen- 

tujące panele i zakładki umieszcza- 
my w jednym bloku div ŚM. Dzięki te- 
mu będziemy mogli w łatwy sposób h 


) 
U 





var ile=3; śl 


function uaktywnij (P)4£ 
for (var i=l;i<=ile;i++)f 
var panel=document.getElementById('panel'+i); 
var zakladka=document.getElementById('zakladka'+i); 
LE (1==>P) € 
panel.style.display="block'; 
zakladka.style.backgroundColor= 
zakladka.style.color='black'; 


elsef( 
panel.style.display="'none'; 
zakladka.style.backgroundColor="EDEB96'; 
zakladka.style.color="4888888'; 


'yellow'; 














ustawiać cały element w dowolnym 
miejscu strony. 


Na początku tworzymy zakładki 44 . Na- 
dajemy im identyfikatory: zakladkal 
zakladka2i zakladka3. Do zdarzenia wywo- 
ływanego podczas kliknięcia na zakładkę przy- 

pisujemy wywołanie funkcji uaktywnij() 
z aigumentem będącym kolejnym numerem 
_ zakładki. Oczywiście w miejscu ę wpisujemy 


4 Na koniec tworzymy panele £)> powiąza- 
ne zzakładkami. Nadajemy im analogicz- 








<div class="wszystko"> 
<div 
<div 
<div 
<div class="ostatnia">snbsp;</div> <i 
<div 
<div 
<div 
</div> 


id="zakladka1l"” class="zakladka” onClick="uaktywnij(1);">Zakładka 1</div> 
id="zakladka2” class="zakladka” onClick="uaktywnij(2);">Zakładka 2</div> 
id="zakladka3” class="zakladka” onClick="uaktywnij(3);">Zakładka 3</div> 


class="panel”" id="panell" >Treść panelu związanego z pierwszą zakładką</div> 
class="panel" id="panel2"” >Dane dotyczące drugiej zakładki</div> 
class="panel”"” id="panel3" >Treść trzeciej zakładki</div> 


Y ne, jak w wy- 
padku zakła- 
dek, identyfi- 
katory (panel 1 
panel2i pa- 
nel3) oraz wpi- 
sujemy do nich 
dowolną treść. 











k) zakladka.html 
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A h) zakladka.html 


świetlania paneli . Zaraz napiszemy 
skrypt, który będzie włączał wyświetlanie tyl- 
ko tego panelu, który związany jest z aktyw- 
ną zakładką. 


| Napiszmy więc wspomniany już w punk- 
tach 3i 10 skrypt uaktywnij() © 


(umieszczamy go pomiędzy znacznikami 
<script>i q script>w sekcji <head>. 
| | Na początku tworzymy zmienną ile 
<€ , do której wpisujemy liczbę zakła- 
dek, z których będzie się składał nasz panel. 
Następnie tworzymy funkcję uaktywnij() 
<A. Jej działanie jest bardzo proste — w pęt- 
li dla wszystkich zakładek i paneli ustawia- 
ne są wartości własności CSS odpowiadają- 
cej za kolor tła i czcionki zakładki oraz za 
wyświetlanie panelu. Inne wartości ustala- 
ne są dla zakładki (i związanego z nią pane- 
lu), której numer jest przekazany jako argu- 


ment do funkcji uaktywnij(), a inne dla 
wszystkich pozostałych elementów. 





Visual Basic dla Aplikacji 






































U 6 rawn | 0 n Ę XC el 5 Na I umieszczamy listę Ó (w oknie 10 Formularz jestjuż | sub wstaw wyraz() 
|. || reprezentuje ją ikona |EE!) oraz po- gotowy. Musimy UserForml. = 
le tekstowe © (ikona |abl), | teraz stworzyć makro, End sub [Du 

















2 A 2 Wslaw wyraz 
wórcy Excela stworzyli mnóstwo na- 


rzędzi ułatwiających posługiwanie się 

arkuszem kalkulacyjnym. To wcale 
nie oznacza, że Excela nie można jeszcze bar- 
dziej usprawnić. Ekspert pokaże, w jaki spo- 


a następnie ustawiamy ich | które go wyświetli na ekranie (w ramce Skrót 
wielkości zgodnie z rysun- klawiaturowy Ekspert pomaga dodać do niego : 
kiem obok. Warto zmienić | skrót klawiaturowy). Tworzymy więc moduł  '! 
nazwy dodanych kompo- (klikamy prawym przyciskiem myszy nana-  ! 
nentów (właściwość (Na- zwę arkusza w oknie KSŻŃRLEIOCEJ i z me- i 
me)) odpowiednio na nu kontekstowego wybieramy podmenu | Insert | 

I 

I 


== mmm m m m m a M A A a a A AJ 

































































sób stworzyć makro przyspieszające wpisywa- 

nie do arkusza często powtarzających się wy- Lista i Nowy. il4ż$) Module | 

razów. Zasada działania makra będzie nastę- KOJUM O DANZONANSIEJ| W oknie, 

pująca: Po kliknięciu na komórkę, w którą Możemy już przejść do napisania kodu. r | które się poja- 1 
chcemy wstawić często wykorzystywany przez Klikamy prawym przyciskiem myszy na | zrięate Zum UzerFatu Iuitinisij WIA, WpisUjEŹ 

„nas wyraz ©, uruchamiamy makro (za pomo- | pozycję [EF] UserFermi |i wybieramy opcję I - r my kod €------ 
i cą skrótu klawiszowego). Następnie w oknie, [EJ] View Code |, R R RRRIRAANE : A 





i które się pojawia, dwukrotnie klikamy na wy- EO -RRA cgcandd A <i 
I |brany wyraz © - zostaje on błyskawicznie Na początku stwórzmy End Sub 
i wstawiony do aktywnej komórki. i procedurę, która przy wy- 

l 

I 


świetleniu formularza 
wstawi do niego wyra- 
zy znajdujące się w ar- 
kuszu Dane. - listy ©- 





| | a |] B_ | 
EB dlatki 

-siń- ZNE Artykuły zpkywcza 
Gzie-20[(5 Arykuły buurowa 
f-sie-2005_ Kinń i bedlr 

E-sie 2005 Arykue spożywcze 







ActiveCell.Value = Lista.Value 
UserForml.Hide <l] 
End Sub 










I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[| Private Sub Lista DblClick (ByVal Cancel As MSForms. ReturnBoolean) 
I ź 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
| 








Private Sub Nowy _KeyDown (ByVal KeyCode As MSForms.Returninteger, _ 








7-sje-2005 Form, a z listy © Ini- E ByVal Shift As Integer) 
tializei doprocedury, PESŻŻE  = ś 
2 Ć "Dim komorka As Range 
Wisieszwia Gaza Sica która zostaje stworzo- 
na, wpisujemy kod <l. If KeyCode = vbKeyReturn Then <I 
Określamy w nim za- 


For Each komorka In Worksheets(”"Dane”").Range("A:A”) <I 























f I 
l l 
I l 
l l 
l l 
I l 
l I 
I | 
kres komórek, z których po- I If komorka.Value = "" Then h 
brane zostaną wyrazy. RR: ARRCS NOWA <I <I 
ij I x1 or L 
dodamy do niego pole e, za pomocą którego i End If I 
będzie można dodać do listy powyżej nowe Następnie, podobnie jak i OE SNCADM I 
wyrażenie. w poprzednim punkcie, a a I 
M Zeszyt! tworzymy procedurę 4. a ż 
. Ą : End Sub "TR 
Uruchamiamy apli Btinity mpotrwsze Będzie ona uruchamiana Ig 
kację Excel i otwie- 2. Artykuły biurowe po dwukrotnym kliknięciu 
ramy w niej skoroszyt, ;138 ka na obszar listy w naszym oknie. Wewnątrz | Nasze makro już działa. Zgodnie z ramką 
do którego chcemy do- || 5. niej musimy więc umieścić kod <ll , który Skrót klawiaturowy dodajemy do niego 
Ż I . . . . . Ź Zą Zą + . . . . . 
dać nasze makro. I zajmie się wpisaniem w aktywną komórkę za- | skrót, który przyspieszy uruchamianie, i już 
o A : znaczonego na tej liście wyrażenia i zamknię- | możemy przetestować działanie makra. PP 








ciem formularza. 


! sd Stwórzmy teraz no- 
! śm wy arkusz (nazwijmy go Dane d- będzie- 


' My w nim zapisywać wyrazy, które powinny Najtrudniejsze zadanie przed nami. Two- 
! wyświetlać się w stworzonym przez nas rzymy procedurę Nowy KeyDown 
| po „Możemy od razu do pierwszej kolumny | i umieszczamy w niej kod 4 . Jego zada- 
niem jest spraw- |ieęóa SE 


da Microsefi Visual Basic - Zeszyt! - [UserFoaml (UserForm|] 


UE, Fiarrst Or . 
NN 0 If 8 m ret re com i Nowy wciśnięty 





dzenie, czy w polu Sa > a= 
został klawisz 
<€ i jeśli tak się 
stało, zapisanie 

w arkuszu Dane 
wpisanego w pole 


3 Uruchamiamy teraz Edytor 
Visual Basic (najłatwiej 

i zrobić to za pomocą kombina- 
I r cji [al] (zt) [sj). Na początku stwo- 
| irzymy formularz (okno) na- 














szego makra. Klikamy więc Nowy wyrażenia 
i w oknie MZEESRIZIOZE <€J . Najpierw 
!' na nazwę naszego skoroszytu musimy jednak 


! prawym przyciskiem myszy 

! i z menu kontekstowego wy- 

| o podmenu | Insert 

| i|-il UserForm |, Do projektu 

I zostaje dodany formularz ©--* 
' o nazwie UserForm1 ©- 


odnaleźć pierwszy 
wolny wiersz w ar- 
kuszu Dane - naj- 
lepiej zrobić to 

za pomocą pętli 
<G i instrukcji 
warunkowej 4A. 
Na koniec warto 
jeszcze wyczyścić 
pole Nowy. 


























! f, Odrazu zmieniamy napis 
| =M_na górnej belce formy © 


(wpisujemy go w pole 7. 
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Wpisywanie wielu komend w Linuksie jest bardzo nużące. 
Dlatego warto nauczyć się sztuki tworzenia skryptów 


| numerze 5/2005 Ekspert 
przedstawił podstawy posłu- 
giwania się uniksowym 
| EM  shellem. Omówione zostały 
najbardziej przydatne komendy oraz ich 
zastosowanie. Jeśli dobrze opanowaliśmy 
ten materiał, warto przyjrzeć się bardziej 
zaawansowanym możliwościom shella - 
skryptom. Dzięki nim można bardzo uła- 
twić sobie pracę w systemach linukso- 
wych. 

Skrypty można traktować jako zbiór po- 
jedynczych poleceń, złożonych w całość. 
Zestawienie ze sobą wielu komend umoż- 
liwia wykonanie bardziej skomplikowa- 
nych prac oraz niejednokrotnie pozwala 
na zautomatyzowanie wielu czasochłon- 
nych i nudnych czynności (w tym również 
wielu zadań administracyjnych). 

Do napisania skryptu wystarczy pomysł 
na jego funkcjonalność oraz dowolny edy- 
tor tekstu. Ekspert przedstawia dwa przy- 
kładowe skrypty, które z pewnością przy- 
dadzą się w codziennej pracy z systemem. 
Pierwszy będzie umożliwiał zmianę wiel- 
kości i przeprowadzenie podstawowych 
operacji graficznych (umieszczenie na 
obrazku ustalonego napisu) na dowolnie 
dużym zbiorze plików graficznych - na 
przykład fotografii z aparatu cyfrowego. 
LE Drugi skrypt pomoże nam w tworzeniu 
" kopii bezpieczeństwa katalogów i plików. 


POZIOM 


ŚREDNI 


w praktycznie każdej dystrybucji Linuksa. 


nych z linii poleceń) do operacji na grafice 


qe < CD-ROM Zawiera szereg programów (uruchamia- 


Stworzone 
w artykule skrypty pe 


ałóżmy, że chcemy umieścić na na- 
szej stronie WWW swoje zdjęcia =» Następnie tworzymy zmienne ©, 
wraz z podpisem informującym w których definiujemy treść napisu, je- 


o okoliczności ich zrobienia. Ja- 
kie czynności powinniśmy wy- 
konać? Na pewno otworzyć każ- 
de zdjęcie w aplikacji graficznej 
i zmienić jego rozmiar oraz 
stworzyć jego miniaturkę, 

a także dodać do zdjęcia stosow- 
ny podpis. Przy kilkudziesięciu 
fotografiach zadanie zajmie 
nam z pewnością dużo czasu. 
Istnieje jednak prostsze rozwią- 
zanie. Do podstawowej obróbki 
grafiki wystarczy wykorzystać 
program uruchamiany i obsłu- 
giwany z linii poleceń oraz na- 
pisać skrypt, który zautomaty- 
zuje wszystkie czynności zwią- 
zane z naszym zadaniem. 

Do operacji na grafice najle- 
piej wykorzystać program con- 
vert z pakietu ImageMagick. 
ImageMagick znajduje się 
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© Instalacja ImageMagick = 





- tworzenia, przeglądania, edycji oraz kon- 
wersji zdjęć i innych pików graficznych. 

O tym, jak zainstalować ImageMagick 

w dystybucji Mandriva, przeczytamy 





Tworzymy skrypt 

Skrypt będzie wymagał dwóch argumen- 
tów: jeden ze ścieżką do katalogu, w któ- 
rym znajdują się pliki do obróbki, drugi 
wskazujący na katalog docelowy dla już 
zmodyfikowanych obrazków. Nasz program 
będzie więc składał się z dwóch bloków. 
W pierwszym napiszemy procedurę obsługi 
argumentów, z którymi został skrypt wy- 
wołany. W drugim zakodujemy pętlę, któ- 
rej zadaniem będzie konwersja plików wej- 
ściowych. 


(=) Manual systemowy 


artykule opisywane są jedynie wybrane właści- 
wości basha jako interpretera. Więcej infor- 
macji © uzyskamy po wydaniu polecenia man bash 











NEK KL 








W dowolnym edytorze tekstowym two- 

rzymy plik. W pierwszym wierszu skryp- 
tu wpisujemy nazwę (wraz ze ścieżką) inter- 

Ą to m at CZ n a pretera, który ma być użyty do uruchomie- 
U y nia skryptu. W naszym przypadku będzie to 

y a 5 zapis 4 (czyli skrypt będzie wykonywany 
h ro h k c] zd C przez powłokę bash). Znak f oznacza ko- 
0 | ę mentarz, zatem cokolwiek, co będzie napi- 


sane po tym znaku, nie zostanie wykonane. 


by zainstalować lmageMagick w dystrybucji Mandriva, urucha- 
miamy menedżer pakietów (wydając polecenie r»mdrake). 











Następnie wpisujemy © i klikamy na |"W=zukai. Po zaznaczeniu pakie- 
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+ „fkonwartuj,ah 





Urycia: konwertuj.sh skatalog_r_obrarkami> <katalog_docelowy> 








go umiejscowienie na obrazku oraz czcion- 
kę i jej wielkość. 


Pierwszy blok naszego skryptu zajmuje się 

sprawdzaniem poprawności argumen- 
tów. W tym wypadku sprawdzana jest jedy- 
nie liczba podanych argumentów. W bashu 
liczbę podanych argumentów można uzyskać 
za pomocą zmiennej $+ €ll. Operator -ne 
oznacza not equal, co w tłumaczeniu zna- 
czy nie równy. Zatem jeżeli liczba argu- 
mentów nie jest równa 2, wtedy wykony- 
wane są polecenia, które znajdują się po- 
między słowami kluczowymi then ifi 4 
- zostanie więc wyświetlony na ekranie ko- 
munikat, przedstawiający poprawne wywo- 
łanie naszego skryptu 6 (nazwa naszego 
programu przekazywana jest jako zmienna 
o numerze 0 <l). 


PREDEEPNENEE WETO NNONNCENONONEPWIEWIEWENNONENE 


Gdy liczba podanych argumentów się 

zgadza, możemy ich wartości przypisać 
do zmiennych 4. Do zmiennej KATALOG 
przypisujemy pierwszy argument (będący 
ścieżką do katalogu z plikami graficznymi, 
które mają ulec konwersji). Katalog docelo- 
wy będący drugim argumentem przypisuje- 
my do zmiennej WYNIK. 


Przechodzimy do kolejnego etapu nasze- 

go skryptu. Sprawdzamy, czy katalog 
docelowy istnieje ŚM, i w razie potrzeby 
zakładamy go. 


Następnie przygotowujemy listę plików 
do obróbki. Robimy za pomocą opisane- 
go w Ekspercie 5/2005 polecenia find <l. 


Gdy mamy już listę plików, możemy 

przejść do głównego zadania stawianego 
naszemu skryptowi - konwersji grafiki. Re- 
alizowana jest ona za pomocą pętli for Śl, 
dla której argumentami są poszczególne 
nazwy plików. Kolejne nazwy plików będą 
przypisywane do zmiennej plik. 


Mając nazwę pliku, możemy zająć się 

jego obróbką. Na ekranie wyświetlamy 
nazwę obrazka <[]. Opcja -n zabrania sta- 
wiania po napisie znaku końca linii, dzięki 
czemu w tej samej linii będziemy mogli 
w przyszłości umieścić dalszą część infor- 
macji dla użytkownika (o poprawnej lub 
nieudanej konwersji). 





Aby nie przekazywać programowi kon- 

wertującemu plików, które nie są grafi- 
ką, musimy je najpierw jakoś rozpoznać. 
Polecenie 4%lll skanuje plik o podanej na- 
zwie i zwraca ciąg znaków informujących 
o jego rodzaju. Możemy te informacje prze- 
chwycić i zapamiętać w zmiennej typ. 


| 0 Kolejnym eta- 
pem działania 
naszego skryptu jest 
analiza danych 
zwróconych przez 
polecenie file. Obra- 
zek rozpoznajemy po 
występowaniu ciągu 
znaków %H. Jeżeli 
taki ciąg istnieje 
w opisie pliku, 
możemy być pewni, 
że mamy do czynie- 
nia z plikiem gra- 
ficznym. Warto za- 
uważyć, że nie bie- 
rzemy w ogóle pod 
uwagę rozszerzenia 
plików. Dzięki temu 
nie przeoczymy żad- 
nego zdjęcia. Jeżeli 
polecenie grep wy- 
kryje w opisie pliku 
wyrażenie image 
data, zwraca całą li- 
nię, która je zawie- 
ra. Liczbę takich li- 
nii sprawdzamy za 
pomocą polecenia ©-* 
z parametrem -l. 
Jeżeli zwrócony ciąg 
cyfr jest większy niż O 
(-gt — ang. great 
than - większe niż), 
to warunek staje się 
prawdziwy i wykony- 


—_——_—_—_g 





!/bin/bash 4glf 


łskrypt konwertujacy obrazki 


NAPIS="Komputer Swiat Ekspert” 
POS=”"10,30” <al 
FONT="helvetica” 

SIZE="24" 


if [ $ł -ne 2 ]; then <a] 


echo "Uzycie: $(basename $0) <katalog_z obrazkami> <katalog docelowy>” 


exit jej 


i <I 


KATALOG=$1 
WYNIK=$2 
if test ! -d ”"ŚWYNIK"; 


mkdir -p ŚWYNIK 
fi 


then <a] 


wszystkiepliki=$(find $KATALOG -type £f  <i 


for plik in $wszystkiepliki; do <i 
echo -n $Śplik < 


typ=$(file $plik) <Gl] 


if [ $(echo $typ | grep "image data” | wc -1) -gt O ]; then 
echo ” konwertuję” <E 


p=$(basename $plik) <l 


-size 800x600 -resize 800x600 I 
-font $FONT -pointsize $SIZE -fill green i 
-draw "text $POS '$NAPIS'” $Śplik $ŚWYNIK/Śp 


convert 


convert -thumbnail 128 $plik $WYNIK/male_$p <i 
else 
echo ” 
fi 
done 


omijam” 





echo "Konwersja wykonana. Skrypt zakończył działanie” 




















[() konwertuj.sh 

» „fkońwertuj.sh obrazki wynikowy Do zapisania pliku w katalogu 
obrazki1/pliEK_E_rozszszeniem. ]Eq M1 | am d l t b b 
obrazki/1556_jpq konwartujg sM OCELOWYTNI POLIZE nĘ. nar Dę- 
abrazki/1558. jpg konwertują dzie jego nazwa. Nazwa pliku połą- u 

e | p © L ę = . . 1 
poddaje too coć: LI, sika ki: kJ czona jest jednak z nazwą katalogu. 
obkrazki/L1556+3, IF konwertuję , , , NE 
obrarki/plik.txt amijam wg _ Możemy ją od niego rozdzielić za po- 
obrazki/skrypt.sh | ami | xm mocą polecenia <l : 
Sktypt zakończył działanie 








wany jest blok komend <H, 4] <H <I. 
W przeciwnym wypadku obróbka danego 

pliku się kończy i na ekranie pojawia się 
przy nazwie pliku komunikat 6--------------- * Proces obróbki grafiki Ekspert podzieliłna 9 


Z apewne wielokrotnie 
zajdzie potrzeba 
prześledzenia tego, co robi 
skrypt, w celu wyłapania 
błędów. Bash daje możli- 
wość pracy w trybie śle- 
dzenia tego, co jest aktu- 
alnie wykonywane. 
Wystarczy umieścić 

w skrypcie zapis set -x 
Można to zrobić na po- 
czątku skryptu — wtedy 
będziemy informowani 


dzieje ©. Gdy interesuje 
nas jedynie wadliwie dzia- 
tłający fragment kodu, 
możemy na jego początku 
wpisać set -x, a na koń- 
cu umieścić zapis set +x 


| | 2 Polecenie convert 4FH jest częścią pa- 
I kietu ImageMagick i za jego pomocą 
i możliwe jest przeskalowanie naszych zdjęć. 


wa 











*» „łikonmwscrtuj.sh obrazek wynikowy 

BEM EGO in". of" ez 

t KATALOUG="btrazek. 

+ WYNTR="wynikokiy 

+ HAFIg="Faris 2005* 

+ tase "L' -d wynikowy 

H+ tina obrazek -typs £ 

| wezysckiepiLki=chrarsk/1556. jej 

+ for plik in *$wszystkispiiki' 

+ acho -n obrarek/15956. jpg 
obrazek/'1956.jpq++ Tlls chrazaek/1956_ eq 
t typ='obraEek/1956.jpg: JPEG image data, 
++ acho gbrarek/1i56. jpg: 
++ grep 'imags data* 
++ us -1 

+ 'f* Lr -qtd rq! 

t azha ! 


JEIF atańdzzd 1.02 


JFEG image data, IFIF setandard 1.502 


konwertuję" 
konesrt iu ję 
Pa sename obrazak/155%, jpg 
t p=1556. jp] 
conyert -alte AUOxSO0 -raaiza ANURGO0 -fańt haluerica -polntaize Z4 -FLLI qraa 





i 

n =draw 'taRt 10,30 "1''Farie Z005*1''' otrarek/1956. jpg wynikowy/l%54, jpg 
+ convert —thumbnaii 126 cobrarsk/1956. jpg wrnikowy/nals_ 1956. JET 

+ acho "fktypt zakończył driałania" 


Sktypt zakończył działania 
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PROGRAMOWANIE 


dwa etapy. W pierwszym przeskalowujemy 
obrazek do nowej rozdzielczości oraz nano- 
simy na niego wcześniej zdefiniowany na- 
pis ©. Wynik działania zapisujemy w kata- 
logu, do którego ścieżkę podaliśmy przy wy- 
wołaniu programu. W drugim etapie 4H 
tworzymy miniaturę obrazka ©. Program 
automatycznie obliczy, jaka powinna być 
wysokość, tak aby cała miniaturka była 
proporcjonalna. Tak otrzymaną miniaturę 
umieszczamy w tym samym katalogu, 
jednak dodając przed nazwę pliku przedro- 
stek male_ 





PISZEMY SKRYPTY DLA LINUKSA 


Na koniec informujemy użytkownika 
o zakończeniu działania skryptu. 






| Nasz skrypt jest już gotowy. Zapisuje- 
my go pod nazwą konwertuj.sh i na- 
dajemy mu prawa do uruchamiania (za po- 
mocą polecenia chmod 755 konwertuj.sh). 
Przy próbie wywołania go bez parametrów, 
na ekranie zobaczymy informację o popraw- 
nym wywołaniu. Wywołanie skryptu 
w prawidłowy sposób spowoduje konwersję 
obrazków znajdujących się w przekazanym 

















do skryptu pierwszym katalogu. 


Kopia bezpieczeństwa 


owej NOE 
opia bezpieczeństwa jest podstawo- 

z wym sposobem ocalenia ważnych 
A [207 danych przed utratą. W zależności 
p. '..._ od potrzeb, taką kopię robi się raz na mie- 
rge= siąc, tydzień lub nawet codziennie. Gdy za- 
| = y s” chodzi potrzeba, kopię można robić co kilka 
AAC '._. godzin, a nawet kilka minut. Nie bez zna- 
4 Ga czenia jest również rodzaj wykonywanej 
i 


kopii bezpieczeństwa - może to być pełna 
kopia ze wszystkimi plikami lub też tylko 

z tymi, które zostały zmodyfikowane w cią- 
gu ostatniego, określonego przez nas czasu 
(taki rodzaj archiwizacji nazywa się przyro- 
stowym). Archiwizowane dane mogą być 
kopiowane do oddzielnego katalogu lub też 
może być tworzone archiwum tar. Na szczę- 
ście proces tworzenia kopii można bardzo 
łatwo zautomatyzować, 


zmienne 4 (w tym nazwę ka- 
talogu przechowywania danych - 
w skład nazwy wchodzi data 

i godzina tworzonego backupu 
oraz katalogi, z których dane 
mają być zachowywane). 

W poprzednim przykładzie 
sprawdziliśmy, czy podano 
wszystkie parametry. Teraz w za- 
leżności od tego, czy parametr 
się pojawił, czy też nie, odpo- 
wiednio na to reagujemy. Spraw- 
dzamy 4 czy pierwszy argu- 
ment nie jest ciągiem pustym, 

i odpowiednio go interpretuje- 
my. Do tego celu wykorzystuje- 
my konstrukcję case. To samo 
robimy dla drugiego argumentu. 























tar: Usunięcie początkowego /' z 


Backup wykonany. 


nazw plików 





ih, 





funkcji powo- 








duje, że kod 


i „fkackup.sh R —— nnn nnn na 0 nnn mamma m manna mana mmm L1 Pewną 1nNo- 
| Informacja: backup.sh <TAR|COPY> <PELNY|przyroetowy X dni Wetecz> I! WaCją w Sto- 
| 5posob backupu: copy, Tryb: FELNY I sunku do po- 
Bablę pełna kopię I : 
katalog /home/ksa/are | przedniego 
katalog /home/kse/txt i skryptu jest wy- 
' a| Bac: KLIĘE! wy KOPAELY > I dzielenie części 
i poleceń i stwo- 
> .rkaskupE.sh Ear ! A GE 
Informacja: backup.sh <TAR|COPT> <PELNY|przyrostowy K dni watacz» AGE a 
|iposob backupu: tar, Tryb: PELNY i funkcji | Zoe 
Wykonuję pełny backup tworząc archiwum TAR I Zastosowanie 
i 
|| 
I 
3 








i [4 


Z Ekspertem napiszemy skrypt, który 


I 
I 
m” 1 sm 4 _. . 
af e FE w zależności od przekazanych do niego 
„ES, ż * 
AJ! argumentów będzie tworzył pełną lub przy- 
Roj rostową kopię bezpieczeństwa, zapisując ją 


w postaci archiwum tar lub po prostu ko- 
piując do wybranego katalogu. 
Konstrukcja skryptu jest bardzo podobna 
do przedstawionego przed chwilą programu 
konwertuj.sh. Różnica istnieje między in- 
nymi w wymagalności argumentów prze- 
kazywanych przy uruchomieniu <ll. Tym 
razem wygodnie będzie zdefiniować do- 
myślne ich wartości ©A. Tak jak w po- 
przednim skrypcie ustalamy również pew- 
ne RA do dalszego działania skryptu 


arto zajr: 


SAD ać 
; qua” 


4 


Ca 








_ NH 
e U | | 








Książka 
© Jak działa Linux — Brian Ward, tłum. Wojciech Moch, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, cena 44,90 zł 


Adresy WWW: 


© www.leon.w-wa.pl/texts/skrypty.php 
© http://directory.fsf.org/bash.html 


staje się czytelniejszy oraz mamy 
możliwość wielokrotnego użycia 
jednego bloku programu, przeka- 
zując do niego różne argumenty. 

Zadaniem pierwszej funkcji 
(nazwanej zrob tar()) jest wyko- 
nanie kopii zapasowej i zapisa- 
nie jej w archiwum tar. Działa- 
nie funkcji zrob copy() polega 
na skopiowaniu danych. W za- 
leżności od parametru typ archi- 
wizują się wszystkie pliki lub tyl- 
ko te, które były zmieniane 
w ciągu ostatnich N dni (liczbę 
dni przekazujemy jako drugi ar- 
gument skryptu). 

Aby uruchomić skrypt, zapisu- 
jemy plik z kodem pod nazwą 
backup.sh i nadajemy mu pra- 
wa wykonywania (za pomocą po- 
lecenia chmod 755 backup.sh). 
Aby go uruchomić, wywołujemy 

"komendę (bez parametrów © lub 
z parametrem ©). KW Fal 





1= 










t!/bin/sh 


SCIEZKA=/home/backup 


KATALOG=$SCIEZKA/$ (date +%Y-%m-%d-%H: $M) <l 
DOZACHOWANIA="/home/kse/src /home/kse/txt” 
TRYB="PELNY" 

typ="copy" < 

| ORAERG PRERO RIC ARE WATY RZE MARA DA RZE N 
I1f [ $4 -1t 2 ]; then i 
| echo "Informacja: $(basename $0) <TAR | COPY> | 
I <PELNY |przyrostowy X dni wstecz>” 
1fi | 
| I 
JG [ ! -z "$2” |]; then <A I 
I case "$2” in i 
I PELNY |pelny | full) I 
I TRYB=PELNY I 
I ;; I 
I 5 I 
I TRYB=$2 I 
| ji '€l 
|  esac I 
fi I 
I i 
raf [| 5 =z ”$I” |], then I 
!| case ”"$1” in I 
I TAR |tar) - 
I typ=tar I 
| ii I 
| copy | COPY) I 
I typ=copy 
I ;; I 
|  esac I 
doo EA OKK AA J 
if [ ! -e $KATALOG ]; then mkdir -p $ŚKATALOG; fi 


/function zrob_tar() 4 
if [ "$TRYB” = "PELNY" |]; then 
echo "Wykonuję pełny backup tworząc archiwum TAR” 
tar -zcp -f $KATALOG/pelny.tgz $DOZACHOWANIA 
else 
echo "Wykonuję kopię bezpieczeństwa z plików 
modyfikowanych maksymalnie $TRYB dni wstecz” 
tar -zcp --newer-mtime "$TRYB days ago” 
-f $KATALOG/przyrostowy.tgz $DOZACHOWANIA 


a m RM RM A KA KA A A A NE A A A A A A A A 


a m EE EM RA KM R KE EK KE A IE A A AE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 


/function zrob _copy() £ 
Ilif [ "$TRYB” = ”"PELNY” ]; then 
echo "Robię pełna kopię ” 
for zrodlo in $DOZACHOWANIA; do 
echo -e "Ntkatalog $zrodlo” 
cp --parents -a $zrodlo $KATALOG 
done 
echo "Kopiuję pliki zmieniane maks. Ś$TRYB dni temu” 
for s in $ŚDOZACHOWANIA; do 
lista= find $s -ctime -$TRYB' 
echo -e "Ntkatalog $s” 
if [ ! -z "$lista” ]; then 
for plik in $lista; do 
cp --parents -a $plik $KATALOG 
done 


NaauzsoczszzszzaczSwaGzwEcGzGwRCza Rz zaa wziać 


echo "Sposob backupu: 
case "$typ” in 
tar) 
zrob_tar 


$typ, Tryb: $TRYB” 


ri 

copy) 
zrob_copy 
ri 

esac 

echo "Backup wykonany.” 








| [[) backup.sh 











N=:Ws:ŚĆ 


TY TEŻ MOŻESZ OGLĄDAĆ EKSTRAKLASĘ! 





A CZZYALNNI(CIG) 44 





Piłkarska ekstraklasa w relacjach wideo w internecie! 


Oglądaj skróty, bramki, parady, faule | sędziowskie kontrowersje! 
s an oki w sieci - nawet w godzinę po zakończeniu meczu, w klubie Magazynu Ligowego 


a oezplatnie - już w dzień po zakończeniu kolejki ligowej] 





Tylko w Magazynie Ligowym serwisu sport.interia.pl 














LINUX 


CD-ROM 


APT 


freeware 





Inux na 


numerze 6/2005 Eksperta do- 

wiedzieliśmy się, w jaki sposób 

instalować wybrane aplikacje 

z pakietów RPM i DEB. Tym ra- 

" zem Ekspert pokaże, jak korzystać z menedże- 
rów zdalnej instalacji. Umożliwiają one ak- 


APT 


PT (ang. Ad- 
vanced Pa- 
ckage Tool 

- zaawansowane na- 
rzędzie pakowania) 
jest według wielu 





Komenda 


apt-get update 

apt-shell 

apt-get upgrade 

apt-get dist-upgrade 

apt-get install <nazwa_pakietu> 
apt-get install pakiet.rpm 





MENEDŻERY ZDALNEJ INSTALACJI 


POZIOM 






ŁATWY 









WYnos 


39 co nam programy na niewygodnych krążkach? 
internetu Ściągniemy paczki z gotowymi narzędziami 


tualizację oprogramowania bezpośrednio 

z internetu. Do najciekawszych i najbar- 
dziej rozpowszechnionych programów tego 
typu należą APT i URPMI. APT jest wyko- 
rzystywane w Debianie i jego pochodnych 

. (Knoppix), ale może być zainstalowane 





Opis działania 


pobiera aktualne listy pakietów 

uruchamia środowisko APT 

aktualizuje pakiety 

uaktualnia cały system 

instaluje pakiet 

instaluje pakiet RPM z pobraniem plików zależnych z repozytoriów 





M enedżerów instalacji podobnych do APT i URPMI 
jest wiele. Ostatnio powstał też projekt Olnstall. 
Warto zwrócić na niego uwagę ze względu na kilka 
ciekawych rozwiązań. Twórcy tego oprogramowania 
szczycą się, że do instalacji dowolnego programu nie 
są potrzebne uprawnienia roota. Nie jest to jednak 
najlepsze rozwiązanie, ponieważ administrator nie ma 
kontroli nad instalowanymi aplikacjami. Ciekawostką 
jest też to, że Olnstall można uruchomić na każdej li- 
nuksowej dystrybucji. Aby dowiedzieć się więcej 

o projekcie, warto zajrzeć na stronę ©. 





także na innych dystrybucjach. W interne- 
cie znajdziemy wersje dla Red Hat Enter- 
prise Server, RedHat, Fedora Core, SUSE, 
Mandriva i Yellow Dog Linux. Natomiast 
URPMI jest menedżerem, który spotkamy 
jedynie w Mandriva (dawniej Mandrake). 





Instalator System 

YUM Fedora Core 

fink Mac 05 X 

RPM Red Hat Linux 

update Red Hat Enterprise Linux 
YaST SuSE Linux 

dpkg Debian GNU/Linux 
portage/emerge Gentoo Linux 

TGZ Slackware Linux 
Windows Installer Microsoft Wincdows 
ports FreeBSD Ports Collection 
pkgsrc NetBSD Packages Collection 


Jednak ze względu na dużą popularność tej 

dystrybucji Ekspert omówi i to narzędzie. 

Oprócz opisu działania APT i URPMI pozna- 

my także sposoby ich wykorzystania w sys- 
| temach Fedora Core i Mandriva. 





p amiętajmy, że instalacja wszystkich aplikacji 

i konfiguracja menedżerów oprogramowania bę- 
dzie możliwa tylko wtedy, gdy zalogujemy się jako 
administrator. 








by zainstalować oprogramowanie z artykułu, nale- 
ży skopiować pakiety APT z płyty Eksperta. Opis, 
jak to zrobić, znajdziemy w pliku instalacja.txt w katalo- 
gu ProgramylLinuxUnnelapti na CD. Następnie należy 
zaimportować klucze freshrpms. Bez nich nie można in- 


rpm --import http://freshrpms.net/RPM-GPG-KEY-freshrpms 
rpm --import /usr/share/doc/fedora-r*/RPM-GPG-KEY-fedora 










użytkowników syste- 
mu Linux najlep- 
szym narzędziem 
zdalnej instalacji 


apt-get build-dep pakiet.src.rpm 
apt-get install <nazwa_pakietu>=<wersja> 
apt-get remove <nazwa_pakietu> 
apt-get -D remove <nazwa_pakietu> 


instaluje pakiet źródłowy 
instaluje pakiet o danej wersji 
usuwa aplikację 


usuwa aplikację z zależnościami (niewykorzystywanymi przez inne programy) 


I stalować oprogramowania. Wydajemy kolejno komendy: 


Instalacja 
Aby rozpocząć instalację, należy skopiować 
odpowiednie pliki ęzCD Eksperta. 









(APT spełnia również 
funkcje menedżera 
plików). Razem z Ekspertem dowiemy się, 
jak zainstalować APT na najnowszej dys- 

_ trybucji Fedora Core 4. Następnie poznamy 
_ sposób na właściwą konfigurację narzę- 


apt-cache search <nazwa> 





Ci= RGGETE R IE GFT LI 


etueweki 5 lralhosr Hrmejpmatkówiti 
Widok Termini Zazlagdii PFomoę 





|Ekk  Edwcja 


[rootllocalhost pmalkowski | Jari rpn = 
Frzygotowywamie, 





Patrsiijące tssi dcjntatrykąj tyje gł kasy "lzy fr 


Ź -ivh apt=0.5.15cnc?-6.tc4_1386,rpm + ———————1 a 
BTOKESYEEEKEKYTEEEKECETISEGEGTYESEGECESFENA |100A] 
prrarórorcrewrarorororciririroerorraririrowe [ I | 


wyświeta listę pakietów z podaną nazwą 


Ka m m A A A A A A A A A A 


Otwieramy terminal. Logujemy się na 





dzia. Na koniec 
sprawdzimy, 


[paalkomsk ia localhost 
Fassunrd: 
|raoTeloca host pna lKoaski | I 





| (gal L-1 
- JB Bu, 


konto administratora. Wpisujemy komen- 


dę ©. zatwierdzamy ją, wciskając (erter |. Wpi- 








jak działa APT, 
instalując za jego pomocą odtwarzacz mu- 
i zyczny xmmsS. 

APT jest bardzo rozbudo- 
wanym narzędziem. Nie- 















_Liapt 





I 
l 
m m I 
00]! 
t 
I 






S2 WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 2005 ENSTJ 


| które jego komendy zostały 


sujemy hasło © i ponownie wciskamy 
Następnie przechodzimy do katalogu 
domowego (do tego katalogu zostały 
skopiowane pliki pakietów RPM z płyty 
CD). Wpisujemy polecenie © i zatwierdza- 
. myje, wciskając (erterj. | 







4 4 Ą ( 4 
u „Ć l | J AR = , 3 p== 
o AB | 7% W () | 4 > h | PTA 
— KL 5 7 || (U | | A w ś | 
A / = | | | 
"=; | 4 JI | 
| Ah _ A o 4 | śń u | 
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J 


-" numerów za złote! 


RE rk 
Aby zamówić promocyjną prenumeratę | zy = , EK=Ę.R 


odwiedź nasz sklep internetowy: Spah zaŃ 
WWAACELGCLELGEEELGU > (EE 


Możesz też zadzwonić, „a 
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LAALUYZAJUCYANYUCJU BYZUKUUK! 
lub wysłać e-mail: 
WEWNEGEJOOGONU AO) 


UWAGA 
Czas promocji ograniczony 
W TREATTYLERS LOL CH ALE 2005 
Ora EJ EA _CYJIL 


YZ ÓW CELOWE HELERIONIOWWWA CELOM] 


Freedom Online" 


5[EGANOS 


LUKU OEB OKNIE 
Steganos chroni też Ciebie! 









£ AJ Steganos Security SuiteTM 7: 

Sny . Szyfr niedający się złamać. 
SB CU LOTESTWALCLELWEJUNUCNY 
TrA OW LULOJFZUIELOWE EAT 
potężnemu pakietowi szyfrującemu. 


AJINĘ KYAYa= 
gz CTM Ba 
EM 





O steganor 


" SeCU! 


Steganos Safe" 7: 


Szyfruje do 256 GB danych w czasie 
FAW ER AUBEJ LE LIU ALLAL 
LES Bo bec [ELST LA 








jj ZEM r Steganos Internet Anonym" 7: 
| — Zmienia cię w ducha, kiedy jesteś 
j w sieci. Jedyne narzędzie do 
z zachowania pełnej anonimowości 
3 w internecie. 
3 
IK 
I 4 
ROT 
MZ "R 5teganos Internet Anonym Pro" 7: 


Kompletny zestaw do anonimowego 
surfowania po sieci i niszczenia 
Wyp EYE JALETEULNUA 





A Plr 
ŚĆ 
a 
1 






Steganos Internet Trace DestructorT" 7: 
ULULIALE! M w sieci i w 


SODA 


mm 






|ELS<U ETAP 


www.steganos.com 








apt-get install synaptic-0.55.3-3.1386.rpm| łatwością instalować znajdujące się w 








W celu ułatwienia obsługi APT warto zain- 
stalować jego graficzną nakładkę. Wcho- 
dzimy do katalogu z naszymi plikami RPM. 


uruchomić zainstalowaną aplikację z menu 



































nich pakiety. Za chwilę dowiemy się, jak 
! to robić. Na początek Ekspert poleca aktuali- 

I zację naszego systemu. W tym celu wystarczy 
wydać komendę apt-get upgrade. 


Instalacja pakietu 






kspert przedstawił instalację narzędzia APT dla systemu Fe- 
dora Core 4. Jeśli korzystamy z jej wcześniejszych wydań lub 
innych dystrybucji, to do instalacji musimy wybrać odpowiednie 
pliki - więcej informacji w pliku instalacja.txt na płycie CD. 























Środowisko|, wybieramy (-2B Ustawienia systemowe |, Teraz zainstalujemy odtwarzacz xmms Pozakończeniu in- pm Em HEF 
Więcej ustawień systemowych wraz z dodatkowymi skórkami. Dzięki te- 3 stalacji uruchamia- Ga h) 
. z - E Ę = = | tr | | FĘ Ni s 
1|Synaptic Menedżer Pakietów|, |Get:2 http://ayo.freshrpma .net fedora/linux/4/1386/core release [1518] Imy prograrm. [TZ FFA 4 7 
Leti3 httpi//ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/13B6/updates pkglist [563kE] Zmenu aAjcialuii(a(= F Ą 
2 j m z LJ F ga R. . , p —- L l | l | = 
Konfiguracja APT Get:4 http://ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/1386/updates release [157R] Aplikacje a i 




















Konfiguracja APT sprowadza się do doda- 
wania wpisów o repozytoriach (miejscach, 


mu będzie on bardzo podobny do znanego 
z Windows Winampa. 











bieramy [Z] Multimedia | K$Ę Otwarzacz dźwięku), > -j 











Otwiera się okno ©. Program zainstalował 



































|| 
l 
|| 
" w 
w których znajdują się instalacyjne wersje I się bez problemów. Teraz widać, że instalo- — 
oprogramowania) w odpowiednich plikach  :! J Na początku musimy uaktualnić listę pa- wanie aplikacji może być naprawdę proste. R 
w katalogu / etc/ apt/ sources.list.d. Plikom i M kietów. W tym celu na koncie ad- [me Terlowime extra pazkagcs will be Installed! mm 
tym nadajemy dowolną nazwę i rozszerzenie ! ministratora wpisujemy polecenie m MAR A doócóć 4111 be installsd: 
„list, a informacje o repozytoriach wpisujemy ! apt-get updatei wciskamy er]. Na- at zaą kai 
W kolejnych liniach W postaci © ---——-; stępuje Ó aktualizacja list pakietów. 3 upg radni, ati Li ira l Lt, wł, umowe ańul 254 Gl ipĘraćkal. 
erl tn pęf wirJTEKSICHKA ni archityem 
rpm http://nazwa serwera dystrybucja/katalogi do plików RPM/ nazwy folderów | pea. aa nE iriekiez Rak REKJIDNA ETER. Manka 
p Ą 1 htripi//aqyu.Trechrpra net [ednra/liram/4/ 1ŻŻ5/uxTFEREk umka-akimi l:1,7.10-15 
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Ekspert 2 początek poleca SMORRA pli apt-get install xMNa<--: I Checking GHU B pawi b PARA RGARÓGÓRTAKOROCECAWONAWEGERNWNA | |[EML| 
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(w naszym wypadku dla Fedora Core 4 - i potwierdzamy je, wciskając kla- | gi odział LARA 


w ramce Warto zajrzeć Ekspert umieścił stro- 
ny, na których znajdziemy spis repozytoriów 
dla innych systemów). 

Aby dodane wpisy były wykorzysywane, za 
pomocą polecenia apt-get update aktualizu- 
jemy bazę repozytoriów. Teraz możemy już z 














APT sprawdzi zależności i sam ściągnie od- 
twarzacz i pozostałe niezbędne pakiety. 








rpm http://ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/i386 core updates freshrpms extras 

rpm http://ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/i386 tupdates 

rpm-src http://ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/1386 core updates freshrpms extras 
rpm-src http://ayo.freshrpms.net fedora/linux/4/i386 tupdates 








NN zkdir /usr/ Local/REKS. local) 
tem tworzymy plik 1 Bssscsz beeaL0-. jay epika o 
Jetc/apt/sources.list.d/local.list i dodajemy do niego 
ścieżkę ©. Na koniec aktualizujemy listę pakietów poleceniem 
RAZ apt-get 


update. 

















rpn-dir file: //fusr local local 
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URPMI 


RPMI jest me- ; 
nedżerem pa- 
kietów rpm 
stosowanym w Man- 
driva. Obsługuje on zależności tak jak APT. 
Dzięki temu, jeśli potrzebujemy jakiegoś 
dodatkowego pakietu, to w miarę możliwo- 
ści (to znaczy jeśli jest on dostępny na repo- 
zytorium) zostanie automatycznie ściągnię- 
ty zinternetu. 





Konfiguracja URPMI i jego wykorzystanie 
Konfiguracja URPMI nie jest trudna. 
Sprowadza się głównie do dodawania no- 
wych serwerów z repozytoriami. Najłatwiej 
jest to zrobić za 
pomocą specjalne- 
go mechanizmu 
EasyURPMl ©. 





urpmi <nazwa_pakietu> instaluje pakiet 
urpme <nazwa_pakietu> usuwa pakiet 
urpmq <nazwa_pakietu> wyświetla listę pakietów z podaną 


(lub dowolna fraza) nazwą 
urpmf <nazwa_pliku> wypisuje pakiet zawierający podany plik 
urpmi.update --a aktualizuje bazę pakietów 


urpmi.removemedia --a _ usuwa dotychczasową listę repozytoriów 












Logujemy się na konto ad- 
ministratora. Aby instalo- 
wać pakiety z internetu, 
a nie z dysków CD/DVD, nale- 
ży usunąć z bazy URPMI 
wszystkie domyślne repozyto- 
ria. W tym celu wpisujemy 


Następnie, korzystając z narzędzia 
Easy URPMI, wybieramy odpowiednie 
irepozytoria dla naszego systemu i dodaje- 


Teraz za pomocą URPMI możemy do- | 
dać dowolną aplikację. Zgodnie z za- ! 
powiedziami zainstalujemy mplayer. 
i Wpisujemy polecenie © i wciska- 
i my [enter], Program wymaga kilku 
bibliotek ©. Wciskamy (I i £rer]. 
Wszystkie niezbędne pakiety zo- 


staną ściągnięte z internetu. 


Aby uruchomić zainstalowany od- 
twarzacz w konsoli, wydajemy polecenie 
mplayer. Ponieważ obsługa programu 
w trybie tekstowym nie jest zbyt wygodna, 
warto zainstalować graficzną nakładkę na 
mplayer. Zrobimy to za pomocą komendy 
urpmi mpl 
twarzacz z nakładką graficzną © , wystarczy 
wpisać polecenie gmplayer. PM 5 





a stronie ©) znajdziemy mechanizm Easy Urpmi, który ułatwia 
dodanie nowych repozytoriów (serwerów FTP i HTTP z pro- 
gramami) do narzędzia URPMI. Dzięki niemu będziemy mieli dostęp 
do większej liczby aktualnych pakietów. 











1. Na stronie © w pierwszym punkcie wy- ||! Wybierz swój system 
bieramy wersję systemu Mandriva ©, architekturę ©, zaznaczamy 








kamy na ©. 








2. Wnastęp- 
nym punkcie © >>; Wniarz mirror cia każdego Iródla, którego patrzabujasz 
zaznaczamy wszystkie opcje obszarów |! | 5ore distribution: 
[nne =rodla:| Potem w miarę możliwości wybieramy w każdej liście 
najbliższy nam serwer (na przykład |Poland tfe-itp.iem.edu.pl), Na 
koniec klikamy na [przejdź do kroku 3) 



























































3. W trzecim punkcie wyświetlają się polecenia © — kopiujemy je do 


schowka, logujemy się na konto roota, a następnie wklejamy w kon- 
soli i akceptujemy. W taki sposób dodaliśmy nowe repozytoria. 
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Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© http://easyurpmi.zarb.org 

© http://Oinstall.net 

© www.falkotimme.com/howtos/apt_for_rpm 
© http://wikipedia.org/wiki/APT 

© http://moin.conectiva.com.br/AptRpm 
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Daj się znaleźć 
Pracodawcy czekają na Twoje umiejetności i wiedzę. 
Dlatego daj im szansę i zabłyśnij podczas rekrutacji 


internecie pełno jest informa- 
cji i porad, jak szukać pracy, 
jak napisać CV czy jak zrobić 








„Nie kłam. Nie wyolbrzymiaj swoich umiejętności, nie przy- 
pisuj sobie wiedzy, której nie posiadasz. Zawsze może paść 
specjalistyczne pytanie, na które będziesz musiał odpowie- 
dzieć. Najesz się tylko wstydu, a pracodawca od razu się 
do Ciebie zrazi. 

. Żadne pytanie, które pada na rozmowie kwalifikacyjnej, nie 
jest personalnym atakiem na Ciebie. Jeżeli uznasz, że py- 
tanie jest zbyt osobiste, spokojnie odmów odpowiedzi, ale 
nie okazuj złości. 

„ Nie umniejszaj swoich zasług! Na rozmowie kwalifikacyj- 
nej warto pochwalić się swoimi osiągnięciami — oczywiście 
nie popadając w samozachwyt, który zazwyczaj jest nie- 
znośny dla słuchaczy. 

„ Okaż spokój i opanowanie, nastaw się na partnerski 

i otwarty kontakt z rozmówcą. Często jest to ważniejsze 
niż zabłyśnięcie merytoryczną wiedzą i imponujące CV. 

„ Bądź punktualny. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu spóźnisz 
się albo nie dotrzesz na umówione spotkanie, zadzwoń 

i uprzedź o tym. 

. Przed spotkaniem wyłącz telefon komórkowy. Jeżeli o tym 
zapomnisz i telefon zadzwoni w trakcie spotkania, 

to jeszcze nie tragedia — wystarczy przeprosić. Jednak 
niedopuszczalne jest odbieranie telefonu i prowadzenie 
rozmowy podczas spotkania. 

„ Nie przesadzaj ze skupianiem się nad mową Twojego ciała. 
Próbując kontrolować każdy gest i grymas, będziesz 
wyglądał sztucznie i śmiesznie. 

„ Ucz się angielskiego! Bez tego ani rusz. 


dobre wrażenie podczas rozmo- 


wy kwalifikacyjnej. Trudno jednak opierać się 
jedynie na ogólnych radach, bo w każdej fir- 
mie rekrutacja wygląda nieco inaczej. Warto 
wiedzieć, przez jakie przeszkody będziemy 
musieli przebrnąć, zanim dostaniemy wy- 





EMEA Sales Academy przygotowuje do pracy 
w dziale sprzedaży. Na podobnych zasadach 
działa EMEA Services Academy, szkolący 

w zakresie planowania i wdrażania nowych 
rozwiązań. Do programów mogą przystąpić 
absolwenci szkół wyższych z doświadczeniem 
zawodowym nie dłuższym niż 18 miesięcy. 
Trzeci rodzaj praktyk, EMEA Internship 
Program, odbywa się w siedzibie Microsoft 
w USA w Redmond. Studenci zajmują się pi- 
saniem kodów aplikacji oraz testowaniem 
wersji beta różnych produktów. Do EMEA 
Internship Program mogą przystąpić studen- 
ci 3 lub 4 roku studiów o profilu informatycz- 
nym, znający bardzo dobrze język angielski. 


Rekrutacja gdzie się da 

Oczywiście praktyki i staże to tylko jeden 
z kanałów poszukiwania pracowników. Nie 
każdy ma możliwość odbycia takiego stażu, 
często też firmy potrzebują nie absolwentów, 
ale doświadczonych w danej dziedzinie spe- 
cjalistów. W większości dużych firm kompu- 
terowych na stronach WWW znajduje się 
dział Praca z wyszczególnionymi stanowiska- 
mi, na które poszukiwani są pracownicy. 

Ciekawe rozwiązanie wprowadziło HP. Na 
całym świecie nabór nowych pracowników 
do HP wygląda identycznie. Wszyscy muszą 
złożyć aplikację przez internet za pomocą 
specjalnego formularza ©, który znajduje 
się na stronie www.hp.com.pl/praca 

Aplikacja jest dołączana do ogólnoświato- 
wej bazy danych, więc nawet jeżeli nie zo- 
staniemy zatrudnieni na stanowisko, o któ- 
re się ubiegaliśmy, może nam zostać zapro- 
ponowana inna praca w HP. 

W większości firm wykorzystywane są 
stare, sprawdzone sposoby na poszukiwanie 
pracowników, jak ogłoszenia w gazetach al- 
bo na grupach dyskusyjnych w internecie 
(pl.praca.oferowana). Warto też samemu 
takie ogłoszenie opublikować, wielu praco- 


(pl.praca.szukana), i bazy danych interne- 





marzoną pracę, i czego możemy się 
spodziewać na poszczególnych eta- 
pach procesu rekrutacyjnego. 


Na początek staż 

Ogłoszenia w prasie to tylko jeden 
ze sposobów na poszukiwanie no- 
wego pracownika. Każda firma ma 
swoją strategię. Sporo firm korzysta 
z usług firm headhunterskich (po- 
szukujących pracowników). Duże 
korporacje, którym zależy na wy- 
chowaniu sobie pracowników, sta- 
wiają często na programy praktyk 
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i zatrudnianie absolwentów. W ten 
sposób napływ świeżej, informatycznej krwi 
zapewnia sobie na przykład HP: 

— HP co roku sponsoruje praktyki w ra- 
mach Grasz o staż oraz oferuje szereg miejsc 
na stażach w ciągu całego roku —- mówi Se- 
bastian Stygar, menedżer w HP. - Wielu 
osobom po praktykach oferujemy stałą pra- 
cę. Często stażyści wracają do nas już po 
ukończeniu studiów. 

Podobnie postępuje Microsoft, tworząc 
programy praktyk studenckich. Firma orga- 
nizuje trzy rodzaje staży. Trwający przez rok 
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towych witryn pośrednictwa pracy. Firmy 
consultingowe z reguły także dysponują 
własnymi bazami CV - warto, by znalazła 
się w nich nasza aplikacja. 


Na rozmowie wyjdzie wszystko 

Na temat rozmów kwalifikacyjnych krąży 
mnóstwo mitów. Okazuje się, że pogłoski 
o tak zwanych niestandardowych pytaniach 
mogą okazać się prawdą! Podczas rozmowy 
o pracę możemy zostać zaskoczeni pytaniami 
w stylu: — Dlaczego pokrywy na studzienki od- 


pływowe są 
okrągłe? Albo — 
Ile taksówek ist- 
nieje w Pol- 
sce/Warszawie 
(tu dowolny wy- 
bór) i dlaczego 
Pan/Pani tak 
sądzi? 

To autentycz- 
ne pytania, któ- 
re padły na roz- 
mowach kwalifi- 
kacyjnych w Mi- 
crosofcie. Zada- 
wanie tego typu 
pytań ma swoje 
uzasadnienie 
i sprawdza bar- 
dzo ważne dla 
pracodawcy 
umiejętności. 

— Takie pytania pokazują, czy osoba ma 
otwarty umysł, czy potrafi myśleć kreatyw- 
nie i zaajdować nowe rozwiązania - tłuma- 
czy Bartłomiej Danek z Microsoftu. 

Ale nie tylko kreatywność się liczy. Na każ- 
dym stanowisku potrzebna jest inna, wiodą- 
ca umiejętność albo cecha, jak choćby umie- 
jętność pracy w zespole czy kontaktowość. 

— Jedną zcech, którą sprawdzam podczas 
rozmowy z kandydatem na administratora sie- 
ci, jest odporność na stres. To dla mnie ważny 
czynnik - mówi Wojciech Barwaśny, dyrektor 
działu technicznego firmy Ecard. — Admini- 
strator musi mieć silne nerwy, nie może wpaść 
w panikę podczas awarii. Dlatego w trakcie 
rozmowy obserwuję, jak znosi stres powodowa- 
ny przez rozmowę kwalifikacyjną i jak udaje 


Sebastian Stygar 


Menedżer w dziale Global Delivery Poland Center, Hewlett-Packard 







Rolą menedżera podczas rozmów z kandydatami jest zebranie jak najobszerniejszych infor- 
macji na temat ich osiągnięć. Chodzi o to, żeby stosując odpowiednie techniki, pozwolić kan- 
dydatowi zaprezentować wszystkie istotne dla nas cechy, a jednocześnie wyciągnąć możliwie 
najwięcej weryfikowalnych faktów. Zamiast więc pytać: Czy może mi Pan/Pani opowiedzieć 

o najcięższym problemie, jaki miał/a do rozwiązania?, zapytamy: Czy może mi Pan/Pani po- 
dać przykład sytuacji, gdy musiał/a Pan/Pani rozwiązać problem? Jak doszło do tej sytuacji? 
Dlaczego wybrał/a Pan/i właśnie to rozwiązanie? 

Doświadczony menedżer potrafi pokierować osobą tak, że w ciągu godziny jest w stanie 
wydobyć przykłady na jej zdolności analityczne, współpracę w zespole, kreatywność, inicja- 
tywę i wiedzę techniczną. le przykłady muszą wystarczyć do oceny mocnych i słabych 
stron kandydata oraz do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. 

Często nie jest to proste. Nie tak dawno przeprowadzałem bardzo opornie idącą rozmowę. 
Kandydat odpowiadał krótko i ogólnie, używając częściej formy my niż ja: My mieliśmy pro- 
blem... My podjęliśmy decyzję... My zarekomendowaliśmy rozwiązanie... Pomogła dopiero 
chwilowa zmiana tematu. Poprosiłem, by opowiedział o tym, co go najbardziej pasjonuje. Było 
to dość nietypowe hobby — ornitologia. len temat pozwolił mu się otworzyć, a wręcz nakręcić. 
Bardzo szybko przeskoczyliśmy znów na tematy zawodowe i dalsza rozmowa była już bardzo 
interesująca. Dziś ten człowiek już z nami pracuje i świetnie wpasował się w resztę zespołu. 


mu się wybrnąć w trudnych chwilach, gdy pa- 
dają zaskakujące pytania. Najlepiej, gdy wzra- 
stający poziom adrenaliny mobilizuje do szyb- 
szego myślenia. 

Czasami bywa też ważna nasza sytuacja 
osobista, choć to niesprawiedliwe, bo na nią 
akurat nie mamy wpływu. Jednak może być 
tak, że pracodawca zwróci uwagę, czy mamy 
rodzinę (za tym najczęściej idzie mniejsza go- 
towość na przykład do przyjazdu do firmy 
w trakcie nocnej awarii systemu), a nawet na 
to, czy jesteśmy samodzielni, czy wciąż 
mieszkamy z rodzicami. Warto więc podczas 
rekrutacji udowodnić nie tylko naszą meryto- 
ryczną wiedzę, ale także przekonać osobę po 
drugiej stronie biurka, że dobrze będzie jej się 
z nami pracować. KB 5 





Monika Górska-Siuciak 


Firma consultingowa Bigram SA 


- Jak wygląda proces rekrutacji przeprowa- 
dzany w Waszej firmie? 

Pierwszym etapem selekcji jest analiza aplikacji kandy- 
datów pod kątem doświadczenia zawodowego, znajo- 
mości konkretnych programów, systemów informatycz- 
nych, języków obcych. Testy umiejętności są często 
wdrażane w proces rekrutacji. Najczęściej ten etap ma 
miejsce u pracodawcy, który opracowuje testy i zadania 
do wykonania dla kandydatów oraz sam je ocenia. Zda- 
rza się też, że angażujemy zewnętrznych konsultantów 
do oceny umiejętności kandydatów w konkretnym ob- 
szarze. W przypadku webmasterów bardzo ważnym 
elementem jest starannie przygotowane portfolio. 

- Zapewne przeprowadzana jest też rozmowa 
kwalifikacyjna? 

U nas rozmowa opiera się na wywiadach kompetencyj- 
nych. Prosimy o przytoczenie konkretnych sytuacji z ży- 
cia zawodowego, na podstawie których możemy ocenić, 
czy kandydat wykazywał zachowania charakterystyczne 
dla danej kompetencji, na przykład umiejętność zarzą- 
dzania ludźmi czy motywowania ich. Rzadko prowadzi- 
my klasyczne stress interview, atakujące kandydata. 

- Czy podczas rozmowy mogą paść zaskaku- 
jące, nietypowe pytania? 

— lak, bo osobom rekrutującym zależy na obiektywnej 
ocenie kandydata, a nie na wysłuchaniu wyuczonych 
odpowiedzi, sugerowanych przez liczne publikacje 

i przewodniki. Trzeba liczyć się też z tym, że mogą paść 
pytania mało komfortowe, na przykład o przyczyny 
zmiany pracy. Kandydaci w różny sposób reagują na 


takie pytania, czasami odbierając je jako atak. Kiedyś 
miałam rozmowę z informatykiem, który przez ostatnie 
osiem miesięcy nie pracował. Na pytanie, co robił w tym 
czasie, odpowiedział, że odpoczywał i remontował dom. 
Kiedy próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej, na 
przykład z czego się utrzymywał, zdenerwował się bar- 
dzo i zarzucił mi, że pytam o rzeczy, które nie powinny 
mnie interesować. A było oczywiste, że jeżeli ja nie za- 
dam takiego pytania, to zada je pracodawca. 

- Kiedy przeprowadzana jest merytoryczna 
weryfikacja kandydatów - przed czy po roz- 
mowie kwalifikacyjnej? 

— [esty i sprawdziany umiejętności mają miejsce już po 
spotkaniach rekrutacyjnych i dotyczą tak zwanej short 
listy kandydatów, czyli wybranych trzech, czterech osób. 
- Jakich specjalistów najtrudniej jest znależć? 
— Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na tak zwa- 
ne miękkie umiejętności, nastawienie na współpracę, ko- 
munikację. Bardzo ważnym aspektem jest znajomość ję- 
zyków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Niestety, 
na rynku stosunkowo nieliczna grupa informatyków po- 
siada takie umiejętności. 

Najtrudniejsze rekrutacje dotyczą stanowisk wymagają- 
cych znajomości konkretnych, zaawansowanych syste- 
mów komputerowych. Jeszcze kilka lat temu bardzo 
trudne było znalezienie osób zajmujących się wdraża- 
niem systemów CRM i pracujących na bankowych plat- 
formach AS 400, teraz podobny problem mamy z ad- 
ministratorami nieco archaicznych systemów klasy ERP 
z rozszerzeniem BPCS. 
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Cztery urządzenia IDE 
w jednym komputerze 
W jaki sposób poprawnie podłączyć dwa 


Ekspert odpowiada na najczęściej zadawane pytania 
przysyłane przez Czytelników na adres: 


poradyQUks-ekspert.pl dyski twarde, nagrywarkę i napęd 
Więcej rozwiązań problemów związanych CD-ROM do kontrolera ATA? * 

a. E E ry E Kontroler ATA składa się z dwóch kana- 
z komputerami można znaleźć na internetowym Ip Ga od lewo sea 
forum Eksperta: www.ks-ekspert.pl/forum (dodatkowy) - z których każdy może obsłu- 





żyć dwa urządzenia pracujące w trybie ma- 

8 ster/slave. Tak więc do standardowego kon- 

Autonumeracja Problem z dużą liczbą nieposortowanych trolera ATA możemy podłączyć maksymal- 
w żaden sposób plików w katalogu znany nie cztery urządzenia IDE. 

Czy można w jakiś automatyczny sposób | jest każdemu, nie tylko amatorom fotogra- 


ponumerować pliki w jednym katalogu? | fii cyfrowej. Na szczęście istnieją metody OD Rozmieszczenie urządzeń -< 
Adres |© E:|Moje obrazytzdjęciai 5portiRonaldo umożliwiaj ące szybkie, automatyczne 
- IB aaa PZ czyba | || kanakl (erimary) kanal (second.) 
13d. s . . Zą 
zadania obrazów ej > 


z chaotycznego wysypiska plików szybko 
| zrobić poukładane archiwum. Master dysk twardy z systemem __ nagrywarka CD/DVD 
|] 18d.jpg operacyjnym 


Slave napęd CD-ROM/DVD-ROM drugi dysk twardy 


























Wyświetl jako pokaz slajdów 


ZNANA ©] 2ad.jpg Otwieramy katalog, w którym zamierza- 


my dokonać zmiany nazw. 
| s0.jng Kanały IDE mają jedno duże ograniczenie 
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©] s9.jpg Zaznaczamy wszystkie pliki, które chce- | - transmisja danych nie może odbywać się | 
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kopiuj wszystkie elementy na 
dysk CD 





l] 147 po = my ponumerować ©. era (ek jednocześnie do obu urządzeń. Jeśli jedno 

| 410.jpg ronakdo (2). pq z nich pracuje, drugie w tym czasie prze- 

]924.jpg Wciskamy klawisz [e] — - las s a chodzi w tryb oczekiwania. Nieprawidłowe 
podłączenie sprzętu może więc znacznie ob- 


wszystkie pliki pozostaną | Firnadofii.rq 
zaznaczone, jednak będziemy || ""eets*Fa niżyć wydajność komputera, gdy dwa naj- 


zadania plików i folderów 





c Utwórz nowy folder 
EŃ Publikuj ten folder w sieci web 


kJ Udostępnij ten folder z 
Rp P ronaldo (71.pq 

























©|20211530, jpg mogli zmienić nazwę tylko I renakdo (Bog częściej wykorzystywane będą się nawza- 
Inne miejsca e... pierwszego z nich. - |tw sfją jem blokować. ; ; j 
24203113 jpg goa, Aby tego uniknąć, powinniśmy podłączyć 
Szczegóły A -BERIER Wpisujemy nazwę w postaci: nazwa(nr) i napęd CD-ROMi nagrywarkę do oddziel- | 
ch Ró: - na przykład ronaldo(1).jpg. Po wciś- nych kanałów kontrolera © , dzięki czemu 
sea |] 24203130.jpg nięciu klawisza (ziter ] wszystkie pliki przyjmą : komputer nie będzie tracił adna 
$ s 7 24203135.jng uporządkowane nazewnictwo ©----------------* podczas nagrywania płyt. 














Skrosowany kabel sieciowy 2345678 12345478 | Dysk 160 GB jak 129 GB 


Chciałbym bezpośrednio połączyć dwa — . Kupiłem dysk twardy o pojemności 
komputery. Czy potrzebny kabel z prze- 160 GB, a Windows XP wykrywa mi jedy- 
plotem mogę przygotować samodzielnie? nie 129 GB. Co jest przyczyną problemu? 


Jednym ze sposobów bezpośredniego po- Jest nią brak zainstalowanego Service Pack. 
łączenia dwóch komputerów jest użycie ka- I m i | NE l Aby system widział całą powierzchnię dys- 
bla sieciowego z przeplotem (ang. cross- ku, należy na komputerze z Windows XP Se- 
-OVver), nazywanego także kablem skroso- rvice Pack 1 lub 2 utworzyć dodatkową party- 
wanym. Taki kabel możemy kupić w wielu cję (można podłączyć dysk na przykład do 
sklepach komputerowych. Jeśli jednak ma- komputera kolegi). Ekspert pokaże, jak to 


zrobić za pomocą Windows XP uaktualnio- 
nego pierwszym Service Packiem. 


















zwykły skrosowany 











| RJ-45 do kabla © 
! kosztują około 50 gro- 
! Szy Za sztukę. 








| Prawym przyciskiem myszy klikamy na 
«zg Mój komputer ; wybieramy zarządzaj | 














nowej wtyczki sieciowej, zamieniając kolej- 
ność przewodów zgodnie z rysunkiem ©------* 
JaadE 1 zaa z przewodem 3, 2 Klikamy na folder [E4]Magazyn|, a następ- 

! i a 2 z przewodem 6). nie na |gfzarządzanie dyskamitLokalny ||| 











W całej operacji 
najważniejsza jest za- 
miana kolorów i 
niektórych końcówek zawodów 



















| Za pomocą zacis- Wybieramy dysk, który sprawił problem. 
w jednej z wtyczek ©. Drugą pozosta- a | karki zaciskamy Obszar powyżej 129 MB, który nie był wy- 
wiamy bez zmian. Aby skrosować HB | wtyczkę na końców- korzystany, jest oznaczony jako miejsce nie- 
kabel, wykonujemy kroki: ce kabla. przydzielone. Musimy je teraz zamienić na 





nową partycję. Klikamy na nim prawym 
przyciskiem myszy i wybieramy MN" Partycja... 
Otwiera się kreator, który przeprowadzi nas 
przez proces tworzenia partycji. W ten sposób 
na dysku powstaną dwie partycje. 











Obcinamy jedną wtyczkę 

z nieskrosowanego kabla ©---------* 

Osiem kolorowych kabelków przy- 
gotowujemy do zaciśnięcia - 
w tym celu usuwamy z nich 

ochronny izolator ©---------------- 





Jeśli nie zależy nam na danych zapisanych 
na dysku, możemy usunąć wszystkie partycje, 
a następnie utworzyć jedną dużą i sformato- 
wać ją poleceniem |Formatuj... 




















2 Przygotowane końcowki 
przewodów wkładamy do 
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Litery dysków 


Mam dużo dysków i urządzeń przenoś- 
nych w komputerze, ale nie podoba mi 
się, jakie mają przypisane litery dysków. 
Czy można je zmieniać? 

Litery w Windows XP można modyfiko- 
wać w dowolnym momencie. Należy jed- 
nak pamiętać, że po takiej operacji niektóre 
programy, korzystające ze ścieżki z przypi- 
saną literą dysku, mogą się nie uruchomić. 
Ekspert pokaże, jak zmienić przypisane 
dyskom litery. 


Wybieramy po- 

żądaną literę 
dysku ©. Zatwier- 
dzamy zmiany po- 
przez naciśnięcie 
przycisku |CK|, Litera 
przypisana do dysku 
zostanie natych- 
miast zmieniona. 
Pamiętajmy przy tym, żeby przydzielać lite- 
ry, które nie są jeszcze używane do oznacze- 




















| nia zamontowanego napędu. 


© Zarządzanie kamputerem 





Wchodzimy do modułu 
IE-a Panel sterowania| j następ- 
nie | Narzędzia administracyjne |, 









































klikamy na dysk, którego 
literę chcemy zmienić ©;------- | 
i wybieramy polecenie e- z nnna 


Wybieramy ikonę 
[EJ zarządzanie kormputerern ; , ida Ardy śpij <li> Imef Herę dyiłui ścieżki... mowy NIFS 
: Li Dzerrki wrdareśdi | 
następnie moduł EHMagazyn ilj Heredźeurzedzeń || Fora. 
i kgf Zarządzanie dyskamifLokalny) | | = Sj Magazyn Ia List dysk logiczny... 
g Hagszyn wymienny |! 
, | Defragmertstor dysków I IF Właściwości | 
Prawym klawiszem myszy Zarządzanie dyskam || E— 
LT 
LT 
A 
I 
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W nowo otwartym oknie 
wybieramy |źmiefi..., 














+ gą Usługi aplikacje 





7.Al GE NIF5S |3, 
aanita Zdrowy (Sysbem) 
Ztn-aum u KKK 
CD-ROM Pąńj dysk (F:) 
SH IMB Ed ME CDIFS 













WIMDOWES XP [L:) 














Mało miejsca na dysku 


Nie instaluję żadnych programów, 

a na dysku jest coraz mniej wolnego 
miejsca. Czy można ten proces w jakiś 
sposób zahamować? 





Ogólne MH 
Przywracarea a systemu 






s kampulesń opr 
Aktualizacje eutomatyczne 


są Prryaracarań sytiamiu mate Hadrć | odwracać £ikQ 
kampańsra zreany 


w |wytącz Przywracanie systemu na wsrystkich chyskach 
|| IgIFSTENIĘ fesz2c1J 


Ab zmienić stan Przywracania systemu lub maksymalną Il 
dosigpną dla Przysrzcarea systemu na dysku. zaznacz dysk 
następene kliknij przycisk LstemieniB 











Dostępna cdysło 
Dysk Złam | 
ZFAIHDOWSAF (C)  Manitom. 
EJMATELUSZ (Dr) kianitoro. 
EJPRESZTA[E) Wiaratora 





Problem znikającego miejsca na dysku 
jest powszechny w komputerach z syste- 
mem Windows XP. Jego przyczyną jest 
funkcja Przywracanie systemu, która auto- 
matycznie zapisuje na dysku twardym tak 
zwane migawki systemu - obrazy najważ- 
niejszych plików i ustawień. Migawki są 
robione zwykle przed zainstalowaniem no- 
wego oprogramowania lub sterowników. 

Funkcję Przywracanie system można wyłą- 
czyć, usunąć istniejące punkty przywraca- 
nia, a następnie na nowo włączyć. Oszczęd- 
ność miejsca i tak będzie widoczna, a opera- 
cję możemy za jakiś czas powtórzyć. Dzięki 
usunięciu dotychczasowych punktów uwol- 
nimy do 12 procent pojemności dysku. 


Na początek musimy zmienić właściwo- 
ści systemu. W tym celu klikamy pra- 
wym przyciskiem myszy na ikonę 
zl | Mój komputer i wybieramy właściwości |, 


























Przechodzimy na zakładkę Ć, zazna- 
czamy na niej opcję $i klikamy 








ZASBłOsUj 





„. Wszystkie dotychczasowe 
punkty przywracania zostaną usunięte, 
a na dysku twardym z pewnością przybę- 
dzie wolnego miejsca. 








Następnie usuwamy zaznaczenie z pola 
[ Jwytącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach ; 











aby na nowo uruchomić funkcję Przywra- 
cania systemu. Opisaną operację możemy 
powtarzać cyklicznie, na przykład raz 

na miesiąc. Mz 





Warto zajrzeć... 


Książki: 

© Sieci komputerowe. Kompendium - 
Karol Krysiak, Helion, Gliwice 2005, cena 49 zł 

© Anatomia PC. Wydanie IX - Piotr 
Metzger, Helion, Gliwice 2004, cena 120 zł 


Dyski twarde: 
© www.dyski.wirt.pl 
© http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_twardy 


Przywracanie systemu: 
© www.komputerswiat.pl/informacje/leksykon/1/4/.asp 
© www.diuna.aplus.pl/mb/index.php? 

option =com_frontpageśxltemid=| 


Porady Windows: 
© www.tudaj.pl/p_windows.phprid=p_windows 
© www.agavk.p9.pl/strony/win_windows_tricki.php 


Sieci komputerowe: 
© http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2 792 
© www.akte.com.pl/strony/sieci.php 












OCEŃ EKSPERTA 


Ekspert to Wasze czasopismo. Chcemy 
tworzyć je w taki sposób, żeby w pełni od- | 
powiadało Waszym potrzebom i oczekiwa- =—=="=== 
niom. Stąd prośba — napiszcie nam, jak je oceniacie. 

Poniżej znajduje się prosta ankieta, która pomoże Wam ocenić 
zawartość tego wydania Eksperta. ldentyczna znajduje się na 
stronie www.ks-ekspert.pl/ankieta 

Ankieta będzie drukowana w każdym wydaniu Eksperta. Na 
uczestników czeka za każdym razem 20 unikalnych gadżetów 


— metalowych kubków © z logo Eksperta. Wypełnione ankie-| 





Komputer SWIAT Ekspert 
ul. Mszczonowska 2 
02-337 Warszawa z dopiskiem: ANKIETA 





1] (i  Steganos Internet Anonym Pro / SE 





Hardware w skrócie 


ESEJ 





"He 


Test najnowszych procesorów Intela i AMD 16 





Telewizja na życzenie 
Nadawanie obrazu przez LAN 





Zagraj mi teraz 
Jak zrobić własny podcast 





Akwizytor we Flashu 
Projektowanie banera Flash 





Moc RESET 
Wtyczki do Total Commandera 





Internet w praktyce 
Wirtualny LAN 





Hardware w praktyce 
Kontrola jakości wypalania płyt.......... 65 





Graj z procesorem 
Kurs języka Asembler, cz. | 





Przydatne kody | 
Skrypt JavaScript i makro Excela ........ 7/6 





3 LQ 


Linux - menedżery zdalnej instalacji 





0 C] Listy i porady 


kod pocztowy 
miasto 


telefon 


Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kuponie przez Axel Springer Kontakt, 
Warszawa, ul. Jagiellońska /4 oraz Axel Springer Polska, Warszawa, Al. Jerozolimskie 18] w celach 
marketingowych, w tym na udostępnianie danych w tym samym celu innym administratorom danych. 
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. Podanie 
danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 


(czytelny podpis) 
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INFORMATOR 
FELIETON, ZAPOWIEDZI, sSTOPKA 





eszcze kilka lat temu wnętrze supermarketu 

J z elektroniką sprawiało, że czułem się jak we 
śnie. Inna sprawa, że stać mnie było, żeby so- 
bie ewentualnie parę czystych płyt kupić. Ale co 
tam, w myślach dokonywałem rozpasanych zaku- 
pów, wprawiając sprzedawców w zachwyt i dozgon- 
ną wdzięczność. Kalkulowałem, że za kilka lat, jak 
już stanę się średnio zamożnym Europejczykiem, za- 
kupy przeniosą się ze sfery marzeń do rzeczywisto- 
ści. Kalkulacje jednak zawiodły, 

Dlaczego? - zapytacie. Przecież jesteś, redaktorze, 
Już Europejczykiem legalnym i nie zamierzamy ci za- 
glądać do portfela, ale nie chce nam się wierzyć, że 
nadal stać cię zaledwie na CD-R firmy no-name... 
To wszystko prawda, jednak albo to ja, albo markety 
się zmieniły, Zamiast galerii cudów teraz jest to 
miejsce męczarni. Zaczyna się oczywiście na parkin- 
gu, na którym nie ma miejsc, lub od zatłoczonego 
autobusu darmowego, który wlecze się niemiłosier- 
nie i cały czas molestuje głowę reklamówkami. 

Nie wiem, czy to my tak nabroiliśmy, czy właści- 
ciele sklepu dostali paranoi, ale od razu po rozsunię- 
ciu się szklanych drzwi mam wrażenie, jakbym 
przychodził na widzenie do więzienia. Groźni ochro- 
niarze wyglądają, jakby siłą się powstrzymywali od 
zawiązania mi tchawicy w supeł. Kamery, czujniki, 
czerwone ogłoszenia, że każde wykroczenie będzie 
karane śm... no nie, wezwaniem policji. Jeśli nie 
odstraszy ochrona, można wchodzić, Albo nie, mam 
laptopa - nie można z laptopem. Z aparatem też nie. 
Po kłótni z kierownikiem kończy się na spisaniu nu- 





merów seryjnych komputera, przyjęciu specjalnego 
kwitu i 20 minutach straconych. 

W środku ściana telewizorów wesoło pokazuje ja- 
kiś czerstwy film. Coś jednak nie pasuje - gdzie są 
sprzedawcy? Przekwalifikowali się na ochroniarzy? 
Po 30 minutach udaje mi się przydybać jakiegoś wy- 
raźnie złego na siebie człowieka w czerwonym kubra- 
ku. Pytam o nagrywarkę DVD. Twarz sprzedawcy po- 
godnieje: A nieee, ja jestem od fotografii. Na górę 
proszę, na górę! Tam komputery. Jestem na skraju 
wytrzymałości, gdy zdaję sobie sprawę, że sprzedaw- 
ca z działu komputerowego wyraźnie nie zna się na 
rzeczy. Obraża się, gdy sugeruję, że jest źle opisana 
ta nagrywarka i jakaś droga. Trzeba uciekać. 

Przy bramce powiało grozą. Pani z kolejki obok 
wzbudziła czujnik na bramce. Została otoczona przez 
oddział ochrony. Po kilku minutach upokarzającego 
tłumaczenia się, że ona niczego nie ukradła, ochro- 
niarze miękną i niechętnie przyznają, że ten czujnik 
to sam lubi się włączyć. To nie koniec. Człowiek, któ- 
ry wychodził przede mną, też jest zatrzymany. 
Dwóch dużych panów zastępuje mu drogę i jeden ce- 
dzi: Proszę za mną. Sterroryzowany pokornie idzie 
w kierunku tajemniczych, blaszanych drzwi. Na pro- 
gu reflektuje się: Ale o co chodzi właściwie? Dlacze- 
go? Ochroniarz nie raczy odpowiadać. Zdesperowany 
klient krzyczy: W takim razie policja. Żądam policji! 
Proszę wezwać policję! Po chwili zawiedzeni ochro- 
niarze puszczają nieboraka. A można było taką fajną 
rewizję osobistą w kazamatach zrobić, Jestem na ze- 
wnątrz. Wolny! 

Następnego dnia tramwajem pojechałem do małe- 
go sklepu-hurtowni komputerowej, gdzie tanio kupi- 
łem nagrywarkę, w rozliczeniu dałem stary napęd, 
dostałem torebkę śrubek ekstra i cynk, że będzie par- 
tia tanich dobrych płyt za tydzień. Jakieś pytania? JŁ 











Wszystko o pamięciach RAM 

Kości pamięci to niepozorny element komputera. Większość 
użytkowników myśli, że wystarczy dużo RAM-u, aby pecet dzia- 
tał doskonale. To nie do końca prawda. Ekspert pokaże, jak 
konfigurować i opty- 
malizować użycie pa- 
mięci oraz czym kie- 
rować się przy zaku- 
pie nowych kości 


Zajrzyj pod maskę Windows 
Poradnik Eksperta dla osób, które lubią grzebać w Windows. 
Dowiemy się z niego, jakie elementy systemu działają w tle 
oraz jak nimi zarządzać. Ekspert pokaże mało znane narzędzia 
oraz zaawansowaną konfigurację Windows 


Tanie telefonowanie 

„ Spodobały nam się bezpłatne roz- 
mowy z innymi użytkownikami Sky- 
pe'a? Czas pójść o krok dalej i za- 
cząć dzwonić przez internet na 
telefony stacjonarne oraz odbie- 
rać z nich połączenia. Razem 

z Ekspertem odchudzimy nasz 


rachunek telefoniczny! 
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Uwaga! W kioskach 
od 2 listopada! 


zauyygj 


Własne pakiety RPM i DEB 


Tworzymy własny pakiet RPM lub DEB. Z Ekspertem 

szybko nauczymy się to robić, a wówczas łatwo rozpro- 
wadzimy własnoręcznie napisane aplikacje w internecie 
oraz stworzymy płytke CD z najważniejszymi pakietami 


KLEI ELIC 


Podstawy ActionScript 

Składnia oraz sposoby kontroli ujęć kluczowych, klipów 
filmowych, a także przycisków i innych elementów fla- 
sha. W artykule wiele ciekawych i praktycznych przy- 
kładów, które można umieścić na stronie internetowej 


UWAGA! 
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Już czas zmienić technologię i wyprzedzić konkurencję! 
Wykorzystaj firmowy serwis WWW, bezpieczne konta e-mail 
i szybki serwer do rozwoju Twojej firmy w Internecie. 


Co w pakiecie? 


5 GB powierzchni na WWW, pocztę i Rai ag >] danych 


a ilość kont e-mail 


Ochrona zna ane ani ———— spamem i wirusami 


RETE ZNE panel zarządzania Active.admin 


| Nowoczesny program pocztowy Actve.mal | | program pocztowy Active.mail 


(pNetArt http://nazwa.pl Infolinia: 0801 33 22 33 








Gonisz konkurencję? 


Tylko 300 zł rocznie + VAT 


Sprawdź nas! 

Nie chcesz kupować kota w worku? Słusznie... Zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję, możesz przez dwatygodnie bezpłatnie 
testować serwer Active bez żadnych zobowiązań. 


Dlaczego my? 

W serwisienazwa.plpomagamy naszym klientom aktywnie 
działać w Sieci. Będąc od kilku lat wiodącym dostawcą usług 
internetowych i największym rejestratorem domen zapewniamy 
stabilność istużymy doświadczeniem. Ponad 20% udziału 
w polskimrynkui30000zadowolonych Klientów to dobra 
rekomendacja. Zapraszamy. 





Ipnazwa 


